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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА ^^ 


1. 1. Концентратор телефонный «РИФ» (в дальнейшем 
концентратор) предназначен для организации оперативной 
телефонной связи по двухпроводным линиям с прямыми або- 
нентами в собственной радиальной сети, а также для работы 


В АЛ и при напряжении станционной батареи (во В, 


Е: ЗИ В. В качестве аппаратов прямых абонентов ис- 
а аппараты телефонные «Спектр-3» 0.218.070 ТУ 
ТА-21220 (или другие аппараты того же назначения с уголь- 
ным микрофоном), а в качестве аппаратов секретаря — 
«Спектр-2» 0.218.067 ТУ ТА- 51161 (или другие аинараты Тото 
же назначения). 


Для концентраторов К-1151-4, К- 1151 -5, К-1151-6, К-1151-7 
сопротивление постоянному току АЛ АТС не должно превы- ` 
шать 700 Ом. 

1.2. Концентратор предназначен для эксплуатации при’ 
температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 
45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпе- 
ратуре 298 К (25°С), атмосферном давлении от 86: 10° ло 
106. 10° Па. | 

° Питание концентратора р от сети переменно- 

го тока напряжением (220 + В ) В, частотой 50 Ги. 


Концентратор выпускается предприятием- изготовителем 
с выключенным положением кнопки «Аварийный режим». 
_ Конструкция концентратора предусматривает подключе- 
ние диктофона Е и ППНН. 


2, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентратор обеспечивает при наличии питания от 
сети переменного тока: 

1) вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
снятом или уложенном микротелефоне нажатием соответст- 
вующей кнопки; | 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«*> («Повтор»), после отбоя ‘соединения 

(«Отбой») и возможность введения программируемой паузы 
при наборе номера между любыми цифрами нажатием кноп- 
ки <*> («Повтор»), для прослушивания сигналов станции. 
При этом максимальное число цифр в номере сокращается 
на число введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки/ «СБРОС», или нажатием кнопки 
< # ›» («Отбой») для концентраторов К-1151-4 — К-1151-7; 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимо- 
сти ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается; 

6) получение вызывного акустического и оптического 
(свечение индикатора во время посылки вызова и мигание 
во время паузы) сигнала по АЛ; 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание); 
8) передачу разговора по АЛ2 на аппарат секретаря; 

9) оптическую индикацию ведущегося разговора по АЛ? 
секретарем; 

10) громкоговорящий ‚прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефон после его снятия; | 

11) соединение в режиме «Конференцсвязь» по АЛ с 
абонентами АТС (до трех); 

12) ведение разговора в ‘режиме «Конференцсвязь» по 
АЛ с абонентами АТС (до трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме 
связь» по АЛ; 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой 
микротелефона; 
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«Конферени- 


КНОПКОЙ «# ». 





| 


мыми абонентами (до восьми) при 
я связь) или уложенном микротелефоне КОТО 


15) вызов любого прямого абонента (в том числе. секрё- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в 
том числе секретарем) при уложенном микротелефоне 
(«Громкоговорящая» связь в режиме: ручного симплекса) с 
автоматическим переключением на режим «Тихая» связь при 
снятии микротелефона; 

17) получение акустического и оптического (мигание ин- 
дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
связи; 

18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 
тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све-^ 


°чение индикатора — разговор}; 


19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефона на 
пульте концентратора или укладкой 1 микротелефона на аппа- 
рате прямого абонента; 

20) соедините в режиме «Конференцевязь» 
абонентами (до восьми); 

21) ведение разговора в режиме «Конференцсевязь» с пря- 
снятом микротелефоне 


с прямыми 


рящая» связь в режиме ручного симплекса}; 


22) оптическую сигнализацию ‘о режиме 
связь» по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцевязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефона; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фона; | 

25) плавну ю регулировку о вызывного акустическо- 
го сигнала; 

26) плавную регу лировку уровня приема; 


27) возможность переключения вызывного устройства 


«Конференц- 


_ (ВУ) на ‘одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 


ствующей. кнопки; 

28) автоматическое переключение ВУ в режим однора- 
зового акустического вызова при работе концентратора по 
АЛ или линиям оперативной связи; 

29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ 
на одноразовый акустический вызов. 
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2.2. Концентратор обеспечивает по АЛ] 
питания от сети переменного тока н нажатой 
рийный режим»: 

1) вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефона; 


при отсутствии 
кнопке «Ава- 


2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием` кнопки 


«Ж» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «#» («От- 
60й») ин возможность введения программируемой паузы‘ при 
наборе номера между любыми цифрами нажатием кнопки 
«ж» («Повтор») для прослушивания сигналов станции. При: 
этом максимальное число цифр в номере сокращается на чи- 
‘сло введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 


на или нажатием кнопки «#» («Отбой») для концентраторов 
К-1151-4 — К-1151-7; о 


5) получение вызывного акустического сигнала; й 


6) плавную регулировку уровня вызывного акустического 
сигнала. 


| 2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором, — не менее 80% при уровне шума 
в помещении приема, равном 60-дБ. 

т 2.4. Эквиваленты затухания передачи 
(Э3Зпр) в режиме «Тихая» СВЯЗЬ 
нии АЛ 0 дБ: 

23 пер — в пределах от 0 до плюс 5 дБ; 

Ао : 

93 пр — в пределах от минус 7 до минус 1,5 дБ. 

Эквивалент затухания местного эффекта (Э3 м. эф) при 
затухании АЛА45Б дБ и соединительной линии 
равным или больше 22 дБ, — не менее 15 дБ. 

А х! 

2.5. Электрическое сопортивление постоянному току при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за- 
жимов АЛ при занятии линии АТС — не более 470 Ом. 

2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными ценями концентратора — не менее 70 дБ. 

2.7. Уровень вызывного акустического сигнала — не ме- 
нее 70 дБ при положении регулятора, соответствующем мак- 
симальной громкости сигнала. 


2.8. Пределы регулировки уровня вызывного акустиче- 
ского сигнала — не менее 10 дБ. 
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(Э3пер), приема 
должны быть при затуха- 


затуханием, - 





= 





2.9. Потребляемая мощность не более 15 ВА. 

2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не более: 
пульта — 395х230х1725; 
блока питания — 290Ж155Ж60. 


2.11. Масса концентратора не превышает, кг: 
пульта — 4,5; 
блока питания — 925, 

2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 ч. 


3. СОСТАВ КОНЦЕНТРАТОРА 

3.1. Концентратор «РИФ» состоит из пульта и блока пи- 
тания. 

3.2. Концентраторы вылускаются восьми типов. Общие 

отличия в конструкции различных типов концентраторов. при- 


ведены в таблице 1]. 
Таблица 1 


зеттыы 





ИННА вр рта рые роки бить шо орон атлас лава пиаре вошла отлить пезея чи чины 


Отличия в ко нетрукции 


тали отложен наче ле 





Шифр (тип) Тин КОЛ-ВО кол-во 
концентратора. номеронабирателя Е абонентских 
равно линий АТС 

СВЯЗИ | 
К-1151 Дисковый 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-9 Дисковый 4 6 
К-1151-3 Дисковый 2 8 
К-1151-4 Кнопочный 8 2 
К-1151-5 Кнопочный 6 4 
К-1151-6 Кнопочный 4 6 
К-1151-7 Кнопочный 2 8 


3.9. В комплект поставки концентратора входят: | 


1) пульт 1 шт.; 
2) блок питания аи... 
3) вставка плавкая ВП-1-0,5А 3 шт.; 
4) розетка РШ-ц-20-01-10/220 1 шШт.; 


] экз. на 10 или 
меньшее количество 
концентраторов, 
поставляемых 

и 5 в один адрес; 
6). инструкция по. эксплуатации | экз.; 


7) паспорт — | | экз. 


5) техническое описание 


Примечание. Аппараты телефонные «Спектр-2» 0.218.067 ТУ ТА-51161 


в количестве | шт. и «Спектр-3» 0.218.070 ТУ ТА-21220 в количестве от: 
2 до 8 шт. на комплект, в зависимости от типа концентратора, поставля-. 


` ются по отдельному договору за отдельную плату. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА 


4.1. Устройство концентратора. 


_ 4]. Габаритные и установочные размеры концентратора 
приведены на рис. 1. 


4.1.2. Органы управления и подключения пульта пред- 
ставлены на рис. 2. Пульт представляет собой конструкцию 


настольного типа, состоящую из панели 2, колпака 19, осно- 


вания 18, микротелефона 22. 


Колпак закреплен четырьмя винтами 20 и винтом под 


пломбой 13 через панель. 


Щели на микротелефоне предназначены для формирова- 


ния. требуемой частотной характеристики тракта передачи. 


На панели расположены: | 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимо- 
сти от типа концентратора представлено на рис. 3; 

кнопка 12 «КОНФ. ПА» включения а о. 
связь» по линиям оперативной связи; 

кнопка 11 «СБРОС» для отбоя линий; 


кнопка 10 «КОНФ. АТС» включения режима «Конфе-. 


ренцсвязь» по линиям АТС; 
кнопка 7 «ОВ» ручного переключения вызывного устрой- 


`` ства в режим одноразового акустического вызова; 


кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА» для громкоговорящей связи; 

ручка 4 плавной регулировки уровня усилителя приема; 

дисковый или кнопочный номеронабиратель 3; 

десять линз 16 индикаторов состояния линий; 

линза 14 индикатора ‘режима. я Но ли- 
ниям оперативной связи; 
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линза 9 индикатора режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС; 

линза 6 индикатора ручного переключения вызывного уст- 
ройства в режим одноразового акустического вызова; 


решетка громкоговорителя 5 - 


решетка микрофона 17. 

Справа на основании расположено гнездо 23 подключе- 
ния диктофона (магнитофона). 

Снизу на основании расположена крышка _24. Снимите 
крышку. Клеммы ХТ!, ХТ2, ХТЗ, т Па для 
подключения. ПИНН. 

На основании закреплен кабель с с розеткой 15 подключе- 
ния пульта к БП. 

Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнопок: 

10 декадных кнопок (1, 2, 3...0); 

кнопку «ж» («Повтор»); 

кнопку < +» («Отбой»). 

4.1.3. На рис. 4 представлена компоновка основания пуль- 
та концентратора. 

На основании крепится коммутационная плата 4, на кото- 
рой с помошью разъемов 5 устанавливаются платы прямых 
абонентов 9, абонентов АТС 1, устройства управления 3. 

Платы 6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 
быть платами прямых абонентов, либо платами абонентов 
АТС. 

Тип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт ‘концентратора, 


представлен в таблице 27 
да ии Таблица 2 








кет 














Шифр (тип) Плата 6 — Плата 7 ` Плата 8 
концентратора и 
К-1:151 ПНА ППА ППА 
К-1151-1 ППА ППА ПААТС 
К-1151-2 ППА. ПААТС ПААТС 
К-1151-3 ПААТС ПААТС ПААТС 
К-1151-4 ППА ППА ППА 
К-1151-5 „ППА ППА ПААТС 
К-1151-6 ППА ПААТС. ПААТС 
ПААТС ПААТС ^ ПААТС. 


К-1151-7 


На основании пульта закрёплены вызывной прибор 9 и рё- 
зистор 10 регулятора уровня сигнала вызова с ручкой 11. 

‚На коммутационной плате расположены кнопка 12 («Ава- 
рииный режим») и модульные переключатели 13, приводи- 
мые в деиствие рычагами 14. 

4.1.4. Расположение элементов‘ на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. 5, 7, 9, 13, 93. | 

4.1.5. Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентратора приведено на рис. 18. 

На основании БП расположены: вилка со шнуром 3 для 


подключения к сети напряжением 220 В, силовой трансфор-. 


матор 4, электролитические конденсаторы фильтров 6, держа- 
тель вставки плавкой |, тумблер 2 включения сети, плата 
стабилизаторов 7, плата 5 фильтра радиопомех. 


На плате установлены клеммы 8 подключения линий опе- 


ративной связи, линий секретаря и линий АТС; вилка 9 для 
подключения пульта. | 


ео Элементов на плате БП представлено на 
рис. 19. | 


4.2. Работа концентратора. 


Функциональная схема пульта представлена на рис. 95. 

Схема электрическая принципиальная пульта представле- 
на на рис. 26, 27. 

\1ульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 

4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. | 

Количество абонентских комплектов по линиям АТС в за- 
висимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 8. Все 
комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 
ти аи первый абонентский а, расположенный 

4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова’ по линии АТС] ‘нажимается КНОП- 
ка 5В6б при снятом или уложенном микротелефоне. Сигнал 
нажатия кнопки запоминается линейным триггером Т] и триг- 
гером удержания Т2 платы абонентов АТС и через ключ 
ъ 1 платы индикации подается на плату управления. Ключ 
> \/2 ПААТС контактами К1, К5 подключает линию к разго- 
ворной схеме 930 платы коммутационной ПКМ через выпря- 


мительный мост 96 ПААТС и номеронабиратель 927, а так-. 


же включает светодиод УО5 индикации включения линии. На 
плате управления от сигнала нажатия кнопки с помошью 
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преобразователя 913 и логических схем «ИЛИ-НЕ» (12, 13) 


‚формируется импульс удержания ранее включенных абонен- 


тов АТС и сброса прямых абонентов. При включении режима 
«Конференцсвязь» по линии АТС или ПА взводятся триггеры 
Т8 или Т7 соответственно, запрещая прохождение импульсов 
удержания и сброса через ключи 5/12, $13 на линейные 
триггеры плат абонентов. При сбросе линейного триггера Т1 
ПААТС через схему совпадения & | срабатывает ключ 
5\/8 и контактами КЗ ставит линию на удержание. | 
Сигнал включения абонента АТС или ПА через схему 
«ИЛИ» (20) ПУУ и элемент разрешения 21 при уложенном 
микротелефоне включает питание усилителя приема и переда- 
чи платы ПУ с помощью ключей $\/24 ПУУ и $\/28 ПУ. 
Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уровень 
громкости резистором К2, абонент набирает номер и при 
установлении соединения снимает микротелефон и ведет раз- 
говор. При снятии МТ размыкаются контакты рычажного 
переключателя ЗАЗ и через 917, 21 и $\/24 ПУУ отключает- 
ся питание усилителя приема и передачи. Одновременно кон- 
тактами РП $44 включается усилитель передачи МТ. При 
укладке МТ замыкается $АЗ РП и с помощью преобразова- 
теля 914 и логической схемы «ИЛИ» (16) ПУУ формирует- 
ся импульс сброса абонента. Через те же элементы поступа- 
ет сигнал сброса абонентов от кнопки $В9 «СБРОС» и сиг- 
нал начальной установки линейных триггеров от включения 
сети с генератора 521. Импульс сброса поступает на $ — 


‚вход линейного триггера ПААТС и через ключ $52 от- 


ключает линию. 

4.2.1.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. | 

Для повторного набора номера (для. концентратора с кно- 
почным номеронабирателем) нажимается кнопка «<*> («От- 
бой»), что приводит к кратковременному разрыву шлейфа ли- 
нии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и станция 
занимается вновь. Нажатие кнопки «* » («Повтор») приво- 


„дит к автоматической посылке в линию ранее набранного но- 


мера, причем в линию передается номер, содержащий не бо- 
лее 22 цифр. При необходимости можно дополнить номер 
путем нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ожи- 
дая окончания передачи номера в линию. 

Для прерывания передачи номера в линию нажимается 
кнопка «+ » («Отбой»), что приводит к кратковременному 
разрыву шлейфа линии и отбою станции. Лалее шлейф замы- 
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кается, и линия занимается вновь. Новый номер можно на- 


брать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 
4.2.1.3. Входящий вызов и разговор. . 
При поступлении входящего вызова через выпрямитель 
35 на оптрон 99 ПААТС в такт с посылками вызова: включа- 
ется индикатор УО5. В’ паузах индикатор мигает с частотой 
меандра, поступающего с делителя 919 ПКМ через ключ 
5/16, управляемый элементом задержки Э11 от оптрона 99. 
Одновременно посылки вызова с оптрона 99 через элемент 
«ИЛИ» (11) поступают на анализатор вызова Э18 и далее на 
схему одноразового вызова Э20 и модулятора вызова генера- 
тора (14, 17, 22). При включении кнопки «ОВ» $В4 схема 
одноразового вызова 920 разрешает прохождение на вызыв- 
ной прибор ‘лишь одной посылки вызова с помощью ключа 
о \/22. | 
При занятии линии нажатием линейной кнопки приемник 
вызова 95 и 99 на плате абонентов АТС. отключается и вы- 
зывной сигнал прекращается, снятием МТ устанавливается 
разговорный режим. м 
4.2.1.4. Передача разговора секретарю по линии АЛ2 АТС. 
Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
жимается кнопка $В2 линии оперативной связи с секретарем, 
при этом линия абонента АЛ? АТС автоматически ставится 
на удержание. Так как линия секретаря АЛ2 подключена 
параллельно вызывному устройству второго АК, то после ук- 
ладки микротелефона или нажатия кнопки «СБРОС» контакт 
реле удержания К4’размыкается, индикатор УЮТ ПИ будет 
включен контактом аппарата. секретаря. Индикатор будет 


продолжать светиться, сигнализируя о том, что по линии ве-. 


дется разговор. | | 

‚В любой момент можно продолжить разговор с пульта, 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фон и нажимается кнопка $В1. Схема после нажатия 5В1 
работает аналогично изложенному в 1. 4.2.1.1, при этом кон- 
такты К2, Кб переключаются, отключая линию АТС от схе- 
мы питания вызывного устройства и от линии секретаря. 

`4.2.1.5. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
АТС. | мы 

’ Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно устанавливаются соединения с абонентом АТС 
по одной линии, затем по другой, при этом первая линия ста- 
новится на удержание. Схема после нажатия соответствую- 
щих кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, 


12. 








При необходимости устанавливается соединение по’треть- 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на. 
удержание. | 

После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка $В3 «КОНФ. АТС». _ 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера Т8 ПУУ. Триггер переключается, 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на вход 
элемента разрешения 13, а также на ключ 5\/20, включаю- 
щий индикатор УОЗ режима «Конференцсвязи» по линиям 
АТС. 

Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на 
удержание. Схема после нажатия соответствующих кнопок 
работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, за исключением 
того, что импульс сброса при нажатии кнопок не будет про- 
ходить через элементы (13, 16) на $-входы линейных тригге- 
ров ПААТС, следовательно, все линии подключаются парал- 
лельно к разговорной! схеме 930 через выпрямительные мосты 
для соблюдения полярности. | 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» 5В9 или укладывается микротелефон. Схема 
при этом работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. Кроме 
этого, при подаче импульса сброса на К-вход триггера 18 
ПУУ, триггер переключается, потенциал логического нуля 
поступает с выхода триггера на вход элемента разрешения 
13 и ключ $\/20, последний закрывается, выключая индика- 
тор УРЗ ПИ. | 

4.2.2. Работа концентратора по линиям оперативной связи. 

Для рассмотрения работы взят второй абонентский компи- 
лект АК2, расположенный на ППА. | 

4.2.21. Исходящий вызов и разговор. 

Пля исходящего вызова нажимается кнопка $82 при 
снятом или уложенном МТ. При нажатой кнопке в линию 
оперативной связи поступает сигнал -80 В частотой 50 Гц. 
Одновременно потенциал логической единицы ‘поступает на 
$-вход триггера Тб ППА, а также через ключ $\1 ПИ на 
преобразователь Э13 ПУУ. | НН 

Триггер. Тб переключается. Потенциал логического нуля 
с триггера Тб поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (8) и 
вход элемента «ИЛИ» (7). На выходе элемента «ИЛИ» (7) 
появляется потенциал логического нуля, который поступает 
на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), на другой вход которого 
поступает сигнал (меандр) с выхода делителя 919 ПКМ. На 
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выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (6) появляется сигнал (меандр) 
которыи управляет ключом 5\/19. Ключ 5\/12 периодически 
подает питание на индикатор УД? ПИ через элемент «ИЛИ» 
(10) и ключ $15. Индикатор мигает, сигнализируя о по- 
сланном вызове. Преобразователь 913 ПУУ формирует им- 
пульсы сброса согласно изложенному в п. 4.9.1]. 

При снятии прямым абонентом 
чивается и срабатывает анализатор вызова 94 ППА. На вы- 
ходе анализатора вызова Э4 появляется потенциал ‘ логиче- 
ского нуля, который поступает на входы‘ элементов «ИЛИ» 
(2, 7) ППА, а также на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (22) че- 
рез элемент задержки 916 на вход схемы одноразового вы- 
зова 920 и вход элемента «И-НЕ» (3) ПКМ. 

На выходе элемента «ИЛИ» (2) появляется потенциал 
логического нуля, который подается на вход элемента «ИЛИ- 
НЕ» (8) ППА. Потенциал логической единицы с выхода эле- 
мента «ИЛИ-НЕ» (8) открывает ключ 5\/13 ППА. Сигнал 
с выхода ключа через элементы «ИЛИ-НЕ» (19, 20) и ключ 
51/23 ПУУ включает ключ 5\29, который контактами 
К8, К9 подключает разговорную схему пульта к линии опе- 
ративной связи через 929, $7, 99 ППА и ъВ2. 

При уложенном МТ сигнал логической единицы через 
контакт 5АЗ поступает на инвертор 917 и далее через 
элемент «ИЛИ-НЕ» (21) включает ключ 5\/24 ПУУ, сигна- 
лом последнего включается ключ $\/98 ПУ и подается пита- 
ние на усилитель приема и передачи 926. Одновременно 
ключ 5$\\/13 ППА включает стабилизатор тока $Т12 и ключи 
$7, 5/6, подавая питание в линию ПА при снятии им МТ. 
Анализатор вызова 94 при этом отключается от линии ПА, 
‚ НО линейный ключ $7 удерживается открытым сигналом 


логического нуля с выхода ключа $6 через элементы. 


«ИЛИ» (2), «ИЛИ-НЕ» (8), ключи $13 и $7. Открытый 
ключ 5\/7 соединяет линию ПА с разговорной схемой пуль- 
та. Получив ответ абонента, можно вести разговор, не сни: 
мая МТ. Уровень громкости приема регулируется резистором 
К2. При передаче нажимается кнопка 5В11 «Передача», пе- 
реключающая усилитель с режима приема на режим переда- 
чи. Для перехода из. режима «Громкоговорящая» связь в ре- 
жим «Тихая» связь снимается МТ и контактами РИ $АЗ от- 
ключается питание усилителя громкой связи, а контактами 
РП $А4 включается усилитель передачи МТ. 

Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой МТ. Схема работает согласно 
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МТ шлейф линии закора-. 





изложенному в п. 4.2.1.1, при этом импульс сброса с выхода 


элемента «ИЛИ» (15) ПУУ воздействует на В-вход триггера 
Тб ППА, триггер переключается. На выходе триггера появля- 


ется потенциал логической единицы, поступающий на вход 
элемента «ИЛИ-НЕ» (8) ППА. ИН 

На выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (8) появляется потен- 
циал логического нуля. Ключ $13 закрывается, закрывая 
линейный. ключ 5\7 и выключая питание ПА. При укладке 
МТ прямым абонентом линейный ключ $77 закрывается, вы- 
ключается ключ 5\№6 и через преобразователь 933 сбрасы- 
вается триггер Тб, выключается индикатор УД2, разговорная 
схема отключается от линии оперативной связи. Если разго- 
вор производился при уложенном МТ, отключается усилитель 
приема-передачи. 

4.2.2.2. Входящий вызов и разговор. 


При снятии МТ на аппарате ПА замыкается шлейф ли- 
нии оперативной связи. В абонентском комплекте включается 
анализатор вызова 94. Потенциал логического нуля с анали- 
затора вызова поступает на элементы «ИЛИ» (2, 7). На вы- 
ходе элемента «ИЛИ» (7) появляется потенциал логического 


нуля, который поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), 
разрешая прохождение меандра через ключ. $719, элемент 


«ИЛИ» (10), ключ $15 на индикатор УД?. Индикатор ми- 
гает, сигнализируя о входящем вызове. Олновременно по- 
тенциал логического нуля с анализатора. вызова 94 поступает 
через элемент «И-НЕ» {3}, элемент задержки 922, инвертор 
925, элемент «ИЛИ-НЕ» (18) на ключ $\\ 97 и включает вы- 
зывной прибор НА. 

Лля ответа на входящий вызов нажимается кнопка $В2. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 4.9.9.1, 
а ВУ — согласно изложенному в н. 4.9.1.3. 


4.2.2.3. Работа в режиме «Конференцсвязь» по линиям 


оперативной связи. 
Для олноверменного ведения разговора с прямыми або- 
нентами: (до восьми) нажимается кнопка $В8 «КОНФ. ПА». 
При нажатии кнопки потенциал логической елинииы по- 
ступает на $-вход триггера Т7 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логического нуля © инверсного выхода поступает. 
на ключ $21 и прямой вход элемента разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ открывается, включая индикатор УД7 режи- 
ма «КОНФ. ПА». Элемент «ИЛИ-НЕ> (12) блокирует про- 
хождение импульсов сброса на линейные триггеры ППА. 


15 


Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема носле нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1, все линии подключаются параллельно к разговор- 
ной схеме 930 через контакты К8, К9. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» или укладывается микротелефон. Схема работа- 
ет согласно изложенному в п. 4.2.2.1. Кроме того, при подаче 
импульса на К-вход триггера Т7.ПУУ триггер переключается 
и потенциал логической единицы с инверсного выхода триг- 
гера поступает на ключ $\/21 и элемент разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ закрывается, выключая индикатор УД7 ПИ. 


4.2.3. Одноразовый акустический вызов. 


Для переключения на одноразовый акустический вызов 
нажимается кнопка 5В4. Потенциал нуля подается на схему 
одноразового вызова 920 ПКМ и индикатор УД4 ПИ. Инди- 
катор включается. При поступлении сигнала вызова с платы 
АТС через элемент «ИЛИ» (11) или с платы ППА через 
элемент задержки 916 на выходе схемы одноразового вы- 
зова появляется сигнал логического нуля конечной дли- 
тельности, который поступает на ключ $\/22. Переменный 

игнал (Меандр) с делителя 919 проходит через ключ $\/22 
на элемент «ИЛИ-НЕ» (18) и ключ о только в течение 
определенного периода. 

При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство, если не нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. 

При подключении линии АТС или линии оперативной 
связи на выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (20) ПУУ появляется 
потенциал логического нуля, который поступает на схему 
одноразового вызова 920, что эквивалентно нажатию кнопки 
ОВ. Далее схема работает согласно вышеизложенному. 


4.2.4. Работа концентратора с ПИНН. 


‚ Для работы с ИИНН снимаются перемычки с клемм ХТ\, 
ХТ2, ХТЗ, ХТА и к клеммам ХТ2, ХТЗ подключаются прово- 


да приставки, идущие к аппарату, а к клеммам ХТТ, ХТ4 — 


провода приставки, идущие к линии. | 
Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки лю- 
бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончании 
разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.]. 
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4.2.5. Работа концентратора с диктофоном (магнитофо- 
ном). р 
‚ Для работы с диктофоном (магиитофоном)} к гнезду ХЗ 
подключается переходный шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется со- 


гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито- 


фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 
4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 
Для работы концентратора в аварийном режиме при от- 
сутствии питания от сети переменного тока нажимается кноп- 
ка $В5 «Аварийный режим» ИКМ. 
4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. 
Для исходящего вызова снимается микротелефон. При 


снятии МТ первая линия АТС подключается к разговорной 


схеме контактами РП $А1. 

Контакты $А4 подключают линию к усилителю передачи 
МТ. Получив ответ станции, абонент набирает номер с по- 
мощью номеронабирателя Н. и, получив ответ абонента, ведет 
разговор. 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
МТ. При укладке МТ линия вновь через контакты РИ $А1 
подключается к аварийному вызывному устройству 923, 928. 

4.2.6.2. Повторный набор набранного номера АТС. 

Повторный набор номера (для концентратора с кнопоч- 
ным номеронабирателем} а р изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. 

4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова вызывное напряже- 
ние поступает через выпрямитель 923 на генератор аварий- 
ного вызывного устройства 928. Сигнал генератора через 
ключ 5\!30 поступает на вызывной прибор НА. Для ответа 
на входящий вызов снимается МТ. Контакты РИ $А1 отклю- 
чают линию от аварийного вызывного устройства, вызывной 
сигнал прекращается. 

Схема после снятия МТ работает согласно изложенному 
в п. 4.2. 6. |. 

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 


СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОНЦЕНТРАТОРА 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 
5.1.1. Устройство и работа ППА (плата У10). 
Схема электрическая принципиальная ППА представле- 
на на ри: о 
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ППА состоит из двух АК, каждый из которых обслужи- 
вает одну из линий оперативной связи, поэтому рассматрива- 


ется устройство и работа только одного комплекта, обслужи- 


вающего первого прямого абонента. 


АК включает в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока р Ко, К13, УБ7, УТЗ); аналоговый ключ 
для подключения ИК к линии оперативной, связи (элементы 
В, В“, УО5, УТ4) с памятью на О-триггере и Ми 
разрешения с ключом (элементы С11, В41, В47, УТ|5, 21.1, 
202.1, 22.3); анализатор тока в линии (элементы В3, Кб, 
К7, К17, СЗ, УТ1, УТ7): ключ управления ПК (элементы Ю19, 
К20, УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триг- 
гер Шмидта (элементы С5, К1, В23, В24, 827, Ю28, 833, 
КЗ5, УР1, УТИ, УТ!3); преобразователь потенциального сиг- 
нала в импульсный (элементы С7, С9, К29, В36, УР9); устрой- 
ство и оптической индикации с ключом и элементом 
разрешения (элементы Ю43, Ю44, В49, В51. , 

м 92. К44, К В51, В53, В55, УТ|6, 


В исходном состоянии с прямого выхода триггера 2О1.1 
потенциал логического нуля подан на вход элемента 2р?.3. 
( выхода элемента 0Р2.3 потенциал логической единицы по- 
дан на базу транзистора УТ15. Транзистор УТ15 закрыт, 
следовательно, закрыты транзисторы УТЗ, УТА, УТ9. Питание 
в линию не подается, и разговорная шина линий. оперативной 
связи отключена от линии. С входного делителя триггера 
Шмидта (К23, №24) через диод УШОТ в линию подан дежур- 
ный потенциал. 


На выходе триггера Шмидта присутствует потенциал ло- 
гическои единицы, который поступает на базу транзистора 
УГ16. С инверсного выхода триггера 201.1 потенциал логи- 
ческой единицы поступает на базу транзистора УТ17. Транзи- 
сторы \УТ16 и УТ!7 открыты, следовательно, транзистор 
УТ21 закрыт, и индикатор будет выключен. й 


Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следовательно, 
через диод УР9 на конденсатор С9 подан потенциал логиче- 
ской единицы. Конденсатор С9 заряжен, на В-вход триггера 
элемента 2О1.1 подан потенциал логического нуля. 

В режиме исходящего вызова на $-вход триггера 001.1 
подается потенциал логической единицы, триггер переключа- 
ется. С прямого выхода триггера РО1.1 потенциал логической 
единицы поступает на вход элемента 2О2.3. р 
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С инверсного выхода триггера 2О1.1 потенциал логиче- 
ского нуля поступает на базу транзистора’ УТ17. Транзистор 


‚ УТУ будет закрыт, а так как на базу транзистора УТ21 пода- 


ется переменный сигнал (меандр) с ВУ коммутационной пла- 
ты ПКМ, транзистор УТ21 будет открываться и закрываться, 
включая и выключая индикатор. 


При снятии прямым абонентом микротелефона шлейф 
линии замыкается. Триггер Шмидта переключается. Потен- 
циал логического нуля поступает на вход элемента 02.1 и 
‘на базу транзистора УТ16б, с выхода элемента. 202.1 потен- 
циал логической единицы поступает на другой вход элемента 
22.3. На выходе элемента 202.3 появляется потенциал ло- 
гического нуля, открывающий транзистор УТ. Индикатор. 
включается в режим постоянного свечения. В то же время 
открывается транзистор УТ9, включая стабилизатор тока, 
аналоговый ключ и анализатор тока. 

‚ Через диод УО5 в линию подается напряжение питания, 
диод УО] закрывается и триггер Шмидта переключается. 
Открывается транзистор УТУ7, на другой вход элемента 2О2.1 


` поступает потенциал логического нуля. Конденсатор С9 раз- 


ряжается. Потенциал логической единицы с выхода элемента 
202.1 блокирует отключение АК от выключения триггера 
Шмидта. — 

Разговорная шина линии оперативной связи через кон- 
денсатор С1 и открытый ключ УТ4 подключается к линии 
оперативной связи. 

Отбой по окончании разговора осуществляется подачей 
импульса сброса на Ю-вход триггера 2ОО1.1 через диод УР13 
с ПУУ или при укладке прямым ‘абонентом микротелефона, 
при этом ток в линии прерывается, и транзисторы УТ1, УТ? 
анализатора тока закрываются. Потенциал логической едини- 
цы через диод УО9 поступает на конденсатор С9 и, продиф- 
ференцированный, поступает на В-вход триггера. 2О1.1, триг- 
гер переключается, и на прямом выходе его появляется потен- 
циал логического нуля, поступающий на вход элемента 002.3. 
На выходе элемента появляется потенциал логической еди- 
ницы. Транзистор УТ15 закрывается, следовательно, закрыва- 
ется транзистор УТ9, выключая ПК и отключая разговорную 
шину от линии ПА. Сигнал логической единицы с выхода 
триггера Шмидта и инверсного выхода триггера 2О1.1 откры- 
вает транзисторы УТ16, УТ17. Транзистор УТ21 закрывается, 
и индикатор выключается, = 
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В режиме входящего вызова шлейф линии закорачивает-_ 


‘ся, и на вход триггера Шмидта поступает потенциал логиче- 
ского нуля. Триггер Шмидта переключается, и потенциал ло- 


‘гического нуля поступает на базу транзистора \УТ16, который ^ 


закрывается, тогда под лействием поступаемого «меандра» 


на базу транзистора УТ21 он будет открываться и закры- = 


ваться, включая и выключая индикатор. 


С выхода триггера Шмидта через диод УР11 на ВУ ПКМ и 


поступает потенциал логического нуля, включая 


акустиче- 


ский сигнал вызова. Далее схема работает согласно вышеиз-. 


ложенному. 


5.1.2. Устройство и работа ПКМ (плата Уб). 


Схема электрическая принципиальная платы . коммутаци- 
онной ПКМ представлена на рис. 8. | 


ПКМ состоит из разговорной части (элементы С1,’С12. 
В 2 УТУ Т). стабилизатора тока (элементы Сб, 
К9, К18, К19, \18, УТЗ), рычажного переключателя $А1— 


5А4, кнопки ЗВ, реле К1, К2, моста РА, из вызывных уСт- 
ройств: ти | 


1) аварийного вызывного устройства, включающего 
выпрямительный мост Ц, разделительный конденсатор С2, 
стабилизатор питания микросхемы РОЗ (элементы С5, В13. 
К16, УОб), генератор прямоугольных импульсов с ключом 


управления (элементы С8, В3, К10О, В22, В24, 23.1, 23.2, 
23.3); 


2) устройства одноразового вызова (элементы С10, К25, 
К28, КЗ1, УР15, УБ16, УР17, Ур20, РО2.3, 22.4); | 


3) устройства защиты от подзвонки (элементы С7, 815, 
92.1,.002:2); | 


4) электронного ключа со схемой управления (элементы 
К 201226, 629.) .В32, МОИ УБЛ УМ ТА 
23.4), генератора прямоугольных импульсов с делителями 
(элементы С3, В5, ВИ, 512, РР1, 2Р4), устройства управле- 
ния генератором (элементы \УР18, Ур19, 25). 


В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговор- 
ная часть через нормально замкнутые контакты реле К] под- 
ключена к разговорным шинам линии АТС. При установле- 
нии связи с прямыми абонентами срабатывает реле К] и раз- 
говорная часть подключается на стабилизатор тока, получая 
от него питание. Через конденсатор (Сб разговорная ‘часть 
подключается к разговорным шинам линий ПА, | 
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Трансформатор Т, кроме того, служит для гальванической 
развязки усилителя приема-передачи от линии АТС при рабо- 
те в режиме «Громкоговорящая связь». 

Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
рис. 22. 

В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова; 
14 Ги для оптической сигнализации вызова по линиям АТС; 
1,75 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям оне 
ративной связи; 7 Гц для оптической сигнализации режима 
«Удержание». | 

В режиме ожидания вызова на входах элемента 202.1 
устанавливается потенциал логической единицы, следователь- 
но, на выходе элемента 22.2 будет потенциал логической 
единицы, запрещающий включение сигнала вызова. = 

При поступлении входящего вызова по Линии АТС С 
ПААТС на вход элемента 2О2.1, и диод УР1| поступает сиг- 
нал логического нуля. На выходах элементов 0Р2.2 и 0р2.4 
устанавливается потенциал логического нуля, закрывающий 
через диоды УО13, УР14 элемент 2ОЗ.4 во время посылки 
вызова. Потенциал логического нуля, поступающий на оба 
входа элемента РО5.1, инвертируется и поступает на вход 
элемента 205.3, на другой его вход подан неременный сигнал 
(меандр) с делителя частоты ОР]. На выходе элемента 
205.3 будет переменный сигнал, который через диод Ее 
поступает на делитель К, К12, изменяя частоту генератора. 
Звучит двухтональный вызывной акустический сигнал. у 

При поступлении входящего вызова по линии оперативной 
связи с ППА на входы элементов 202.1, 202.3 поступает сиг- 
нал логического нуля. Схема работает аналогично вышеизло- 
женному, за исключением того, что частота переключения 


‚тональных сигналов в два раза меньше, так как переменный 


сигнал (меандр) на вход элемента 2Р5.4 поступает с 15-го 
разряда делителя, а на вход элемента БО 5.3 — с 14-го раз- 
ряда. По окончании входящего вызова схема возвращается в 
исходное состояние. 

Перевод схемы в режим «Одноразовый вызов» осулцеств- 
ляется вручную нажатием кнонки ОВ или автоматически. 
При этом анод диода У017 подключается на общий провод, 
и на входе элемента 2Р2.4 будет потенциал логического ну- 
ля. Потенциал логического нуля, поступивший на один из 
входов элемента 002.3 при входящем вызове, инвертируется 

2] 


и поступает на вход элемента 209.4. Одновременно потенци- 
ил логической единицы дифференцируется ВС-цепью (С 0 
К28) и поступает на другой вход элемента 024 ео 
тельно, на выходе элемента 22.4 будет «разрешающий сиг- 
нал», в течение времени, равного постоянной КС-цепи, звучит 
акустический сигнал первой посылки вызова. ли 
Последующие вызывные посылки по линии АТС не будут 
проходить, так как конденсатор С4 не успеет перезарядиться 
через резистор Кб, затягивая паузу посылки вызова на - 
мя больше 4 сек. р и 
При отключении напряжения 220 В кнопкой «Аварийный 
режим» к линии подключается однотональное вызывное уст- 
роиство на микросхеме ООЗ. Питание микросхемы РОЗ осу- 
ществляется от сигнала вызова через конденсатор С2 и вы- 
прямительный мост 0. Стабилитрон УОб ограничивает пита- 


Юющее напряжение. Конденсатор СБ является конденсатором 
фильтра. 


‚ Переменное напряжение (меандр) с генератора поступа- 


\ у“ 
Е ключ УТ4 вызывного прибора через вход 12 элемента 


Двухтональный сигнал вызова на ключ 
через другой вход элемента 0ПЗ3.4. При этом блокировка 
яаварниного генератора осуществляется ключом 203.1. 


5.1.3. Устройство и работа ПААТС (плата У8). 


Схема электрическа | [А УГ 
пы тт я принципиальная. ПААТС представ- 

ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. о 
АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель [13 
конденсаторы — разделительный СЗ н ‘фильтра С5 оптрон 
О 5), реле К! подключения линии АТС к разговорной схеме 
с памятью на К--$-триггере 2О1.1 и ключом (УТ1, ВЗ), реле 
КЗ удержания с памятью на В-—5$-триггере 201.2 и КЛЮЧОМ 
(УТЗ, В4), а также схему включения оптической индиканин 
(транзисторы УТ5, УТ7, УТ9, диоды Ур7, Ур9, \Р10 рези- 
сторы К11, К13, В15, В20, В21, конденсатор С7). И 

В исходном состоянии реле К|1 и КЗ обесточены, транзи- 
стор оптрона 05 закрыт, и на ВУ ПКМ через диод УР8 не 
поступает сигнал логического нуля. Вызывное устройство не 
вата, а индикатор выключен, так как база транзистора 
УТ? закорочена транзистором УТ9. - 
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УТ4 поступает. 





Линия АТС через нормально замкнутые контакты реле 
К]! подключена к анализатору вызова. 

В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
нормально замкнутые контакты реле. К] и конденсатор С3 
поступает на выпрямительный мост 03 и с него на диод оп- 
трона. 

В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзистор оптрона, потенциал логического нуля поступает 
через диод УР8 на ВУ ПКМ, а также через диод УП9 на ин- 
дикатор, который включается. В то. же время разряжается 
конденсатор С7 через диод УО10 и резистор В11, транзистор 
УТ9 закрывается и меандр с ВУ ПКМ поступает через нор- 


‘мально замкнутые контакты реле КЗ.2 на базу транзистора 


\УТ7. После окончания очередной посылки транзистор УТ? 
под действием меандра открывается и закрывается, индика- 
тор мигает в такт с поступающим меандром. Одновременно 
происходит заряд конденсатора СТ до напряжения пробоя 
стабилитрона УТ5, после чего открывается транзистор УТ9, 
пунтируя ключ УТ7 индикатора. | 

Для установления соединения с вызывающим абонентом 
или занятия станции необходимо нажать кнопку включения 
линии. Триггера 2Р1.1 и 2О1.2 при этом переключаются сиг- 
налом логической единицы в состояние «1». Транзисторы 
УТТ, УТЗ открываются, и реле К] и КЗ срабатывают. Контак- 
ты реле К1 переключают линию с анализатора вызова на 
разговорную схему концентратора через выпрямительный 
мост 01. Контакты реле КЗ.1 замыкаются, подготавливая ре- 
жим удержания линии, контакты реле КЗ.2 подключают ме- 
андр к входу ключа УТ7 для индикации режима удержания. 

При включении любого другого абонента триггер Ш0О1.1 
переключается в состояние «0», транзистор УТ1 закрывается, 
и реле К| выключается, линия, закороченная контактами ре- 
ле КЗ.1, становится на удержание. 

Индикация режима занятия линии производится через ди- 
од УО7 и открытый транзистор УТ1. 

Сигналы меандра вызова и удержания формируются на 
плате ПКМ путем деления сигнала тонального генератора. 

‘Переход из режима удержания в режим разговора произ- 
водится повторным нажатием линейной кнопки. 

'5.1.4. Устройство и работа ПУ (плата У4). 
Схема электрическая принципиальная ПУ представлена на 
рис. 12. | 


Усилитель приема и передачи состоит из усилителя напря- 
жения (элементы ПА, С4, С5, Сб, В2, В3, №5) и усилителя 
мощности {элементы К4, В6б, В7, УТ, УТ2, УТЗ, УТА). 


Усилитель служит для прослушивания ответа станции и 
разговора в режиме «Громкоговорящая связь» с прямыми 
абонентами. 


В режиме покоя усилитель приема и передачи находится 
в обесточенном состоянии. Питание на усилитель подается 
через УТ5, №8, К9 при занятии любой линии с уложенным 
микротелефоном. | 


Сигнал с трансформатора разговорной схемы через замк- 
нутые контакты кнопки «Передача», регулятор уровня гром- 
кости КП и конденсатор С4 поступает на вход усилителя 
приема. 


Усиленный сигнал поступает на базы транзисторов УТ, 
УТ2 и с выхода усилителя мощности через конденсатор С7— 
на громкоговоритель. 


При нажатии кнопки «Передача» вход усилителя переклю- 
чается на микрофон, а выход усилителя мощности — на раз- 
говорную шину ПА. 


Для защиты усилителя приема от перенапряжений на вхо- 
де включены два транзистора УТб, УТ7. Ключ УТ5 отключа- 
ет питание усилителя при отбое линии связи. | 


5.1.5. Устройство и работа ПУУ (плата У12). 


Схема электрическая принципиальная ПУУ представлена 
на рис. 14, 15. 


ПУУ состоит: из двух преобразователей потенциальных 


сигналов в импульсные (элементы С1, С2, С5, Ю1, Ю4, Ю5, В6б, 
®УБ1, УО2), двух элементов разрешения с развязывающими 
диодами и инвертором (элементы Уз, У\Ур4, У05, У6, 
202.1, 2О2.2, 1012.3), двух триггеров (элементы С4, С6, 
3, К8, 2О1), двух ключей для включения индикатора режи- 
ма «Конференцевязь» по линиям оперативной связи (элемен- 
ты В9, В1О, УТ?) и индикатора по линиям АТС (элементы 612, 
Ю17, УТ8), ключа включения реле К1 (расположенного на 
ПКМ) со схемой управления (элементы В15, Ю20; УТЗ, УТб, 
212.4), ключа включения питания усилителя приема-переда- 
чи со схемой управления и инвертора (элементы В2, В7, В16, 
К21, УТТ, УТ4, УТ7, РР3З.1, 203.2), ключа реле начальной 
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установки кнопочного номеронабирателя со схемой управле- 
ния (элементы В18, В19, УТ9, 23.3 — устанавливаемые в 
концентраторах типа К-1151-4 — К-1151-7). При включении 
изделия в сеть переменного тока элементы В14, С7, \УрП8, 
203.4 -формируют сигнал сброса триггеров ПААТС. 


В режиме покоя вход первого преобразователя уровня че- 
рез резистор ВТ соединен с общим проводом. Конденсатор 
С2 разряжен, нулевой потенциал инвертируется элементом 
22.1 и подается на входы элементов 22.2, рР02.3, следо- 


вательно, на выходах элементов присутствует потенциал ло- 


гического нуля, и на шинах «Сброс», идущих на В-входы 
триггеров ППА и триггеров ПААТС соответственно, также 
будет потенциал логического нуля. Вход второго преобразо- 
вателя уровня соединен с нормально замкнутым контактом 
рычажного переключателя, следовательно, на элементы В5, 
С3, С5 подан постоянно потенциал логической единицы. Кон- 
денсаторы заряжены, и резистор Вб находится под нулевым 
потенциалом. - ОЕ 
Потенциал логической единицы, поступающий с нормально 
замкнутых контактов рычажного переключателя, инвертиру- 
ется и поступает на вход элемента 23.2. $ — вход триггера 
(элементы 21.1, 2О1.2) через резистор ВЗ соединен с о0б- 
щим проводом, следовательно, на выходе триггера присутству- 
ет потенциал логического нуля, поступающий на вход эле- 
мента 02.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор УТ2 за- 
крыт, и индикатор режима «Конференцсевязь» по линиям опе- 
ративной связи выключен. $ —вход триггера (элементы 
201.3, 2О1.4)} через резистор №8 соединен с общим прово- 
дом, следовательно, на выходе триггера присутствует потен- 
циал логического нуля, поступающий на вход элемента 
02.3, а также на базу транзистора УТ8. Транзистор УТ8 за- 


_ крыт, и индикатор режима «Конференцевязь» по линиям. 


АТС выключен. 

Если все АК выключены, то на оба входа элемента 
23.1 подан потенциал логического нуля, а с его выхода 
запрещающий потенциал логической единицы поступает на 
входы элементов 0О2.4 и 0ОЗ.2 и на ВУ платы ПКМ. 

С выхода элемента 22.4 потенциал логического нуля по- 
дан на базу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ и УТб закры- 
ты, и реле К|1 (расположенные на ПКМ)‘ обесточено, разго- 
ворная часть ПКМ подключена к разговорной шине линий 
АТС. т Г 
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С выхода элемента 203.8 потенцриая логического пуля по- 
дается на базу транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТРТ за- 
крыты, и на усилители приема-передачи напряжение пита- 
иня не подается. | 

Для подключения прямого абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при 
этом на первый преобразователь подается потенциал логиче- 
ской единицы. Продифференцированный сигнал подается на 
элемент 002.1, инвертируется и через элементы Ррв.2, 
022.3 и диоды У03З, УОб поступает по шинам «Сброса» на 
триггеры ППА и ПААТС, так как на другие входы элементов 
202.2, 22.3 поданы разрешающие сигналы. Одновременно 
проинвертированный сигнал с выхода элемента 2О2.1 посту- 
пает на вход элемента ООЗ.3, а с его выхода импульс логи- 
ческой единицы открывает транзистор УТ9, который включа- 
ет реле К2 (расположенное на ПКМ), производящее началь- 
ную установку кнопочного номеронабирателя. 

Для организации режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС или линиям оперативной связи нажимаются соответству- 
ющие кнопки. На $-входы триггеров подается потенциал ло- 
гической единицы, и триггеры переключаются. С выхода эле- 
мента 01.2 потенциал логической единицы поступает на 
вход элемента 202.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор 
открывается, подавая питание на индикатор режима «Конфе- 
ренцсвязь» по линиям оперативной связи. С выхода элемента 
201.4 потенциал логической единицы поступает на’ вход 


элемента 22.3 и базу транзистора УТ8. Транзистор УТ8 от- 


крывается, подавая питание на индикатор режима «Конфе- 
ренцевязь» по линиям АТС. 

° Потенциалы логической единицы ‘на входах элементов 
22.2 и 22.3 являются «запрещающими» для последних, 
ледовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти эле- 
менты при нажатии линейных кнопок, и триггеры ПААТС 
и ППА не переключаются в исходное состояние. 

Во время разговора по микротелефону конденсатор С5 
разряжен. При укладке микротелефона на рычаг на диффе- 
ренцирующую цепочку С5, Вб подается положительный по- 
тенциал, и импульс «Сброса» с этой цепочки через диоды 
Ур4, УГ5 и непосредственно поступает на шины «Сброса», 
переключая соответствующие триггеры ППА и ПААТС, а 
также К-входы триггеров (элементов 01.2, 001.4) режи- 
мов «Конференцевязь» по линиям оперативной связи и лини- 
ям АТС, Аналогичное выключение получается при нажатии 
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кнопки «СБРОС» с той разницей, что ноложительный впотен- 
циал поступает непосредственно, минуя цепочку С5, Кб. 

При поступлении с ПААТС потенциала логической едини- 
пы на входы элементов 002.4 и 2РОЗ.1 на выходах этих эле- 
ментов появляется потенциал логического нуля. Транзисто- 
ры УТЗ, УТб остаются закрытыми, а с выхода элемента 
203.1 потенциал логического нуля поступает на вход элемен- 
та 2ОЗ.2 и, если микротелефон был уложен, на выходе эле- 
мента 203.2 появляется потенциал логической единицы. 
Транзисторы УТ4, УТ7 открываются и включают усилители 
приема-передачи. ик 

При поступлении с ППА потенциала логнческой единицы 
на вход элемента 20ОЗ.1 с его выхода потенциал логического 
нуля поступает на входы элементов 2ОЗ.2 и 22.4. Работа 
ключа подачи питания на усилители приема-передачи анало- 
гична вышеописанному. 

Если на другом входе элемента 22.4 будет потенциал 
логического нуля, то с его выхода потенциал логической еди- 
ницы откроет транзисторы УТЗ, УТб, которые в свою очередь 
включают реле К1. (расположенное на ПКМ, которое подклю- 
чает разговорную часть ПКМ к разговорной шине линий опе- 
ративной связи). Если на другой вход элемента 222.4 посту- 
пит потенциал логической единицы с ПААТС,-то на выходе 
этого элемента появится потенциал логического нуля, и тран- 
зисторы УТЗ, УТб закроются, снимая питанме с реле КТ и 
разговорная часть ПКМ снова подключается к разговорной 
шине линий АТС. | 

5.1.6. Устройство и работа МТ. 

Схема электрическая принципиальная МТ представлена 
на рис. 17. 

В МТ входят: 

телефон; 

микрофон; - 

защитный стабилитрон’ 

предварительный усилитель; 

оконечный каскад усилителя. | | 

Защитный стабилитрон УО1 служит для защиты элемен- 


тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 


Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. ее 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
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транзисторах: УТ], УТ2 и резисторах В4, Вб, делителя напря- 
жения на резисторах 1, В2, КЗ, который определяет величи- 


ну постоянного напряжения на выходе усилителя (К1, К2) и 


коэффициент усиления передачи (КЗ); конденсатора С1, слу- 
жащего для разделения переменного напряжения, поступаю- 
щего с микрофона, и постоянного напряжения смещения на 
базе транзистора УТ1; фильтра питания В5, С2, который слу- 
жит для разделения постоянного напряжения питания пред- 
варительного усилителя и переменного напряжения, возника- 
ющего на выходе оконечного каскада. 

Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 
пающих с предварительного усилителя до требуемой величи- 
НЫ. | 

Оконечный каскад состоит из транзисторов УТЗ, УТА, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор 
СЗ служит для исключения самовозбуждения усилителя на 
высоких частотах. | 

Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденса* 


тор С1 поступает на базу транзистора УТ1. Усиленный пред- 


варительным усилителем сигнал поступает на оконечный 
каскад, который выполняет роль ‘управляемого генератора 
напряжения. В результате усиления сигнала оконечным кас- 
кадом между коллекторами транзисторов УТЗ, УТА и эмитте- 
‚ром транзистора УТ4 возникает пульсирующее напряжение, 
представляющее собой сумму двух напряжений: усиленного 
напряжения и постоянного напряжения, имеющегося при от- 
сутствии сигнала. 

Далее сигнал с оконечного каскада поступает на коммута- 
пионную плату. 

5.1.7. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя. 


Схема электрическая принципиальная номеронабирателя 
представлена на рис. 28. Расположение элементов на плате 
У15 приведено на рис. 29. | 

Номеронабиратель содержит следующие функциональные 
УзльЕ 

1.) декадная тастатура; 

`2). схема управления и памяти; 

3). схема питания. 

Декадная тастатура содержит 12 кнопок $1-—$12. | 

Схема управления и памяти представляет собой специ- 
альную микросхему повышенной функциональной сложности 
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ОБ], способную организовать различные режимы работы но- 
меронабирателя и хранить в памяти до 22 цифр, набранных 
с декадной тастатуры. 

Электронные ключи представляют собой три интеграль- 
ных полевых переключателя. Разговорный ключ (элементы 
К5, 24) служит для отключения разговорной схемы при на- 
боре номера. Импульсный ключ (элементы Ю4, 22, РОЗ) 
служит для посылки в линию серий импульсов набора путем 
замыкания и размыкания шлейфа. На входе схемы кнопочно- 
го номеронабирателя установлен варистор ВУ, служащий для 
защиты схемы от перенапряжений с линии. 

Схема питания: обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит элементы 01, 22, ОРЗ, С4, ВТ, УР2, гене- 
ратор тока Кб, УТ1, стабилитрон УР! и конденсатор С1. 


При подключении выбранной линии происходит заряд 
конденсатора питания С1. Когда напряжение питания номе-. 
ронабирателя возрастет до напряжения срабатывания микро-. 
схем, произойдет отработка импульса начальной установки. 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ. 


При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом раз- 
говорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, 


‚а импульсный ключ, работая по командам схемы управления, 


передает в линию импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа. 

По окончании режима набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
рр] хранится набранный номер. а И : 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить на- 
бор, произведя отбой соединения кнопкой «#» («Отбой») и 


нажав кнопку «*» («Повтор»). 


При нажатии кнопки «*# » («Отбой») импульсный ключ: 
остается в закрытом состоянии, разговорный ключ закрыва- 
ется, следовательно, происходит отбой соединения. 

При отпускании кнопки < #» («Отбой») устанавливает- 
ся разговорный режим. ие, 

При нажатии кнопки < *» («Повтор») ранев набранный 
номер считывается из памяти”и происходит и набор 
номера | 
9.1. 8. Схема электрическая приниципиальная платы инди- 
кации во приведена на рис. 24. | 
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5.2. Устройство и работа БИ. | 
БП предназначен для подключения АЛ и линий оператив- 


ной связи, а также для получения необходимых напряжений 


для питания пульта и телефонных аппаратов прямых абонен- 
тов. Схема электрическая принципиальная БИ представлена 
на рис. 20. | 

БП обеспечивает следующие выходные напряжения: 

плюс 24 В — для питания аппаратов прямых абонентов: 

плюс 12 В — для питания реле и элементов индикации н 
усилителя према-передачи; | 

плюс 9 В — для питания логических устройств; 

-80 В — для питания вызывных устройств 
прямых абонентов. 

‚Стабилизаторы компенсационного типа с фиксированным 
напряжением на выходе собраны по идентичным схемам со 
встроенной защитой от короткого замыкания на выхоле. Ста- 
билизаторы включены последовательно, образуя нанряже- 
ние плюс 24 В, плюс 12 В. Расположение элементов платы 
стабилизаторов У14 приведено на рис. 19. | 
_ Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
Вис: 2 | У 

о. Перечень элементов концентратора приведен в табли- 
пе 4. ,. | 


аппаратов 

















Таблица 4 
ти ы р Наименование Кол.| Примечание 
Пульт | 
ВА Головка громкоговорителя | 1 
динамическая 0,5 ГДИГ-] 
ВМ | Микрофон динамический 1 
малогабаритный МДМ-7 
Н Номеронабиратель дисковый 1 К-1151— 
в К-1151-3 
Номеронабиратель кнопочный | 1 К-151-4— 
| К-1151-7 
НА Вызывной прибор ВП-1 | 1 
МТ ‚  Микротелефон МТ-119 
| | Резисторы 
Ю. СП-4аМ-10 кОм=20%-А-ВС- 3-12,5 1 
$В1--5$В10 Переключатель ПЭК.. 2 
30 





у № 
М. 
ы 


р - 


гри Ато 


Поз. обо- 
значение 


5811—5813 Переключатель П2К 


ЗВ 
5815 
Х!1--Х58 
ХЗ 


У6 
у8 
У9 


У10 
У115. 


С1, ©2 


притом сом олово очи ооо чото вт рот уно от ор рае фо филе енд ито 





ие. 








Наименование Кол. 
й 
Переключатель ПК 1 
Переключатель ПК 1 
Наконечник ‚в 
Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-Р 1 
Розетка МРН44-1 1 
Плата 1 
Плата ПИ 1 
Плата . 1 
Плата ПУ 1 
лата 1 
Плата ПКМ. 1 
Плата ПААТС 1 
Плата ППА 1 К-15ЕБ 
К-1151-4; 
НЯНИ 
Плата ПААТС 1 К-1151-1-— 
К-1151-3; 
К-1151-5— 
К-1151-7 
Плата ПЛА йе 
Плата ППА 1 К-1151; 
и": К-1151-1; 
или К-1151-4; 
К:1151:5 
Плата ПААТС 1 К-1151-2; 
К-1151-3; 
К-1151-6; 
| _ К-И5ЕТ. 
Плата ПУУ 1 
Плата ППА .1 К-В151— 
я К_1151-2; 
или К-1151-4— 
К-1151-6 
Плата ПААТС 1 К-1151-3; 
р К-1151-7 
Блок питания Г 
Конденсатор К50-16-508В-1000 мкФ 2 
Вставка плавкая ВП!-1-0,5А | 


Примечание 


31 


= чьим арфы ль гы = еды - 
арт ороеочкя ель чл оттефн- + ваьлаль ва това лы 
ат оеьые вот ана" ожльчичк 

















р о ИООЕЬ ор а ии ет < Поз. обо- | Наименование Кол, | Примечание 
Поз. обо- | | аименовани( | 
ея Наименование . Кол. Примечание И ви. ПИТА? < МВНБАНИ ИОЗЗЫА У. о И НВ ое” 
и. | лс о 
" в10 В! МЛТ-2-2 кОм =20% 
Тумб. У 2 
ож ТВЭ-1 а 5У Диод КД5Э1В 1 
Х1 и - Ур? Стабилитрон КС191Ж ._ 1 
м -Ц-20-01-10/220 | т Транзистор КТ50ЗБ. р хе 
ержатель вставки плавкой м 
И Кой | 1 | Х63 Вилка. МРН 44-1 р 
Плата | | | | О, © Прибор выпрямительный КЦ405В 2 
СЯ, ©2 Конденсатор К73-17-630В 2 | 
0,15 мкФ-+20% | Микротелефон . а 
ро Дроссель ДПМ-0,1-500 мкГн 2 | ВЕ Телефон электродинамическии | 
| } малогабаритный капсюльный с. 
Плата У14 ТЭМК-3 ыы 
РА1, РАЗ Микросхема КР14ЗЕНЗДо 2 ВМ Микрофон динамический НХ, 
| малогабаритный МДМ-7 Е 
_ Конденсаторы о. 
С1, С? К73-17-250В-0,68 мкФ 10%, р ПЛАТА М 
С8, С4 К50-16-258-100 мкФ :2 и А 
С5, Сб К73-11-400В-0,27 мкФ-=10% О КАЛЕ С! К50-16-168-10 мкФ 
т -К-1151-4 [© К50-16-6,3В-50 мкФ 1 
С7, 8 = К73-11-4008-0,27 мкФ-=10% 2-- К-1151; м _— СЗ К10-7В-НЗ0-3300 пФ+20% и 
— | К-1151-1; } Е АА На. ф 53 
К-1151-4. СА К10-7В-Н70-4700 пФ? о 
| 52РЕ К-1151-5 | Резисторы 
2109 С10 К73-11-4008-0,27 мкФ-+10% А ЭК: НТ, га МЛТ-0.195-15 кОм+5% 1 
а в. | Во МЛТ-0,125-3 кКОм=б% И 
| 39% | К-1151-6 | ! ВЗ _  МЛТ-0,195-18 кОм+5% 
С11, С12 — К73-11-4008В-0,27 мкФ 10% 2 к р МЛТ-0,125-8,2 кОм+10% Г 
| : Резисторы в. р5 ^ МЛТ.0125-9 кОм 10% ИУ ] | 
К! МЛТ-0,125-330 Ом+10% | _ Кб МЛТ-0,125-3,3 кОм-= 10% — в 
К2, Вз МЛТ-0,25-5,] кОм=10% _ СЕ АЕ В Стабилитрон КС510А. ‚9 
| | К | УТ! Транзистор КТЗ102Б 4 
К4, ВБ `МЛТ-0,25-6,1 кОм = 10% 2 К-1151— и УТ? УТЗ Транзистор КТ315Б 2. 
ты К-1151-1, ^ а Е | 
`К-1151-4, УТ4 Транзистор КТ503Б 
ео К-1151-5 о | х|1—Х5 == Лепесток 5 
Вб, К7 "МЛТ-0,25-5,1 кОм+=10% = (8 КБ | ПЛАТА У10 
| к ПМ } Конденсаторы 
а в пк па К-ШОВБ м, СЛ, С? К50-16-508-20 мкФ | й | 
8, 9 МЛТ.0,25:6,1 кОм=10% 9 | 33 
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мы 





а Зе ое Пола урав ГРУ гьдаи ея: ие талька таль 





























Поз ово Наименование | Кол Примечанне > 
значение | ыы р Поз. обо- Наименование Кол. | Примечание 
ии ) значение | 
С3, С4 К10-7В-Н90-0,01 мкФ 150 % 2 | 
С5, Сб К50-16-168-20 мкФ , _ В29 МЛТ-0,125-330 кОм+10% } 
С7, С8 К10-7В-Н30-1000 пФ 20%, о КЗ0 МЛТ-0,125-8,2 кОм=10% 1 
9, СЮ К107В-Н9О-0д1 мкФ 10% 2 еЗ1 МЛТ-0,195-820 Ом+-10% Г. 
С; ©3506. 168 5 июФ В 9 | КЗ2 МЛТ-0.125-380 кОм 10% т 
св К50-16-168-10 мкФ. | \ 833, КЗ4 — МЛТ.0,125-8,2 кОм+10% а 
р] Микросхема К561ТМ? 1 | Ко к 
рр Микросхема К176ЛАТ | кз6 0 
и В37 МЛТ-0,125-11 кОм-=10% 
Резисторы аи | к = МЛТ-0,195-380 кОм-+10% 
Ю1, В2 МЛТ-0,195-1,8 кОм+10% 2 | К41, В — МЛТ-0,195-22 кОм=10% 2 
КЗ, 64 МЛТ-0,125-200 Ом=10% 2 43 МЛТ-0,125-68 кОм-= 10% | 
В5 МЛТ-0,25-130 Ом=5% | К44 ` МЛТ-0,125-33 кОм-=10% 1 
Кб МЛТ-0,195-5,6 кОм-10% У МЛТ-0,195-68 кОм 10% р 
В7 МЛТ-0,125-10 кОм+10% | 46 МЛТ-0,195-33 кОм--10%, } 
Ю8 ° МЛТ-0,95-130 Ом+5% Е 247, 648 МЛТ-0,125-100 кКОм=10% 2. 
К9 МЛТ-0,125-5,6 кОм 10% 1 549, 50 — МЛТ-0,125-18 кОм-10% и. 
К10-—В!? — МЛТ-0,195-10 кОм 10% 3 К51--6В54 — МЛТ-0,195-33 кОм-+=10% 4 
ю13 МЛТ-0,5-5,6 кОм 10% | 655, 856 — МЛТ-0,125-910 Ом=10%` 2 
К МЛТ-1-2.4 кОм 10% | Ур Диод КД209А | 
КБ МЛТ-0,5-5,6 кКОм+10% ] Ур? Стабилитрон КС551ТА_ 1 
в16 МЛТ-1-2.4 кОм--10% И | Уз. Диод КД209А 
Ю!7, В!3 МЛТ-0,125-8,2 кОм-10% ре. | ео \7 24 Стабилитрон КС551А 1 
Ю!9 ° МЛТ-0,125-3,6 кОм+10% | Ур5, Ур6 Диод КД209А 2 
Ю20 й МЛТ-0,125-1,2. кОм 10% } й. _ \р7, Ур8 — Стабилитрон КС133А 2 
г21 МЛТ-0,125-3,6 кОм 10% ] Ур9—\р16 Диод КД599Б $ 
К22 МЛТ-0,195-1,2 кОм 10% | Транзисторы 
Ю23 МЛТ-0,125-33 кОм-10% ] о УТЬ, УТ2 КТ502 И. о 
К24 МЛТ-0,125-68 кОм-+=10% | УЗ КТ814В 1 
_ №25. `’ МЛТ-0,125-33 кОм 10% 1 \УТ4 КТ503 1 
226 МЛТ-0,125-68 кОм 10% ] \УТ5 КТ814В 1 
Ю27 МЛТ-0,195-8,2 кКОм-=10% 1 УТб _ КТ502Д ] 
К28 МЛТ-0,125-820 Оым-=104% 1 \т7, УТ8 — КТЗ5Б 2 
34 А | | УТ9, УТ!0 КТЗ15И 2 


35. 





Поз. обо-. 


значение _ 


`` Наименование 


УТИ-—УТ№М КТЗ15Б 


УТ!5 
УТ!6, УТ 
УТ!8 
УТ19—УТ22 
Хх 


С] 
`С2.-С!0 

СЗ 

4 ^ 

65. С7. ©С9. 
С | 


КТ361Б 
КТ315Б 
КТ361Б_ 
КТЗ15Б 


ПЛАТА У6 
Конденсаторы 
К73-9-1008-0,22 мкФ-+ 10% 
К73-17-2508-1 мкФ 10%’. 


К10-7В-М47-68 пФф+10% о 


К50-16-168В-20 мкФ 
К50-16-168В-5 мкФ 


Сб К50-16-508-20 мкФ 
С8 К!0-7В-НЗ0-1000 пФ-20% 
С12 К73-11-4008-0,47 мкФ-=10% 
С13 К73-9-1908-0,01 мкФ-= 10% 
О Выпрямительный мост КЦ 405Д. 
РА Выпрямительный мост КЦ 407А 
ро] Микросхема К176 ИЕБ 
22, 23, Микросхема К176 ЛА7 
205 | 
24 Микросхема К561 ТМ2 
К] Реле РЭС60 РС4.569.135.02.02 
К? Реле РЭС60 РС4.569.435.02.02 
| Резисторы 
В! МЛТ-0,25-330 Ом+5% 
В2 МЛТ-0,25-1,2 кКОм-=5% 
ВЗ — МЛТ-0,125-82 кОм=10% 


Е: == к. — 


р-—^ 
й ‚ 


Сы а ыы. 


-— 


— 





Примечание 





Печатные 
проводники, 


Ответная часть 
‚ розетки : 


РГ1Н-3-5 


. для. К-1151.. 


К-1151-3 


для К-1151-4 
м К-1 151-7 





_ 831 





Поз. обо- 
значение 


ВА 
К5, КЗ2 
Кб, В14 
7 

В8 

К9 

210, 626 
ВИ. 
619, ВУ, 


К!3 


К, 823... 
25 


К16 
К! 8 
К19 
К20 
К21 
К22 
В27 


- К28 


К29 


_ВЗ0 


КЗ3 
К34 
КЗ5 


УБЕ, УБо, 


УО5, У07, 
УР9... Ур20 
УЗ, 

Ур21... Ур23 


У\Ур4 
Урб 


ея а же. м ———— 


Наименование 


= 





МЛТ-0,125-68 кКОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм- 10$ 
МЛТ-0,125-330 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-1 кОм==10% 
МЛТ-0,125-18 кОм-= 10% 
МЛТ-0,25-75 Ом+5% 
МЛТ-0,125-680 кОм-= 10% 
МЛТ-0,125-6,2 кОм +10% 


° МЛТ-0,125-10 кОм=10% 


МЛТ-0,125-2 кОм=10% 


МЛТ-0,1 25-02 кОм-= 10% 
МЛТ-0,125-390 Ом 10%. 
МЛТ-0,25-2.2 кОм-Е 10% 
МЛТ-1-560 Ом+5% 
МЛТ-0, 125-180 кОм-+10% 
МЛТ-0,125-2,2 кКОм=10% 
МЛТ-0, 195-470 кОм--10% 
МЛТ-0,25-100 Ом-=10% 
МЛТ-0,195-1,2 МОм 10%, 
МЛТ-0,125-27 кОм+10% 
МЛТ-0,25-910 Ом+10% 
МЛТ-0,195-1,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм-=10% 
МЛТ-0,25-560 Ом-= 10% 


Диод КД 521В 


Диод КД 209А 
Стабилитрон КС 522А 
Стабилитрон КС 191Ж 


Кол. 


=> 


— _`---Еьь НН 


ом АнрРн-ь 


— ыыы ыы 


16 








для К-1151— 
К-11 


51-3 


Примечание 
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Поз. обо- 


значение 


Ур8 

УТ УТ. 
УТ5... УТб 
УТЗ 

УТ4 

УТ7 

оВ 


Х|... Х58 


Х58 ... Х61, 
Х63 


Х62 


С. 68 
СЗ, С4 
(5, Сб 
С7, С8 
С9 

С10, С11 
01—04 
рр] 
К1—К4А 


К!, 62 
КЗ—В6 
К7, р8 
9, В10 
КИ, 612 
К!3, В14 
15, В16 
17, Р18 
©!9 


38 





Наименование 
Стабилитрон КС 133А 


Транзистор КТ 315Б 
Транзистор КТ 814Б 
Транзистор КТ 604 БМ 
Транзистор КТ 361Б 
Переключатель П2К-Н-|-15-4-4 


Лепесток 


Розетка РГ1Н-3-5 
Розетка РГ!Н-3-1 


ПЛАТА У8_ 
Конденсаторы 
К50-16-168В-5 мкФ 
К73-17-2508-1 мкФ 
К50-16-508-5 мкФ 
К50-16-168-30 мкФ 
К50-16-168В-10 мкФ 
К10-7В-Н3З0-1000 пф-20% 


Выпрямительный мост КЦ40БД 


Микросхема К561ТР2 | 
Реле типа РЭСб0 (435-02.02) 


_ Резисторы 
МЛТ-0,1725-22 кОм-=10% 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% 
МЛТ-0,195-1 кОм 10% 
МЛТ-0,195-100 кОм = 10% 
МЛТ-0,25-1 кОм: 10% 
МЛТ-0,125-100 кОм=10% 
МЛТ-0,125-3,9 кОм=10% 


° МЛТ-0,125-68 кОм=10% 


МЛТ-0,25-1,2 кКОм= 10% 


Кол. 


1 


28 


ся 


ще 


> 5 = `` зъ 


г Е 


Б-Р 


> 





д значение 
Примечание 


К20—К23 
К24 


Ур1-\8, 
Ур10, УР, 
Ур13, УР14 


УТ!1—УТ4 
УТ5—\Т10 
05, 06 

Х 


Ур1--У510 
Х1-—Х 


С 
С? 
СЗ 
С4 
(5 
Сб 
С7- 
РА 


В 
в 
вз 

- 84 
в5 
Б6, В7 





Поз. обо- 


фо к ив оду вне че лов од о тоны фалов чм фвивотлмирвало лашевииь ид розлив ть 


Наименование Кол. 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% — 4 
МЛТ-0,25-1,2 кОм: 10% 1 
Диоды КД521В | 12 

Транзисторы 

° КТ3102БМ 4 
КТ315Б 6 
Оптопара АОТ128Г 2 

1 

ПЛАТА У2 
Днод светоизлучающий `АЛЗ307БМ 10 
Лепесток | 11 

ПЛАТА У4 

Конденсаторы 
К10-7В-Н90-0,068 мкФ 190% | 
К10-7В-Н3З0-3300 пФ=20% = ] 
К50-16-168В-100 мкФ ] 
К50-16-168-5 мкФ 1 
К50-16-168В-20 мкФ ] 
К10-7В-М47-68 пФ-+10% ] 
К50-16-168-200 мкФ ] 
Микросхема К548УН1В 1 


Резисторы 
МЛТ-0,125-680 Ом=10% 
МЛТ-0,125-150 Ом=10% 
МЛТ-0,125-43 кКОм-+5% 
МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,195-150 кОм=5% 
МЛТ-0,5-3 Ом= 10$ 





Печатные 


Примечанне 


те 


проводники. 


Ответная 


"розетки 
РГ] 1-3-5 


часть 


о о ненассь 


103. 0бо- 


201—053 


21, ЕЗ 





анны об ине 





ао Наименование 
Ре МЛТ-0,125-1 кОм-=10% 
Ю9, 610 МЛТ-0,195-27 кОм=10% 
Ю11 СПЗ-23а-Н-0,125ВТ-10 кОм-В-18 
К12 МЛТ-0,195-100 Ом-=10% 
в13 МЛТ.0,125-68 Ом-=5% 
- УБ!, Ур? Диод КД521В | 
_ Транзисторы 
УТ! КТ5ОЗБ ^ 
ут? КТ50ЭБ 
УТЗ КТ814Б 
УтТ4 КТ815Б 
\УТБ Г’ 502 Б 
\Тб, УТ7 — КТЗ1ББ 
ХЕ Хб Лепесток 
ПЛАТА У12 
Конденсаторы 
С! К10-7В-Н90-0,068 мкФ ТИ %. 
С2 К10-7В-Н90-0,068. мкФ 250 % 
СЗ К10-7В-Н30-1000 пФф=20% 
Са К10-7В-Н90-0,01 мкФ №50 % 
СБ К73-17-2508В-0,15 мкФ+10% 
Сб К10-7В-Н90-0.01 мкФ 0%. 
Са К50-16-168-5 мкФ | 
СЁ К50-16-168-10 мкФ 


Микросхема К176ЛЕ5 


| Резисторы 
МЛТ-0,125-29 кОм=10% 
МЛТ-0,125-47 кОм-+10% 
МЛТ-0,125-180 кОм-=10% 
МЛТ.0,125-22 кОм+10% 
МЛТ-0,125-1. МОм 10% 


а воине 





Кол. 


6 ыы - ь = 


о к о ан н 


Дн н--но 





ни ьния 


Примечание 


ны 














и Н аименование Кол. | Примечание 
К7 МЛТ-0,195-3,6 кОм-=10% | 
ЮЗ МЛТ-0,125-22 кОм-=10% 1 
РЭ МЛТ-0,125-33 кОм=10% 1 
Ю10 МЛТ-0,125-910 Ом-=10% ] 
Ю1[1 МЛТ-0,125-33 кОм=+10% 1 
ю12 МЛТ-0,125-910 Ом=10% 1 
Ю13, №14 МЛТ-0,125-68 кОм-=10% 2 
Ю15 МЛТ-0,125-1,8 кОм=10% 1 
ю16 МЛТ-0,125-4,7 кОм-10% 1 
в17 МЛТ-0,125-22 кОм- 10% АЕ 
618 МЛТ-0,125-16 кОм- 10% 1 КОМЫ 
К-1151-7 
Ю19 МЛТ-0,125-16 кКОм=Е$. | К-1151-4— 
КыБ 
К20 МЛТ-0,125-560 Ом=+10% | С 
621 МЛТ-0,195-1,2 кОм-10% 1 
Ур1—\р8 Диод КЛ51В 8 
Транзисторы | 
УТ1 КТЗ15И 1 
УТ2=\тТ4 КТ315Б э 
УТ6—УТ8 КТ315В 3 
УТ9 КТЗ15Б | К-151-4— 
К-1151-7 
Х 1 Печатные 
проводники, 
Ответная 
ь часть розетки 
у РГ!Н-3-5 
Номеронабиратель НКИ 
$1—5$12 Кнопка ‚12 
ПЛАТА У15 
Конденсаторы 
с К50-12-6,3В-10 мкФ 1 
С2 К10-7В-ПЗ33-56 пФ-=10% 1 
СЗ К50-12-128В-50 мкФ 1 


41. 


Габаритные и установочные размеры 
концентратора телефонного «РИФ» 














О Наименование Кол. Примечание 
м ‚тая. 

ро! _ Микросхема КР1008 ВЖ! | 
22—24 Микросхема КР1014 КТ1А 3 
Реизсторы ь 

К! МЛТ-0,125-390 кОм-=10% | 
Ко СПЗ-386-0,195-220 кОм-+=20% 1 
РЗ, К4 МЛТ-0,195-560 кОм-+10% о 
КБ СПЗ-386-0,125-68 кОм-+20% | 
Вб МЛТ-0,125-10 кОм=10% | 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


АТС — Автоматическая телефонная станция; 
АЛ — Абонентская линия; | 
СЛ — Соединительная линия; 

ПК — Питающий комплект; 

БИ — Блок питания; 

РП — Рычажный переключатель; 


МТ — Микротелефон МТ-112; | х 
ПААТС — Плата абонентов АТС У8; 


ПКМ — Плата коммутационная У6; 

ППА — Плата прямых абонентов У10; 
ПУ — Плата усилителей У4; 

ПУУ — Плата устройств управления У12; 


ТА — Телефонный аппарат; 


ЛК — Абонентский комплект: 

ОВ — Одноразовый вызов; 

НА — Вызывной прибор; | 

ППНН. — Приставка программированного набора номера; 
Сигн. — Сигнализация: 

ПИ — Плата индикации; 

ВУ — Вызывное устройство; 

Конф. Ра Конференцевязь; 

ПА — Прямой абонент. 
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КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ 
„РИ $ 


Инструкция по эксплуатации _ 
РГ0.218.058 ИЭ 


# 


ВНИМАНИЕ! 
Зинты и шайбы для подключения або- 
нентских линий упакованы”И уложены 
в отсеке подключения. и". 


ВНИМАНИЕ! $ 


После окончания рабочего дня необходимо ОТКЛЮЧИТЬ 
концентратор от электрической сети. При профилактических 
осмотрах и ремонте изделия должны быть приняты меры, 


не допускающие воздействия статического электричества на 
элементы схемы. 


ВНИМАНИЕ! Дополнение к.п. 5,21 


В максимальном полок 

оже 

тромкости приема ОМОН то 

о @ акустического возбуждения 

‘фона, свиста), пля устранения 
рого достаточно ‚Незначителтно 

Уменьшить громкость приема 





1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. Указания по вводу концентратора в эксплуатацию; 
извлеките концентратор и принадлежности из коробки; 
произведите внешний осмотр концентратора, 

проверьте комплектность концентратора. 

В случае, если температура складского помещения была 
ниже 273 К (0°С), то полученный концентратор выдержите 
не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке. 

После длительного хранения в условиях повышенной 
влажности (более 90%) выдержите концентратор в нормаль- 
ных условиях в течение 12 часов. ПА 

1.2. Внешиий вид концентратора представлен на рис. 1. 


2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


2.1. При эксплуатации необходимо соблюдать общие пра- 
вила техники безопасности, относящиеся к работам, связан- 
ным с электрическим током. | 

2.2. К. работе с концентратором допускаются лица, вни- 
мательно ознакомившиеся с настоящей инструкцией по экс- 
плуатации. | 

2.3. При ремонте концентраторов должны быть приняты 
меры, не допускающие воздействия статического электриче- 
ства и напряжений, превышающих предельные значения, на 
элементы схемы. | 

2.4. Подключение пульта, линий АТС и линий оператив- 
ной связи к БИ и замену предохранителей производить при 
отключении от сети переменного тока. 


3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


_З.1. Пульт (рис. 1) ‘установите на столе и с помощью ро- 
зетки 13 подключите к БП (рис. 2).. | | 
3.2. БИ установите на стене на высоте ие ниже 30 см от 


уровня пола. . 


{ 


.> 


Подключите линии АТС, линии оперативной связн и линин 
секретаря согласно рис. 3—6 к клеммам 1 платы 064, сняв 
кожух 3 (рис. 2). Закройте кожух. 


Под колпачки линейных кнопок 2 (рис. 1) вложите. 


этикетки с адресом линий. 

3.3. При паличии ПИНН подключите ее, сняв перемычки 
между клеммами 1—2 и 4—6 согласно рис. 7, к клеммной 
колодке 17 пульта, убрав крышку 18 (рис. 1). Закройте 
крышку. 

Примечание. В изделиях с объединенной платой в пульте подключе- 
ние ПИНН производить к клеммам ХТ|...ХТ4, сняв перемычки между 
ХТ1, ХТ2 и Х13, ХТА. | у 

3.4. При наличии диктофона (магнитофона) подключите 
его к пульту, используя гнездо 16 (рис. 1). 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


4.1. Проверьте положение кнопки 15 (рис. |) «Аварийный 
режим» пульта, киопка должна быть отжата. 

4.2. Ознакомьтесь со схемой назначения линейных кно- 
пок, приведенной на рис. 8. 

4.3. Включите внлку шнура БИ (рнс. 2) в сеть перемен- 
ного тока и тумблер 2 включения сетн в положение «ВКЛ». 


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
(Позиции по тексту см. рис. 1) 


5.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 

5.1.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего разговора снимите микротелефон 1 и 
нажмите кнопку 2 соответствующей линии АТС, по которой 
желаете набрать номер, при этом должен светиться индика- 
тор 14, соответствующий кнопке. Услышав ответ станции, 
наберите. с помощью номеронабирателя 3 номер абонента, 
услышав его ответ, ведите разговор. 

Концентратор обеспечивает возможность ‘установления 
соединения без`снятия микротелефона (с громокоговорящим 
ответом станции и абонента). Для этого нажмите кнопку, 
соответствующую линии АТС, по которой желаете набрать 
номер при уложенном микротелефоне; при этом должен 
светиться индикатор, соответствующий нажатой кнопке. 

Услышав громкоговорящий ответ станции, установите 
желаемый уровень громкости с помощью ручки 4 регулятора 
уровня громкости приема, наберите номер абонента и, услы- 
шав его ответ, сиимите микротелефон и ведите разговор. 
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По окончанни разговора положите микротелефон на ры- 


‘чаг или нажмите кнопку «СБРОС» 10. Соответствующий 


индикатор при этом должен выключиться. 


5.1.2. Повторный набор набранного номера абонента АТС. 

В концентраторах К-1151-4...К-1151-7 предусмотрена воз- 
можность повторного набора набранного номера. Если линия 
или аппарат абонента заняты, то произведите отключенне 
соединения путем кратковременного (1—2 с) нажатия кноп- 
ки « Н» («Отбой») померонабирателя При получении сигна- 
ла «Ответ станции» кратковремённо нажмите кнонку « ж» 
(«Повтор») номеронабирателя, после чего произойдет пов- 
торный набор номера. 
_ Нажатие кнепки «* » («Повтор») в процессе набора 


без нажатия кнопки «< # » («Отбой») позволяет программя- 


ровать паузу в наборе номера для прослушивания сигнала 
станции. 

В ходе повторного набора телефонный помер может быть 
дополнен путем нажатия цифровых киопок номерочабирате- 
ля, не ожидая передачи номера в линию. 

При автоматическом повторе в линию передается номер, 
содержащий не более 22 цифр. 

Если возникла необходимость прервать передачу номера 
в линию, например, для набора другого номера, то для = того 
кратковременно нажмите кнопку < *# » («Отбой») номеро- 
набирателя и после сигнала «Ответ станции» наберите новый 
номер 

5.1.3. Удержание линии АТС при поступлении вызова го 


‘другой линии. 


Если во время разговора по одной линии АТС поступает 
вызов: по другой АЛ или линии оперативной связи, предупре- 
дите первого абонента с временном прекращении разговора 
и нажмите кнопку, соответствующую линии, по которой при- 


‘’ шел вызов: при этом линия первого абонента автоматически 
‘ставится на удержание, а соответствующий ей индикатор 


должен медленно мигать. 

‚ По окончании разговова с пругим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и не отпуская ее, нажмите 
кнопку «СБРОС». Индикатор линии первого абонента будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 

Отпустите кнопку лниии первого абонента и, получив 
ответ абонента, продолжайте разговор. По окончании разго- 
вора положите микротелефон на рычаг или нажмите кнопку 
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«СБРОС». Индикатор линии первого абонента должен вы- 
КЛЮЧИТЬСЯ. 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «СБРОС». Ин- 
дикатор линии прямого абонента выключится. 


5.1.4. Удержание линии АТС при необхедимости набора 
номера и разговора по другой линии. 

Если во время разговора с одним из абонентов по линии 
АТС необходимо переговорить по другой линии АТС или ли- 
`нии оперативной связн, нажмите кнопку нужной линии. Ли- 
ния первого абонента при этом автоматически ставится на 
удержание. Индикатор этой линии будет медленно мигать. 
Наберите номер нужного абонента по линии АТС или, вызвав 
прямого абонента (секретаря) нажатием соответствующей 
кнопки, ведите разговор. Длительность посылки вызова пря- 
мому абоненту и количество посылок определяется длитель- 
ностью нажатия кнопки и количество нажатий. 

По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите 
кнопку «СБРОС». Индикатор линии первого абонента. булст 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. | | 

Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив 
ответ абопента, продолжайте разговор. По окончании разго- 
вора положите микротелефон на рычаг или пажмите кнопку 
«СБРОС». Индикатор линии первого абонента выключится. 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «СБРОС». Ин- 
дикатор линии оперативной связи выключится. 

5.1.5. Входящий вызов и разговор. 

‚ При поступлении входящего вызова по любой АЛ светит- 
ся индикатор соответствующей линии и > звучит 
акустический сигнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного сигнала до 
желаемой величины ручкой регулятора громкости (справа 
внизу). 

Снимите микротелефон и нажмите кнопку, соответствую- 
щую мигающему индикатору. Во время разговора индикатор 
светится ровным светом. Закончив разговор, положите мик- 
ротелефон на эычаг или нажмите кнопку 10 «СБРОС», соот- 
ветствующий индикатор при этом выключится, 
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5.1.6. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ2. 


Для передачи разговора с. абонентом АТС секретарю 
предупредите абонента о временном прекращении разговора 
и нажмите кнопку 2 линии оперативной связи с секретарем, 
при этом линия абонента АТС автоматически ставится на 
удержание. После ответа секретаря сообщите ему о пред- 


`° стоящем разговоре по линии АТС, положите микротелефон 


на рычаг или нажмите кнопку «СБРОС». В любой момент 

можно продолжить разговор, подключив Линию «на себя». 
Для этого снимите микротелефон и нажмите кнопку линии 
АТС АЛ?2, по которой ведется разговор, при этом аппарат 


‘секретаря отключается от линии, и прослушивание разговора 


с аппарата секретаря исключается. При разговоре секретаря 


‘по линии АЛ? на пульте концентратора светится индикатор, 


соответствующий данной линии. После окойчания разговора 
и укладки секретарем микротелефона своего аппарата ин- 
дикатор выключится. 


‘5.1.7. Работа в режиме «Копференисвязь» по линиям 
АТС. 

Для ведення разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно установите соединения с абонентом АТС по 
одной линии, затем по другой согласно п. 5.1.1, при этом 
первая линия ставится на удержание. : 

При необходимости установите соединение по третьей 
линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 

Вызвав нужное количество абонентов, нажмите кнопку 9 
конференцсвязи по линиям АТС («КОНФ. АТС»), при этом 


. светится соответствующий индикатор 8, нажмите кнопки лн- 


ний, поставленных на удержание. Индикаторы этих линий 
будут светиться ровным светом. | 


Ведите разговор, После окончания разговора положите 
микротелефон на рычаг или нажмите кнопку «СБРОС». Ин- 
дикаторы выключатся. 


5.2. Работа концентратора по линиям оперативной связи. 


5.2.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего разговора снимите микротелефон и на- 
жмите кнопку 2, соответствующую линии вызываемого або- 
нента. Длительность посылки вызова определяется длитель- 
ностью нажатия кнопок, а количество посылок вызова — по 
количеству нажатий. 


% 


Индикатор данной линии будет мигать, сигнализируя о 
посылаемом вызове. При снятии прямым абонентом микро- 
телефона индикатор перестанет мигать и будет светиться 
ровным светом. Услышав ответ абонента, ведите разговор. 

Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения и ведения разговора без снятия микротелефона 
(«Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплекса). 
Для этого нажмите кнопку соответствующей линии вызыва- 
емого абонента. Индикатор данной линии будет мигать. 
Услышав ответ абонента, ведите разговор. При передаче — 
нежмите кнопку 7 «ПЕРЕДАЧА», а при приеме — отпустите., 
Желаемый уровень громкости на прием установите с помощью 
ручки регулятора уровня громкости приема. 

Концентратор обеспечнвает возможность перехода из. ре` 


жима «Громкоговоряцкая» связь в режим «Тихая» связь. сня- . 


я 


тием микротелефона. 


Для отбоя по окончании разговора положите микротеле- - 


фон на рычаг или нажмите кнопку «СБРОС». Отбой также 


произойдет, если прямой абонент положит микротелефон на» 


своем аппарате. Соответствующий индикатор при этом Вы` 
ключится. т 
509 Входящий вызов и разговор. . 

‚ При поступлении входящего вызова по любой линии опе- 
ративной связи 
и одновременно звучит вызывной акустический сигнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного акустиче- 
ского сигнала до желаемой величины ручкой регулятора 
громкости. ет О 
| Чажмите кнопку, соответствующую мигающему индика- 

тору. Во время разговора индикатор светится ровным светом. 

Закончив разговор, положите микротелефон на ‘рычаг если 
он был снят, или нажмите кнопку «СБРОС». Отбой также 
произойдет, если прямой абонент уложит микротелефон на 
своем аппарате. Соответствующий индикатор при этом Вы“ 
ключится. 

5.2.3. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям опе- 


ративной связи. 

Для ведения одновременного разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажмите кнопку 11 конференцевязи по 
линиям оперативной связи («КОНФ. ПА»), при этом будет 
светиться соответствующий индикатор 12. Установите соеди- 
нение с грямым абонентом по одной линии, затем по другой 


согласно п. 5.2.1 ит. д. 
6 


мигает индикатор 14 соответствующей линии. 
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Ведите. разговор при снятом или уложенном микротеле- 


_* фоне. После окончания разговора положите микротелефон на 


* 


РУ 


„ ‘Услышав сигнал ответа станции, наберите номер. 


“ 


$ 


рычаг, если он был снят, или нажмите кнопку «СБРОС». Ин- 


дикаторы выключатся. 

р Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме. «Конференцевязь» любого прямого абонен- 
та укладкой последним микротелефона на своем аппарате. 

5.3. Одноразовый акустический вызов. , 

Концентратор обеспечивает переключение вызывного уст” 
ройства на одноразовый акустический вызов. 

Для переключения нажмите кнопку 6 «ОВ», при этом 6у- 
дет светиться соответствующий индикатор 5. Сигнализация о 
входящем вызове после нажатия кнопки 6 осуществляется 
миганием индикатора и одноразовым акустическим сигналом. 

При.работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство автоматически 
переключается на одноразовый вызов. 

Для переключения вызывного устройства на обысный 
акустический вызов повторно нажмите кнопку «ОВ», при 
этом соответствующий индикатор выключится. 

5.4. Работа концентратора с ПИНН. | 

‚ Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции 
по эксплуатации на ППНН после нажатия линейной кнопки 
выбранной линии АТС. 

Разговор с ‘абснентом и отбой по окончании разговора 
осуществляется согласно п. 5.1.1. | 

5.5. Работа концентратора с диктофоном 
НОМ). | у 
‚ Работа. с диктофоном (магнитофоном) осуществляется 
согласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магни- 
тофон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 
_, 5.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 


При отсутствии питания от сети переменного тока кон- 
центратор работает как обычный телефонный аппарат по 


(магнитофо- 


} т } , ь 
Для работы по АЛ1 нажмите кнопку. 15 «Аварийный 
режим». ие | | к 
} НИ ' 3 
Для установления’ сосдинения сиимите’” микротелефон. 


| Получив 
ответ абонента, ведите разговор. „Ло окончании разговора 


положите микротелефон на рычаг. 
7 


При восстановлении питания от сети переменного тока 


верните кнопку 15 «Аварийный режим» в исходное состояние. 


(кнопка должна быть отжата). 


Входящий вызов в аварийном режиме поступает при на- 


жатой кнопке 15 «Аварийный режим» (звучит акустический 
вызывной сигнал). Уровень громкости вызывного сигнала 
отрегулируйте ручкой регулятора громкости (справа внизу). 


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


6.1. Концентратор должен храниться в упаковке в за- 
крытом складском помещении при отсутствии в окружающей 
среде кислотных, щелочных и других примесей, которые мо- 
гут вредно повлиять на изделие. 


6.2. Температура воздуха должна быть от 274 К (1°С) 
до 313 К (40°С), относительная влажность воздуха — до 80% 
при темпёратуре 298 К (25°С). 

6.3. Хранение под открытым небом или под навесом не 
допускается. 


6.4. Транспортирование концентраторов в упаковке про- 
изводится автомобильным или железнодорожным транспор- 
том при температуре окружающего воздуха от.233 К (минус 
40°С) до 323 К (50°С) при предохранении упакованных кон- 
центраторов от непосредственного попадания атмосферных 
осадков. 

Предприятне-изготовитель не принимает претензии по 
неисправностям концентраторов, появившимся при транспор- 
тировании в несоответствующей упаковке или повреждении 
в результате небрежного обращения при транспортировании. 


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАШЕНИЙ 


АТС — автоматическая телефонная станция; 

АЛ — абонентская линия: 

БП — блок питания; 

ПА — прямой абонент: 

ОВ — одноразовый вызов; 

ПИНН — приставка программированного набора номера; 


ПК — питающий комплект. 
- 


и» : 
о. 


а Зиьйр > 


ПУЛЬТ КОНЦЕНТРАТОРОВ ТЕЛЕ«ОННЫХ „РИФ” К-1454...К-4454-], 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОАКАЮЧЕНИЯ. 
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СХЕМА ПОАКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ ПРОГРАММИРОВАННОГО 
НАБОРА НОМЕРА К КОНЦЕНТРАТОРАМ ТЕЛЕРОННЫМ „ Риф”. 
К- 15 -6... К-1151-] 2% 


‚ НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КНОПОК КОНЦЕНТРАТСРОВ ТЕЛЕСОННЫХ Риф” 
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КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ 
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р а а уе. | Й 
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ВНИМАНИЕ ' 


В связи с изменениями, ВНОСИМЫМи 
в процессе. изготовления изделия, из- 
ложение технического описания отдель- 
ных плат и электрических схем может 
иметь отличие от схемных и конструк- 
торских решений конкретного изделия. 

Рели Вы предполагаете возможным 
техническое обслуживание и ремовт 
производить своими силами, для чего 
требуется детальное изучение устрой- 
ства и принципа работы, по Вашему 
запросу все изменения, произведен- 
ные в схеме и конструкции и не от- 
раженные в описании, приложенном к 
изделию, будут направлены в Вал 
адрес. 





’ Предприятие систематически работает над улучшением 
конструкции и повышением надежности изделия, поэтому по- 


лученные Вами образцы могут несколько отличаться от ни- 
жеописанных. | 


ВНИМАНИЕ, 


После окончания рабочего дня необходимо отключить 
концентратор от электрической сети. 

При профилактических осмотрах и ремонте изделия долж- 
ны быть приняты меры, не допускающие воздействия элект- 


ростатического электричества и напряжений, превышающих 
предельные значения, на элементы схемы. 





бОЩЕвЖамиЕ В: _ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ен КТС — Аотомипикокя телефония тошия 
9, Технические данные 5 АЛ — в. линия; | 
3 Состав изделия 8% И. СЛ — Соединительная линия; 
4. Устройство и работа концентраторов 9 | ПК — Питающий комплект; й 
1. Габаритные размеры 9 БИ — Блок питания; 
4.11. Органы управления и подключения пульта. | 9 ПА — Прямой абонент; 
4.1.2. Компоновка пульта концентратора . 10 | ия 
| и переключатель, 
- 4.1.3. Расположение элементов на платах пульта. °. | | | 
и. ``? 414. Органы управления и подключения БИ ВИС МТ — Микротелефонная трубка МТ-112; 
40 работа концентратора . . о ПУУ — Плата устройства управления 425; 
421. Работа концентраторов по АЛ АТС А, О © | ПВУ — Плата вызывных устройств 789; :: 
482. Работа концентраторов ` по линиям оперативной т р , | ПТ — Плата телефонная 753; 
ОИ Е Л ов КыЕ ИН с ^ -й 
4.2.3. Одноразовый акустический вызов } { 1 ПУ Ве. Плата усилителей 911; 
4.2.4. Работа концентратора ‹ ППНН . ‹. г. 19 Я ППА — Плата прямых абонентов 427; 
495 Работа концентратора с диктофоном (магниито. 19 1 ПААТС — Плата абонентов АТС 807; 
и ре , | ТА — Телефонный аппарат; — 
426 Работа концентратора в аварийном режиме 20) ы | 
5. `Устройство И работа составных частей концентраторов_ | 20 з В Абонентский комплект; — р А 
5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 20 ОВ — Одноразовый вызов; 
и о и работа ПААТС, . ^. 20 | ППНН — Приставка программированного набора номера; 
5.1.2. Устройство и работа ПИА . о 22 | Сигн. — Сигнализация. 


5.1.3. Устройство и работа ПУУ 

5.1.4. Устройство и работа ПУ 

| 5.1.5. Устройство и работа ПТ 

| < 15.16. Устройство и работа ПВУ . 

| 5.17. Устройство и работа МТ 
5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя 
5.1.9. Устройство платы. индикаторов, плат коммутации 

5.2. Устройство и работа БИ 
По 5.3. Перечень элементов ‘концентратора (таблицы) . 
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|. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИИ 


|.|1. Телефонные концентраторы «РИФ» предназначены 
для организации оперативной телефонной связи по двухпро- 
водным линиям с прямыми абонентами в собственной ра- 
диальной сети, а также для работы в АЛ АТС при напряже- 
нии станционной батареи (60 —- ) В. Совместно с телефон- 
ными аппаратами «СПЕКТР» типа ТА-2116 (или другим ап- 
паратом того же назначения) и ТА-1166, используемыми в 
качестве апиаратов секретаря, и аппаратами «СПЕКТР» 
ТА-2116 (или другими аппаратами того же назначения), ис- 
пользуемыми в качестве аппаратов прямых абонентов, кон- 
центраторы образуют телефонные комплекты оперативной 
связи между руководителем, прямыми абонентами и секрета- 
рем. 

Для концентраторов  К-1151-4,  К-1151-5, — К-1151-6, 
К-1151-7 сопротивление постоянному току АЛ АТС не долж- 
но превыцтать 700 Ом. 

1.2. Концентраторы предназначены для эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 
45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпе- 
ратуре 298 К (25°С), атмосферном давлении от 86х 103 до 
обои ТТа. | 

Питание концентраторов производится от сети перемен- 
ного тока напряжением `(220 Ех ) В частотой 50 Гц. 

Концентраторы выпускаются предприятием-изготовителем 
с гыключенным положением кнопки «Аварийный режим». 

Конструкция концентратора предусматривает подключе- 
ние диктофона (магнитофона) и ПИНН. 














2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентраторы обеспечивают: 


1) вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
снятой или уложенной микротелефонной трубке нажатием 
соответствующей кнопки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кнопки 
«* > («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой + («От- 
бой»); 

5) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефон- 
ной трубки или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием 
кнопки < # » («Отбой»); 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимости 
ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается; 


6) получение акустического и оптического (свечение ин- 
дикатора во время посылки вызова и мигание во время пау- 
зы) сигнала о входящем вызове по АЛ; . 

7) оптическую. сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание); 

8) передачу разговора по АЛ? на аппарат секретаря; 

9} оптическую индикацию ведущегося разговора по АЛ? 
секретарем; 

10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефонную трубку после ее снятия; 

11) установление соединения в режиме «Конференцсвязь» 
по АЛ с абонентами АТС (до трех); 

12) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» по АЛ 
с абонентами АТС (до трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференцсвязь» 
по Ат: | 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой мик- 
ротелефонной трубки; | 

15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в том. 
числе секретарем) при уложенной микротелефонной трубке 


А 


_ 


(«Громкоговорящая связь» в режиме ручного симплекса) с 
ивтоматическим переключением на режим «Тихая связь» при 
снятии микротелефонной трубки; 

17) получение акустического и оптического (мигание ин- 
дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
связи; | 


18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 


тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- 
чение индикатора — разговор}; 

19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефонной 
трубки на нульте концентратора или укладкой микротелефон- 
ной трубки на аппарате прямого абонента; 

20) установление соединения в режиме «Конференцевязь» 
с прямыми абонентами (до восьми}; 

21) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятой микротелефонной 
трубке («Тихая связь») или уложенной микротелефонной 
трубке («Громкоговорящая связь» в режиме ручного симп- 
лекса); | 

22) оптическую сигнализацию о режиме «Конференцевязь» 
по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцевязь» лю- 


бого прямого абонента укладкой последним микротелефонной. 


трубки; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конференн- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микроте- 
лефонной трубки; | 

25) плавное регулирование уровня громкости входящего 
вызывного сигнала; 

26) плавное регулирование уровня громкости усилителя 
приема; | 

27) возможность переключения вызывного усгроиства 
(ВУ) на одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 
ствующей кнопки; 

28) автоматическое переключение ВУ в режим одноразо- 


вого акустического вызова при работе концентратора по АЛ _ 


ИЛИ ЛИНИЯМ оперативной СВЯЗИ, 


29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ. 


на одноразовый акустический вызов. 
6 











2.2. Концентратор должен обеспечивать но АЛ] при отсут- 
ствии питания от сети переменного тока и нажатой кнопке 
«Аварийный режим»: 


1) вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефонной трубки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кнопки 
«* » («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «< +» 
(«Отбой»); 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефон- 
ной трубки, нажатием кнопки < # » («Отбой») для концент- 


‚ раторов К-1151-4 — К-1151-7: 


5) получение акустического сигнала о входящем вызове; 


6) плавное регулирование громкости входящего вызывно- 
го сигнала. 

2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором — не менее 80% при уровне шума в 
помещении приема, равном 60 дБ. | 
и Эквиваленты затухания передачи `(Э3 пер), приема 
(Э3 пр) и местного эффекта (93 м. эф) в режиме «Тихая 
связь» при затухании АЛ 0 дБ. 

93 пер — в пределах от минус 0 до плюс 5 дБ: 

эЗ пр — в пределах от минус 7 до минус 1,5 дБ; 

‚при включении в станционные зажимы ПК соединитель- 
ной линии затуханием равным или больше 99 дБ. 

Э3 м эф — не менее 15 дБ. 


: . 

2.5. Электрическое сопротивление постоянному току. при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за- 
жимов АЛ: 


1) при занятии линии АТС в течение 0,3—0,6 с — не более 


320 Ом; 


2) по истечении времени 0,3—0,6 си во время разгово- 
ра — не более 470 Ом. 


2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора — не менее 70 дБ. _ | 


2.7. Уровень громкости вызывного акустического сигна- 
ла — не менее 70 дБ при положении регулятора громкости, 
соответствующем максимальной громкости сигнала. 


2.8. Пределы регулировки уровня громкости . вызавного 
акустического сигнала — не менее 10 дБ. 


г 


9.9. Потребляемая мощность, Вт, не более 15. 


2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не более: 
пульта — 395х230Х 125; | 

блока питания — 290%155%60. 

2.11. Масса концентратора не превышает, кг: 

пульта — 4,5; 

блока питания — 255. 

2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 ч. 


3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ. 


3.1. Телефонный концентратор «РИФ» состоит из пульта 
и блока питания. | 
3.2. Концентраторы ‘выпускаются восьми ТИПОВ. Общие 


отличия в конструкции различных типов концентраторов при-. | 


в таблице |. 
Е я Таблица 1 
о ИНТЕР 


Отличия в конструкции 
ЕС 








——————«—«—/«— 





ен ТИП. количество линий Е 
номеронабирателя оперативной связи| пуций АТС 
К-1151 Дисковый 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-2 Дисковый 4 -б 
К-1151-3 Дисковый 2 8 
К-1151-4 Кнопочный 8 2 
К-1151-5 Кнопочный | 6 4 
К-1151-6 Кнопочный 4 6 
К-1151-7 Кнопочный 2 8 


33 В комплект поставки концентратора входит. 


1) пульт 1 шт. 
2) блок питания | шт. 
3) аппарат телефонный 1 шт. Поставляется по от- 


«СПЕКТР» ТА-1166 дельному заказу за от- 
дельную плату 


4) предохранитель Зивг: 
ВП1-1-0,5 А 








5) техническое описание | экз. на 10 или меньшее 
РГО.218.058 ТО количество концентрато- 
ров, поставляемых в один 


адрес 
6) инструкция по экс- | экз. 
плуатации 
РГО.218.058 ИЭ 
паспорт | экз. 


и. 1 ©РГО.218:058 ПС 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРОВ. 


4.1. Габаритные и установочные размеры концентраторов 
приведены на рис. 1. 
4.1.1. На рис. 2 представлены органы управления и под- 
ключения пульта. Пульт представляет собой опломбирован- 
ную конструкцию настольного типа, состоящую из панели 2, 
_‘ колпака 19, основания 18, микротелефонной трубки 21. 

Колпак крепится четырьмя винтами 20 и винтом под плом- 
бой 13, микротелефонная трубка содержит щели, предназна- 
ченные для. формирования требуемой частотной характери- 
стики тракта передачи. | 

На панели расположены: 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимости 
от типа концентратора, представлено на рис. 3; 

кнопка 12 КСПА включения режима «Конференцсвязь» 
по линиям оперативной связи; 

кнопка 11 «СБРОС». 

кнопка 10 КСАТС включения режима «Конференцсевязь» 
по линиям АТС; 

кнопка 7 ОВ ручного переключения вызывного устройства 
в режим одноразового акустического вызова 

кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА»: 

ручка 4 плавной регулировки уровня громкости усилителя 
приема; | 

дисковый или кнопочный номеронабиратель 3; 

десять линз 16 индикаторов состояния линий; 

линза 14 индикатора режима «Конференцевязь» по лини- 
ям оперативной связи; | 

линза 9 индикатора режима «Конференцевязь» по лини- 
ям АТС; 7 

линза 6 индикатора ручного переключения вызывного уст- 
ройства в режим одноразового акустического вызова; 


м 


< 


. 
; 


0 


ооо 


решетка громкоговорителя 5. 
решетка микрофона 17. 


Справа на основании расположено гнездо 22 подключения 


диктофона (магнитофона). 


Снизу на основании расположена крышка 24. На крышке 
установлена клеммная колодка 23 для подключения ПИНИ. \ 
На основании закреплены кабель с вилкой 15 подключе-. 
‘ния пульта к БП. | 


Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнопок: 
10 декадных кнопок (1,2,3...0); 

кнопку < % » «Повтор»; 

кнопку «< + › «Отбой». 






та концентраторов. 


На основании крепятся две коммутационные платы 4, на № 


которые с помошью разъемов 5 устанавливаются платы пря- 
мых абонентов 2, абонентов АТС1, устройства управления 3, 
Платы 6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 


быть платами прямых абонентов, ‘либо платами абонентов \ 


АТС. | 

Тип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт концентратора, 
представлен в таблице 2. м 
Таблица 2 














ТЕТ ы 

и | Плата 8 Плата 7 и Плата 6 
а | И и а, 
К-1151 ПНА [па / ППА 
К-1151-1 ППА ППА ПАТС 
К-1151-2 ППА ПАТб ПАТС 
К-1151-3 ПАТС ПАО" ПАТС 
К-1151-4 | ППА ППА ППА 
К-1151-5 | ППА БИА ПАТС 
К-1151-6 | ППА ПАТС. ПАТС 
К-1151-7 | ПАТС ПАЯ, ПАТС 

| | 


На основании пульта закреплены плата 9 вызывных- уст- 
ройств, вызывной прибор 10 и резистор 11 регулятора уровня 
громкости сигнала вызова с ручкой 12. 

На основании расположены плата 13 усилителей и теле- 
фонная плата 14. На телефонной плате расположены кнон- 

10 ы 





На рис. 4 представлена компоновка основания пуль- ЗА 





ка :15` «Аварийный режим» и’ модульные ` переключатели `16, 
приводимые в действие рычагами 17. ' ею с 
4.1.3. Расположение элементов на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 
‚ 41.4. Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентраторов приведено на рис. 22. 
На основании БИ расположены: 
Вилка со шнуром 3 для подключения к сети напряжением 


220 В, силовой трансформатор 4, электролитические конден- 


саторы фильтров 6, держатель предохранителя |, тумблер 2 


включения сети, плата стабилизаторов 7, плата о фильтра 


радиопомех. | 

На плате установлены клеммы 8 подключения линий опе- 
ративной связи, линий секретаря и линий АТС; разъем 9 
для подключения пульта. 

Количество КС-цепей на плате 7 зависит от типа концент- 
ратора, | 
Расположение элементов на плате БП представлено на 
рис. 23. 

4.2. Работа концентратора. 

Функциональная схема пульта представлена на рис. 25. 

Схема электрическая принципиальная пульта представле- 
на на рис. 26. | 

Пульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 


_ 4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 

Количество абонентских комплектов по линиям АТС в за- 
висимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 68. Все 
комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 
схемы принят первый абонентский комплект, расположенный 
_ 4.91.1. Исходящий вызов и разговор. } | 

Лля исходящего вызова нажимается кнопка 5А1 при сня- 
том или уложенном микротелефоне. Сигнал нажатия кнопки 
запоминается с помощью триггеров линейного | и удержа- 
ния 2. Через транзисторный ключ включается реле КЗ, под- 
ключая линию к разговорной схеме платы ПТ через номеро- 
набиратель Н, и светодиод индикаций включения линии. 

_ Преобразователь 24 ПУУ вырабатывает импульс удержа- 
ния ранее включенных абонентов АТС или импульс сброса 
прямых абонентов. При включении режима «Конференисвязь» . 
по линиям АТС или ПА прохождение этих импульсов запре- 


В ола 








щается с помощью ключей 27, 28 и триггеров 25, 26 конфе- 
ренцевязи. Импульс удержания сбрасывает линейные тригге- 
ра ПА АТС через схему совпадения 4 и ключ 6 включает 
реле удержания 7. 


Сигнал включения абонента АТС или ПА. через схему 
«ИЛИ» (31) попадает на элемент разрешения 33, при уложен- 
ном микротелефоне на его выходе появляется сигнал вклю- 
чения питания усилителей приема и передачи платы ПУ 
(ключи 36 и 40). 


Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уро- 
вень громкости резистором КЗ, абонент набирает номер, при 
установлении соединения снимает микротелефон и ведет раз- 
говор. Шри снятии МТ переключаются контакты РИ $А]1 и 
отключается питание усилителя приема и передачи, одновре- 
менно контактами РИ $АЗ включается усилитель передачи 
МТ. При укладке МТ на преобразователь 23 поступает сиг- 
нал логической «1» и формируется импульс сброса абонента. 
Также формируется импульс сброса от кнопки «сброс» 5В12. 

Е набор набранного номера абонента 
АТС. 


Для повторного набора номера (для концентраторов с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка < # » 
«Отбой», что приводит к кратковременному разрыву шлейфа 
линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и станция 
занимается вновь. Нажатие кнопки < * » «Повтор» приводит 
к автоматической посылке в линию ранее набранного/номера, 
причем в линию передается номер, содержащий „не более 
20 цифр. При необходимости можно дополнить номер. путем 
нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ‘ожидая 
окончания передачи номера в линию. 


Для прерывания передачи номера в линию / нажимается 
кнопка «+ ›» «Отбой», что приводит к кратковременному раз- 
рыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф замыка- 
ется, и станция занимается вновь. Новый номер можно на- 
брать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 

4.2.1.3.) Входящий вызов и разговор. 

При поступлении вхо ГО ВЫЗОВА Вызывной сигнал че- 
рез конденсатор С1 поступает на выпрямитель 65 и оптрон 1]. 
В такт с посылками вызова включается индикатор, в паузах 
индикатор мигает, одновременно через элемент задержки 60 
и ключи 61, 62. Вызывной прибор ВА и регулятор К2 под- 
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ключается к основному вызывному устройству. Одновремен- 
но сигнал вызова поступает на преобразователь 47 на схему 
одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 56, под- 
ключающий выход делителя частоты 48 на вход генератора 
46 для управления его частотой. 

При включении кнопки $5814 «одноразовый вызов» эле- 
мент 50 разрешает прохождение на ВП лишь одной посылки 
вызова с помощью ключа 59. С нажатием линейной кнопки 
анализатор вызова отключается от линии и вызывной сигнал 


прекращается. 
4.2.1 4) Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ2. 


Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 


жимается кнопка 5В109 линии оперативной связи с секрета- 
рем, при этом линия абонента АТС автоматически ставится 
на удержание, т. к. линия секретаря АЛ2 подключена парал- 
лельно вызывному устройству второго АК, то ‘после укладки 
микротелефонной трубки на рычаг или нажатия кнопки 
«СБРОС» контакт реле удержания К8 размыкается, питание 
на индикатор УР11 устройства УЗ будет подаваться через ре- 
зистор К] с аппарата секретаря. Индикатор будет продол- 
жать светиться, сигнализируя о том, что по линии ведется 
разговор. 

В любой момент можно продолжить разговор с пульта, 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фонная трубка и нажимается кнопка 5В2. Схема после нажа- 
тия кнопки 5В2 работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, 
при этом контакты реле К2 переключаются, отключая линию 


АТС от схемы питания вызывного реле и от’линии секретаря. 
( 4.2.1.5.) Работа в режиме «Конференцсвязь» по линиям 
АТС. г 

Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) одно- 
временно устанавливаются соединения с абонентом АТС по 
одной линии, затем по другой, при этом первая линия стано- 
вится на удержание. Схема после нажатия соответствующих 
кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 


При необходимости устанавливается соединение по треть 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. ‘ : 

После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка 5813 КСАТС. 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
лает на 5-вход триггера 26 ПУУ. Триггер переключается, 
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и потенциал логической единицы: с выхода поступает на пря- 
мой вход элемента разрешения 28, а также на ключ 97. 
Ключ 37 открывается, и на реле КЗ ПТ подается питание. 
Контакты реле КЗ замыкаются, шунтируя номеронабиратель. 
С ключа 37 через диод УО7 подается питание на индикатор 
режима конференцевязи УО1 устройства У4. 

Затем нажимаются. кнопки линий, поставленных на удер- 
жание. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо- 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, за исключением того, 
что импульс сброса с преобразователя 24 при нажатии кно- 
пок не будет проходить через элемент 28 и диод УПб на ши- 
ну сброса триггеров 1 ПААТС, следовательно, все линии под- 
ключателя параллельно к разговорным шинам через мосты 
для соблюдения полярности. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка | 
«СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка. Схе- 
ма при этом работает согласно изложенному ви. 4.2.1.1. 
Кроме этого, при подаче импульса сброса на К-вход тригге- 
ра 26 ПУУ триггер переключается, потенциал логического 
нуля поступает с выхода триггера на прямой вход элемента 
разрешения 28 и ключ 97. Ключ 937 закрывается, обесточивая 
реле КЗ ПТ и:индикатор УО1 устройства У4. Контакты ре- 
ле КЗ размыкаются, а индикатор УО]1 выключается. И 


концентраторов по линиям оперативной 






св 
Пля рассмотрения работы взят второй абонентский комп- 
лект т ВК, расположенный на ППА. 


2.1) Исходящий вызов и разговор. 
РО ЗСО ес ие 


т исходящего вызова нажимается кнопка 5В10 при сня- 
той или уложенной микротелефонной__ трубке. При нажатой 
кнопке в линию оперативной связи поступает ‹ сигнал \У=80 В 
частотой 50 Гц. Одновременно потенциал логической едини- 
цы поступает на 5-вход триггера 8 ППА, а также через диод 
У\р20 устройства УЗ на вход преобразователя 24. 


Триггер 15 переключается. Потенциал логического ЛЯ Е 
триггера 15`поступает на вход элемента ИЛИ-НЕ 17 и вход 
элемента И21. На выходе элемента 21 появляется потенциал 
логического нуля, который поступает на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 29, на другой вход которого поступает сигнал (меандр) 
с выхода делителя 54 ПВУ. На выходе элемента 22 появляет- 
ся сигнал (меандр), который через диод УО26 управляет 
ключом 920. Ключ 20 периодически подает питание на индика-. 
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тор УР15 устройства УЗ. Индикатор мигает, сигнализируя 
о посланном вызове. Преобразователь 24 ПУУ работает со- 
гласно изложенному в п. 4.2.1.1. 


При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки 
шлейф линии закорачивается, и срабатывает анализатор вы- 
зова 18. На выходе анализатора вызова 18 появляется потен- 
циал логического нуля, который поступает на входы элемен- 
тов И19, 21, а также через диод УО12 на вход элемента ИЛИ- 
ИЛИ-НЕ 56, вход схемы одноразового вызова 50 через эле- 
мент задержки 49 и вход элемента И-НЕ 52 ПВУ. 


На выходе элемента 19 появляется потенциал логического 
нуля, который подается на другой вход элемента 17 ППА. 
На выходе элемента 17 появляется потенциал логической 
единицы, который открывает ключ 20, а через диод \О28 
поступает на вход элемента ООЗ.1, инвертор 30 ПУУ и через 
диод УР25 ППА поступает на ключ 17, открывая его посто- 
ЯННО. 


Индикатор УО15 а УЗ светится постоянно. [о- 
тенциал логической единицы, поступившей на вход инверто- 
ра 30 и вход элемента 23.1 ПУУ, инвертируется ими. С вы- 
хода инвертора 30 потенциал логического нуля поступает на 
ключ 34, открывая его. Через ключ подается питание на все 
питающие комплекты ППА, а также питающий комплект ПТ. 


С выхода инвертора 30 потенциал логического нуля посту- 


пает на вход элемента 22, что приводит к появлению на его 
выходе потенциала логической единицы. Ключ 35 открывает- 


ся, подавая питание на реле К1, К2 ПТ. Срабатывание реле. 


приводит к подключению разговорной части пульта, 
говорной шине линий оперативной связн. 


Если микротелефонная трубка была уложена, то на обоих 
входах элемента ПО3З.2 ПУУ будет потенциал логического 
нуля, который инвертируется и поступает на ключ 36, откры- 
вая последний. 

Ключ 36 открывает ключ 40, подающий питание на усили- 
тели приема и передачи ПУ. 


Ключ 14 ППА включает ПК1| и ключ 12, подавая пита- 
ние через анализатор тока и диод УГ6 в линию. Подача пита- 
ния в линию приводит к закрыванию диод УЗ и выключе- 
нию АВ анализатора вызова 18. На выходе анализатора вы- 


к раз- 


зова появляется потенциал логической единицы, который по-. 


ступает на входы элементов 19, 21 и через диод УБ]2 на ПВУ. 
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Одновременно с этим срабатывает анализатор тока 13, с вы- 
хода которого потенциал логического нуля поступает на вход 
преобразователя 16 и вход элемента 19, следовательно, на вы- 
ходе элемента 19 и элемента 17 состояние не изменится. От- 
крытый ключ 12 подключает к линии оперативной связи че- 
рез конденсатор С2 разговорную шину линий оперативной 
СВЯЗИ. 

Получив ответ абонента, можно вести разговор без снятия 
микротелефонной трубки. При передаче нажимается кноп- 
ка ЗВ «ПЕРЕДАЧА» устройства У5, подавая питание на ре- 
ле К! ПУ. Контакты реле замыкаются, шунтируя вход усили- 
теля приема 39. Сигнал с микрофона ВМ, усиленный усилителем 
38, через контакт К! будет поступать на разговорную 


шину. При отпущенной кнопке реле К|1 выключается, кон-_ 


такты размыкаются, и ответ абонента через трансформа- 
тор Т, регулятор уровня громкости КЗ будет поступать на 
вход. усилителя 39 и после усиления, на громкоговоритель ВА. 

Для перехода из’ режима «Громкоговорящая связь» в ре- 
жим <Тихая связь» ‘снимается микротелефонная трубка. 


В момент снятия микротелефонной трубки контакты РП пе- 


реключаются. 
На вход элемента 23.2 ПУУ поступает потенциал логи- 


ческой единицы, следовательно, на выходе появляется потен-. 
циал логического нуля,. и ключ 35`закрывается, закрывая. 


ключ 40 и отключая питание от усилителей приема и переда- 
чи. Одновременно через контакты ЗАЗ разговорная шина под- 


ключается к усилителю передачи микротелефонной трубки. 


Отбой по окончании разговора осуществляется` нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой микротелефонной трубки. 
Схема работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом 
импульс сброса воздействует на В-вход, триггера 15 2АК, 
триггер переключается. На выходе триггера появляется по- 
тенциал логической единицы, поступающий на вход элемен- 
тов 17 и 91. На выходе элемента 17 появляется потенциал ло- 


гического пуля, поступающий на вход элемента 21. На выхо-_ 


де элемента 17 появляется потенциал логического нуля. 
Ключ 14 закрывается, закрывая ключ 12 и выключая 
ПК 11. Ток в линии прекращается, выключается анализатор 
тока 13 и открывается диод УОЗ. На- выходе анализатора то- 
ка появляется потенциал логической единицы, поступающий 
на элемент 19 и преобразователь 16. На выходе преобразова- 
теля появляется импульс, поступающий на К-вход триггера 15. 
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_ Потенциал логического нуля с выхода элемента 17 через 
диод УО98 поступает на инвертор 30 и вход элемента ПУУ. 
На выходе инвертора 30 появляется потенциал логической 
единицы, закрывающий ключ 34, и, следовательно, обесточи- 
вающий все ПК. Одновременно потенциал логической едини-. 
цы на входе элемента 23.2 инвертируется и поступает на 
ключ 35, закрывая его. Реле К1, К2 обесточиваются, и кон- 
такты реле возвращаются в исходное состояние. 


Если разговор с ПА проводился при уложенной микро- 
телефонной трубке, то проинвертированный элементом ОПЗ.1 
ПУУ потенциал логического нуля поступает на вход элемента 
203, на выходе которого появляется потенциал логического 
нуля. 

Ключ 36 закрывается, закрывая ключ 40 и обесточивая 


`усилители приема 39 и передачи 38. 


С выхода элемента 17 ППА потенциал логического нуля: 
через диод УО25 поступает на ключ 20, закрывая его и обес- 
точивая ‘индикатор УО15 устройства УЗ. 

С выхода элемента 21 потенциал логической единицы по- 
ступает на вход элемента 22, следовательно, независимо от 
состояния другого входа на выходе элемента будет логиче- 
ский нуль. Ключ 20 будет закрыт, и индикатор УР15 устрой- 
ства УЗ. выключится. 

` 4.2.2.2. Входящий вызов и разговор. 


При сйятии микротелефонной трубки на аппарате ПА за- 





_мыкается шлейф линии оперативной связи. В абонентском 


комплекте через. диод УОЗ включается анализатор вызова 18. 
Потенциал логического нуля с анализатора вызова поступа- 
ет на элементы 19, 21. На выходе: элемента 21 появляется по- 
тенциал логического нуля, который поступает на вход эле- 
мента ИЛИ-НЕ 22, на другой вход которого поступает сигнал 
(меандр) с выхода делителя 54 ПВУ. На выходе элемента 22 
появляется сигнал {меандр}, который через диод У026 управ- 
ляет ключом 20. Ключ 20 подает питание на индикатор УБ15 
устройства УЗ. 

Индикатор мигает, сигнализируя о входящем вызове. 

Потенциал логического нуля через диод УО]12 поступает 
на элемент И-НЕ 52 ПВУ, инвертируется и через элемент за- 
держки 60 открывает ключ 62, подключая вызывной при- 
бор ВП и регулятор уровня громкости В2 к основному вызыв- 
ному устройству, отключая его ог аварийного. Одновременно 
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потенциал логического нуля поступает через элемент задерж- 
ки 49 на схему одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ:- 
НЕ 56, который подключает выход делителя 54 на вход гене: 
ратора 46 для управления его частотой. При ненажатой 
кнопке 5А14 ОВ или ненажатой любой линейной кнопке 
54А1-5А10 на выходе схемы одноразового вызова 0 появля- 
ется потенциал логического нуля, который, поступая на вход 
элемента 59, дает разрешение на прохождение сигнала с вы- 
хода делителя 48 на ключ 61, подающий питание на вызыв- 
ной прибор ВП. 

Для ответа на входящий вызов нажимается кнопка $А10. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 4.2.2.1, 
а ПВУ согласно изложенному в п. 4.2.1.3, за исключением 
элемента 47, который не участвует в работе при входящем 
вызове по линии оперативной связи. 


(4.2.23. Работа в режиме «Конференцсвязь» по линиям 
ни 
оперативной связи. | 


—— ля одновременного ведения разговора с прямыми або- 


нентами (до восьми) нажимается кнопка 5А11 КСПА. 


При нажатии кнопки потенциал логической единицы по-. 


ступает на $-вход триггера 25 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логической единицы с прямого выхода поступает 
на прямой вход элемента разрешения 27, а потенциал логи- 
ческого нуля с инверсного выхода поступает на ключ 29. 
Ключ 29 открывается, подавая питание на индикатор УП] 
устройства У] режима «Конференцсвязь». 

Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1, за исключением того, что импульс сброса с преоб- 
разователя 24 при нажатии кнопок не будет проходить через 
элемент разрешения 27 и диод УОЗ на шину сброса тригге- 
ров 8 АК, следовательно, все линии подключаются парал- 
лельно к разговорной шине линии оперативной связи. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка 
«СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка. Схема 
работает согласно изложенному в п.4.2.2.1. Кроме того, при 
подаче импульса сброса на В-вход триггера 25 ПУУ триггер 
переключается. Потенциал логического нуля с прямого выхо- 
да триггера поступает на прямой вход элемента разрешения 
27, а с инверсного выхода триггера потенциал’ логической 
единицы поступает на ключ 99. Ключ 29 закрывается, обесто- 
чивая индикатор УП] устройства У1. | 
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Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конференцевязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефонной трубки на своем аппа- 
рате. При этом шлейф линии размыкается. Протекание тока 
в линии прекращается. На выходе анализатора тока 13 ППА 
появляется потенциал логической единицы, который поступает 
на преобразователь 16. 

На выходе преобразователя 16 появляется импульс сбро- 

са, который поступает на К-вход триггера 15, переключая 
лее схема работает согласно изложенному в п. 4.2.2.1. 
4.2.3; Одноразовый акустический вызов. 
"Для пе чения на однор акустический вызов на- 
жимается кнопка $А14 ОВ. Потенциал нуля подается на блок 
одноразового вызова 50 ПВУ и индикатор УР устройства 
Уб. Индикатор включается. При поступлении потенциала ло- 
гического нуля с элемента 49 или с преобразователя 47 при 
входящем вызове на. выходе блока 50 появляется потенциал 
логического нуля конечной длительности, который поступает 
на вход элемента 59. Переменный сигнал (меандр) с делите- 
ля 48 проходит на ключ 61 через элемент 59 только в течение 
определенного периода. 

При работе концентратора ‘по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство, если не нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. | 

При подключенной линии АТС или линии оперативной свя- 
зи на выходе элемента ООЗ.1 ПУУ появляется потенциал ло- 
гического нуля, который через диод УР13 ПВУ поступает на 
блок 50, что эквивалентно нажатию кнопки ОВ. Далее схема 
работает согласно вышеизложенному. 


< 424.)Работа концентратора с ПИНН. | 

_ Для работы с ПИНН снимаются перемычки РО1, 22 с 
устройства У8 и к клеммам 1, 4 подключаются линей- 
ные провода приставки, а к клеммам 2, 5 подключаются 
провода приставки, идущие к аппарату. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ППНН после нажатия линейной кнопки лю- 
бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончании 
разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. \, 

425. Работа концентратора с диктофоном (магнитофо- 





Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Х47 


подключается переходной шнур диктофона (магнитофона). ° 
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Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется сд- 
гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

Для работы концентратора в аварийном режиме при отсут- 
ствии питания от сети переменного тока нажимается кноп- 
ка ЭВ «Аварийный режим» ПТ. | 


} Исходящий вызов и разговор. 

Я ИСХОДЯЩЕГО вызова снимается микротелефонная труб- 
ка. При снятии микротелефонной трубки первая линия АТС 
подключается к мосту ПА через контакты РП $А2. 

Контакты ЗАЗ подключают линию к усилителю передачи 
микротелефонной трубки. Получив ответ станции, абонент 
набирает номер с помощью номеронабирателя Н и, получив 
ответ абонента, ведет разговор. | 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
микротелефонной трубки. При укладке микротелефонной 
трубки линия вновь через контакты РП $А2 подключается 
к аварийному вызывному устройству. 

4.2.6.2. Повторный ‘набор набранного номера абонента 
АТС. 

Повторный набор номера (для концентраторов с кнопоч- 
ным номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 


ному в п. 4.2.1.2. | | 
[: 4.2.6.3) Входящий вызов и разговор. 
При поступлений входящего вызова вызывное напряже- 


ние через конденсатор С1 ПВУ поступает на выпрямитель 
53, а с выпрямителя — на генератор прямоугольных импуль- 






сов 55. Генератор 55 управляет ключом 58, который подает 


напряжение питания на вызывной прибор ВП. 

Для ответа на входящий вызов снимается микротелефон- 
ная трубка. Контакты РП $А2 отключают линию от выпря- 
мителя 53. Генератор, ключ 50 и вызывной прибор ВП отклю- 
чаются. | 

Схема после снятия микротелефонной ‘трубки работает 
согласно изложенному в п. 4.2.6.1. 


5. УСТРОИСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 
—`5:1.1. Устройство и работа ПААТС (плата 807). 


олпирииианкяиаиииластиистопик я матрона 


—=—=_———_——_——— и 
Иона каната поели, 


Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 12. | 

ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. 


АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель 
РАЗ, емкости, разделительная СЗ и фильтра С5, оптрон 01 
и ограничитель тока оптрона УТ5, К, В14), реле К под- 
ключения линии АТС к разговорной схеме с памятью на 
Ю$ — триггере 201.1. и ключом (УТ, УТЗ, Вб, ВЭ), реле КЗ 
удержания с памятью на К$ — триггере 2ОТ1.2, схемой совпа- 
дения (УО5, УР9 и В13) и ключом (УТ7, УР), а также схе- 
му включения оптической индикации (ключи УТ7, УТУ, УТИ, 
\УТ13, УТ15, диоды УБ4, УР15, УР17, УО21, УО22, Ур?25, ре- 
зисторы №17, В18, В19, 20, К25, Е?27, К28). 

В исходном состоянии реле К! и КЗ обесточены, транзис- 
тор УТ1] закрыт, и на плату ПВУ через диод УО22 не посту- 
пает сигнал логического нуля. Вызывное устройство не рабо- 
тает, а индикатор выключен. Линия АТС через нормально 
замкнутые НЗ контакты реле К|1 подключена к анализатору 
вызова, а резистор удержания В3З не подключен к линии АТС. 

В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
НЗ контакты реле К] и конденсатор СЗ поступает на выпря- 
мительный мост ПАЗ и с него на излучающий диод оптрона. 


В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзисторы оптрона и транзистор УТ], потенциал логиче- 
ского нуля поступает через диод У022 на плату ПВУ, конден- 
сатор С7 разряжается через Ур25, 618 и УТИ. Через базу 
УТ13 в такт с импульсами, поступающими с платы ПВУ че- 
рез диод УР?21, проходит ток заряда СУ, с такой же частотой 
открывается транзистор УТ9 и включается индикатор. 

Для установления соединения е вызывающим абонентом 
или занятия станции необходимо нажать кнопку включения 
линии. Триггер 201.1 при этом сбрасывается сигналом логи- 
ческой единицы в состояние «0». Транзисторы УТТ, УТЗ, от- 
крываются, реле К! срабатывает и переключает линию с ана- 
лизатора вызова на разговорную схему концентратора через 
выпрямительный мост ОА]. Триггер 21.2 при включении ли- 
НИИ взводится по входу 5 в состояние «1», сигнал логического 
«0» снимается с диода УР9, но устанавливается на диоде 
УР5, тем самым подготавливается включение реле удержа- 
ния КЗ. При включении любого другого абонента триггер 
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рр1.|1 сбрасывается импульсом с платы управления ПУ, с 
базы транзистора УТ7 снимается сигнал логического нуля, 
транзистор УТ7 открывается, включается реле удержания КЗ, 
линия закорачивается резистором КЗ и становится на удер- 
жание. Реле К! при этом выключается. При нажатии кноп- 
ки «СБРОС» оба триггера и реле возвращаются в исходное 
состояние. | 


Индикация режима занятия линии производится через 
диод УР4 и транзистор УТЗ. Индикация удержания произво- 
дится через открытый транзистор УТ7, диод УБ]17 и перио- 
дически открываемый сигналом меандра транзистор УТ15. 

Сигналы меандра вызова и удержания формируются на 
плате ПВУ путем деления сигнала тонального вызова. 


Переход из режима удержания в режим разговора произ- 
води! повторным нажатием линейной кнопки. 


5.1.2.) Устройство и работа ППА (плата 427). 


‚ Схема электрическая принципиальная ППА представлена 
на рис. 10. ППА состоит из двух АК, каждый из которых об- 
служивает одну из линий оперативной связи, поэтому рас- 
‘сматривается устройство и работа только одного комплекта, 
обслуживающего первого прямого абонента. 


АК включает в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока (элементы В5, Ю13, УР7, УТ!); аналоговый ключ 
для подключения ИК к линии оперативной связи (элементы 
К!1, 614, УР5, УТ2) с памятью на В-$ — триггере с элемен- 
тами разрешения и эмиттерным повторителем (элементы С10, 
К41, К45, УР13,Ур19, УР23, УТ15, РО1.1, 021.2; 213); 
анализатор тока в линии (элементы В1, Юб, В7, УТЗ, УТ?Т): 
ключ управления ПК с аналоговым ключом (элементы В19, 
К20, УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триг- 
гер (элементы С5, 69, Ю33, Ю24, Ю25, РЗ1, В32, В35, Р39, УП, 
УТ, УТ13); преобразователь потенциального сигнала в им- 
пульсный (элементы (8, С12, В29, В37, УО9); устройство 
включения оптической индикации с ключом (элементы В4$3, 
К46, 648, №50, 853, УБ15, Ур21, Ур24, УТ16, УТ19, 2П1.4). 


исходящем состоянии с выхода Ю$ — триггера потен- 
Е элемента 2П1.3. 
С выхода элемента потенциал логического нуля подан на ба- 
зу транзистора УТ15. Транзистор УТ15 закрыт, следователь- 
но, закрыты транзисторы УТ9, УТТ, УТ2. Питание в линию 


не подается, и разговорная шина линий оперативной связи 
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отключена от линии. С выходных резисторов триггера через 
УВ] в линию подан дежурный потенциал. 

С выхода триггера потенциал логической единицы подан 

на вход элемента 21.4. 
_ С выхода элемента потенциал логического нуля подан на 
базу транзистора УТ16. Транзисторы УТ15 и \УТ16 закрыты, 
следовательно, транзистор УТ19 закрыт, и индикатор выклю- 
чен. 

Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следовательно, 
через диод УРЭ на конденсатор С8 подан потенциал логиче- 
ской единицы. Конденсатор С8 заряжен, на В-вход триггера 
подан потенциал логического нуля. 

В режиме исходящего вызова на $-вход триггера (эле- 
мент 2Р1.1) подается потенциал логической единицы. Триг- 
гер переключается. С выхода триггера потенциал логического 
нуля поступает на вход элемента 2О1.3 и через диод \Р21 
на вход элемента 201.4. На другой вход элемента 21.4 по- 
дается переменный сигнал (меандр) с ПВУ, следовательно, 
с выхода элемента 2О1.4 переменный сигнал поступает на ба- 
зу транзистора УТ16б, а с выхода транзистора \УТ16 через ди- 
од У024 на базу транзистора УТ19. Транзистор УТ19 откры- 
вается и закрывается, выключая и включая индикатор. 

При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки 
Ш нии замыкается. Триггер переключается. ТТотенйи- 
рез диод \13 поступает на вход эле- 





мента 1011.3. | 

На выходе элемента 201.3 появляется потенциал логиче- 
ской единицы, открывающий транзистор \УТ15. С эмиттера 
транзистора УТ15 потенциал логической единицы поступает 
на базу транзистора УТ9, а через диод \У023 на базу тран- 
зистора УТ19. Транзистор УТ19 открывается, и индикатор 
включается в режим' постоянного свечения. 

Открытый транзистор УТ9 включает стабилизатор тока и 
аналоговый ключ. Через диод УШ5 в линию подается напря-' 
жение питания. Транзистор УТЗ анализатора тока открыва- 
ется, открывая транзистор УТУТ, следовательно, на вход эле- 
мента 0201.3 через диод УО19 поступает потенциал логича- 
ского нуля. Конденсатор С8 разряжается. | 

Поданное в линию напряжение питания закрывает диод 
УР1, и триггер переключается. | | 

Разговорная шина линии оперативной связи через конден- 
сатор С|1 и открытый ключ УТ2 подключается к линии опе- 
ративной связи. 


23 


ее пыталось кино веки 


Отбой по окончании разговора осуществляется подачей 
импульса сброса на К-вход триггера (элемент 201.2) через 
диод Ур16 с ПУУ или при укладке прямым абонентом мик- 
ротелефонной трубки, при этом ток в линии прерывается, и 
транзисторы УТЗ, УТ7 анализатора тока закрываются. По- 
тенциал логической единицы через диод УШ9 поступает на 
конденсатор С8 и продифференцированный поступает `на 
К-вход триггера. Триггер переключается, и на выходе триг- 
гера появляется потенциал логической единицы, поступающий 
на вход элемента 21.3. На выходе элемента появляется по- 
тенциал логического нуля. Транзистор УТ15 закрывается, 
следовательно, закрываются транзисторы УТ19, УТ9. Инлди- 
катор и ИК выключаются, а аналоговый ключ закрывается. 


В режиме входящего вызова шлейф линии закорачивается,, 


и на вход триггера поступает потенциал логического нуля. 
ТГриггер переключается, и через диод УР15 на вход элемен- 
та 2ОТ.4 поступает потенциал логического нуля. 
< выхода триггера через диод \УО11 на ПВУ поступает 
потенциал логического нуля. 
Далее схема работает согласно вышеизложенному. 
Для защиты АК по входу от импульсных перенапряжений 
включен стабилитрон \УО2. | 
Устройство и работа ПУУ. (плата 495). 
Схема электрическая принпипиальная 
на рис. 6. | 
ПУУ состоит из двух преобразователей потенциальных 
сигналов в импульсные (элементы С1, СЗ, Сб, В1, Ю4, Ю5, 
Кб, УБЕ, У02), двух элементов разрешения с развязывающими 
диодами и инвертором (элементы УЗ,  \Ур4, \Ур5Б, УБб, 
РЗ 999 22.3), двух триггеров (элементов С2, С4, ЮЗ, 
К7, 2О1), ключа включения индикатора режима «Конференц- 
связь» по линиям АТС (элементы №8, Ю9, УТ!) и линиям опе- 
ративной связи (элементы Ю11, УО7), сорокавольтового клю- 
ча (элементы К12, К13, 615, К20, Ю26, УТ2, УТ8, \УТ13), клю- 
ча включения реле ПААТС со схемой ‘управления ключом 
(элементы К14, В16, К21, УТЗ, УТУ, 223.4), ключа включе- 





представлена 


ния питания усилителя приема передачи со схемой управле- ` 


ния ключом (элементы К17, Ю23, УТ4, УТ10, 953.1, 2БЗ.9), 
ключа включения реле шунтирования контактов номеронаби- 
рателя со схемой управления ключом (элементы №18, Ю24, 
УТ5, УТИ!), ключа реле начальной установки кнопочного но- 
меронабирателя со схемой управления ключом (элементы 
К10;849Ю25,`УТ6; УТ12`РБЗ.3, 003.4). 
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В режиме покоя вход первого преобразователя уровня и 
вход элемента 013.4 через резистор К| соединен с общим 
проводом. Конденсатор С1 разряжен, нулевой потенциал ин- 
вертируется элементом 202.1 и подается на вход элементов 
212.2, 202.3, следовательно, с выхода элементов потенциал 
логического нуля через диоды У03, Урб по шинам «Сброс» 
поступает на К-входы триггеров ППА и триггеров ПААТС 
соответственно. Вход второго преобразователя уровня соеди- 
нен с нормально замкнутым контактом рычажного переклю- 
чателя, следовательно, на элементы №5, СЗ, Сб подан посто- 
янно потенциал логической единицы. Конденсаторы заряже- 
ны, и резистор Кб находится под нулевым потенциалом, кото-. 
рый через диоды \Ур4, УО5 и непосредственно по шинам 
«Сброс» поступает на В-входы триггеров ППА, ПААТС. 


Вход элемента 203.2 соединен с нормально разомкнутым. 
контактом рычажного переключателя, следовательно, на вхо- 
де элемента 203.2 присутствует потенциал логического нуля. 
5-вход триггера (элементы 0201.1, 201.2) через резистор ЮЗ 
соединен с общим проводом. 


С выхода триггера потенциал логического нуля подается 
на вход элемента 202.2, а потенциал логической единицы на 
базу транзистора УТ1. Транзистор УТ1 закрыт, и индикатор 
режима «Конференцсвязь» по линиям оперативной связи вы- 
ключен. 5-вход триггера (элементы 21.3, 2О1.4) через рези- 
стор К7 соединен с общим проводом. С выхода триггера по- 
тенциал логического нуля подается на вход элемента 02.3, 
а также на базу транзистора УТ5. Транзисторы УТ5, УТ 
закрыты, и индикатор режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС выключен, а реле шунтирования контактов номеронабни- 
рателя на ПТ обесточено. 


С выхода триггеров ППА потенциал логического нуля по- 
ступает на базу транзистора УТ? и на вход элемента 2ООЗ.1. 


Транзистор УТ2 закрыт, следовательно, закрыты транзи- 
сторы УТ8 и УТ13, и напряжение +24 В не подается на ста- 
билизаторы тока. Диод УО8 обратно смещен, и потенциал ло- 
гической единицы, поданный на вход элемента 2О2.4 с рези- 
стора К14; инвертируется элементом 202.4 и подается на ба- 


_зу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ, УТ9 закрыты, и через 


нормально замкнутые контакты реле КТ, К2 (расположенные 
на ПТ), разговорные шины подключены к разговорной части 
телефонной платы. | гу 
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С выхода триггеров ПААТС потенциал логического нуля 
поступает па вход элементов 002.4, 23.1, 23,3. На оба 
входа элемента 203.1 подан потенциал логического нуля. 
< выхода элемента 23.1. потенциал логической единицы по- 
ступает на вход элемента 003.2. и на ПВУ. ° 

С выхода элемента 2ОЗ.2 потенциал логического нуля по- 
дается .на базу транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТ1О за- 
крыты, и на усилители приема-передачи напряжение питания 
не подается. Потенциал логического нуля триггеров ПААТС 
инвертируется элементом 203.3 и поступает на вход элемен- 
та 205.4. С выхода элемента 2ОЗ.4 потенниал логического 
нуля поступает на базу транзистора УТб. Транзисторы УТб, 
УТ12 закрыты, и реле К4 начальной установки кнопочного но- 
меронабирателя (расположенное на ПТ) обесточено. 


Для подключения прямого абонента или занятия линии’ 


АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при этом 
на первый преобразователь подается потенциал логической 
единицы. Продифференцпированный сигнал подается на эле- 
мент 22.1, инвертируется и через элементы 2029.9, 202,3 и 
диоды УЗ, УОб поступает на шины сброса триггеров ППА и 


ПААТС, т. к. на другие входы элементов 009.9, 202.3 по-. 


даны разрешающие сигналы. . Е 

Для организации режима «Конференцсвязь» по линиям 
АТС или линиям оперативной связи нажимаются соответст- 
вующие кнопки. На 5-входы триггеров подаются потенциалы 
логической единицы, и триггера переключаются. С выхода 
элемента 2О1.1 потенциал логического нуля поступает на ба- 
зу транзистора УТ1. Транзистор открывается, подавая пита- 
ние на индикатор режима «Конференисвязь» по линиям опе- 
ративной связи. С выхода элементов 201.2 и 0Ь1.4 потен- 
циал логической единицы поступает на входы элементов 
022.2, 23.3 и базу транзистора УТ5. Транзисторы УТ5, 
УТИ открываются, подавая питание через диод УРУ7 на ин- 
дикатор режима «Конфоренцевязь» по линиям АТС, а так- 


же питание на реле шунтирования контактов номеронабира-` 


теля. 

Потенциалы логической единипы на входах элементов 
212.2. и 2О2.3 являются «запрешающими» для последних, 
следовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти эле- 
меты при нажатии линейных. кнопок, и триггера ПААТС и 
ППА не «сбрасываются». 

Во время разговора по микротелефонной трубке конденса- 
тор СЗ разряжен. Укладкой микротелефонной трубки на диф- 
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ференцирующую цепочку СЗ, Кб подается положительный по- 
тенциал, и импульс «Сброс» с этой цепочки через диоды УО4, 
УР5 непосредственно поступает на шины сброса, переключая 
соответствующие триггера. Выключение можно произвести на- 
жатием кнопки «СБРОС». При этом потенциал с кнопки не- 
посредственно подается на К-входы триггеров и через диоды 
У\Р5, УЮО6 и непосредственно на шины сброса. 


_ При поступлении с ПААТС потенциала логической единицы 
на входы элементов 2О2.4, ООЗ.1, РОЗ.3 на выходе этих эле- 
ментов появляется потенциал логического нуля. Транзисто- 

г) 7 г РА ` у ‘ 77 ) о 
ры \ТЗ, УТ9 остаются закрытыми. С выхода элемента 25.1 
потенциал логического нуля поступает на вход элемента 


23.2, и, если микротелефонная трубка была уложена, на вы- 


ходе элемента 003.2 появляется потенциал логической еди- 


‚ницы. Транзисторы УТ4, УТ19 открываются, подавая питание 


на усилители приема-передачи. При ненажатой линейной 
кнопке на обоих входах элемента 203.4 присутствует потен- 
циал логического нуля, следовательно, потенциал логической 
единицы с выхода элемента поступает на базу транзистора 


`\УТб. Транзисторы \УТб, УТ12 открываются, подавая питание 


на реле начальной установки номеронабирателя. При каждом 
последующем нажатии линейной кнопки на вход элемента 
23.4 поступает потенциал логической единицы, следователь- 
но, на время нажатия кнопки на выходе элемента 1203.4 
будет потенциал логического нуля. Транзисторы УТ6 и УТ!2 


будут закрыты, и реле начальной установки обееточено. 


При снятии микротелефонной трубки на вход элемента 
213.2 будет поступать потенциал логической единицы, сле- 
довательно, на выходе элемента будет потенциал логическо- 
го нуля, и транзисторы \УТ4, УТ10 закроются, снимая пита- 
ние с усилителей приема-передачи. 


При поступлении с ППА потенциала логической единицы 
на базу транзистора УТ? и вход элемента 203.1 транзисто- 
ры УТ2, УТ8, УТ!3 открываются, подавая питание на ИК 
ППА. Работа ключа подачи питания на усилители приема- 
передачи аналогична вышеописанному. Открытый транзистор 
УТ? через диод УО8 шунтирует вход элемента 0202.4, сле- 
довательно, на входе элемента будет потенциал логического 
нуля, а на выходе — логической единицы. Транзисторы УТЗ, 
\УТ9 открываются, подавая питание на реле ПААТС. Разго- 
ворная часть подключится к разговорной шине линий опера- 
тивной связи. Если на другой вход элемента 202.4 с тригге- 
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ра АТС поступает потенциал логической единицы, то на вы- 
ходе элемента 202.4 будет потенциал логического нуля, и 
транзисторы УТЗ, УТ9Э закроются, снимая питание с реле 
ПААТС, и разговорная часть снова подключится к разговор- 
ной шине линии АТС. Включение транзисторов УТЗ, УТ9 так- 
же происходит при поступлении на вход элемента 209.4 по- 
тенциала логической единицы при закрывании транзистора 


`УТ2 после поступления на его вход потенциала логического 


нуля | 

5.1.4.) Устройство и работа ПУ (плата 911). 

-хема электрическая принципиальная ШУ представлена 
на рис. 8. 

ПУ состоит из двух усилителей: усилителя приема и уси- 
лителя передачи. 

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения (эле- 
менты (4...Сб, №4, Юб, Ю9, Ю10, РИ, К15, 616, РБ) и 
усилителя мощности (элементы С8, 612, УТБ5...УТ8). 

Усилитель передачи состоит из предварительного усили- 
теля (элементы С1, С2, К1, В2, ВЗ, 21.1) и усилителя мощ- 
ности (элементы С7, В7, В8, УТЗ, УТ4). 

В режиме покоя усилители находятся в обесточенном со- 
стоянии. Питание на усилители подается при уложенной мик- 
ротелефонной трубке через ключ питания (элементы С9, С10, 
К13, КМ, УТ9). Усилители служат для прослушивания отве- 
та станции и разговора в режиме «Громкоговорящей связи» 
с прямыми абонентами. | 

Сигнал с трансформатора на ПТ через резистор К16 и ре- 
гулятор уровня громкости поступает на вход усилителя прие- 
ма через конденсатор С5. Усиленный сигнал поступает на 
базы транзисторов УТ5, УТб. Сигнал с усилителя мощности 
через конденсатор С8 и резистор КП2 постунает на громко- 
говоритель, 

Сигнал: с микрофона, подключенный . к входу усилителя 
передачи, усиливается предварительным усилителем и посту- 
пает на усилитель мощности. Сигнал усилителя мошности че- 
рез конденсатор С7 ин через контакты реле К] поступает на 
разговорную шину ПА при нажатой кнопке передачи. 

Для защиты усилителя приема от больших уровней на 
входе включены два транзистора УТ1 и УТ2, шунтирующих 
входной сигнал. 

Выключение усилителей производится прерыванием пита- 
НИЯ т 

5.1.5. )Устройство и работа ПТ (плата 753) 

о еиииииинивонпианненииротоежяеенети опис ии е Инид жпизчпипинеиоожинизнишн 
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Схема электрическая принципиальная . ПТ представлена 
на рис. 18. Ч / 
ПТ состоит из разговорной части (элементы С1. СЗ, В1, 
КК 12 МТ АНГ, Т), стабилизаторя тока с ключом 
(элементы С2, В3, Ю4, №5, Кб, 88, К10, УТЗ, ` УТ4), ры- | 
чажного переключателя 5А1-5А3, кнопки 5В, реле К1, Ко, 


‚ КЗ, моста ОА. 


В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговор- 
ная часть через нормально замкнутые контакты реле К1, К2 
подключена к разговорным шинам линии АТС. При установле- 
нии связи с прямыми абонентами срабатывают реле К1, К? и 
разговорная часть переключается на стабилизатор тока, по- 
лучая от него питание. Через конденсатор С2 разговорная 
часть подключается к разговорным шинам линий ПА. 

Трансформатор Т, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителей приема-передачи от линии АТС при 
работе в режиме «Громкоговорящая связь». 

Схема и данные обмоток трансформатора ‘приведены на 
5.1.6} Устройство и работа ПВУ (плата 789). 
‚ Схема’элект ая У представлена 
на` рис. 16. 
ПВУ состоит из: 

_ ПР) аварийного вызывного устройства, включающего вы- 
прямительный мост \УП1, Ур2, Ур5, Урб, разделительный 
конденсатор С1, стабилизатор питания микросхемы (5лемен- 
ты С2, С5, КЗ, К4, Ур7, УО8), генератор прямоугольных им- 
пульсов (элементы С7, В7, Ю9, Ур9, 2)3.1, 213.2), форми- 
рователь импульсов 203.3, электронный ключ (элементы В 14, 
К15, К17% УТ2); 

2) генератора прямоугольных импульсов с делителями 
(элементы С4, УТ1, В1, В5, 02, 95); | 

3) устройства защиты от подзвонки (элементы С9, С10, 
К13, К16, В18, К19, К28, К29, УП4, УЬ12, УТЗ, рЬ1.3); 

4) устройства одноразового вызова и управления ключом 
(элементы Сб, 8, В11, К27, УП10, УО11, УР13, УБ16, 901.2. 
214.1): | 

5) электронных ключей (элементы 20, В21, УТА, УТБ): 

6) устройства задержки (элементы К24, К725, Р26, С8, 
УВ15; УТ7, ВБ1.4); | 

7) устройства управления генераторов (элементы В, 
214.2, рр4.3, 24.4); _ А | 

8) преобразователя (элементы С8, 62, №6, УЗ). 


рис 
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В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова; 
14 Ги для оптической @йРнализации вызова по линиям АТС; 
’ Гц для оптической сигнализации вызова по линиям опера- 
1,75 Ги для оптической сигнализации режима 
«Удержание». "© ППА на вход элементов РОТ.[ через эле- 
мент 201.4 и транзистор УТ7 и элементы 201.3, 2Р4.3 по- 
ступает потенциал логической единицы. ое 


С ПААТС на вход элементов 0ОР1.1, 201.3, 204.2 через 
диоды \03, УБ4 также поступает потенциал логической еди- 
ницы, На выходе элементов 2О1.Г и 2О1.3 будет потенциал 
логического нуля, который поступает на вход элемента 201.2 
и базу транзистора УТ4 соответственно. При ненажатой кноп- 
ке ОВ через диол. УР11 с резистора К11 будет подаваться на 
вхол элемента 2О1.2 потенциал логической единицы. Конден- 
сатор Сб будет заряжен. На выходе элемента 01.2 будет 
потенциал логической единины. Потенциал логической едини- 
пы с выхола элемента 01.2 поступает на вход элемента 
24.1, следовательно, переменный сигнал (меандр), посту- 
пающий с делителя на другой вход элемента 2О4.1 не будет 
поступать на базу транзистора УТЬ, открывая ‘и закрывая 
последний. Транзистор УТ4 закрыт, следовательно, нагрузка 
подключена к аварийному вызывному устройству. На выхо- 
дах элементов 204.2, 24.3 будет потенциал логического ну- 


ля, поступающий на вхолы элемента 204.4. С выхода элемен-_ 


та 204.4 потенциал логической единицы поступает на дели- 
тель В1, 830. ее 
При поступлении входящего вызова по линии АТС с 
ТС на ВХОЛ”УЛЕмеит )1.3 в такт с пбсылкамн. вызов 
через диод У04 и на преобразователь, представляющий со- 
бой интегрирующую цепь через диод УПЗ, поступает потен- 
пиал логического нуля с постоянной времени большей, чем 
период посылок. С выхода интегрирующий цепи потенциал 
логического нуля поступает на вход элементов 2О1.1, 24.2. 
На выходе элемента 2О1.1 появляется потенциал логической 
единицы, который поступает на вход элемента 211.2, на вы- 
ходе которого появляется потенциал логического нуля, посту- 
пающий на элемент 204.1, следовательно, на выходе элемен- 
та 204.1 появляется переменный сигнал (меандр), откры- 
вающий и закрывающий ключ. 
Потенциал логического нуля, периодически поступая на 
вход элемента. 2О1.3 в такт с посылками вызова, инвертиру- 
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ется и поступает на базу транзистора УТЗ через дифферен- 
цирующую цепь К16, С9 и на базу транзистора УТ4 через 
интегрирующую цепь К18, (10. Спустя время задержки 
обусловленной постоянной времени интегрирующей цепочки, 
открывается транзистор УТ4 и подключает нагрузку к тран- 
зистору. Потенциал логического нуля, поступающий на вход 
элемента 2Р4.2, на другой вход которого подан переменный 
сигнал (меандр) с делителя, приведет к появлению перемен- 
ного сигнала на выходе 214.2, который через элемент 204.4 
поступает на делитель К1, КЗ0, изменяя при этом частоту 


генератора. Звучит двухтональный вызывной акустический 
сигнал. ва. 


При поступлении входящего вызова по линии оперативной 
связи с ППА`НА ВХОЛЬГ ЭЛементов-ВЫНН-РТЛ 3. 6048 о 
ментом 21.4 потенциал открывает транзистор УТУ7, который 
разряжает конденсатор С8. Потенциал логического нуля по- 
ступает спустя время задержки на элемент 21.1. Схема ра- 
ботает аналогично вышеизложенному, за исключением того 
что частота переключения тональных сигналов в два раза 
меньше, т. к. переменный сигнал (меандр) на выходе элемен- 
та 24.3 поступает с 15-го разряда делителя, а на вход эле- 
мента 2П4.2 с 14-го разряда. По окончании входящего вызо- 
ва схема возвращается в исходное состояние. = - 


Перевод схемы на режим «Одноразовый вызов» осушеств- 
ляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. При 
этом анод диода Ур]1| подключается на общий провод, и по- 
тенциал логической единицы с резистора В11 на конденсатор. 
Сб не поступает. Конденсатор через балластный резистор №8 
разряжается, поэтому на обоих входах элемента 2О1.2 будет 
потенциал логического нуля. Потенциал логического нуля 
поступивший на один из входов элемента 0О1.1 (или одно- 
временно) при входящем вызове, инвертируется и с выхода 
элемента 21.1 поступает на вход элемента 0О1.5. Одновре- 
менно потенциал логической единицы дифференцируется 
КС-цепью Сб, В8 и поступает на другой вход элемента 2Р1.2 
следовательно, на выходе элемента 2О1.2 будет «разрешаю- 
ции сигнал», в течение времени, равного постоянной ВС-пе- 
пи. В течение этого времени звучит акустический сигнал. 
ов ‚аварийном режиме работает однотональное вызывное 
устроиство. Вызывное напряжение с линии поступает через 
конденсатор С] на выпрямитель. Выпрямуенное напряжение 
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поступает на ключ (транзистор УТ2) и одновременно на ста- 
билизатор питания микросхемы. С генератора прямоуголь- 
ных импульсов переменный сигнал через формирователь по- 
ступает на ключ, открывая и закрывая его. Звучит акустиче- 
ский вызывной сигнал. При снятии вызывного напряжения 
схема обесточивается и акустический вызывной сигнал пре- 
кращается. 


абота МТ. 


хема электрическая принципиальная 
на рис. 19. 

В МТ входят: 

телефон; 

микрофон; 

защитный стабилитрон; 

предварительный усилитель; 

оконечный каскад усилителя. 

‘Защитный стабилитрон УПО] служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. | 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
транзисторах УТ], УТ2 и резисторах Ю4, Юб, делителя на- 
пряжения на резисторах К1, К2, ВЗ, который определяет ве- 
личину постоянного напряжения на выходе усилителя (ВТ, 
К2) и коэффициент усиления передачи (3); конденсатора 
С1, служащего для разделения переменного напряжения, по- 
ступающего с микрофона и постоянного напряжения смеще- 
ния на базе транзистора УТ1; фильтра питания Ю5, С2, кото- 
рый служит для разделения постоянного напряжения пита- 
ния предварительного усилителя и переменного напряжения 
возникающего на выходе оконечного каскада. 


Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 


.} Устройство и 





МТ представлена 


пающих с предварительного усилителя до требуемой вели- 
ЧИНЫ. 

Оконечный каскад состоит из транзисторов УТЗ, УТА, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор 


СЗ служит для исключения о усилителя на 
высоких частотах. | 
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Усилитель работает следующим образом: 


сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденсатор 
С1 поступает на базу транзистора УТ1. Усиленный предвари- 
тельным усилителем сигнал поступает на оконечный каскад, 
который выполняет роль управляемого генератора напряже- 
ния. В результате усиления сигнала оконечным каскадом 
между коллекторами транзисторов УТЗ, УТ4 
транзистора УТ4 возникает пульсирующее напряжение, пред- 
ставляющее собой сумму двух напряжений: усиленного пере- 
менного напряжения и постоянного напряжения, имеющегося 
при отсутствии сигнала. 


Далее сигнал с оконечного каскада поступает на телефон- 
ную плату. 


5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя 
Схема электрическая принципиальная номеронабирателя 
представлена на рис. 29. | 


Номеронабиратель содержит следующие функциональные 
узлы: 


1} декадная тастатура; 

2) схема управления и памяти; 
3) схема питания; 

4) схема занятия станции. 


Декадная тастатура содержит 12 кнопок 3А1-$А12. 


Схема управления и памяти представляет собой специаль- 
ную микросхему повышенной функциональной сложности 02, 
способную организовать различные режимы работы номеро- 
набирателя и хранить в памяти до 20 десятизначных цифр, 
набранных с декадной тастатуры. 


Электронные ключи представляют собой два транзистор- 
ных переключателя. Разговорный ключ (элементы Ю28, К30, 
УТ27, УТ29) служит для отключения разговорной схемы при 
наборе номера. Импульсный ключ (элементы К27, ВКЗ1, УТ96, 
УТ28) служит для посылки в линию серий импульсов набора 
путем замыкания и размыкания шлейфа. 


Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит диодный мост Ур6—\УП9, защитный ста- 
билитрон УП10,. преобразователь напряжения (элементы В25, 
26, УВ, 218, \Ур19, УБ20, 721, УТ15, УТ1б}: 5 ВВ; 
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и эмиттером 


конденсатор питания С5, ключ питания (элементы В16, 620 
23, У014, УТИ, УТ12, УТЗ1, А!), стабилизатор (элементы 
КОТ УВ УТ, ДО) |8 тор (элементы 


Схема начальной установки, выполненная на микросхеме 
А! формирует импульс начальной установки всех узлов но- 
меронабирателя при появлении напряжения питания на вы- 


ходе стабилизатора. 


Схема занятия станции, выполненная на микросхеме А], 
при подключении выбранной линии или при отпускании кноп- 


КИ «Отбой» «+» формирует импульс, включающий импульс- 
ный ключ на время не менее 300 мс, обеспечивая закорачи- 


вание шлейфа и надежное занятие станции. 


При подключении выбранной линии на базе транзистора 
УТ! ключа питания появляется опорное напряжение, сни- 


маемое с микросхемы А]! и УТЗ1, включенных по схеме ста-_ 


билитрона. Через ключ питания происходит заряд конденса- 
тора питания С5. Когда напряжение питания. номеронабира- 
теля возрастает до напряжения срабатывания микросхем, 
произоидет отработка импульса начальной установки (мик- 
росхема АТ) и импульса занятия станции (микросхема А1). 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ, 
и откроется импульсный ключ. Последовательно с импульс- 
ным ключом включен преобразователь напряжения, с выхода 
которого снимается напряжение около 12 В. Этим напряже- 
нием производится подзарядка емкости Сб. 


После окончания импульсов начальной установки и заня- 


тия станции импульсный ключ закрывается и схема перехо- 


дит в разговорный режим работы. 


При этом питание осуществляется от того же преобразо- 
вателя напряжения, но включенного уже последовательно с 
разговорным ключом. 


При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом 
разговорный ключ закрывается, отключая разговорную схе- 
му, а импульсный ключ, работая по командам схемы управ- 
ления, передает в линию импульсы набора путем размыкания 
и замыкания шлейфа. - 


В период размыкания шлейфа импульсным ключом преоб- 
разователь не работает, а ключ питания закрыт. Питание 
всеи схемы происходит за счет разряда, накопленного конден- 
сатором С5 напряжения. При замыкании шлейфа импульс- 
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ным ключом работает преобразователь напряжения, осуще- 


ствляется питание схемы и подзарядка емкости С5. 


_По окончании режима набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
22 хранится набранный номер. | 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить набор, 


произведя отбой соединения кнопкой «Отбой» «+ » и нажав 
‚кнопку «Повтор» < * >». 


При нажатии кнопки «Отбой» импульсный ключ остается 
в закрытом состоянии, разговорный ключ закрывается, ключ 
питания открывается, и подается на схему питание, необхо- 
димое для сохранения номера в памяти. При этом от линии 
АТС потребляется ток не более 0,8 мА, следовательно, про- 
исходит отбой соединения. 

При отпускании кнопки «Отбой» схема занятия станции 
формирует импульс занятия станции, после чего устанавли- 
вается разговорный режим. 

При нажатии кнопки «Повтор» «< х » ранее набранный 
номер считывается из памяти, и происходит повторный на- 
бор номера. 

5.1.9. Схемы электрические принципиальные платы индика- 
торов (плата 841) и плат коммутации (платы 424 и 459) при- 
ведены на рис. 14, 30,31 ———, 

С 5.2. Устройство и работа В 

БП предназначен для подключения АЛ и линий оператив- 
ной связи, а также для получения необходимых напряжений 
для питания пульта и телефонных аппаратов прямых абонен- 
тов. Схема электрическая принципиальная БИ представлена 
на рис. 24. | 

БП обеспечивает следующие выходные выпряжения: 


+24 В — для питания аппаратов прямых абонентов; 
„12 В —‘для питания реле, 


ана э 
д 9 В — для питания логических и аналоговых устройств 


и элементов индикации; 
#5280 В — для питания вызывных 
прямых нентов. 

Стабилизаторы компенсационного типа на напряжение 
+24 В, +12 В, +9 В собраны по идентичным схемам с за- 
щитой от короткого замыкания на выходе и установкой 
выходного напряжения с помошью подстроечных резисторов. 
Расположение элементов платы стабилизаторов 883 приведе- 
но на рис. 23. 
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Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 


рис. 21. 


5.3. Перечень элементов концентратора приведен в табл. 4. 


08 000. 
значение 


Наименование 


ВМ Микрофон динамический малогаба- 
ритный МДМ-7 
| Резисторы 
В? СПЗ-4аМ-10 кОм-=20%-А-ВС-3-12,5 
КЗ СПЗ-23а-Н-11-0,125 Вт-10 кОм-В-18 
К4 МЛТ 0,25-100 Ом=10% 
5$В1...5В10 Переключатель П2К 


$В11...5В13 Переключатель [12К 


Переключатель [12К 








$814 

Х1...ХАб Наконечник 

Х47 Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-р 
Х48...Х60 Наконечник в 
Х61...Х62 Розетка РГ1Н-3-5 
ХЗ Розетка МРН44-1 
У] _ Плата 

ее Плата 789 

У4  Плаа _ 
_Уб Плата — 

У7 Плата 753 

У9 Плата 911 

У10 Плата 424 

У11 Плата 459 

У12 Плата 807 

$13 Плата 427 


Березка есле нано фай внокьазай 
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еее ета ната рефери ели ножен сааланьиоллоамивеноь ть ЗО аи о теток 





Таблица 4 


——> 


Примечание 


—-ыыы—ы—ыыы—«„ЭЗ„—— 


5 кнопок в 
переключателе 


3 кнонки в 
переключателе 





нА ть прак, 
ученик = 


И о 


[10о3. обо- 
значение 
У14 
У15 


У17 


В! 


Г р. 
МТ 


СТ. 92 


и. 2). 


Продолжение таблицы 4 - 


Нанменование 
Плата 9425 
ды манай 
Плата 427 


Плата 807 


Фарли 


И лата 427 


Плата 807 


тата 427 


тран 


Плата 807 


Вызывной прибор ВП-1 
Головка 0,25-ГД-10 
Мнкротелефон МТ-112 


Номеронабиратель дисковый 


Номеронабиратель кнопочный 


‚ БЛОК ПИТАНИЯ 
Конденсаторы 

К50-16-50В. 1000 кмФ 
Вставка плавкая ВП1-1-0,5 А 
Тумблер ТВ2-1 
Трансформатор 
ВШ-20-1Р44-01-10/220 
Держатель вставки плавкой ДВИ4-1 





| Кол. 
] 
1 в К-!151, 
К-1151-4 
] в К ЕЕ 
К-1151-3 
и К-1151-5... 
Е 
1 ОЕ 
К Ы 51-1. 
К-1151-4, 
К-1151-5 
] в К-1150. 
К-1151-3, 
К-1151-6, 
К М5 
1 в К-1151.. 
К: 1151.2, 
К-1151-4... 
К-1151-6 
] в К-1151-3, 
К 15127 
] 
1 
] 
1 аи. > 
| ИЕ: 
] в К-1151-4... 
Е 
| 
1 
] 
37 








Примечание 











ВНИМАНИЕ! | 
Страницы 39, 40, 41, 42,143, 44, 45, 46 утрачены. 


Текст утраченных страниц можно найти в других 
_ экземплярах брошюр, размещённых здесь далее. 


__ Сожалеем за причинённые неудобства. 


_ Продолжение таблицы 4 


Продолжение таблицы 4 











Поз. обо- : 
ВИС Наименование Кол. Примечание и ео Вание. Кол. Примечание 
ПЛАТА 959 ПЛАТА 3841 
Конденсаторы Резисторы 
ОС К73-17-6308-0,15 мкФ-10% В! . МЛТ-0,125-8,2 кОм = 10% | 
р, №2 Дроссель ДИМ-0,1-500 мкГн К2 МЛТ-0,25-100 Ом+10% 
| 01...УЬ10 Дя тоизлучающий 10 
м ы * и ю ти | 
РА! РАЗ’ Микросхема КР142 ЕН 98 о нь 
144 Лепесток 14 
|- Конденсаторы | 
| ПЛАТА 789 
О К73-17-250 В-0,15 мкФ+10% ( ы 
1. онденсато 
С5, 6 —  К50-16-258-100 мкФ | Е м в | | 
О ЕВ К73-11-4008-0,27 мкФ-+10% черт. К-1151, | и. аи 
КГБ ЕА. и. в К50-16-100 В-1! мкФ ] 
| С9.©10 К73-11-400В-0,27 мкФ-=10% черт. 2 К-Э | СЗ К50-16-16 В-20 мкФ 1 
] а СА К10-7 В-М47-68 пФ=10% 
| Аа Э1- те 
| КЕ а. СБ К50-16-16 В-5 мкФ | 
К-115155, Сб К73-17-250 В-1 мкФ 10% 
К-1151-6, | 
| | К!0-7 В-НЗ0-1000 пФ=200 | 
И _ СИ, С12  К73-11-4008В-0,27 мкФ 10% черт. о К-1151, ее Е ь 
| в о С8 К50-16-16 В-Б мкФ | 
| К-1 151-4, + 80 
| | К-1151-5 с9 К10-7 В-Н90-0,068 мкФ Тор % | 
ее: ли мкФ == 10% черт. 2 2 С10, С К50-16-16 В-5 мкФ о 
в К73-11-4008В-1 мкФ=10Ф черт. 2 1 С12. К73-9-100 В-0,01 мкФ-= 10% ] 
Резисторы < 0] Микросхема К176ЛА7 | 
1, 2 МЛТ.0,25-240 Ом+10% 2 ` Микросхема К176ИЕБ | 
КЗ, В4 МЛТ-0,25-6,8 кОм = 10% й роз Микросхема К176ЛА?7 | 
( ^ 
К5, Вб МЛТ-0,5-10 м=10% . | (рр4 > Микросхема К176ЛЕБ 
К7 МЛТ-0,25-6,2 кОм - 10% 1 | 75“ Микросхема К176ТМ2 
Ко СПЗ-23а-1 кОм ] | Резисторы 
К9 МЛТ-0,25-1,6 кОм=+100 | 
< Е, р! МЛТ-0,125-6,2 кОм+=10% 
610 МЛТ-0,25-6,2 кОм-= 104 | 
ИВО - | — ю2 МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 1 
| ь а. Юз МЛТ-0.125-680 Ом-= 10% | 
И К!2 мМЛТ-0,25-1,6 кОм -+ 10% р Ю4 МТТ -0 195-10 кОм = 10% ] 
| 38 = 
| р 
| 


- ччие Ева 


2 и ег 2. ии ечечучы беннасноарьааьдонань лы автьнопизетьы 
о Дне инания = =. 








Продолжение таблицы 4 
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ИЕ Поз. обо- | : ь 
И ий Наименование Кол. Примечание Прололжевие таблицы 4 
и значение | | 
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Ю5 МЛТ-0,125-33 кОм 10% 1 а Наименование Кол, | Примезание 
| вб МЛТ-0,195-330 кОм 10% | —— АЕ 
| В7 МЛТ-0,125-470- кОм = 10% ] | Транзисторы 
68 МЛТ-0,125-1,2 МоМ-10% 1 ИТ тр КТ 315 Б 1 
в _ МЛТ-0,125-22 кОм 10% } УТ? КТ 604 БМ } 
| К!0 МЛТ-0,125-3,9 кОм = 10% 1 УТЗ КТ 503 Б 1 
ВИ, 61?  МЛТ.0,125-22 кОм=10% 2 УТ4 КТ 315 Б | 
ю13 МЛТ-0,125-68 кОм =10% ] УТ5 __ КТ 604 БМ 1 
| В! 4 МЛТ-0,125-27 кОм+10% 1 [6 Ленесток 15 
_В15 МЛТ-0,125-6,8 кОм + 10% ] ПЛАТА 642 
к. А кН | $В1, $В2 Устройство коммутирующее 2 
ю17 МЛТ-0,125-33 кОм =10% 1 ро Е р) 
| К18 МЛТ-0,125-47 кОм 10% 1 ты 
|| ю!9 МЛТ-0,125-100 кОм =10% | В. - 
| ео МЛТ-0,125-83 кОм=10% р а а р ВЫ 
ю2] МЛТ-0,125-27 кОм 10% ] проводники. . 
УМ р 05.33 кОм-+10% Ответная 
И Ю22, ю23 МЛТ-0,125-33 кОм -= 10 © Э часть розетки 
И К24 МЛТ-0,125-27 кОм = 10% ] РГ1Н-3-5 
| у Ю25 МЛТ-0,125-5,6 кОм 10% 1 130 ок | 30 
\ | ю26 МЛТ-0,125-330 кОм =10% ] ПЛАТА 467 
Вы | = с Не Е ! с 
| раг: В МЛТ-0,195-29 кОм = 10% 2 Ур ‚ Светодиод АЛЗ07БМ 
и 29 — МЛТ-0,125-100 Ом 10% | р 2 я о 
1 Ур! Диод КД 209А | | Е 
| И У? Стабилитрон КС 522А 1 и. 
И, Ур3, Ур4 Диод КД 521В 2 | Конденсаторы 
|. \05 По КД 909 С! К73-9-100 В-0,22 мкФ+104 | 
1 - 5 Стабилитрон КС 522А С? К50-16-50 В-20 мкФ 
У: Ур7 .. Диод КД 591В ее СЗ К73-11-400 В-0,47 мкФ+10% черт. 2 1 
| У\р8 Дзуханодный стабилитрон КС 191А 1 РА _ Выпрямительный мост КЦ. 407А ] 
И Ур9..\Р16 Диод КД 521В 8 
ИА, «< 3 | 8 о 
и \617_\619 Пиод КЛ 209А ‚ К, К? Реле РЭС ББА РС4.569.600-02.02 0 
| Ур20 29} Диод КД 5918 о кз Реле РЭС 44 РС4.569.252 ВЕТ 
| т | К-1151-5, 
ИИ | К-1151-6, 








зд. иоВИИВь, ^ибь-ь Ро: < НЕЕЕЕНЬЬ: Сны Обь ОЧЕР бе Вы: ‹ 2 ^^. $9 — 5 
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: } 
о Нанменование Кол. Примечание не Наименование Кол. а. 

Резисторы С4 К! 0-7 В-М47-120 пФф-=10% | 

в! МЛТ-0,25-330 Ом+5% 1 СБ К50-6-25 В-100 мкФ | 
С о. с6 К!0-7-В-Н90-0,01 м«Ф 1% | 
— п - у <> Микросхема К 176 ЛА7 ] 
— о СЕВ ) Микросхема К 145ИК8И | 
‘5 мЛТ-0,195-29 кОм = 10% 1 : о 
Кб МЛТ-0,25-2,2 кОм+10% | и. т 

В7 МЛТ-0,125-2,2 кОм = 10% 1 Е. 
_ 68 МЛТ-0,195-3,6 кОм 10% 1 Резисторы 

К9 МЛТ-0,125-29 кОм =10% ‚9 в!.В!2  МЛТ-0,125-130 кОм +5% 12 
К10 МЛТ-0,125-1,2 кОм=Ю% 1 к13 МЛТ-0,125-8,2 кОм = 10% 1 
ВИ МЛТ-0,25-200 Ом+10% | к14 МЛТ-0,125-470 кОм=10% 
в12 МЛТ-1-180 Ом=10% 1 ВЕБ. МЛТ-0,125-1 МОм = 10% | 
541...3АЗ Переключатель РГб.618.084 3 к16 МЛТ-0,125-300 кОм =10% 
ЭВ Переключатель П2К ] К17 СПЗ-!а-150 кОм -20%-2-В | 
Т Трансформатор РГ4.731.146 1 | К!8 МЛТ-0, 125-200 кОм 10% ] 
УР!, Ур? Диод КД 521В о в К-1151-4 19 МЛТ.-0,195-8,2 кОм-=10% | 
| Е Е20 МЛТ-0,125-2 МОм 10% 
К-1151-7 621 МЛТ-0,125-27 кОм -+=10% 

УЗ Стабилитрон КС 133А рис. 1 1 К22_ МЛТ-0,125-470 кОм+10% 1 
о 623, В24 — МЛТ.0,125-1 МОм=10% 2 

а о о 625, 26 — МЛТ-0,125-3 кОм-= 10% 2 
УТЗ КТ 814 В } ` 827 МЛТ-0,125-30 кОм = 10% | 
ТА КТаБИ. В28 МЛТ-0,125-39 кОм= 10% 1 
86 а е 630, 31  МЛТ-0,125-24 кОм+10% 2 
5В1...5В12 Блок кнопок 12 
НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ в Микросхема К1О1КТ1А 

КНОПОЧНЫЙ 

Конденсаторы т Трансформатор 

С] К50-16-109 В-ЁЕ мкФ ] Ур1, УР? Диод КД 521В о 
С2 К73-9-200 В-0,01 мкФ У06..У09 Днод КД 102А 4 
С8 К50-16-100 В-1 мкФ 1 Ур19 Стабилитрон Д817Г ] 
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Продолжение таблицы 4 

—_—А—,«,зЭЗ]З]АААКЮЫюМюЖКБ А 
Поз. обо- 

значение | Наименование Кол. Примечание 


ОЖ а 





Г осаде ччьь те толсчеочаена: ымвееласт т 





395 тах 


Ур13, Ур14 Диод КД 521В 

\О17 Стабистор КС 113А 
УР18...УР21 Диод КД 521В 

У130 Диод КД 109А 
У32...УР35 Диод КД 521В 

УТЗ Транзистор полевой КП 103И 
УТ4, УТ5 Транзистор КТ 315Б 
УТИ, УТ!2 Транзистор П 308М 
\Т15, УТ16 Транзистор П 30 
УТ26, УТ?27 Транзистор П 308М 
УТ28, УТ29 Транзистор КТ 6095М 
УТЗ1 Транзистор КТ 315Б 
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Плата усилителей 911, 
Рис. 7 


Расположение элементов. 
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Плата индикаторов 841. 
Расположение элементов. 
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платы индикаторов 841. 
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_ Расположение элементов. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. Указания по вводу концентратора в эксплуатацию: 
извлеките концентратор и принадлежности из коробки; 
произведите внешний осмотр концентратора; 

проверьте комплектность концентратора. 


В случае, если температура складского помещения была 
ниже 273 К (0°С), то полученный концентратор выдержите не 
менее двух часов в нормальных условиях в упаковке. 


После длительного хранения в условиях повышенной 
влажности (более 90%) выдержите концентратор в нормаль- 
ных условиях в течение 12 часов. 


1.2. Внешний вид концентратора представлен на рис. 1—3. 


2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


2.1. При эксплуатации необходимо соблюдать общие пра: 
вила техники безопасности, относящиеся к работам, связан- 
ным с электрическим током. 


2.2. К работе с концентратором допускаются лица, вни- 
мательно ознакомившиеся с настоящей инструкцией по экс- 
плуатации. 


° 2.3. При ремонте концентраторов должны быть приняты 
меры, не допускающие воздействия статического электриче- 
ства и напряжений, превышающих а: значения, на 
элементы схемы. 


2.4. Подключение пульта, линий АТС и линий оператив-_ 
ной связи к БИ, переключения тумблера на БИ для включе- 
ния в сеть 127 В и замену предохранителей производить при 
отключении от сети переменного тока, 





м 
+ 





Е [5 Ё 
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‘винБошянои и виноияедиА 1ане4ао 
`в-1411-У ТТУ «фиа» хюаннофэкгот воболедтнэпнохл 1янА 


управления и подключения. 


Блок питания концентраторов телефонных «Риф». 
Органы 


Вид Я 


3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


3.1. Пульт (рис. 1,2) установите на столе и с помощью 
вилки 16 подключите к БП; (рис. 3). 

3.2. БП установите на стене на высоте ‘не пиже 30 см от 
уровня. пола (клеммной колодкой вниз или вверх). | 
>. Подключите линии АТС, линии оперативной связи и ли- 
нии секретаря к клеммной колодке 5 согласно рис. 4—7, сняв 
| крышку 10. 
:98 Закройте крышку. 
р 3.3. При наличии ПИНН подключите ее к клеммной ко- 
‚0% лодке 17 пульта согласно рис. 8, еняв И 13. 
я Закройте крышку. 
1 3.4. При наличии диктофона (матнитофова) подключите 
| 


АЕ 


те 
* 


его к пульту, используя гнездо 25. 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


4.1. Проверьте правильность положения переключате- 
и _ ля 8 напряжения сети БП. Если у вас сеть переменного тока 
Ей | частотой 50 Гц, напряжением 127 В, то поставьте переключа- 
\. | тель напряжения сети БП в положение «127 В», м. 
в держателе предохранителя 4 предохранитель ВИ1-| о А 
на ВП1-1-1 А, входящий в комплект изделия. 


4.2. Проверьте положение кнопки 28 «Аварийный Режи» 
пульта, кнопка должна быть отжата. 


4.3. Ознакомьтесь со схемой назначения линейных кно- 
ПОК, и на рис. 9. 
р. 4.4. Включите: вилку 6 шнура БИ в сеть переменного то- 
Е ка’и тумблер 3 включения сети в положение «ВКЛ», при этом 
должна загораться лампа 2 индикации включения сети. . 


‘ ы ее 
№ исх а 
52:2 а 3 58--& 


| | 10% ПОРЯДОК РАБОТЫ 


5.1. Работа концентра тора по АЛ АТС. 
Гы 5.1.1. Исходящий вызов и разговор. | 
| Для исходящего разговора снимите микротелефонную ›„ 
трубку 30 и нажмите кнопку 1, соответствующую линии АТС, 
по которой желаете набрать номер, при этом должен светить- 
ся индикатор 19, соответствующий кнопке. Услышав отвег 
станции, наберите с с помощью номеронабирателя 3 номер або- 
нента и, услышав! его ответ, ведите разговор. 





Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения без снятия микротелефонной трубки (с громкого- 
ворящим ответом станции и абонента). Для этого нажмите 
кнопку, соответствующую линии АТС, по которой желаете на- 
брать номер при уложенной микротелефонной трубке; при 
этом должен светиться индикатор, соответствующий нажатой 
кнопке. 


Услышав громкоговорящий ответ станции, установите же- 
лаемыи уровень громкости с помощью ручки 4 регулятора 
Уровня громкости приема, наберите номер абонента и, услы- 


ав его ответ, снимите микротелефонную трубку и ведите раз- 
говор. 


`По окончании разговора положите микротелефонную 
трубку на рычаг 29 или нажмите кнопку «Сброс» 13. Соответ- 
ствующий индикатор при этом должен выключаться. . 

5.1.2. Повторный набор набранного номера абонента АТС. 

В концёнтраторах К-1151-4...К-1151-7 предусмотрена воз- 
можность повторного набора набранного номера. Если линия 
или аппарат абонента заняты, то произведите отключение со- 
сдинения путем кратковременного (1—2 с) нажатия кноп- 
КИ 4 < + > номеронабирателя. При получении сигнала «Ответ 
станции» кратковременно нажмите кнопку | «* » номеронаби- 
рателя, после чего произойдет повторный набор номера. 


В ходе повторного набора телефонный номер мо- 
жет быть. дополнен путем нажатия цифровых кнопок 3 номе- 
ронабирателя, не ожидая окончания передачи номера в линию. 


При автоматическом повторе в линию передается номер, 
содержащий не более 20 цифр. 

Если возникла необходимость прервать передачу номера 
в линию, например, для набора другого номера, то для этого 
кратковременно нажмите кнопку < + » номеронабирателя и 
после сигнала «Ответ станции» наберите новый номер. 

5.1.3. Удержание линии АТС при поступлении вызова по 
другой линии. 

Если во время разговора но одной линии АТС поступает 
вызов по другой АЛ или линии оперативной связи, предупре- 
дите первого абонента о временном прекращении разговора 
и нажмите кнопку, соответствующую линии, по которой при- 
шел вызов: при этом линия первого абонента автоматически 
ставится на удержание, а соответствующий ей индикатор дол-. 
жен медленно мигать. 
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По окончании рзаговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ве, нажмите 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента будег 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 


Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив от- 
вет абонента, продолжайте разговор. По окончании разговора 
положите микротелефонную трубку на рычаг или нажмите ` 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента выклю- 
чится. 


Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «Сброс». Инди: 
Катор линии прямого абонента выключится. 

5.1.4. Удержание линии АТС при необходимости набора 
номера и разговора по другой линии. 

Если во время разговора с одним из абонентов по линии 
АТС необходимо переговорить по другой линии АТС или линии 
оперативной связи, нажмите кнопку нужной линии. Линия 
первого абонента при этом автоматически ставится на удер- 


_ жание. Индикатор этой линии будет медленно мигать. Набе- 


рите номер нужного абонента по линии АТС или, вызвав пря- 
мого абонента (секретаря) нажатием соответствующей кноп- 
ки, ведите разговор. Длительность посылки вызова прямо-_, 
му абоненту и количество посылок определяется длитель- 
ностью нажатия кнопки и количеством нажатий. 

По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите 
кнопку «Сброс». Иидикатор линии первого абонента будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 

Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив от- 
вет абонента, продолжайте разговор. По окончании разговора 
положите микротелефонную трубку на рычаг или нажмите 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента выклю- 
Я ТУ ых 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному’ разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «Сброс». Инди- 
катор линии оперативной связи выключится. 


5.1.5. Входящий вызов и разговор. 


При поступлении входящего вызова по любой АЛ мигает 
‚ индикатор соответствующей линии и одновременно звучит 
акустический сигнал. 


Отрегулируйте уровень громкости вызывного сигнала до 
желаемой величины ручкой 26 регулятора громкости. 


Снимите микротелефонную трубку 30 и нажмите кнопку, . 


соответствующую мигающему индикатору. Во время разгово- 
ра индикатор светится ровным светом Закончив разговор, по- 
ложите микротелефонную трубку на рычаг и нажмите кнопку 
13 «Сброс», соответствующий индикатор’ при этом выключит- 
ся. 


.1.6. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ2. 


Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю пре- 


дупредите абонента о временном прекращении разговора и 
нажмите кнопку | линии оперативной связи с секретарем, при 
этом линия абонента АТС автоматически ставится на удер- 
жание. После ответа секретаря сообщите ему о предстоящем 
разговоре по линии АТС, положите микротелефонную трубку 
на рычаг и нажмите кнопку «Сброс». В любой момент можно 


продолжить разговор, подключив линию «на себя». Для этого. 


снимите микротелефонную трубку и нажмите кнопку линии 
АТС АЛ2, по которой ведется разговор, при этом аппарат сек- 
ретаря отключается от линии, и прослушивание разговора с 
аппарата секретаря исключается. При разговоре секретаря по 
линии АЛ? на пульте концентратора светится индикатор, соот- 
ветствующий данной линии. После окончания разговора и 
укладки секретарем микротелефонной трубки своего аппара- 
та, индикатор выключится. 

5.1.7. Работа в режиме «Конферейцсвязь» по линиям АТС. 

Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно установите соединения с абонентом АТС по од- 
ной линии, затем по другой согласно п. 5.1.1, при этом первая 
линия становится на удержание. | 


При необходимости установите соединение по третьей ли- 
нии АТС, при этом вторая линия также становится на удер- 
жание. 


Вызвав нужное количество абонентов, нажмите кнопку 
12 «Конференцевязь» по линиям АТС («КС АТС»), при этом 
светится соответствующий индикатор 10, нажмите кнопки ли- 
ний, поставленных на удержание. Индикаторы этих линий 
будут светиться ровным светом. 
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Ведите разговор. После окончания ‘разговора положите 


‚ микротелефонную трубку на рычаг или нажмите кнопку 


«Сброс». Индикаторы выключатся. 


5.2. Работа концентратора по линиям оперативной связи. 

5.2.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего разговора снимите микротелефонную 
трубку и нажмите кнопку 1, соответствующую линии вызы- 
ваемого абонента. Длительность посылки вызова определяет- 
ся длительностью нажатия кнопок, а количество посылок вы- 
зова — количеству нажатий. 


Индикатор данной линии будет мигать, сигнализируя о 
посылаемом вызове. При снятии прямым абонентом микро- 


телефонной трубки индикатор перестанет мигать и будет све- 


титься ровным светом. Услышав ответ абонента, ведите раз- 


‘говор. 


Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения и ведения разговора без снятия микротелефонной 
трубки («Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплек- 
са). Для этого нажмите кнопку соответствующей линии вы- 
зываемого абонента. Индикатор данной линии будет мигать. 
Услышав ответ абонента, ведите разговор. При передаче — 
нажмите кнопку 9 «Передача», а при приеме — отпустите. 
Желаемый уровень громкости на прием установите с помощью 
ручки регулятора уровня громкости приема. | 

Концентратор обеспечивает возможность перехода из ре- 
жима «Громкоговорящая» связь в режим «Тихая» связь, 
снятием микротелефонной трубки. 

Для отбоя по окончании разговора положите микротеле-' 
фонную трубку на рычаг или нажмите кнопку «Сброс». Отбой 


также произойдет, если прямой абонент положит микротеле- 
‘фонную трубку на своем аппарате. Соответствующий индика- 


тор при этом выключится. 
5.2.2. Входящий вызов и разговор. 
При поступлении входящего вызова по любой линии опе- 
ративной связи мигает индикатор 19 соответствующей линии 
и одновременно звучит вызывной акустический сигнал. | 
Отрегулируйте уровень громкости вызывного акустиче- 
ского сигнала до желаемой величины ручкой регулятора гром- 
кости. | 
Нажмите кнопку, соответствующую мигающему индика- 
тору. Во время разговора индикатор’ светится ровным светом. 
Закончив разговор, положите микротелефонную трубку на ры- 


п 


чаг, если она была ‘снята, или нажмите кнопку «Сброс». Отбой 
также произойдет, если прямой абонент уложит микротеле- 
фонную трубку на своем аппарате. Соответствующий индика- 
тор при этом выключится. 


5.2.3. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям опе- 


ративной связи. 

Для ведения одновременного разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажмите кнопку 14 «Конференисвязь» 
по линиям оперативной связи («КСПА»), при этом будет све- 
титься соответствующий индикатор 15. Установите соединение 
с прямым абонентом по одной линии, затем по. другой 
согласно пои тд` | 

Ведите разговор при снятой или уложенной микротеле- 
фонной трубке. После окончания разговора положите микро- 
телефонную трубку на рычаг, если она была снята, или на- 
жмите кнойку «Сброс». Индикаторы выключатся. 

Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конфёренцсвязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефонной трубки на своем ‘аппа- 
рате. 

9.3. Одноразовый акустический ВЫЗОВ. 


Концентратор ‚ обеспечивает переключение вызывного. 


устройства на одноразовый акустический вызов. 

Для переключения нажмите кнопку 8 «ОВ», при этом бу- 
дет светиться соответствующий индикатор 7. Сигнализация о 
входящем вызове после нажатия кнопки 8 осуществляется ми- 
ганием индикаторов и одноразовым акустическим сигналом. 

При работе` концентратора по любой линии оперативной 
связи или. линии АТС вызывное устройство автоматически 
переключается на одноразовый ВЫЗОВ. 

Для переключения ‘вызывного устройства на обычный аку- 
стический вызов повторно нажмите: кнопку «ОВ», при этом 
соответствующий индикатор выключится. 

5.4. Работа концентратора с ПИНН. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
‘эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки вы- 
бранной линии АТС. 

Разговор с абонентом и отбой по окончании разговора 
осуществляются согласно п. 5.1.1. 


НОМ). . | 
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5.5. Работа концентратора с НО (магнитофо- 


Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется со- 
гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

5.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 


При отсутствии питания от сети переменного тока кон- 
центратор работает как обычный телефонный аппарат по АЛИ. 
_ Для работы по АЛ] нажмите кнопку 28 «Аварийный ре- 
ЖИМ». | 

Для установления соединения снимите микротелефонную 
трубку. Услышав сигнал ответа станции, наберите номер. По- 
лучив ответ абонента, ведите разговор. По окончании разго- 
вора положите микротелефонную трубку на рычаг. 


При восстановлении питания от сети переменного тока 
верните кнопку «Аварийный режим», в исходное состояние 
(кнопка должна быть отжата). 

Входящий вызов в аварийном режиме поступает при на- 
жатой кнопке «Аварийный режим» (звучит акустический вы- 
зывной сигнал). Уровень громкости вызывного сигнала отре- 
гулируйте ручкой регулятора-громкости 26. | 

5.7. Работа акустической и оптической сигнализации по 
линиям АТС и линиям оперативной связи представлена в 
табл. 1. | 


Таблица | 





Вид работы 


Форма сигнала опти- Форма сигнала акусти- 


ческой сигнализации ческой сигнализации 





. Входящий вызов 


по линни АТС, 


. Разговор по линии 


АТС: 


‚ Входящий вызов 


по линин АТС во 
время разговора. 


‚ Удержание линии 


АТС. 


. Исходящий вызов 


по линии опера- 
ТИВНОЙ СВЯЗИ. 


. Входящий вызов 


по линии оператив- 
НОЙ СВЯЗИ. 


гАллЛлЛЯЛГ—| м, 





ЕР ЕР 
ПЕГЕГЕГЕГЕ | Алиилииулии 


> 


7. Разговор по линин 
оперативной связи. 


8. Входящий вызов 
по линиям опера- 
тивной связи во 
время разговора. 


длалл | мм 


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


6.1. Концентратор должен храниться в упаковке в за- 
крытом складском помещении при отсутствии в окружающей 
среде кислотных, щелочных и других примесей, которые могут 
вредно повлиять на изделие. 


6.2. Температура воздуха, должна быть от 274 К (С) до 
313 К (40°С), относительная влажность воздуха — до 80% 
при температуре 298 К (25°С). 

6.3. Хранение под открытым небом или под навесом не 
допускается. 
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6.4. Транспортирование. концентраторов в контейнерах 
должно осуществляться автомобильным или железнодорож- 
ным видами транспорта при температуре окружающего воз- 
духа от 233 К (минус 40°С) до 323 К (50°С) при предохране- 
нии упакованных концентраторов от непосредственного по- 
падания атмосферных осадков. 

Предприятие-изготовитель не принимает претензии по ие- 
исправностям концентраторов, появившимся при транспорти- 
ровании в несоответствующей упаковке или повреждении в 
результате небрежного обращения при транспортировании. 
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«РИФ» 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
0.218.058 ТО 





ВНИМАНИЕ! 
После окончания рабочего дня необходимо отключить 
концентратор от электрической сети. При профилактических 
осмотрах и ремонте изделия должны быть приняты меры, 


не допускающие воздействия статического электричества на 
злементы схемы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА 


11. Концентратор телефонный «РИФ» (в дальнейшем 


концентратор) предназначен для организации оперативной 
телефонной связи по двухпроводным линиям с прямыми або- 
нентами в собственной радиальной сети, а также для работы 
в АЛ АТС при напряжении станционной батареи (60 в) В, 
(48 Е ) В. В качестве аппаратов прямых абонентов ис- 
пользуются аппараты телефонные «Спектр-3» 0.218.070 ТУ 
ТА-21220 (или другие аппараты того же назначения с уголь” 
ным микрофоном), а в качестве аппаратов секретаря —- 
«Слектр-9» 0.218.067 ТУ ТА-51161 (или другие аппараты того 
же назначения). 

Для концентраторов К-1151-4, К-1151-5, К-1151-6, К-1151-7 
сопротивление постоянному току АЛ АТС не должно превы- 
шать 700 Ом. 

1.2. Концентратор предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 
45° С), относительной влажности воздуха до 90% при темне- 
ратуре 298 К (25°С), атмосферном давлении от 86 .10° до 
106 - 10° Па. 

Питание концентратора производится от сети переменно- 
го тока напряжением (220 ы ) В, частотой 50 Гц. 

Концентратор выпускается предприятием-изготовителем 
с выключенным положением кнопки «Аварийный режим». 

Конструкция концентратора предусматривает подключе- 
ние диктофона (магнитофона) и ПИНН. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


р 
2.1. Концентратор обеспечивает при наличии питания от 


сети переменного тока: 

1) вызов и получение ответа станции но любой АЛ при 
снятом или уложенном микротелефоне нажатием соответет- 
вующей кнопки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«Ж» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «НН» 
(«Отбой») и возможность введения лрограммируемой паузы 
при наборе номера между любыми цифрами нажатием кноп- 
ки «*» («Повтор»), для прослушивания сигналов станции. 
При этом максимальное число цифр в номере сокращается 
на число введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием кнопки 
«НН» («Отбой») для концентраторов К-1151-4 — К-1151-7: 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимо- 
сти ведения разговора но другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается: 

6) получение вызывного акустического и оптического 
(свечение индикатора во время посылки вызова и мигание 
во время паузы) сигнала по АЛ: 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание) 

3) передачу разговора по АЛ? на аппарат секретаря; 

9) оптическую индикацию ведущегося разговора по АЛ? 
секретарем; 

10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефон после его снятия: 

11) соединение в режиме «Конференцсвязь» но АЛ е 
абонентами АТС (до трех); 

_ 12) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» по 
АЛ с абонентами АТС (до. трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по АЛ; 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой 
микротелефона; | 
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15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в 
том числе секретарем) при уложенном микротелефоне 
(«Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплекса) с 
автоматическим переключением па режим «Тихая» связь при 
снятии микротелефона; 

17) получение акустического и оптического (мигание ИН- 
дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
СВЯЗИ; 

18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 
тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- 
чение индикатора — разговор); 

19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефона на 
пульте ‘концентратора или укладкой микротелефона на аппа- 
рате прямого абонента; 

20) соединение в режиме «Конференцсевязь» с прямыми 
абонентами (до восьми); 

21) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятом микротелефоне 
(«Тихая» связь) или уложенном микротелефоне («Громко- 
говорящая» связь в режиме ручного симплекса}; 

22) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцевязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефона; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конференп- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фона; 

25) плавную регулировку уровня вызывного акустиче- 
ского сигнала; В 

26) плавную регулировку уровня приема; 

27) возможность переключения вызывного устройства 
(ВУ) на одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 
ствующей кнопки; 

28) автоматическое переключение ВУ в режим однора- 
зового акустического вызова при работе концентратора по 
АЛ или линиям оперативной связи; 

29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ 
на одноразовый акустический вызов. 


2.2. Концентратор обеспечивает по АЛ]! при отсутствии 
питания от сети переменного тока и нажатой кнопке «Ава- 
рийный режим»: | | 

1) вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефона; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«*» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «#» («От- 
бой») и возможность введения программируемой паузы при 
наборе номера между любыми цифрами нажатием кнопки 
«*» («Повтор») для прослушивания сигналов станции. При 
этом максимальное число цифр в номере сокращается на чи- 
сло введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «*» («Отбой») для концентраторов 
К-1151-4 — К-1151-7; 

5) получение вызывного акустического сигнала; 

6) плавную регулировку уровня вызывного акустического 
сигнала. 

2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором, — не менее 80% при уровне шума 
в помещении приема, равном 60 дБ. 

2.4. Эквиваленты затухания передачи (ЭЗпер), приема 
(ЭЗпр) в режиме «Тихая» связь должны быть при затуха- 
нии АЛ 0 дБ: 

Э3 пер — в пределах от 0 до плюс 5 дБ; 

Э3 пр — в пределах от минус 7 до минус 1,5 ДБ. 

Эквивалент затухания местного эффекта (Э3 м. эф) при 
затухании АЛ 4,5 дБ и соединительной линии затуханием, 
равным или больше 22 дБ, — не менее 15 дБ. . 

2.5. Электрическое сопротивление постоянному току при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за- 
жимов АЛ при занятии линии АТС — не более 470 Ом. 

2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора — не менее 70 дБ. 

2.7. Уровень вызывного акустического сигнала — не ме- 
нее 70 дБ при положении регулятора, соответствующем мак- 
симальной громкости сигнала. 

2.8. Пределы регулировки уровня вызывного акустиче- 
ского сигнала — не менее 10 дБ. 
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2.9. Потребляемая мощиость не более 15 ВА. 


2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не более: 
пульта — 395Ж230Ж125; 
блока питания — 290Ж155Х60. 


11. Масса концентратора не превышает, кг: 


пульта -— 4,5; 
блока питания — 2,5. 
2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 ч. 


3. СОСТАВ КОНЦЕНТРАТОРА 


3.1. Концентратор «РИФ» состоит из пульта и блока пи- 
тания. 


3:2. Концентраторы выпускаются восьми типов. Общие 
отличия в конструкции различных типов концентраторов при- 
ведены в таблице 1. 


Таблица 1! 


Отличия в конструкции 





Шифр (тип) Тип Е О 

концентратора номеронабирателя ративной а 
Е а Е ев 
К-1151 Лисковый 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-2 Дисковый 4 6 
К-1151-3 Дисковый я 8 
К-1151-4 Кнопочный в 2 
К-1151-5 Кнопочный 6 4 
К-1151-6 Кнопочный 4 6 
К-1151-7 Кнопочный 2 8 


3.3. В комплект поставки концентратора входят: 


1) пульт 1 шт.; 
2) блок питания _ | 
3) вставка плавкая В1]-1-0,5А о 
4) розетка РШ-ц-20-01-10/220 3 шт.; 


] экз. на 10 или 
меньшее количество 


ся 
Е». 


техническое описание 


концентраторов, 
поставляемых 
в один адрес; 
6) инструкция по эксплуатации 1 экз.; 
7) паспорт 1 экз. 


Примечание. Аппараты телефонные «Спектр-2» 0.218.067 ТУ ТА-51161 
в количестве | шт. и «Спектр-3» 0.218.070 ТУ ТА-91920 в количестве от 
2 до 8 шт. на комплект, в зависимости от типа концентратора поставля- 
ются по отдельному договору за отдельную плату. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА 


4.1. Устройство концентратора. 


4.1.1. Габаритные и установочные размеры концентратора 
приведены на рис. 1. 

4.1.2. Органы управления и подключения пульта пред- 
ставлены „на рис. 2. Пульт представляет собой конструкцию 
настольного типа, состоящую из панели 2, колпака 19, осно- 
вания 18, микротелефона 2]. 


Колпак закреплен четырьмя винтами 20 и винтом под 
пломбой 13 через панель. 


Щели на микротелефоне предназначены для формирова- 
ния требуемой частотной характеристики тракта передачи. 


На панели расположены: 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимо- 
сти от типа концентратора представлено на рис. 3; 

кнонка 12 «КОНФ. ПА» включения режима «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

кнопка 11 «СБРОС» для отбоя линий; 

кнопка 10 «КОНФ. АТС» включения режима «Конфе- 
ренцсвязь» по линиям АТС: | 

кнопка 7 «ОВ» ручного переключения вызывного устрой- 
ства в режим одноразового акустического вызова; 

кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА» для громкоговорящей связи; 

ручка 4 плавной регулировки уровня усилителя приема; 

дисковый или кнопочный номеронабиратель 3; 

десять линз 16 индикаторов состояния линий: 

линза 14 индикатора режима «Конференцсвязь» по ли- 
ниям оперативной связи; 
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Линза 9 индикатора режима «Конференцсвязь» ПО ЛИНи- 
ям АТС; 

линза 6 индикатора ручного переключения вызывного 
устройства в режим одноразового акустического вызова; 

решетка громкоговорителя 5; 

решетка микрофона 17. 

Справа на основании расположено гнездо 22 подключе- 
ния диктофона (магнитофона). 

Снизу на основании расположена крышка 24. На крышке 
установлена клеммная колодка 23 для подключения ППНН, 

На основании закреплены кабель с розеткой 15 подклю- 
чения пульта к БЦ. 

Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнопок: 

10 декадных кнопок (1, 2, 3...0); 

кнопку «*» («Повтор»); 

кнопку «#» («Отбой»). 

4.1.3. На рис. 4 представлена компоновка основания 
пульта концентратора. 

На основании крепятся две коммутационные платы 4, на 
которые с помощью разъемов 5 устанавливаются платы пря- 
мых абонентов 2, абонентов АТС 1, устройства управления 3. 

Платы 6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 
быть платами прямых абонентов, либо платами абонентов 


АТС. 
Тип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт концентрато- 
ра, представлен в таблице 2. 











Таблица 2 
т я Плата 6 Плата 7 Плата 8 

К-1151 ППА ППА ППА 

К-1151-1 ППА ППА ПААТС 
К-1151-2 ППА ПААТС ПААТС 
К-1151-3 ПААТС ПААТС ПААТС 
К-1151-4 ППА ППА ППА 

К-1151-5 ППА ППА ПААТС 
К-1151-6 ППА ПААТС ПААТС 
К-1151-7 ПААТС ПААТС `’ ПААТС 


ее) 





На основании пульта закреплены плата 9 вызывных уст- 
ройств, вызывной прибор 10 и резистор 11 регулятора уровня 
сигнала вызова с ручкой 12. 

На основании расположена телефонная плата 14. На те- 
лефонной плате расположены кнопка 15 («Аварийный ре- 
жим») и модульные переключатели 16, приводимые в дей- 
ствие рычагами 17. 


4.1.4. Расположение элементов на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. 5, 7, 9, 11, 13, 16, 27. 

4.1.5. Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентратора приведено на рис. 21. 

На основании БП расположены: вилка со шнуром 3 для 
подключения к сети напряжением 220 В, силовой транефор- 
матор 4, электролитические конденсаторы фильтров 6, дер- 
жатель вставки плавкой 1, тумблер 2 включения сети, плата 
стабилизаторов 7, плата о фильтра радиопомех. 

На плате установлены клеммы 8 подключения линий 
оперативной связи, линий секретаря и линий АТС; вилка 9 
для подключения пульта. 


Расположение элементов на плате БИ представлено на 
ИЕ. 22: 


4.2. Работа концентратора. 

Функциональная схема пульта представлена на рис. 31. 

Схема электрическая принципиальная пульта представ- 
лена на рис. 32, 33. 

Пульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 

4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 

Количество абонентских комплектов по линиям АТС в 
зависимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 8. 
Все комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 


схемы принят первый абонентский комплект, расположенный 
на ПААТС. 


4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова по линии АТС! нажимается 
кнопка $В6 при снятом или уложенном микротелефоне. Сиг- 
нал нажатия кнопки запоминается линейным триггером Т1 
и триггером удержания Т2 платы абонентов АТС и через 
ключ $\/1! платы индикации подается на плату управления. 
Ключ 5\/2 ПААТС контактами К1, К5 подключает линию к 
разговорной схеме 930 платы телефонной через выпрями- 
тельный мост 96 ПААТС и номеронабиратель Э27, а также 
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включает светодиод УД5 индикации включения Линии. На 
нлате управления от сигнала нажатия и о 
преобразователя 913 и логических схем «ИЛИ-Н й ( р 
формируется импульс удержания ранее включенных а001 

тов АТС и сброса прямых абонентов. При включении режима 
«Конференцевязь» по линии АТС или ПА взводятся тригге- 
ры Т8 или Т7 соответственно, запрещая и 
пульсов удержания и сброса через ключи $\/12, $\/13 на 


` линейные триггеры плат абонентов. При сбросе линейного 


триггера Т1 ПААТС через схему совпадения &1 срабатывает 
ключ $\8 и контактами КЗ ставит линию на удержание. 
Сигнал включения абонента АТС или ПА через схему 
«ИЛИ» (20) ПУУ и элемент разрешения 21 при уложенном 
микротелефоне включает питание усилителя приема и пере- 
дачи платы ПУ с помощью ключей 5/24 ПУУ и $\28 ПУ. 


Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав Уро- 
вень громкости резистором В? абонент набирает номер и 
при установлении соединения снимает микротелефон и ведет 
разговор. При снятии МТ размыкаются контакты рычажного 
переключателя 5А3 ИТ и через 917, 921 и 5\/24 ПУУ отклю- 
чается питание усилителя приема и передачи. Одновременно 
контактами РП $44 ПТ включается усилитель передачи МТ. 
При укладке МТ замыкается сАЗ РП и с помошью преобра- 
зователя 914 и логической схемы «ИЛИ» (16) ПУУ формиру- 
ется импульс сброса абонента. Через те же элементы посту- 
пает сигнал сброса абонентов от кнопки $В9 «СБРОС» и 
сигнал начальной установки линейных триггеров от включе 
ния сети с генератора 921. Импульс сброса поступает на 
5-вход линейного триггера ПААТС и через ключ 5\!2 отклю- 
чает линию. 


4919 Повторный набор набранного номера абонента 
ДВС: | 

Пля повторного набора номера (для концентратора с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка «Н» 
(«Отбой»), что приводит к кратковременному разрыву шлеи- 
фа линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и стан- 
ния занимается вновь. Нажатие кнопки « %» («Повтор») при- 
водит к автоматической посылке в линию ранее набранного 
номера, причем в линию передается номер, содержащий не 
более 29 цифр. При необходимости можно дополнить номер 
путем нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ожи- 
дая окончания передачи номера в линию. 

т 





И Для прерывания передачи номера в линию нажимается 
кнопка «#» («Отбой»), что приводит к кратковремениому 
‘разрыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф замы- 
кается, и линия занимается вновь. Новый номер можно на- 
брать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 


4.2.1.3. Входящий вызов и разговор. 


р При поступлении входящего вызова через выпрямитель 
95 на оптрон 99 ПААТС в такт с посылками вызова включа- 
ется индикатор УДЪЬ. В паузах индикатор мигает с частотой 
меандра, поступающего с делителя 919 платы вызывных 
устройств через ключ 5\/16, управляемый элементом задерж- 
ки Э11 от оптрона 99. Одновременно посылки вызова с опт- 
рона 99 через элемент «ИЛИ» (11) поступают на анализатор 
вызова 518 и далее на схему одноразового вызова 990 и мо- 
дулятор вызова генератора (14, 17, 22) ПВУ. При включении 
кнопки «ОВ» $В4 схема одноразового вызова 920 ПВУ раз- 
решает прохождение на вызывной прибор лишь одной посыл- 
ки вызова с помощью ключа $\/22 ПВУ. При занятии линии 
нажатием линейной кнопки приемник вызова 95 и 99 на 
плате абонентов АТС отключается и вызывной сигнал пре- 
кращается, снятием МТ устанавливается разговорный режим. 


ее Передача разговора секретарю по линии АЛ? 


Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
жимается кнопка 5В2 линии оперативной связи с секретарем 
при этом линия абонента АЛ? АТС автоматически ставится 
на удержание. Так как линия секретаря АЛ? подключена па- 
раллельно вызывному устройству второго АК, то после уклад- 
ки микротелефона или нажатия кнопки «СБРОС» контакт 
реле удержания К4 размыкается, индикатор УО1 ПИ будет 
включен контактом аппарата секретаря. Индикатор будет 
продолжать светиться, сигнализируя о том, что по линии ве- 
дется разговор. 


В любой момент можно продолжить разговор с пульта 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фон и нажимается кнопка $В1. Схема после нажатия $В1 
работает аналогично изложенному в п. 4.2.1.1, при этом кон- 
такты К2, Кб переключаются, отключая линию АТС от схемы 
нитания вызывного устройства и от линии секретаря. | 


о Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
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Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно устанавливаются соединения с абонентом АТС 
по одной линии, затем по другой, при этом первая линия ста- 
новится на удержание. Схема после нажатия соответствую- 
щих кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 

При необходимости устанавливается соединение по треть: 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 

После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка $В3 «КОНФ. АТС». 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера Т8 ПУУ. Григгер переключается, 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на вход 
элемента разрешения 13, а также на ключ $\/20, включаю- 
щий индикатор УОЗ режима «Конференцевязи» по линиям 
АГ” 

Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на 
удержание. Схема после нажатия соответствующих кнопок 
работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, за исключением 
того, что импульс сброса при нажатии кнопок не будет про- 
ходить через элементы (13, 16) на $-входы линейных тригге- 
ров ПААТС, следовательно, все линии подключаются парал- 
лельно к разговорной схеме 930 через выпрямительные мосты 
для соблюдения полярности. | 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» $В9 или укладывается микротелефон. Схема 
при этом работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. Кроме 
этого, при подаче импульса сброса на К-вход триггера Т8 
ПУУ, триггер переключается, потенциал логического нуля 
поступает с выхода триггера на вход элемента разрешения 
13 и ключ $\20, последний закрывается, выключая индика- 
тор УБЗ ПИ. 

49.9. Работа концентратора по линиям оперативной 
связи. 

Для рассмотрения работы взят второй абонентский комп- 
лект АК2, расположенный на ППА. 

4.2.9.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова нажимается кнопка. 5В2 при 
снятом или уложенном МТ. При нажатой кнопке в линию 
оперативной связи поступает сигнал —80 В частотой 50 Гц. 
Одновременно потенциал логической единицы поступает на 
З-вход триггера Тб ППА, а также через ключ 5\/1 ПИ на 
преобразователь Э13 ПУУ. | 
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Триггер Тб переключается. Потенциал логического нуля 
с триггера Тб поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (8) и 
вход элемента «ИЛИ» (7). На выходе элемента «ИЛИ» (7) 
появляется потенциал логического нуля, который поступает 
на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), на другой вход которого 
поступает сигнал (меандр) с выхода делителя Э19 ПВУ. На 
выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (6) появляется сигнал (меандр), 
который управляет ключом 5\/12. Ключ $\/12 периодически 
‚подает питание на индикатор УД2 ПИ через элемент «ИЛИ» 
(10) и ключ $\/15. Индикатор мигает, сигнализируя о по- 
сланном вызове. Преобразователь 913 ПУУ формирует им- 
пульсы сброса согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 


При снятии прямым ‘абонентом МТ шлейф линии закора- 
чивается и срабатывает анализатор вызова 94 ППА. На вы- 
ходе анализатора вызова 94 появляется потенциал логиче- 
ского нуля, который поступает на входы элементов «ИЛИ» 
(2, 7) 1ПТА, а также на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (22) че- 
рез элемент задержки 916 на вход схемы одноразового вы- 
зова 920 и вход элемента «И-НЕ» (3) ПВУ. 


На выходе элемента «ИЛИ» (2) появляется потенциал 


логического нуля, который подается на вход элемента «ИЛИ-_ 


НЕ» (8) ППА. Потенциал логической единицы' с выхода эле- 
мента «ИЛИ-НЕ» (8) открывает ключ $\/13 ППА. Сигнал 
с выхода ключа через элементы «ИЛИ-НЕм (19, 20) и ключ 
5\/23 ПУУ включает ключ $\29 ПТ, который контактами 
К$, КЭ подключает разговорную схему пульта к линии опе- 
ративной связи через Э29ПТ, $\7, Э2 ППА и $В2. 


При уложенном МТ сигнал логической единицы через 
контакт $АЗ ПТ поступает на инвертор 917 и далее через 
элемент «ИЛИ-НЕ» (21) включает ключ $\/24 ПУУ, сигна- 
лом последнего включается ключ $\/28 ПУ и подается пита- 
ние на усилитель приема и передачи 926. Одновременно 
ключ 5\13 ППА включает стабилизатор тока $Т12 и ключи 
ъ\/7, 5\!б, подавая питание в линию ПА при снятии им МТ. 
Анализатор вызова 94 при этом отключается от линии ПА, 
но линейный ключ $\/7 удерживается открытым сигналом 
логического нуля с выхода ключа $\6 через элементы 
«ИЛИ» (2), «ИЛИ-НЕ» (8), ключи $13 и $\7. Открытый 
ключ 5\7 соединяет линию ПА с разговорной схемой пуль- 
та. Получив ответ абонента, можно вести разговор, не сни- 
мая МТ. Уровень громкости приема регулируется резистором 
К2. При передаче нажимается кнопка $В11 «Передача», пе- 
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нентами (до восьми) нажимается кнопка $В8 «КОНФ. ПА». 


реключающая усилитель с режима приема на режим переда- 


чи. Для перехода из режима «Громкоговорящая» связь в Те- 
жим «Тихая» связь снимается МТ и контактами РП $АЗ от- 
ключается питание усилителя громкой связи, а контактами 
РП $А4 включается усилитель передачи МТ. 

Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой МТ. Схема работает согласно 
изложенному в п. 4.2.1.1, при этом импульс сброса с выхода 
элемента «ИЛИ» (15) ПУУ воздействует на В-вход триггера 
Тб ППА, триггер переключается. На выходе триггера появля- 
ется потенциал логической единицы, поступающий на вход 
элемента «ИЛИ-НЕ» (8) ТИТА. 

На выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (8) появляется потен- 
циал логического нуля. Ключ $5\/13 закрывается, закрывая 
линейный ключ $\7 и выключая питание ПА. При укладке 
МТ прямым абонентом линейный ключ $\№7 закрывается, вы- 
ключается ключ $\/6 и через преобразователь 933 сбрасы- 
вается триггер Тб, выключается индикатор УД2, разговорная 
схема отключается от линии оперативной связи. Если разго- 
вор производился при уложенном МТ, отключается усилитель 


‚ приема-передачи. 


4.2.2.2. Входящий вызов и разговор. В 

При снятии МТ на аппарате ПА замыкается шлейф ли- 
нии оперативной связи. В абонентском комплекте включается 
анализатор вызова 94. Потенциал логического нуля с анали- 
затора вызова ‘поступает на элементы «ИЛИ» (2, 7). На вы- 
ходе элемента «ИЛИ» (7) появляется потенциал логического 
нуля, который поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), 
разрешая прохождение меандра через ключ $\12, элемент 
«ИЛИ» (10), ключ $\15 на индикатор УД2. Индикатор ми- 
гает, сигнализируя о входящем вызове. Одновременно по- 
тенциал логического ‘нуля с анализатора вызова Э4 поступает 
через элемент «И-НЕ» (3), элемент задержки 922, инвертор 
925, элемент «ИЛИ-НЕ» (18) на ключ ЗУМ 27 и включает вы- 
зывной прибор НА. 

Для ответа на входящий вызов нажимается кнопка 5В2. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в т. 4.2.2.1, 
а ПВУ — согласно изложенному в п. 4.2.1.3. 

4.2.2.3. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
оперативной связи. 

Для одновременного ведения разговора < прямыми або- 
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При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера Т7 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логического нуля с инверсного выхода поступает 
на ключ $\/2] и прямой вход элемента разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ открывается, включая индикатор УД7 режи- 
ма «КОНФ. ПА». Элемент «ИЛИ-НЕ» (12) блокирует про- 
хождение импульсов сброса на линейные триггеры ППА. 

Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1, все линии подключаются параллельно к разговор- 
ной схеме Э30 через контакты К8, К9. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» или укладывается микротелефон. Схема работа- 
ет согласно изложенному в п. 4.2.2.1. Кроме того, при подаче 
импульса на В-вход триггера Т7 ПУУ триггер переключается 
и потенциал логической единицы с инверсного выхода триг- 
гера поступает на ключ 5$\?21 и элемент разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ закрывается, выключая индикатор УД7 ПИ. 

4.2.3. Одноразовый акустический вызов. | 

Для переключения на одноразовый акустический вызов 
нажимается кнопка $В4. Потенциал нуля подается на схему 
одноразового вызова 920 ПВУ и индикатор УД4 ПИ. Инди- 
катор включается. При поступлении сигнала вызова с платы 
АТС через элемент «ИЛИ» (11) или с платы ППА через 
элемент задержки 916 ПВУ на выходе схемы одноразового 
вызова появляется сигнал логического нуля конечной дли- 
тельности, который поступает на ключ $\/22. Переменный 
сигнал (меандр) с делителя 919 проходит через ключ $\/22 
на элемент «ИЛИ-НЕ» (18) и ключ $\/27 только в течение 
определенного периода. 

При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство, если не ‘нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. 

При подключенной линии АТС или линии оперативной 
связи на выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (20) ПУУ появляется 
потенциал логического нуля, который поступает на схему 
одноразового вызова 920, что эквивалентно нажатию кнопки 
ОВ. Далее схема работает согласно вышеизложенному. 

4.2.4. Работа концентратора с ППНН. = 

Для работы с ППНН снимаются перемычки 1—2 и 4—5 
и к клеммам 2, 4 подключаются провода приставки, идущие 
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К аппафату, а к клеммам 1, 5 — провода приставки, идущие 
к Линии. 

‚ Работа с ППНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ППНН после нажатия линейной кнопки лю- 
бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончании 
разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. 

4.2.5. Работа концентратора с диктофоном 
фоном). 

Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Х47 
подключается переходный шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном (магнитофоном} осуществляется со- 
гласно инструкции по- эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

Для работы концентратора'в аварийном режиме при о0т- 
сутствии питания от сети переменного тока нажимается кноп- 
ка $В5 «Аварийный режим» ПТ. 

4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова снимается микротелефон. При 
снятии МТ первая линия АТС подключается к разговорной 
схеме контактами РП $А1. 

Контакты 5А4 подключают линию к усилителю передачи 
МТ. Получив ответ станции, абонент набирает номер с по- 
мошью номеронабирателя Н и, получив ответ абонента, ведет 
разговор. 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
МТ. При укладке МТ линия вновь через контакты РИ $А1 
подключается к аварийному вызывному устройству 923, Э28. 

4.2.6.2. Повторный набор набранного номера АТС. 

Повторный набор номера (для концентратора с кнопоч- 
ным номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. 

4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. | 

При поступлении входящего вызова  вызывное напряже- 
ние поступает через выпрямитель 923 на генератор аварий- 
ного вызывного устройства 928. Сигнал генератора через 
ключ $\/30 поступает на вызывной прибор НА. Для ответа 
на входящий вызов снимается МТ. Контакты РП $А1 отклю- 
чают линию от аварийного вызывного устройства, вызывной 
сигнал прекращается. | 


(магнито- 


] 


Схема после снятия МТ работает согласно изложенному 
Вр ОЕ 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОНЦЕНТРАТОРА 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 

5.1.1. Устройство и работа ППА (плата У13). 

Схема электрическая принципиальная ППА представле- 
на на рис. 6. 

ППА состоит из двух АК, каждый из которых обслужи- 
вает одну из линий оперативной связи, поэтому рассматрива- 
ется устройство и работа только одного комплекта, обслужи- 
.‚ вающего первого прямого абонента. 

АК включает в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока (элементы В5, В13, УР7, УТЗ); аналоговый ключ 
для подключения 11К к линии оперативной связи (элементы 
К11, В14, УрОъ5, УТА4) с памятью на Р-триггере и элементами 
разрешения с ключом (элементы С11, В41, В47, УТ15, 21.1 
22.1, 22.3); анализатор тока в линии (элементы 'ВЗ, Вб, 
КР, ВУ, 63, УТТ, УТ7); ключ управления ПК (элементы В!9, 
К20, УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триг. 
гер Шмидта (элементы С5, В, В23, В24, В27, В28, Р33 
К35, УР1, УТИ, УТ!13); преобразователь потенциального сиг- 
нала в импульсный (элементы С7, С9, В29, ВЗ36, У9); устрой- 
=. о и индикации с ключом и элементом 
разрешения (элементы К43 
У 249, В44, В49, №51, В53, №55, УТ16, 

В исходном состоянии с прямого выхода триггера РП1.1 
потенциал логического нуля подан на вход элемента 202.3 
С выхода элемента 22,3 потенциал логической единицы по- 
дан на базу транзистора УТ15. Транзистор УТ15 закрыт 
следовательно, закрыты транзисторы УТЗ, УТА, УТУ. Питание 
в линию не подается, и разговорная шина линий оперативной 
связи отключена от линии. С входного делителя триггера 
Шмидта (В23, В24) через диод УБ] в линию подан дежур- 
ный потенциал. 

На ‘выходе триггера Шмидта присутствует потенциал ло- 
гической единицы, который поступает на базу транзистора 
УГ16б. С инверсного выхода триггера 0О1.1 потенциал логи- 
ческой единицы поступает на базу транзистора УТ17. Транзи- 
сторы УТ!6 и У открыты, следовательно, транзистор 
УТ?21 закрыт, и индикатор будет выключен. 

Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следовательно 
через диод УОЭ ка конденсатор С9 подан потенциал логиче- 


| 
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скей единицы. Конденсатор С9 заряжен, на В-вход триггера 


элемента 21.1 подан потенциал логического нуля. 


В режиме исходящего вызова на З-вход триггера 001.1 
подается потенциал логической единицы, триггер переключа- 
ется. С прямого выхода триггера 2О1.! потенциал логической 
единицы поступает на вход элемента 22.3. 


С инверсного выхода триггера 2О!.1 потенциал логиче- 
ского нуля поступает на базу транзистора УТТ7. Транзистор 
\Т17 будет закрыт, а так как на базу транзистора \Т2]1 пода- 
ется переменный сигнал (меандр) с ПВУ, транзистор УТ21 
будет открываться и закрываться, включая и выключая инди- 
катор. 

При снятии прямым абонентом микротелефона шлейф 
линии замыкается. Триггер Шмидта переключается. Потен- 
ниал логического нуля поступает на вход элемента ОО2.1 и 
на базу ‘транзистора УТ16, с выхода элемента РР2.1 потен- 
пиал логической единицы поступает на другой вход элемента 
02.3. На выходе элемента 02.3 появляется потенциал ло- 
гического нуля, открывающий транзистор \УТ15. Индикатор 
включается в режим постоянного свечения. В то же время 
открывается транзистор УТ9, включая стабилизатор тока, 
аналоговый ключ и анализатор тока. 


Через диод УО5 в линию подается напряжение питания, 
диод УП! закрывается и триггер Шмидта переключается. 
Открывается транзистор УТ7, на другой вход элемента РУ. 
поступает потенциал логического нуля. Конденсатор СЭ раз- 
ряжается. Потенциал логической единицы с выхода элемента 
22.1 блокирует отключение АК от выключения триггера 
Шмидта. 

Разговорная шина линии оперативной связи через кон- 
денсатор С1 и ‘открытый ключ УТ4 подключается к линии 
оперативной связи. 


Отбой по окончании разговора осуществляется подачей 
импульса сброса на В-вход триггера 201.1 через диод \013 
с ПУУ или при укладке прямым абонентом микротелефона, 
при этом ток в линии прерывается, и транзисторы УТ, УТ? 
анализатора тока закрываются. Потенциал логической едини- 
цы через диод УО9 поступает на конденсатор СЭ и, продиф- 
ференцированный, поступает на В-вход триггера 001.1, триг- 
гер переключается, и на прямом выходе его появляется потен- 
циал логического нуля, поступающий на вход элемента 202.3. 
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На выходе элемента появляется потенциал логической едини- 
цы. Транзистор, УТ15 закрывается, следовательно закрыва- 
ется транзистор УТ9, выключая ПК и отключая разговорную 
шину от линии ПА. Сигнал логической единицы с выхода 
триггера Шмидта и инверсного выхода триггера 201.1 откры- 
вает транзисторы УТ16, УТ!7. Транзистор УТ] закрывается 
И а выключается. | 
режиме входящего вызова шлейф лин рачивае 
ся, и на ‘вход триггера Шмидта а 
те- 
ского нуля. Триггер Шмидта переключается, и потенциал ло- 
гического нуля поступает на базу транзистора УТ16, который 
закрывается, тогда под действием поступаемого «меандра» на 
базу транзистора УТ2| он будет открываться и закрываться 
включая ‘и выключая индикатор. | | 
С выхода триггера Шмидта через диод УО11 на ПВУ 
поступает потенциал логического нуля, включая акустический 
сигнал вызова. 
Далее схема работает согласно вышеизложенному 
5.1.2. Устройство и работа ПВУ (плата УЗ). | 


Схема электрическая принципиальная ПВУ представлена 
на рис. 8. 


ПВУ состоит из: 

1) аварииного вызывного устройства, включающего вы- 
ве мост Ц, разделительный конденсатор С1. ста- 
илизатора питания микросхемы ПОЗ (= нты С4 
а пи р | 3 (элементы С4, В9, В12, 
и прямоугольных импульсов с ключом 
‘правления (элементы С6, В10, В11 В1!3 В! 

ТЫ > 6, В 
2р3.1, 203.3); а 

2} электронного ключа со схемой управления (элементы 

а К20, В21, В23, УО7, Ур8, \У09, \Ур10, УТ? 
. ‘ 2 ) ) 
ы ? 


3) устройства защиты от по 
| $ 3 дзвонки (элементы ‹ 
0р2.1, 02.2). а 
4) устройства одноразового вы 
[с | ызова (элементы С8, В19, 
ны. УБЕУЫ, УР, 16, 9623. 092 
| генератора прямоугольных импульсов с делителями 
и. - С ВЬВо ВЕ, РУБ 
устройства управления генератором (элемент 
Ур13, РА). а. В 
В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова: 
14 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям АТС: 
1,75 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям опе- 
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ративной связи; 7 Гц для оптической сигнализации режима 
«Удержание». | 

В режиме ожидания вызова на входах элемента р. 
устанавливается потенциал логической единицы, следователь- 
но, на выходе элемента 202.2 будет потенциал логической 
единицы, запрещающий включение сигнала вызова. 

При поступлении входящего вызова по линии АТС с 
ПААТС на вход элемента 2О2.1 и диод УР1 поступает потен- 
ниал логического нуля. На выходах элементов 2р2.2 и Рр2.4 
устанавливается потенциал логического нуля, закрывающий 
через диоды У08, УР10 элемент 203.4 во время посылки вы- 
зова. Потенциал логического нуля, поступающий на оба вхо- 
да элемента 2О4.1, инвертируется и поступает на вход эле- 
мента 2Р4.3, на другой его вход подан переменный сигнал 
(меандр) с делителя частоты 201. На выходе элемента 
24.3 будет переменный сигнал, который через диод \р12 
поступает на делитель Вб, В7, изменяя частоту генератора. 
Звучит двухтональный вызывной акустический сигнал. 

При поступлении входящего вызова по линии оператив- 
ной связи с ППА на входы элементов 22.1 и 202.3 посту- 
пает потенциал логического нуля. Схема работает аналогично 
вышеизложенному, за исключением того, что частота переклю- 
чения тональных сигналов в два раза меньше, так как пере- 
менный сигнал (меандр) на вход элемента 204.4 поступает 
с 15-го разряда делителя, а на вход элемента 2р4.3—с 14-го 
разряда. По окончании входящего вызова схема возвраща- 
ется в исходное состояние. | 

Перевод схемы в режим «Одноразовый вызов» осущест- 
вляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. 
При этом анод диода УО15 подключается на общий провод, 
и на входе элемента 0Ш2.4 будет потенциал логического 
нуля. Потенциал логического нуля, поступивший на один из 
входов элемента 2О2.3 при входящем вызове, инвертируется 
и поступает на вход элемента 22.4. Одновременно потенци- 
ал логической единицы дифференцируется ВС-цепью (68, 
В22) и поступает на другой вход элемента 212.4, следова- 
тельно, на выходе элемента 202.4 будет «разрешающий сиг- 
нал», в течение времени, равного постоянной ВС-цепи, звучит 
акустический сигнал первой посылки вызова. | 

Последующие вызывные посылки по линии АТС не будут 
проходить, так как конденсатор СЗ не успеет перезарядиться 
через резистор В4, затягивая паузу посылки вызова ‘на время 
больше 4 сек. 
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При отключении напряжения 220 В кнопкой «Аварийный 
режим» к линии подключается однотональное вызывное 
устройство на микросхеме РОЗ. Питание микросхемы РОЗ 
осуществляется от сигнала вызова’ через конденсатор С] и 
выпрямительный мост 0. Стабилитрон УОб ограничивает пи- 
тающее напряжение. Конденсатор С4 является конденсато- 
ром фильтра. 

Переменное напряжение (меандр) с генератора поступа- 
ет на ключ УТ2 вызывного прибора через вход 12 элемента 
213.4. 

Двухтональный сигнал вызова на ключ УТ2 поступает 
через другой вход элемента 013.4. При этом блокировка 
аварийного генератора осуществляется ключом УТ], управ- 
ляемым напряжением 9 В. 


5.1.3. Устройство и работа ПААТС (плата У12). 

Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 10. 

ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. 

АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель 
03, конденсаторы — разделительный СЗ и фильтра С5, опт- 
рон 95), реле К! подключения линии АТС к разговорной схе- 
ме с памятью на В-5-триггере 21.1] и ключом (УТ, ВЗ), 
реле КЗ удержания с памятью на В-5-триггере 2О1.2 и клю- 
чом (УТЗ, В4), а также схему включения оптической индика- 
ции (транзисторы УТ5, УТ7, УТ9, диоды УР7, УО9, УП], 
резисторы В11, В13, В15, В20, В21, конденсатор С7). 

В исходном состоянии реле К1 и КЗ обесточены, транзи- 
стор оптрона 05 закрыт, и на плату ПВУ через диод УРЗ не 
поступает сигнал логического нуля. Вызывное устройство не 
работает, а индикатор выключен, так как база транзистора 
УТ7 закорочена транзистором УТУ. 

Линия АТС через нормально замкнутые контакты реле 
К! подключена к анализатору вызова. | 


В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
нормально замкнутые контакты реле К] и конденсатор СЗ по- 
ступает на выпрямительный мост 03 и с него на диод опт- 
рона. 

В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзистор оптрона, потенциал логического нуля поступает 
через диод УШ8 на плату ПВУ, а также через диод УО9 на 
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ый 


индикатор, который включается. В то же время разряжается 
конденсатор С7 через диод УР10 и резистор В, транзистор 
УТ9 закрывается и меандр с ПВУ поступает через нормально 
замкнутые контакты реле КЗ.2 на базу транзистора УТ7. После 
окончания очередной посылки транзистор УТ7 под действием 
меандра открывается и закрывается, индикатор мигает в такт 
с поступающим меандром. Одновременно происходит заряд 
конденсатора С7 до напряжения пробоя стабилитрона УТЬ, 
после чего открывается транзистор УТ9, шунтируя ключ УТ7 
индикатора. 

Для установления соединения с вызывающим абонентом 
или занятия станции необходимо нажать кнопку включения 
линии. Триггера РО1.1 и 2Р1.2 при этом переключаются сиг- 
налом логической единицы в состояние «1». Транзисторы УТ1, 
УТЗ открываются, и реле К1 и КЗ срабатывают. Контакты реле 
К! переключают линию с анализатора вызова на разговорную 
схему концентратора через выпрямительный мост 01. Кон- 
такты реле КЗ.] замыкаются, подготавливая режим удержа- 
ния линии, контакты реле КЗ.2 подключают меандр к входу 
ключа УТ7, для индикации режима удержания. 

При включении любого другого абонента триггер 211.1 
переключается в состояние «0», транзистор УТ! закрывается, 
и реле К1 выключается, линия, закороченная контактами ре- 
ле КЗ.1, становится на удержание. 

Индикация режима занятия линии производится через 
диод УО7 и открытый транзистор УТ1. 

Сигналы меандра вызова и удержания формируются на 
плате ПВУ путем деления сигнала тонального генератора, 

Переход из режима удержания в режим разговора про- 
изводится повторным нажатием линейной кнопки. 

5.1.4. Устройство и работа ПУ (плата У9). 

Схема электрическая принципиальная ПУ ‘представлена 
на рис. 12. | 

Усилитель приема и передачи состоит из усилителя на- 
пряжения (элементы РА, С4, СБ, Сб, В2, В3, В5) и усилите- 
ля мощности (элементы В4, Вб, В7, УТ, УТ2, УТЗ, УТА). 

Усилитель служит для прослушивания ответа станции и 
разговора в режиме «Громкоговорящая связь» с прямыми 
абонентами. 

В режиме покоя усилитель приема и передачи нахо- 
дится в обесточенном состоянии. Питание на усилитель по- 
дается через УТ5, В8, В9 при занятии любой линии с уложен- 
ным микротелефоном. 
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Сигнал с трансформатора разговорной схемы ПТ через 
замкнутые контакты кнопки «Передача», регулятор уровня 
громкости В!] и конденсатор С4 поступает на вход усилителя 
приема. 
| Усиленный сигнал поступает ‘на базы транзисторов УТ1, 
УТ2 и с выхода усилителя мощности через конденсатор С7 — 
на громкоговоритель. 

При нажатии кнопки «Передача» вход усилителя пере- 
ключается на микрофон, а выход усилителя мощности — на 
разговорную шину ПА. 

Для защиты усилителя приема от перенапряжений на 


входе включены два транзистора УТб, УТ7. Ключ УТЬ от- 


ключает питание усилителя при отбое линии связи. 
5.1.5. Устройство и работа ПУУ (плата У14). 


Схема электрическая принципиальная ПУУ представлена 
на рис. 14, 15. 


ПУУ состоит: из двух преобразователей потенциальных 
сигналов в импульсные (элементы С], С2, С5, В1, В4, В5, В6, 
УР, \УР2), двух элементов разрешения с развязывающими 
диодами и инвертором (элементы УРЗ, УР4, УБ5, УБб, 2О2.1, 
22.2, 2р2.3), двух триггеров (элементы С4, Сб, В3, В8, 2О1), 
двух ключей для включения индикатора режима «Конференп- 
связь» по линиям оперативной связи (элементы В9, В 10, УТ?) и 
индикатора по линиям АТС (элементы В 12, В 17, В22, УБОУ7, УТЬБ, 
\УТ8), ключа включения реле К1 (расположенного на ПТ) со 
схемой управления (элементы В15, В20, УТЗ, УТб, ОО2.4), 
ключа включения питания усилителя приема-передачи со схе- 
мой управления и инвертора (элементы В2, В7, В1!6, В?1, 
УТГ, УТ4, УТ?, 23.1, 203.2), ключа реле начальной уста- 
новки кнопочного номеронабирателя со схемой управления 
(элементы В18, В19, УТ9, 2ОЗ.3 — устанавливаемые в кон- 
центраторах типа К-1151-4 — К-1151-7). При включении 
изделия в сеть переменного тока элементы В14, С7, УП8, 
203,4 формируют сигнал сброса триггеров ПААТС. 

В режиме покоя вход первого преобразователя уровня 
через резистор В! соединен с общим проводом. Конденсатор 
С2? разряжен, нулевой потенциал инвертируется элементом 
202.1 и подается на входы элементов 2О2.9 РО?.3, следо- 
вательно, на выходах элементов присутствует потенциал ло- 
гического нуля, и на шинах «Сброс», идущих на В-входы триг- 
геров ППА и триггеров ПААТС соответственно, также будет 
потенциал логического нуля. Вход второго преобразователя 
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уровня соединен © нормально замкнутым контактом рычаж- 
ного переключателя, следовательно, на элементы В5, СЗ, С5 
нодан постоянно потенциал логической единицы. Конденса- 
торы заряжены, и резистор Вб находится под нулевым потен- 
циалом. 

Потенциал логической единицы, поступающий с нормаль- 
но замкнутых контактов рычажного переключателя, инвер- 
тируется и поступает на вход элемента 003.2. $-вход триг- 
гера; (элементы 201.1, 2О1.2) через резистор ВЗ соединен с 
общим проводом, следовательно, на выходе триггера присут- 
ствует потенциал логического нуля, поступающий на вход эле- 
мента 202.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор УТ2 за- 
крыт, и индикатор режима «Конференцсевязь» по линиям опе- 
ративной связи выключен. $-вход триггера (элементы 21.3, 
011.4} через резистор В8 соединен с общим проводом, следо- 


 вательно, па выходе триггера присутствует потенциал логиче- 


ского нуля, поступающий на вход элемента 22.3, а также на 
базу транзистора УТЪ5. Транзисторы УТ, УТ8 закрыты, и ин- 
дикатор режима «Конференцсевязь» по линиям АТС выклю- 
чен. 


Если все АК выключены, то на оба входа элемента 2ОЗ.1 
подан потенциал логического нуля, а с его выхода запреща- 
ющий погенциал логической единицы поступает на входы 
элементов 2О2.4 и ООЗ.2 и на ПВУ. 

С выхода элемента 22.4 потенциал логического нуля 
подан на базу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ и УТб за- 
крыты, и реле К| (расположенное на ПТ) обесточено, разго- 
ворная часть ИТ подключена к разговорной шине линий 
АТС. | 

С выхода элемента 23.2 потенциал логического нуля 
подается на базу транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТ7 
закрыты, и на усилители приема-передачи напряжение пита- 
ния не подается. 

Для подключения прямого абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при 
этом на первый преобразователь подается потенциал логи- 
ческой единицы. Продифференцированный сигнал подается на 
элемент 2О2.1, инвертируется и через элементы 202.2, 22.3 
и диоды УО3, УШб поступает по шинам «Сброса» на триггеры 
ППА и ПААТС, так как на другие входы элементов 0053.2, 
22.3 поданы разрешающие сигналы. Одновременно проин- 
вертированный сигнал с выхода элемента 002.1 поступает 
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на вход элемента РОЗ.3, а с его выхода импульс логической 
единицы открывает транзистор УТЭ, который включает реле 


К2 (расположенное на ПТ}, производящее начальную уста- 


новку кнопочного номеронабирателя. 

Для организации режима «Конференцевязь» но линиям 
АТС или линиям оперативной связи нажимаются соответству- 
ющие кнопки. На $-входы триггеров подается потенциал ло- 
гической единицы, и триггеры переключаются. С выхода эле- 
мента 21.2 потенциал логической единицы поступает на 
вход элемента 22.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор 
открывается, подавая питание на индикатор режима «Конфе- 
ренцсвязь» по линиям оперативной связи. С выхода элемента 
201.4 потенциал логической единицы поступает на вход 
элемента 22.3 и базу транзистора УТ5. Транзисторы УТБ, 
УТ8 открываются, подавая питание через диод УО7 на инди- 
катор режима «Конференисвязь» по линиям АТС. 

Потенциалы логической единицы на входах элемен: 
тов 2Р2.2 и Рр2.3 являются «запрещающими» для послед- 
них, следовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти 
элементы при нажатии линейных кнопок, и триггеры ПААТС 
и ИИА не переключаются в исходное состояние. . 

Во время разговора по микротелефону конденсатор С5 
разряжен. При укладке микротелефона на рычаг на диффе- 
ренцирующую цепочку С5, Вб подается положительный по- 
тенциал, и импульс «Сброса» с этой цепочки через диоды 
У24, УРб и непосредственно поступает на шины «Сброса», 
переключая соответствующие триггеры ППА и ПААТС, а так- 
же на К-входы триггеров (элементов 2Р1.2, РО1.4) режимов 
«Конференцсвязь» по линиям оперативной связи и линиям 
АТС. Аналогичное выключение получается при нажатии кноп- 
ки «СБРОС» с той разницей, что положительный потенциал 
поступает непосредственно, минуя цепочку С5, В6. 

При поступлении с ПААТС потенциала логической еди- 
ницы на входы элементов 22.4 и РОЗ.1 на выходах этих 
элементов появляется потенциал логического нуля. Транзисто- 
ры УТЗ, УТб остаются закрытыми, а с выхода элемента 
2Р3.1 потенциал логического нуля поступает на вход элемен- 
та 2РЗ.2 и, если микротелефон был уложен, на выходе эле- 
мента 23.2 появляется потенциал логической единипы. Тран- 
зисторы УТ4, УТ7 открываются и включают усилители при- 
ема-передачи. 

При поступлении с ППА потенциала логической единицы 
на вход элемента РОЗ.] с его выхода потенциал логического 
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нуля поступает на входы элементов 203.2 и 202.4. Работа 
ключа подачи питания на усилители приема-передачи ана- 
логична вышеописанному. 

Если на другом входе элемента 002.4 будет потенциал 
логического нуля, то с его выхода потенциал логической еди- 
ницы откроет транзисторы УТЗ, УТб, которые в свою ‘очередь 
включают реле К1 (расположенное на ПТ), которое подклю- 
чает разговорную часть ПТ к разговорной шине линии опе- 
ративной связи. Если на другой вход элемента 22.4 посту- 
пит потенциал логической единицы с ПААТС, то на выходе 
этого элемента появится потенциал логического нуля, и тран- 
зисторы УТЗ, УТб закроются, снимая питание с реле К], и 
разговорная часть ПТ снова подключается к разговорной 
шине линий АТС. | | 

5.1.6. Устройство и работа ПТ (плата У7). 

Схема электрическая принципиальная ПТ представлена 
на рис. 17, 18. | - 

ТЕТ состоит из разговорной части (элементы СТ, С3, В, 
Во, В9, В10, \1, УТ2, Т), стабилизатора тока (элементы С2, 
ВЗ, В4, В5, Вб, УТЗ), рычажного переключателя $А1—$А4, 
кнопки 5В, реле К], К2, моста ВА. 

В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговор- 
ная часть через нормально замкнутые контакты реле К! под- 
ключена к разговорным шинам линии АТС. При установле- 
пии связи с прямыми абонентами срабатывает реле КТ и раз- 
говорная часть переключается на стабилизатор тока, получая 
от него питание. Через конденсатор С2 разговорная часть 
подключается к разговорным птинам линий ПЛА. 

Трансформатор Т, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителя приема-передачи от линии АТС 
при работе в режиме «Громкоговорящая связь». | 

Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
рис. 25. 

5.1.7. Устройство и работа МТ. 

Схема электрическая принципиальная МТ представлена 
на рис. 20. 

В МТ входят: 

телефон; 

‚ микрофон; 

защитный стабилитрон; 

предварительный усилитель: 

оконечный каскад усилителя. 
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Защитный стабилитрон УШ1 служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. 


Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
транзисторах УТ1, УТ? и резисторах В4, Вб, делителя напря- 
жения на резисторах В, В2, ВЗ, который определяет величи- 
ну постоянного напряжения на выходе усилителя (В1, В?) и 
коэффициент усиления передачи (В3); конденсатора С1, слу- 
жащего для. разделения переменного напряжения, поступаю- 
щего с микрофона, и постоянного напряжения смещения на 
базе транзистора УТ1; фильтра питания В5, СЭ, который слу- 
жит для разделения постоянного напряжения питания пред- 
варительного усилителя и переменного напряжения, возни- 
кающего на выходе оконечного каскада. 


Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 
пающих с предварительного усилителя до требуемой 
величины. 

Оконечный каскад состоит из транзисторов УТЗ, \УТ4, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор 
СЗ служит для исключения самовозбуждения усилителя на 
высоких частотах. 

Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденса- 
тор С1 поступает на базу транзистора УТТ. Усиленный пред- 
варительным усилителем сигнал поступает ‘на оконечный кас- 
кад, который выполняет роль управляемого генератора на- 
пряжения. В результате усиления сигнала оконечным каска- 
дом между коллекторами транзисторов УТЗ, УТ4 и эмиттером 
транзистора УТ4 возникает пульсирующее напряжение, прел- 
ставляющее собой сумму двух напряжений: усиленного пере- 
менного напряжения и постоянного напряжения, имеющегося 
при отсутствии сигнала. | 

Далее сигнал с оконечного каскада поступает на теле- 
фонную плату. 

5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя. 

Схема электрическая принципиальная 'номеронабирателя 
представлена на рис. 26. Расположение элементов на плате 
У19 приведено на рис. 34. | 
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Номеронабиратель содержит следующие функциональ- 
ные узлы: В 

1) декадная тастатура; 

2) схема управления и памяти; 

3) схема питания. | 

Декадная тастатура содержит 12 кнопок $1—512. 

Схема управления и памяти представляет собой специ- 
альную микросхему повышенной функциональной сложности 
ОРТ, способную организовать различные режимы работы но- 
меронабирателя ‘и хранить в памяти до 22 цифр, набранных 
с декадной тастатуры. о 

Электронные ключи представляют собой три интеграль- 
ных полевых переключателя. Разговорный ключ (элементы 
В5, 004) служит для отключения разговорной схемы при на- 
боре номера. Импульсный ключ (элементы В4, РР, 25) 
служит для посылки в линию серий импульсов набора путем 
замыкания и размыкания шлейфа. На входе схемы кнопочно- 
го номеронабирателя установлен варистор ВУ, служащий для 
защиты схемы от перенапряжении с линии. 

Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит элементы 01, Ор2, РОЗ, С4, В7, УР, гене- 
ратор тока В6, УТИ, стабилитрон УБ1 и конденсатор С1. 

При подключении выбранной линии происходит заряд 
конденсатора питания С1. Когда напряжение питания номе- 
ронабирателя возрастет до напряжения срабатывания микро- 
схем, произойдет отработка ‘импульса начальной установки. 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ. 

При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом раз- 
говорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, 
а импульсный ключ, работая по командам схемы управления, 
передает в линию импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа. 

По окончании режима набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
201 хранится набранный номер. 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить на- 
бор, произведя отбой соединения кнопкой «#» («Отбой») и 
нажав кнопку «*» («Повтор»). | , 

При нажатии кнопки «#» («Отбой») импульсный ключ 
остается в закрытом состоянии, разговорный ключ закрыва- 
ется, следовательно, происходит отбой соединения. 
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При отпускании кнопки «< #> («Отбой») устанавливается 
разговорный режим. 

При нажатии кнопки «*» («Повтор») ранее набранный 
номер считывается из памяти и происходит повторный набор 
номера. 

5.1.9. Схемы электрические принципиальные платы инди- 
кации (53) и плат коммутации (У10 и У!1) приведены на 
рис. 28, 29, 30. 

5.2. Устройство и работа БП. 

БИ предназначен для подключения АЛ и линий опера- 
тивной связи, а также для получения необходимых напряже- 
ний для питания пульта и телефонных аппаратов прямых 
абонентов. Схема электрическая принципиальная БП пред- 
ставлена на рис. 23. 

БИ обеспечивает следующие выходные напряжения: 

плюс 24 В — для питания аппаратов прямых абонентов: 

плюс 12 В — для питания реле и элементов индикации 
и усилителя приема-передачи; 

плюс 9 В — для питания логических устройств; 

80 В — для питания вызывных устройств аппаратов 
прямых абонентов. 

Стабилизаторы компенсационного типа с фиксированным 
напряжением на выходе собраны по идентичным схемам со 
встроенной защитой от короткого замыкания на выходе. Ста- 
билизаторы включены последовательно, образуя напряжение 
плюс 24 В, плюс 12 В. Расположение элементов платы стаби- 
лизаторов У18 приведено на рис. 22. 

р и данные обмоток трансформатора приведены на 
рис. 24. 


5.3. Перечень элементов концентратора приведен в таб- 
лице 4. 

















Таблица 4 
Поз. обо- в 
о Наименование Кол.| Примечание 
ПУЛЬТ 
ВА Головка громкоговорителя 1 
| динамическая 0,5 ГДШ]-1 
ВМ Микрофон динамический 1 
малогабаритный МДМ-7 
Н Номеронабиратель дисковый 1 К-1151-— 
о К-1151-3 


103. 000- Наименование 
значение 
Номеронабиратель кнопочный 
НА Вызывной прибор ВП-1] 
МТ Мникротелефон МТ-112 
Резисторы 
К СП-4аМ-19 кОм-=20%$-А-ВС-3-12,5 


$В1—$В10 Переключатель П2К 


$В11—$8В13 Переключатель П2К 


5614. Переключатель П2К 
Х1—Х46 Паконечник 
Х47 Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-Р 


Х48—Х60 Наконечник 
Х61—Х62 Розетка РГ1НЗ-5 


Х63 Розетка МРН44-] 
У1 Плата 

У2 Плата ПВУ 
УЗ Плата ПИ 

У4 Плата 

У5 Плата 

Уб Плата 

У7 Плата ПТ 

У8 Плата 

У9 _ Плата ПУ 
У10 Плата 

У 1 Плата 

У12 Плата ПААТС 
У13 Плата ППА 
У14 Плата ПУУ 





Кол.| Примечание 
1 К-1151-4— 
К-1151-7 
] 
] 
1 
я. 5 кнопок в 
переключателе 
1 3 кнопки в 
переключателе 
1 1 кнопка в 
переключателе 
46 


—ыд 


= нЕ -ьоь 


— > р ыы 
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Поз. обо- 


значение 


Наименование 


——————м——————ы—ыы=ы—“—_—_—_——————————ыыы——ы—ы—ы-ы—— 


У15 


У17 


о 
Ф 
[а 


3 т 


я. Е 9. 


|9 Не 


РА1, РАЗ 


С, ©2 


СЗ, С4 
32 


Плата ППА 
или 


Нлата ПААТС 


Нлаза ППА 


ИЛИ 
Плата ПААТС 


Плата ППА 


ИЛИ 


Ната вать 


БЛОК ПИТАНИЯ 
Конденсатор К50-16-508-1000 ‘мкФ 
Вставка плавкая ВП1-1-0,5А 
Тумблер ТВ?2-1 
Трансформатор ‘ 

Вилка ВШ-ц-20-01-10/220 
Держатель вставки плавкой ДВИ4-1 


Плата У21 


Конденсатор 
К73-17-6308-0,15 мкФ =20% 


Дроссель ДИМ-0,1-500 мкГн 
Плата У18 
Микросхема КР149ЕНЗД 
Конденсаторы 


К73-17-2508-0,68 мкФ-10% 
К50-16-258В-100 мкФ 





Кол. 


_—-[--ь 


> 





Примечание 


К-1151; 
К-1151-4; 


К-1151-1-— 
К-1151-3; 
К-1151-5— 
К-1151-7 


К-1151; 

К-1151-1; 
К-1151-4; 
К-1151-5 


К-1151-2; 
К-1151-3; 


К-1151-6; 


К-1151-7 


К-1151-— 
К-1151-2; 
К-1151-4— 
К-1151-6 


К-1151-3; 
К-1151-7 


Поз. обо- 
значение 


Сы, 66 


о: 


900 


кб, К7 


К8, К9 
Е 
УЬ1 
Ур? 


ВЕ 


ВМ 





Наименование 
| 


К73-11-4008-0,27 мкФ 0% 


К73-11-4008-0,27 мкФ + 10% 
К7З-11-4008-0,27 мкФ 10% 


К73-11-4008-0,27 мкФ 19% 


Резисторы 
МЛТ-0,125-330 Ом=10% 
МЛТ-0,25-5.1 кОм 10% 


МЛТ-0,25-5,1 кОм= 10% 
МЛТ-0,25-5,1 кОм= 190% 


МЛТ-0,25-5,1 кОм 10% 
МЛТ-2-2 кОм +=20% 
Диод КД521В 
Стабилитрон КС191Ж 
Транзистор КТ50ЗБ 
Вилка МРН 44-1 


Прибор выпрямительный КИ405В 


Микротелефон 


Телефон электродинамический 
малогабаритный капсюльный 
ТЭМК-3 


Микрофон динамический 
малогабаритный МДМ-7 


———=——ы—=ы——щ—м——м—щ 


—— 


Кол. 


г 


ед 


№ 








Примечание 


——— 


К-1151; 
К-1151-4 
К-115Ё 
К-1151-1: 
К-1151-4; 
К-1151-5 


К-1151, 
К-1151-2; 
К-1151-4— 
К-1151-6 


К-1151, 
К-1151-4 


К-1151— 
К-1151-1, 
К-1151-4, 
К-1151-5 
К-1151— 
К-1151-2, 
К-1151-4— 
К-1151-6 
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——————————————=———————=—_—- 











о Наименование Кол.| Примечание оз. 060- Наименование Кол.| Примечание 
значение 
ЕР: ПРЕ ЕЕ Е РНЕ ЕЕ ТН 

а. С5, Сб К50-16-16В-20 мкФ о 
Конденсаторы Ст, С8 К!0-7В-Н30-1000 пФ-=20% о 
‚ о - С9, С10 — К!0-7В-Н9О-001 мкФ 190 % о 
-- к СИ, С12 — К50-16-16В-5 мФ © о 
СЗ К10-7В-НЗ0-3300 пФ=20% | С13 К50-16-16В-10 мкФ | 
Са К10-7В-Н70-4700 пФ +50 % | р Микросхема К561ТМ2 
Резисторы 202 Микросхема К176 ЛАТ 1 

К1 МЛТ-0,125-15 кКОм=5% 1 Резисторы 
К2 МЛТ-0,125-3 кОм=5% ] Ю1, 62 МЛТ-0,125-1,8 кОм= 10% я 
ЮЗ МЛТ-0,125-18 кОм=5% 1 ЮЗ, К4 МЛТ-0,125-200 Ом=10% > 
К4 МЛТ-0,125-8,2 кОм-= 10% ] К5 МЛТ-0,95-130 Ом=5% 1 
К5 МЛТ-0,125-2 кОм - 10% 1 Кб МЛТ-0,125-5,6 кОм= 10% 1 
Кб МЛТ-0,125-3,3 кОм= 10% ] К7 МЛТ-0,125-10 кОм=10% 1 
УР] Стабилитрон КС510А ] КЗ МЛТ-0,25-130 Ом=5% 1 
Ни Транзистор КТ3102Б 1 ю9 МЛТ-0,125-5,6 кОм= 10% 1 
УТ2, УТЗ Транзистор КТ315Б р в10—ЮК12 МЛТ-0, 125-10 кОм= 10% 3 
УТ4 Транзистор КТ50ЗБ 1 ю13 МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 1 
Х1—Х5 Лепесток 5 В14 МЛТ-1-2,4 кОм=10% 1 
ПЛАТА У10 К МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 1 
Е2 Резистор МЛТ-0,25-560 Ом+=10% 1 — о 
Ур1—\03 Диод КЛ209А у 17, В18 — МЛТ.0,125-8,2 кОм+10% 2 
Х|, Х? Розетка РГ1Н-3-5 2 19 МЛТ.0,125-3,6 кОм= 10% 1 
хз Е: 820 МЛТ-0,125-1,2 кОм+=10% ! 
Х4 . п | Ю21 МЛТ-0,125-3,6 кОм=10% ] 
проводники. р22 МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% ] 
ео о Р23 МЛТ-0,125-33 кОм-=10% 
| РГ1Н-3-5 г 24 МЛТ-0,125-68 кКОм=10$ 1 
1—94 Лепесток 94 Ю25 МЛТ-0,125-33 кОм=10% 1 
ПЛАТА У13 к26 МЛТ-0,125-68 кОм=10% 1 
Конденсаторы Юк27 МЛТ-0,125-8,2 кОм 190% - 1 
с С 5016-50850 мк р в28 МЛТ-0,125-820 Ом+10% 
сз, 4 —  К!0-7В-Н90-0,01 мкФ 180 % 2 —. а | 
^ Ю30 МЛТ-0,125-8,2 кОм=10$ 1 


34 
35 


Поз. 000- 
значение 


КЗ! 
КЗ2 
КЗ, КЗ4 
К35 
К36 
КЗ7 
КЗЗ 
К41, К42 
К43 
К44 
К45 
к46 
К47, К48 
К49, 850 
К51—КВ 51 
К55, Ю56 
УП! 
Ур2 
УЗ 
Ура 
Ур5, Урб 
Ур7, Ур8 


$У29—9116 


УТ, УТ2 
УТЗ 
УТ4 
УТ5 
УтТб 
УТ7, УТ8 
УТ9, УТ!9 


УТИ—УТМ 


УТ15 
36 


пт оо лань со апжииитьнисх = заетита ини} лечении 


Наименование 


МЛТ-0,125-820 Ом + 10% 
МЛТ-0,125-330 кОм = 0% 


_МЛТ-0,125-82 кОм-- 10% 


МЛТ-0,125-11 кОм= 10% 

МЛТ-0, 125-330 кОм 10$ 

МЛТ-0,125-11 кОм-= 10% 

МЛТ-0,125-330 кОм+10% 

МЛТ-0,125-22 кОм= 10% 

МЛТ-0,125-68 кКОм-=10% 

МЛТ-0,125-33 кОм - 10% 

МЛТ-0,125-68 кОм -=19% 

МЛТ-0,125-33 кОм= 10% 

МЛТ-0,125-100 кОм = 10% 

МЛТ-0,125-18 кОм-= 10% 

МЛТ-0,125-33 кОм=10% 

МЛТ-0,125-910 Ом=+10% 

Диод КД209А 

Стабилитрон КС551А 

Диод КД209А 

Стабилитрон КС551А 

Диод КД209А 

Стабилитрон КС133ЗА 

Днод КД522Б 
Транзисторы 

КТ502Д 

КТ814В 

КТ502Д 

КТ81авВ 

КТ502Д 

КТ315Б 

КТ315И 

КТ315Б 

КТ361Б 


р ть о и. 


_1 


Примечание 


Кол. 





уУ— м —- 


м 


О ОНИ 


Поз. обо- 


>. 








а Наименование 
УТ!6, УТ!7 КТ3З15Б 
\Т18 КТ361Б 
УТ19— 
УТ22 КТ315Б 
Хх 
ПЛАТА УИ 
Хх1—ХЗ Розетка РГ]Н-3-5 
ХА | 
|—30 Лепесток 
ПЛАТА У5 
В: 582 Устройство коммутирующее 
ПЛАТА У2 
Конденсаторы 
С К?3-17-2508-1 мкФ 10% 
С2 К19-7В-М47-68 пФ-10% 
СЗ К50-16-168В-20 мкФ 
С4, 65 К50-16-16В-5 мкФ 
Сб К10-7В-Н30-1000 пПФ+20% 
С7 К50-16-168В-5 мкФ 
С8 К73-17-2508В-1 мкФ - 10% 
С9 К73-9-1008-0,01 мкФ 10$ 
С10 К50-16-168В-5 мкФ 
О Выпрямительный мост КЦ405Д 
ро] Микросхема К176ИЕБ 


22, 203, Микросхема К176ЛА?7 


р05 Микгосхема К561ТМ2 


| Кол. 


30 


[ыы — а ри р —а — рые рожь ^2 роте ры Гы 





рати итатач А, 


Примечание 





Нечатные 
проводники. 
Ответная часть 
розетки 
РГ!Н-3-5 


Нечатные 
проводники. 
Ответная часть 


‚розетки 


РГ1Н-3-5 
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=: 


Поз. обо- 
значение 





К! 
К2 
КЗ 
К4 
К5 
Кб 
К7 
ЮЗ 
К9 
Ю10, КИ 
К12 
к13 
К14 
К15 
К16 
К17 
К18 
К 9 
К20 
К21 
К22 
К23 
К24 
Ур! 
Ур2 
УРЗ 
Ур4, Ур5 
Урб 


Наименование 


Резисторы 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,125-68 кКОм=10$ф 
МЛТ-0,125-18 кОм=10% 
МЛТ-0,125-330 кОм=10% 
МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-6,2 кОм - 10% 
МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,125-330 кОм=10% 
МЛТ-0,125-2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,125-390 Ом=10% 
МЛТ-0,125-82 кОм=10% 


МЛТ-0,125-180 кОм=10% 
МЛТ-0,125-22 кОм-=10% 
МЛТ-0,125-470 кОм 10% 
МЛТ-0,1725-22 кКОм=10$ 
МЛТ-0,125-680 кОм=10% 
МЛТ-0,125-22 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% 
МЛТ-0,125-1,2 МОм= 10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,25-910 Ом=10% 
МЛТ-0,125-6,8 кОм= 10% 
Диод КД521В 

Диод КД209А 
Стабилитрон КС522А 
Диод КД521В 
Стабилитрон КС191Ж 


\р7-—\У216 Диод КД521В 
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Кол. 


— —. 54) -— —4 —- —д фе=а — —а лы рожа 


Г 


10 





ты 


Поз. обо- 
значение 


Примечание 


УТ! 
УТ? 
Х1—Х15 


Со 
СЗ, С4 
С5, Сб 
С7, С8 
‚9 

10, СИ. 
01—04 
РО! 
К!—К4 


К К2 
К3З—Кб 
Кр, 58 
К9, К10 
КИ, К!2 
К13, КМ 
К15, К16 
КГ, К15 
Ю19 
к20—К23 
24 


Ур1—\ 8, 
Ур10, УБИТ, 





Наименование 


Транзисторы 
КТЗ15Б 
КТ604БМ 
Лепесток 

ПЛАТА У12 

Конденсаторы 
К50-16-16В-5 мкФ 
К73-17-2508-1 мкФ 
К50-16-508В-5 мкФ 
К50-16-16В-30 мкФ 
К50-16-16В-10 мкФ 


К10-7В-Н30-1000 пФ=20$ф 
Выпрямительный мост КЦ405Д 


Микросхема К561ТР2 


Реле типа РЭС6б0 (435-02.02) 


Резисторы 
МЛТ-0,125-22 кОм=10%$ 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% 
МЛТ-0,125-1 кОм=10% 
МЛТ-0,125-100 кОм= 10$ 
МЛТ-0,25-1 кОм 10% 
МЛТ-0,125-100 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-180 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-68 кОм=10% 
МЛТ-0,25-1,2 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-27 кОм =10% 
МЛТ-0,25-1,2 кО+10% 


Ур13, Ур14 Диоды КД521В 


УТ1—УТ4 
УТ5—УТ1о 
05, 06 


Транзисторы 
КТ3102Б 
КТ315Б 
Оптопара АОТ128Г 


Кол. 


15 


_ > ьъьърьоъььоь м «оно б-еь 


Г 


> 





Примечание 
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о Наименование 
значение 
Х 1 
ПЛАТА У3 
Ур1—\УР10 Диод светоизлучающий АЛ307БМ 10 
Резисторы 
Ю1 МЛТ-0,125-8,2 кОм 10% 1 
Ю2 МЛТ-0,125-1,2 кКОм=10% ] 
УТ Транзистор КТЗ61Б | 
1—14 Лепесток 14 
ПЛАТА У9 
Конденсаторы 
С К!10-7В-Н90-0,068 мкФ 180 % 
С2 К10-7В-Н30-3300 пФф-=20% | 
СЗ К50-16-168-100 мкФ ] 
С4 К50-16-168В-5 мкФ 1 
с К50-16-168-20 мкФ ] 
Сб К!0-7В-М47-68 пФ=10% | 
СУ К50-16-168-200 мкФ ] 
у Микросхема К548УН1В } 
Резисторы 
К! МЛТ-0,125-680 Ом=10% 1 
Ю2 МЛТ-0,125-150 Ом 10% 1 
ЮЗ МЛТ-0,125-43 кОм=5% ] 
К4 МЛТ-0,125-10 кОм= 10% 1 
К МЛТ-0,125-150 кОм=5% | 
Юб. ВЕ МЛТ-0,5-3 Ом=10% р) 
К МЛТ-0,125-1 кОм=10% 1 
К9, К!0 МЛТ-0,125-2,7 кОм-=10% 2 
К! 1 СПЗ-23а-Н-0,125ВТ-10 кОм-В-18 1 
К12 МЛТ-0,125-100 Ом=19$ } 
40 


} 
т Примечание 


Печатные 
проводники. 
Ответная часть 
розетки 

РГ! Н-3-5 





ето и отсто_, икс аииииныяы* -—-— 


и аетивыь 


‚р иролетеститйнь 


и Нанменование 
Ю13 МЛТ-0,125-68 Ом=54ф 
Ур1, Ур? Диод КД521В 
Транзисторы 
УТ! КТ50ЗБ 
У Га КТ502Б 
УТЗ КТ814Б 
УТ4 КТ315Б 
УТ5 КТ502Б 
УТб, УТ7 КТ315Б 
Х1-—Х6б Лепесток 
ПЛАТА У7 
Конденсаторы 
С К73-9-1008В-22 мкФ 
$. К50-16-508-20 мкФ 
СЗ К73З-1!1-4008-0,47 мкФ 10% 
РА Выпрямительный мост КЦ 407А 
К] Реле типа РЭС6бО (435-02.02) 
К2 Реле типа РЭСбО (435-02.02) 
Резисторы 
| МЛТ-0,25-330 Ом=5% 
ю2 МЛТ-0,25-1,2 кОм-5% 
ЮЗ МЛТ-0,25-75 Ом+5% 
КА МЛТ-1-560 Ом=5% 
85 МЛТ-0,125-22 кКОм=10$ - 
Кб МЛТ-0,25-2,2 кОм=10% 
Ю7 МЛТ-0,125-2,2 кОм=10% 
8 МЛТ-0,125-22 кОм-= 10% 
К9 МЛТ-0,25-100 Ом=10% 
ю10 МЛТ-1-180 Ом=10% 


$А1—$АЗ — Переключатель 
3А4 Переключатель 
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Примечание 


К-1151-4— 
К-1151-7 


К- 
К- 


— — 


— П—ыь 


Сл сл 


Те 
Ти 


41 


аль 





Поз. обо- 























о Наименование Кол.| Примечание а в | ОА 
$В Переключатель П2?К-Н-1!-15-4-Ч | и ны ь 
т ое мае Ю15 МЛТ-0,125-1,8 кОм=10% ] 
о Диод КЛБЯ1В Ю16 МЛТ-0,125-4,7 кОм= 10% ] 
Ур? Стабилитрон КС13ЗА | |. О 
| Ю15 МЛТ-0,125-16 кОм=10$ 1 К-1151-4— 
\рЗ Диод КД521В ] о К-1151-7 
Транзисторы р К19 МЛТ-0,195-16 кОм=10% | м 
. Ал - 
и 7 р к20 МЛТ-0,125-560 Ом+10% | 
Х1-—Х36 Е 36 | Ю21, ®22 МЛТ-0,125-1,2 кОм= 190% — 
Ур!1—\Ур8 Диод КД571В 8 
ПЛАТА У14 
Конденсаторы Транзисторы 
С К10-7В-Н90-0,068 мкФ 1% % УТ! КТЗ15И 
С2 К10-7В-Н90-0.068 мкФ +80 о а ы 
сз к Ф+20% | | и к 
+80 УТЭ9 КТ3З15Б | К-1151-4— 
С4 К 10-7В-Н90-0,01 мкФ — 90 4 | К-1151-7 
ео К73-17-2508-0,15 мкФ = 10% 1 Хх ] Печатные 
сб К10-7В-Н90-0,01 мкФ +90 % | проводники. 
Ответная 
® К50-16-168-5 мкФ 1 часть розетки 
С8 К50-16-16В-10 мкФ 1 РГ1Н-3-5 
201--2р3 Микросхема К176ЛЕБ 3 НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ НКИ 
Резисторы $1—$12 Кнопка 12 
Ю1, 63 МЛТ-0,125-22 кОм=10% 2 ПЛАТА У19 
Ю2 МЛТ-0,125-47 кОм=10% 1 Конденсаторы 
4 МЛТ-0,125-180 кОм-= 10% 1 С1 К50-12-6,3В-10 мкФ 1 
Кб МЛТ-0,125-22 кОм= 10% 1 Со, 59 К10-7В-П33-47 пф-10% 2 
6 МЛТ-0,125-1 МОм-= 10% | С4 К50-12-12В-50 мкФ | 
Ю7 МЛТ-0,125-3,6 кОм-= 10% 1 р] Микросхема КР1008 ВЖ! 1 
КЗ МЛТ-0,125-22 кОм= 10% 1 2р2—10104 Микросхема КР1014 КТТА 3 
Ку МЛТ-0,125-33 кОм = 10% 1 
во МЛТ-0,125-910 Ом+10% 1 он 
ви МЛТ-0,125-33 кОм 10% | К! МЛТ-0,25-100 кОм+10% 1 
в12 МЛТ-0,125-910 Ом=+10% 1 К2 МЛТ-0,125-330 кОм 10% 
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МЛТ-0,125-1 МОм=10% 
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Пульт концентратора телефонного «РИФ». 
Органы управления и подключения. 
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Компоновка пульта концентратора телефонного «РИФ» 





Рис. 4. 








Плата прямых абонентов У13. Расположение элементов 
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Рис. 5. 
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СХЕМА И ДАННЫЕ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА БП. 
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Схема электрическая принципиальная кнопочного 
номеронабирателя 
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Плата индикации УЗ. Расположение элементов 
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Рис. 98. 
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| в ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
Плата кнопочного номеронабирателя У19. Расположение | 


элементов 
АТС — Автоматическая телефонная станция; 
АЛ — Абонентская линия; 
СЛ — Соединительная линия; 
ПК — Питающий комплект; 
БИ — Блок питания; 
РП — Рычажный переключатель; 


МТ — Микротелефон МТ-112; 
ПУУ — Плата устройств управления У14; 


ПВУ — Плата вызывных устройств 52; 
ПТ — Плата телефонная У7; 
ПУ — Плата усилителей У9; 
ППА — Плата прямых абонентов У13; 


ПААТС — Плата абонентов АТС У12; 
ТА — Телефонный аппарат; 








АК — Абонентский комплект; 

ОВ — Одноразовый вызов; 
НА — Вызывной прибор; 
ПИНН — Приставка программированного иабора номера; 
Сигн. — Сигнализация; 
ПИ — Плата индикации; 

ен — Е ВУ — Вызывное устройство; 

Ч, Ж ‚5, К,5,3 ” ЦВЕТА ПРОВОДА Конф. — Конференцсвязь; 


Рис. 34. ПА — Прямой абонент. 
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После окончания рабочего дня о ОТКЛЮЧИТЬ 
концентратор от электрической сети. При профилактических 
осмотрах и ремонте изделия должны быть приняты меры, 


не допускающие воздействия. ‘статического электричества на 
элементы схемы. и 


бей ыы 


: 
` 





ее бобы 


Ро ь 5 


рб ара 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. Указания по вводу концентратора в эксплуатацию: 
извлеките концентратор и принадлежности из коробки; 
произведите внешний осмотр концентратора; 

проверьте комплектность концентратора. 

В случае, если температура складского помещения была 
ниже 273 К (0С), то полученный концентратор выдержите 
не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке. 

После длительного хранения в условиях повышенной 
влажности (более 90%) выдержите концентратор в нормаль- 
ных условиях в течение 12. часов. 


1.2. Внешний вид концентратора представлен на рис. и 


. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


2.1. При эксплуатации необходимо соблюдать общие пра- 
вила техники безопасности, относящиеся к работам, связан- 
ным с электрическим током. 

2.2. К работе с концентратором допускаются лица, вни- 
мательно ознакомившиеся с настоящей. инструкцией по экс- 
плуатации. 

2.3. При ремонте концентраторов должны быть приняты 
меры, не допускающие воздействия статического электриче- 
ства и напряжений, превышающих предельные значения, на 


элементы схемы. 


2.4. Подключение пульта, линий АТС и линий оператив- 
ной связи к БИ и замену предохранителей Е при 
отключении от сети переменного тока. 


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


3.1. Пульт (рис. 1) установите на столе и с помощью ро- 
зетки 13 подключите к БИ (рис. 2). 


5.2. БИ установите на стене на высоте не ниже 30 см 01 
уровня пола. И 

Подключите линии АТС, линии оперативной связи и линии 
секретаря согласно рис. 3—6; к клеммам 1 платы 064, сняв 
кожух 3 (рис. 2). Закройте кожух. 

Под колпачки линейных кнопок 2 (рис. 1) вложите 
этикетки с адресом линий. | 

3.3. При наличии ПИНН подключите ее, сняв перемычки 
между клеммами 1—2 и 4—5 согласно рис. 7, к клеммной 
колодке 17 пульта, убрав крышку 18 (рис. 1). Закройте 
крышку. | 

5.4. При наличии диктофона (магнитофона) подключите 
его к пульту, используя гнездо 16 (рис. 1). 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


4.1. Проверьте положение кнопки 15 (рис. 1) «Аварийный. 


режим» пульта, кнопка должна быть отжата. 

4.2. Ознакомьтесь со схемой назначения линейных кно- 
пок, приведенной на рис. 8. | 

4.3. Включите вилку шнура БП (рис. 2) в сеть перемен- 


ного тока и тумблер 2 включения сети в положение «ВКЛ». . 


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
(Позиции по тексту см. рис. 1) 


5.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 

5.1.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего разговора снимите микротелефон | и 
нажмите кнопку 2 соответствующей линии АТС, по которой 
желаете набрать номер, при’ этом должен светиться индика- 
тор 14, соответствующий кнопке. Услышав ответ станции, 
наберите с помощью номеронабирателя 3 номер абонента, 
услыштав его ответ, ведите разговор. 

Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения без снятия микротелефона (с громкоговорящим 
ответом станции и абонента). Для этого нажмите ‘кнопку, 
соответствующую линии АТС, по которой желаете набрать 
номер при уложенном микротелефоне; при этом должен 
светиться индикатор, соответствующий нажатой кнопке. 

Услышав громкоговорящий ответ станции, установите 
желаемый уровень громкости с помощью ручки 4 регулятора 


2 


х$ < 


` й 
-_ ——щ—————————=—=—=————"„——ы—=—“——„_—— = 


уревня громкости приема, наберите номер абонента и, услы- 
шав его ответ, снимите микротелефон и ведите разговор. 

По окончании разговора положите микротелефон на ры- 
чаг или нажмите кнопку «СБРОС» 10. Соответствующий 
индикатор при этом должен выключиться. 

5.1.2. Повторный набор набранного номера абонента АТС. 

В концентраторах К-1151-4...К-1151-7 предусмотрена воз- 
можность повторного набора набранного номера. Если линия 
или аппарат абонента заняты, то произведите отключение 
соединения путем кратковременного (1—2 с) нажатия кноп- 
ки < + » («Отбой») номеронабирателя. При получении сигна- 
ла «Ответ станции» кратковременно нажмите кнопку «* » 
(«Повтор») номеронабирателя, после чего произойдет пов- 
торный набор номера. | 

Нажатие кнопки « % » («Повтор») в процессе набора 
без нажатия кнопки «< + > («Отбой») позволяет программи- 
ровать паузу в наборе номера для прослушивания сигнала 
станции. 

В ходе повторного набора телефонный номер может быть 
дополнен путем нажатия цифровых кнопок номеронабирате- 
ля, не ожидая передачи номера в линию. 

При автоматическом повторе в линию передается номер, 
содержащий не более 22 цифр. 

Если возникла необходимость прервать передачу номера 
в линию, например, для набора другого номера, то для этого 
кратковременно нажмите кнопку < #_» («Отбой») номеро- 
набирателя и после сигнала «Ответ станции» наберите новый 


номер. 


5.1.3. Удержание линии АТС при поступлении вызова по 
другой линии. 

Если во врёмя разговора по одной линии АТС поступает 
вызов по другой АЛ или линии оперативной связи, предупре- 
дите первого абонента о временном прекращении разговора 
и нажмите кнопку, соответствующую линии, по которой при- 
шел вызов: при этом линия первого абонента автоматически‘ 
ставится на удержание, а соответствующий ей ‘индикатор 
должен медленно мигать. — 

По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ес, нажмите 
кнопку «СБРОС». Индикатор линии первого абонейта будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. | 


из 


Отпустите кнонку линии первого абонента и, получив 
ответ абонента, нродолжайте разговор. По окончании разго- 
вора положите микротелефон на рычаг или нажмите кнопку 
«СБРОС». Индикатор линии первого абонента должен вы- 
КЛЮЧИТЬСЯ. | Г 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «СЪРОС». : ИЕ- 
дикатор линии прямого абонента выключится. 

5.1.4. Удержание линии АТС при необходимости набора 
номера и разговора по другой` линии. | 

Если во время разговора с одним из абонентов по линии 
АТС необходимо переговорить по другой линии АТС или ли- 
нии оперативной связи, нажмите кнопку нужной линии. Ли- 
ния первого абонента при этом автоматически ставится на 
удержание. Индикатор этой линии будет медленно мигать. 
Наберите номер нужного абонента по-линии АТС или, вызвав 
прямого абонента (секретаря) нажатием соответствующей 
кнопки, ведите разговор. Длительность посылки вызова пря- 
мому абоненту и количество посылок определяется длитель- 
ностью нажатия кнопки и количеством нажатии. | 

По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите 
кнопку «СБРОС». Индикатор линии первого абонента будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 

Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив 
ответ абонента, продолжайте разговор. По окончании разго- 
вора положите микротелефон на рычаг или нажмите кнопку 
«СБРОС». Индикатор линии первого абонента выключится. 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
лля возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «СБРОС». Ин- 
дикатор линии оперативной связи выключится. 

5.1.5. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова по любой АЛ светит- 
ся индикатор соответствующей линии и одновременно звучит 
акустический сигнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного сигнала до 
желаемой величины ручкой регулятора громкости (справа 
внизу). | 
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Снимите микротелефон и нажмите кнопку, соответствую- 
щую мигающему индикатору. Во время разговора индикатор 
светится ровным светом. Закончив разговор, положите мик-_ 
ротелефон на рычаг или нажмите кнопку 10 «СБРОС», соот- 
ветствующий индикатор при этом выключится. 

5.1.6. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ?2. 

Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю 
предупредите абонента о временном прекращений разговора 
и нажмите кнопку 2 линии оперативной связи с секретарем, 
при этом линия абонента АТС автоматически ставится на 
удержание. После ответа секретаря сообщите ему о пред- 
стоящем разговоре по линии АТС, положите микротелефон 
на рычаг или нажмите кнопку «СБРОС». В любой момент. 
можно продолжить разговор, подключив линию «на себя». 
Для этого снимите микротелефон и нажмите кнопку линии 
АТС АЛ2, по которой ведется разговор, при этом аппарат 
секретаря отключается от линии, и прослушивание разговора 
с аппарата секретаря исключается. При разговоре секретаря 
по линии АЛ2 на пульте концентратора светится индикатор, 
соответствующий данной линии. После окончания разговора 
и укладки секретарем микротелефона своего аппарата ин- 
дикатор выключится. 

5.1.7. Работа в режиме «Конференцсвязь» по линиям 
АТС. 

Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно установите соединения с абонентом АТС по одной 
линии, затем по другой согласно п. 5.1.1, при этом первая 


линия ставится на удержание. 


При необходимости установите соединение по третьей 
линии АТС, при этом вторая линия также становится на удер- 


жание. 


Вызвав нужное количество абонентов, нажмите кнопку 9 
конференцсвязи по линиям АТС («КОНФ. АТС»), при этом 
светится соответствующий индикатор 8, нажмите кнопки ли- 
ний, поставленных на удержание. Индикаторы этих линий 
будут светиться ровным светом. | | 

Ведите разговор. Носле окончания разговора положите 
микротелефон на рычаг или нажмите кнопку «СБРОС», Ин- 
дикаторы выключатся. 


5.2. Работа концентратора по линиям оперативной связи. 
5.2.1. Исходящий вызов и разговор. | | 


сл 


‚Для исходящего разровора снимите микротелефон и На- 
жмите кнопку 2, соответствующую линии вызываемого або- 
‚ нента. Длительность посылки вызова определяется длитель- 
ностью нажатия кнопок, а количество посылок вызова — по 
количеству нажатий. 


Индикатор данной’ линии будет мигать, сигнализируя о 


посылаемом вызове. При снятия прямым абонентом микро- 


телефова индикатор перестанет мигать и будет светиться. 


ровным светом. Услышав ответ абонента, ведите разговор. 
Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения и ведения разговора без снятия микротелефона 
(«Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплекса). 
Для этого нажмите кнопку соответствующей линии вызыва- 
емого абонента. Индикатор данной линии будет мигать. 
Услышав ответ абонента, ведите разговор. При передаче — 
нажмите кнопку 7 «ПЕРЕДАЧА», а при приеме — отпустите. 


Желаемый уровень громкости на прием установите с помощью 


ручки регулятора уровня громкости приема. 


Концентратор обеспечивает возможность перехода из ре- 


жима «Громкоговорящая» связь в режим «Тихая» связь сня- 
тием микротелефона. | 

Для отбоя по окончании разговора положите микротеле- 
фон на рычаг или нажмите кнорку «СБРОС». Отбой также 
произойдет, если прямой абонент положит микротелефон на 
своем аппарате. Соответствующий индикатор при этом вны- 
ключится. 

5.2.2. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова по любой линии опе- 
ративной связи ‘мигает индикатор 14 соответствующей линии 
и одновременно звучит вызывной акустический сигнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного. акустиче- 
ского сигнала до желаемой величины ручкой регулятора 
громкости. 


Нажмите кнопку, соответствующую мигающему индика- 


а 


тору. Во время разговора индикатор светится ровным светом. | 


Закончив разговор, положите микротелефон на рычаг, если 
он был снят, или нажмите кнопку «СБРОС». Отбой также 
произойдет. если прямой абонент уложит микротелефон на 
своем аппарате. Соответствующий индикатор при этом вы- 
ключится. | | 

5.2.3. Работа в режиме «Конферениевязь» по линиям опе- 
ративной связи. 
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Пля ведения одновременного разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажмите кнопку 11 конференцевязи по 
линиям оперативной связи («КОНФ. ПА»), при этом будет 
светиться соответствующий индикатор 12. Установите соеди- 


нение с прямым абонентом по одной линии, затем по другой. 


согласно! п. о.2.5. И Т.Д. у 
_ Ведите разговор при снятом или уложенном микротеле- 
фоне. После окончания разговора положите микротелефон на 
рычаг, если он был снят, или нажмите кнопку «СБРОС». Ин- 
дикаторы выключатся. | 

Концентратор’ обеспечивает возможность выхода из разго- 
вора в режиме «Конференцсвязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефона на своем аппарате. 

5.3. Одноразовый акустический вызов. | 

Концентратор обеспечивает переключение вызывного уст- 
ройства на одноразовый акустический вызов. | 

Лля переключения нажмите кнопку 6 «ОВ», при этом 0бу- 
дет светиться соответствующий индикатор 5. Сигнализация о 


‘входящем вызове после нажатия кнопки 6 осуществляется 


миганием индикатора и одноразовым акустическим сигналом. 

При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство автоматически 
переключается на одноразовый вызов. = 

Для переключения вызывного устройства на обычный 
акустический вызов повторно нажмите кнопку «ОВ», при этом 
соответствующий индикатор выключится. 

5.4. Работа концентратора с ППННИ. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции 
по эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки 
выбранной линии АТС. | 
— Разговор с абонентом и отбой по окончании разговора 
осуществляется согласно п. 5.1.1. | 

5.5. Работа концентратора с диктофоном (магнитофо- 
НОМ). | | 
— Работа е диктофоном (магнитофоном) осуществляется 
согласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магни- 
тофон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

5.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

При отсутствии питания от сети переменного тока кон- 
центратор’ работает как обычный телефонный аппарат по 
АЛ! 


Для работы по АЛ1 нажмите кнопку 15 «Аварийный 
режим». т 


„Для установления соединения ° снимите  микротелефон. 
Услышав сигнал ответа станции, наберите номер. Получив 
ответ абонента, ведите разговор. По окончании разговора по- 
ложите микротелефон на рычаг. 

При восстановлении питания от сети перёменного тока 
верните кнопку 15 «Аварийный режим» в исходное состояние 
(кнопка должна быть отжата). < | 

Входящий вызов в аварийном режиме поступает при на- 
жатой кнопке 15 «Аварийный режим» (звучит акустический 
вызывной сигнал). Уровень громкости вызывного сигнала 
отрегулируйте ручкой регулятора громкости (справа внизу). 


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


6.1. Концентратор должен храниться в упаковке в за- 
крытом складском помещении при отсутствии в окружающей 
среде кислотных, щелочных и других примесей, которые могут 
вредно повлиять на изделие. 

6.2. Температура воздуха должна быть от 274 К (°С) 
до. 313 К (40°С), относительная влажность воздуха — до 80% 
при температуре 298 К (25° С) | 
- 6.3. Хранение под открытым небом или под навесом не 
допускается. 

6.4. Транспортирование концентраторов в упаковке про- 
изводится автомобильным или железнодорожным транспор- 
том при температуре окружающего воздуха от 233 К (минус 
40°С) до 323 К (50’°С) при предохранении упакованных кон- 
_центраторов от непосредственного попадания атмосферных 
осадков. | 

Предприятие-изготовитель не принимает претензии по 
неисправностям концентраторов, появившимся при транспор- 
тировании в несоответствующей упаковке или повреждении 
в результате небрежного обращения при транспортированин. 


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


АТС — автоматическая телефонная станция: 

АЛ — абонентская линия; 

БП — блок питания: 

‚ ПА — прямой абонент; 

ОВ — одноразовый вызов: | 
ПИНН — приставка программированного набора номера; 
ПК — питающий комплект. 
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КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ 
„РИФ“ 


ПАСПОРТ 
РГО.218.058 ПС 


Г 


1. Назначение концентратора 


1.1. Концентратор телефонный «РИФ» (в дальнейшем кон- 
центратор) предназначен для организации оперативной теле- 
фонной связи по двухпроводным линиям с прямыми абонен- 
тами в собственной радиальной сети, а также для работы в 


АЛ АТС при напряжении станционной батареи (60 — м ) В, 
(4812) В. 


_В качестве аппаратов прямых абонентов используются 
аппараты телефонные «Спектр-3» ТА-21220 (или другие ап- 
параты того же назначения с угольным микрофоном), а в 
качестве аппаратов секретаря — «Спектр-2» ТА-51161 (или 
другие аппараты того же назначения). | 

Для концентраторов К-1151-4, К-1151-5, К-1151-6, К-1151-7 
сопротивление постоянному току АЛ АТС не должно превы- 

шать 700 Ом. 

1.2. Концентратор предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от 273 К (0°С) до 318 К 
(45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпе- 
ратуре 298 К (25°С), атмосферном давлении от 86.10 Па 
до 106.10° Па. . 

Питание концентраторов производится от сети переменно- 
го тока напряжением (220. м ) В частотой 50 Гц. 

Концентратор выпускается предприятием-изготовителем 
в выключенном положении кнопки «Аварийный режим». 

Конструкция концентратора предусматривает подключе- 
ние диктофона (магнитофона) и приставки программивь 
ванного набора номера. 

Концентраторы «РИФ» выпускаются восьми типов. _ Отли- 
чительные признаки концентраторов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 


———щ—щ——ы—ы——ы—ы———ы——ы—ы—ы—- В 


| Отличительные признаки 





| 








Шифр (тип) 





концентратора | тип номеро- | количество линий количество 
набирателя оперативной связи линий АТС 
К-1151 Дисковый о 2 
К- 1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-2 _ Дисковый 4 6 
К-1151-3 ДЛисковый р 8 
_К-1151-4 Кнопочный 8 >, 
К-1151-5 Кнопочный 6 4 
К-1151-6 Кнопочный 4 уни б 
“К =1151:7. Кнопочный т. 8 


Суммарная масса драгоценных материалов в изделии: 











не а Золото Серебро Платина | Палладий 
К-1151 0,204052 4,706157 0,0000033 0,0277427 
К-1151-1 0,200086 4,639074 0,0000033 0,0229027 
К-1151-2 0,198141 4,564046 0,0000033 0,0160627 
К-1151-3 0,191195 4,505007 0,0000033 0,0102227 
К-1151-4 0,216612 4.706157 0,0000033 0,0277427 
К-1151-5) 0,212647 4,639074 0,0000033 0,0229027 
К-1151-6 0,210701 4,564046 0,0000033 0,0160627 
К-1151-7 0,203756 4,505007 0,0000033 0,0102227 


2. Технические данные 


2.1. Концентратор обеспечивает при наличии питания от 
сети переменного тока: : | 

1) вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
снятом или уложенном микротелефоне нажатием соответст- 
вующей кнопки; | 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4...К-1151-7 
повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки «< * » 
(«Повтор»), после отбоя соединения кнопкой « #» («От- 
бой») и возможность введения программируемой паузы при 

о / , 


` 





-в 


наборе номера между любыми цифрами нажатием кнопки 
« % » («Повтор»), для прослушивания сигналов станции. 
При этом максимальное число цифр в номере сокращается 
на число введенных пауз; 

3) ведение разговора; 
_ 4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием кнопки 
« + >» («ОТБОЙ») для К-1151-4...К-1151-7; 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимости 
ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается: | 

6) получение акустического и оптического (свечение инди- 
катора во время посылки вызова и мигание во время паузы) 
сигнала о входящем вызове по АЛ: | 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание); 

_8) передачу разговора по АЛ? на аппарат секретаря; 

9) оптическую индикацию ведущегося ‘разговора по АЛ? 
секретарем; | : 

10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефон. после его снятия; 

11) соединение в режиме «Конференцсевязь» с абонентами 
АТС (до трех); 

12) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» по АЛ 
с абонентами АТС (до. трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по АЛ: 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой 
микротелефона; 

15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствующей 
кнопки; 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в том 
числе секретарем) при уложенном микротелефоне («Громко- 
говорящая» связь в режиме ручного симплекса) с автомати- 
ческим переключением на режим «Тихая» связь при снятии 
микротелефона; 

17) получение акустического и оптического (мигание ин- 
дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
Связи; 
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18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 
тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- 
чение индикатора — разговор); 

19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефона на ап- 
парате прямого абонента или на пульте концентратора; 

20) соединение в режиме «Конференцсвязь» с прямыми 

абонентами (до восьми); 
‚ 21) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятом . микротелефоне 
(«Тихая» связь) или уложенном микротелефоне («Громкого- 
ворящая» связь в режиме ручного симплекса); 

22) оптическую сигнализацию в режиме «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцевязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефона; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фона; 


сигнала; 

26) плавную регулировку уровня приема; 

27) возможность переключения вызывного устройства (в 
дальнейшем ВУ) на одноразовый акустический вызов нажа- 
тием соответствующей кнопки; 

28) автоматическое переключение ВУ в режим одноразо- 
вого акустического вызова при работе концентратора по АЛ 
или линиям оперативной связи; 

29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ 
на одноразовый акустический вызов. 

2.2. Концентратор должен обеспечивать по АЛ] при от- 
сутствии питания от сети переменного тока и нажатой кноп- 
ке «Аварийный режим»: 

1) вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефона; | ны 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4...К-1151-7 
повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки < * » 
(«Повтор»), после отбоя соединения кнопкой < + » («От- 
60й») и возможность введения программируемой паузы при 
‚наборе номера между любыми цифрами нажатием кнопки 


«< Х >» («Повтор») для прослушивания сигналов станции. . 


При этом максимальное число цифр в номере сокращается 
на число введенных пауз; 
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25) плавную регулировку уровня вызывного акустического 


3) ведение разговора; | 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «< + » («Отбой») для концентра- 
торов К-1151-4...К-1151-7; | 

5) получение вызывного акустического сигнала; 

6) плавную регулировку уровня вызывного акустического 
сигнала. 

2.3. Слоговая разборчивость трактов, образуемых концен- 
тратором, должна быть не менее 80% при уровне шума в по 
мещении приема, равном 60 дБ. | 

2.4. Эквиваленты затухания передачи (93 пер.), приема 
(Э3 пр.) в режиме «Тихая» связь должны быть при затухании 
АЛ 0 дБ: | 

Э3 пер. — в пределах от 0 до плюс 5 дБ:. 

Э3 пр. — в пределах от минус 7 до минус 1,5 дБ. 

Эквивалент затухания местного эффекта (Э3 м. эф.) при 
затухании АЛ 4,5 дБ и соединительной линии затуханием, 
равным или больше 22 дБ, — не менее 15 дБ. 

2.0. Электрическое сопротивление постоянному току кон- 
центратора со стороны линейных зажимов АЛ при токе пи- 


_тания 35 мА при занятии линии АТС не более 470. Ом. 


2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора должно быть не менее 70 дБ. 


2.7. Уровень громкости вызывного акустического сигнала 
должен быть не менее 70 дБ при положении ‘регулятора 
громкости, соответствующем максимальной громкости сиг- 
нала. | 

2.8. Пределы регулировки уровня громкости вызывного 
акустического сигнала должны ‘быть не менее 10 дБ. 


2.9. Потребляемая мощность не более 15 ВА. 


2.10. Габаритные размеры концентратора, ‘мм, не более: 
пульта 395Ж230ЖХ 125; 
блока питания 290Ж155Ж 60. 


2.11. Масса концентратора не превышает, кг: 
пульта — 4,5; | тю: 
блока питания — 25. 


2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 Ч. 


3. Комплектность Действителен по заполнении 


Отпра вить на предприятие-изготовитель 




























3.1. В комплект концентратора должны входить: 
1) пульт | 1 шт.: Пермский телефонный завод 
2) блок питания | 1 шт. р 
3) вставка плавкая ВП 1-1-0,5 А ЗЕ. с ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 
4) розетка РШ-Ц-20-01-10/220 Г шт. 5 на гарантийный ремонт 
. у ) = р 
5) техническое опи | Ф 
) гческое описание Г —е. на 10 и о, Заполняет предприятие-изготовитель 
меньшее количестве в | | | 3 Ро и 
концентраторов, по- ме Концентратор тфяефонный «РИФ» № 1%. 2 
ставляемых в один | =: ту | 
ие я ] У 
адрес; = Дата выпуска 
6) инструкция по э ата КЗ. Е >. 
) инструкция по эксплуатации | 1 экз.; ы Представитель ОТК предприятия 
7) паспорт ‘| экз. < и = 
Примечание. Аппараты телефонные «Спектр-2» ТА-Б1161 в коли- сз а г т о а ты 
честве | шт. и «Спектр-3» ТА-21220`в количестве от 9 до 8 шт. на я о а. В со 
комплект, в зависимости от типа концентратора, поставляются по отдель- о. : = ——_Аю ее 
"© Е > шмтами ОТК \ 
ному договору и за отдельную плату. о! О о } у а я 
>! И: е штамп ГИ 
ро а вы | 
4. Свидетельство о приемке со НЕ = Адрес: 614600, г. Пермь, телефонный 
ь | эн Ф ОЙ 
Концентратор телефонный «РИФ» К-1151 _ ___› завод- а Е: Е 
г | 
- | Е а. | ©) © . 2 А : й ЕТ. СА 
м = = Заполняет обслуживающее предприятие 
ской номер: Е 3 5 с слу _ предпр 
пульта № ВИ 922/90 т м а Дата установки в эксплуатацию й 
ОЕ А: ———_ и, = 
Е = о — 
| (24 Е = = 2 
блока питания № _ о 000490 _ а < я ВЕ ЕЕ аа 
| > = 2 - число, месяц, год 
- © 
соответствует техническим условиям и признан годным к т ео 
| ет вы 
эксплуатации. ие Подпись лица, производившего установ- г 
ВЫПУСК аи о я Вы ОТС ку концентратора . 


‚ Представитель Штамп предприятия связи 
ОТК предприятия | 
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5. Гарантии изготовителя 


У 


5.1. Изготовитель габантирует соответствие концентрато- 
ров требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. | | 

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дия 
получения концентратора потребителем. 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изго- 
товления. | 


5.2. Предприятие-изготовитель обязано в течение гаран- 


4 22 


концентраторов, если в_.течение срока гарантии потребителем 


тийного срока производить безвозмездную замену или ремонт 


будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ. 


6. Сведения о рекламациях 


В случае отказа в работе концентратора в период гаран- 
тийного срока необходимо: | | 
1) составить технически обоснованный акт о неисправ- 
ности или повреждении; | 
_9) вместе с паспортом вышеуказанный документ и кон- 
центратор направить в ` адрес предприятия-изготовителяз 
614600, г. Пермь, телефонный завод. | 


Перечень принятых сокращений: 
АТС — автоматическая телефонная станция: 


АЛ — абонентская линия; 
ПК — питающий комплект. 
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по линиям АТС и линиям оперативной связи 
5. Устройство и работа составных частей концентраторов 
5.1. Устройство и работа составных частей пульта 
5.1.1. Устройство и работа ПА АТС 
5.1.2. Устройство, и работа ППА 
5.1.3. Устройство и работа ПУУ 
5.1.4. Устройство и работа ПУ 
5.1.5. Устройство и работа ПТ 
5.1.6. Устройство и работа ПВУ 
5.1.7. Устройство и работа МТ 
5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя 
5.1.9. Устройство платы индикаторов, плат коммутации 
5.2. Устройство и работа БП 
5.3. Перечень элементов концентратора (таблицы) 


^Э 





АТС 
АЛ 
сл 
ИК 


ППА 
ПААТС 
ТА 

АК 

ОВ 


ТЕТЕ 


“ 


Перечень принятых сокращений 


Автоматическая телефонная станция; 


Абонентская линия; 


Соединительная линия; 
Питающий комплект: 


Блок питания; 


‚Прямой абонент; 


Рычажный переключатель; 
Микротелефонная трубка МТ-112; 
Плата устройства управления 495; 
Плата вызывных устройств 442; 
Плата телефонная 536: 

Плата усилителей 426; 

Плата прямых абонентов 427; . 
Плата абонентов АТС 428; 
Телефонный аппарат; 
Абонентский комплект: 


Одноразовый вызов; 


Приставка программированного набора 


номера 


(> 


|. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 


1.1. Телефонный концентратор «Риф» 


типа ТА-2116 или другими аппаратами того же назначения, а 


предназначен 
для организации оперативной телефонной связи по двухпро- — 
водным линиям с прямыми абонентами в собственной ради- = 
альной сети совместно с телефонными аппаратами «Спектр» — 


также для р в АЛ АТС при о станционной 


+12 


батареи 60 к В. 


В качестве аппарата секретаря по второй линии АТС ис- 
пользуется телефонный аппарат типа ТА-1166. 


1.2. Концентраторы предназначены для эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 
45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпера- 
туре 298 К (25’С), атмосферном давлении от 86 : 10° до 
106. 10° Па 


Питание я о от сети перемен- 


ного тока напряжением (220 _ ые В частотой 50 Гц. 


Концентраторы выпускаются предприятием-изготовите- 
лем с выключенным положением кнопки «Аварийный режим». 


Конструкция концентраторов предусматривает подк. тюче- 


ние диктофона (магнитофона) и ПИНН. 





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентраторы обеспечивают: 
1) вызов и получение ответа станнии по любой АЛ при 


снятой или уложениой микротелефонной трубке нажатием. 
соответствующей кнопки; 
2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 


К-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кпопки „*“ 
(«Повтор»), после отбоя соединения кнопкой „+“ («Отбой»); 
3} ведение разговора; | 

4) отбой по окончании разговора укладкой  микротеле- 
фонной трубки или нажатнем кнопки «СБРОС», или нажати- 
ем кнопки „+“ («Отбой»); 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимости 
ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается; 

6) получение акустического и оптического (свечение ин- 
дикатора во время посылки вызова и мигание во время пау- 
зы} сигнала о входящем вызове по АЛ; 

-7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора -—- удержание); 
° 8) передачу разговора по АЛ2 на аппарат секретаря; 

_9) оптическую индикацию ведущегося: о. по АЛ? 
секретарем; 

‘10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на. 
микротелефонную трубку после ее снятия; 

11) установление соединения в режиме «Конференцсвязь» 
по АЛ с абонентами АТС (до трех); о 

12) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» по АЛ 
с абонентами АТС (до трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференниевязь» 
по АЛ: 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» илн укладкой мик- 


ротелефонной трубки; 


15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 


щей кнопки; 


16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в том 
числе секретарем) при уложенной микротелефонной трубке 
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(«Громкоговорящая связь» в режиме ручного симплекса) @ 
автоматическим переключением на режим «Тихая связь» при 
снятии микротелефонной трубки; 


17) получение акустического и оптического (мигание ин. 
дикато ра) сигнала о входящем вызове по линии оперативной. 
связи; | 
18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера». 
тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- 
чение индикатора — разговор); 
19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом ^ 
”_ Ц , а ы <2 + 3 | . 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефонной 
трубки на пульте концентратора или укладкой микротелефон- 
ной трубки на аппарате прямого абонента; 
20) установление соединения в режиме «Конференцсвязь» 
с прямыми абонентами (до восьми}; 

21) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми} при снятой микротелефонной | 
трубке («Тихая связь») или уложенной микротелефонной 
трубке («Громкоговорящая связь» в режиме ручного симп- 
лекса); 

22) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцевязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефонной 
трубки; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фонной трубки; 

25} плавное-регулирование уровня громкости входящего 
вызывного сигнала; 

26) плавное регулирование уровня громкости усилителя 
приема; | : | 
27) возможность переключения вызывного устройства 
(ВУ) на одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 
ствующей кнопки; | 

28) автоматическое переключение ВУ в режим одноразо- 
вого акустического вызова при работе а по АЛ 
или линиям оперативной связи; в 


29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ. 
на одноразовый акустический вызов. 


б 





- центраторов К-! 


9.9. Концентратор должен обеспечивать по АЛ] при от- 
сутствии питания от сети переменного тока и нажатой кнопке. 
«Аварийный режим»: 
| 1) вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефонной трубки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
|<-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кнопки 
„=“ («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой „+“ 
(«Отбой»); | 

3} ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротеле- 
фонной трубки, нажатием кнопки „-“ («Отбой») для кон- 
151-4 — К-1151-7; 

5) получение акустического сигнала о входящем вызове; 

6) плавное регулирование громкости входящего вызыв- 
ного сигнала. | | 

2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором — не менее 80% при уровне мая В 
помещении приема, развном 60 дБ. 

9.4. Эквивалентны затухания передачи (ЭЗпер), приема 
(ЭЗпр). и местного эффекта (533м. 79 В и: «Тихая связь» 
при затухании АЛОДБ; 

ЭЗпер — в пределах от минус 1 до плюс 6 дБ; 

ЭЗпр — в пределах от минус 8 до 0 дБ; 

при включении в станционные зажимы ПК соединитель- 
ной линии затуханием равным или больше 22 дБ. 


Э3м. эф — не менее 15 дБ. 

2.5. Электрическое сопротивление постоянному току ‘при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных зажи- 
мов АЛ: о 


1) при занятии линии АТС в течение 0,5 0,6 с — не 


‚ более 390. Ом: 


2) по истечении времени 0,3—0,6 с и во время разговора— 
не более 600 Ом. а 
2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор. 

ными пепями концентратора — не менее 70 дБ. 
2.7. Уровень громкости вызывного акустического сигнала— 


не менее 70 дБ при положении регулятора громкости, соот- 
ветствующем максимальной громкости сигнала. а: 


—: 


2.8. Пределы регулировки уровня окоСтЕ. вызывно 
акустического сигнала — не менее 10 дБ. 


2.9. Потребляемая мощность, Вт, не более 40. 


2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не боле 
пульта — 395х230х 125; 


блока питания — 320х 150х100. 
2.11. Масса концентратора не превышает, кг: 


> 


пульта — 4,5; 
блока питания — 45 
2.12. Наработка на отказ — не менее 4000 ч. 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3.1. Телефонный концентратор «РИФ» состоит из пульта 


и блока питания. 


3.2. Концентраторы выпускаются восьми типов. Общие ` 


ОТЛИЧИЯ В конструкции различных типов концентраторов при- 
ведены в таблице |. 


Таблица Ё. 








ль оликамелиииь 





рН к Огличия в конструкции __ ве 
ыы И | : ко личество количество 
р номеронабира теля, линий оператив- | абонентских 
ва о Е, НО евяви С | лиНий пАТе: У 
К-1151 Дисковый 8 9 
К-1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-2- Дисковый 4 6 
К-1151-8 _ Дисковый о 8 
К-1151-4 Кнопочный 8 о 
К-1151-5 Кнопочный 6 4 
К-1151-6° - Кнопочный 4 6 
К-1151-7 Кнопочный о 8 


о 
Э-Э: В комплект поставки концентратора ВХОДИТ: 


1) пульт | шт 
2) блок питания 1 шт 
_3) аппарат телефонный «СПЕКТР» 1 шт. Поставляется 
ТА-1166 _ По отдельному за- 
казу за отдельную 
| Е | плату 
4) предохранитель ВП-1-0,5А 3 ШТ. 
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ыы 
Заре _ 





5) индикатор ИНС-1[. _ Ь ШТ. 
6) техническое описание 

РГО.218.058 ТО | экз. 
7} инструкция по эксплуатации 

рГ0.218.058 ИЭ | экз. 
$) паспорт РГО.218.058 ПС | | экз. . 


Примечание. Приложение к паспорту «Содержание драгоненных ме- 
таллов» поставляется по требованию заказчика. 


4. УСТРОИСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРОВ 


4.1. Габаритные и установочные размеры концентратора. 


приведены на рис. 1. 


4.1.1. На рис. 2 представлены органы управления и под- 
ключения пульта. Пульт представляет собой конструкцию 
настольного типа, состоящую из лицевой панели 2, колпака 
2], основания 20, микротелефонной трубки 28. Колпак к ос- 
нованию крепится с помошью двух пружин, расположенных 
на задней стенке основания и двух подвижных скоб 22, затя- 
гиваемых винтами со стороны основания, микротелефонная 
трубка содержит щели 25, предназначенные для формирова- 
ния требуемой частотной характеристики тракта передачи. 


На лицевой панели расположены: 


10 линейных кнопок 1, назначение которых, в зависимости 
от типа концентратора, представлено на рис. 4; 


кнопка 13 КСПА включения режима «Конференцсевязь» 
по линиям оперативной связи; 
‘кнопка 12 «СБРОС»; 


кнопка 11 КСАТС включения режима «Конференцсвязь» 
по линиям АТС; 

кнопка 8 ОВ ручного переключения вызывного устройства 
в режим одноразового акустического вызова; 


кнопка 9 «ПЕРЕДАЧА»; 


ручка 4 плавной регулировки уровня громкости усилителя 


приема; 
указатель уровня громкости 5; 
дисковый номеронабиратель 3: 


--4) 


десять линз '18 индикаторов состояния линий; | 
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линза 14 индикатора режима «Конференисвязь» по ли. 
ниям оперативной связи; | 


в, 


Я 
й 
} 
И- 
ы 
$, 
№ 


4 
Ч 


линза 10 индикатора режима «Конференцсвязь» по лин 
ре в. 


линза 7 индикатора ручного переключения вызывного, 
устройства в режим одноразового акустического вызова; | 








решетка громкоговорителя 6: 
решетка микрофона 19. 
а Справа на основанин расположены ручка 24 плавной \ 
регулировки уровня громкости сигналов вызова ин гнездо 23° _ 
подключения диктофона (магнитофона). -й 
Слева на основании расположены: кнопка 96 аварийного 
подключения 1-й линии АТС и рычаги 27 для укладки микро- — 
телефонной трубки. | т 
Снизу на основании расположена крышка 17. На крышке 
установлена клеммная колодка 16 для подключения ПИНН. 
° На основании закреплены кабель с вилкой 15 подключе- 
ния пульта к БП и спиральный шнур микротелефонной труб- 
КИ. | 


На рис. 3 представлен пульт с кнопочным номеронабнра- 
-телема. 
_ _ Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнонок: 
10 декадных кнопок 3 (1, о, 9:0: | 
| кнопку „ж“ «Повтор» — 1; 


ы 
кнопку „+“ «Отбой» — 4. | 


4.1.2. На рис. 5 представлена компоновка основания пуль- 
та концентратора. 


На основании крепятся две коммутационные платы 7, на 

которые с помощью разъемов 14 устанавливаются платы пря: 
= р “ 

мых абонентов 3, абонентов АТС 2, устройства управления 4. 
‚. Платы 5, 6, 8 в зависимости от типа концентратора могут 
быть платами прямых абонентов, либо платами абонентов 
АТС. 

Тип плат 5, 6, 8, устанавливаемых в пульт концентратора, 
представлен в таблице 2, |. | 

10 








‘лена на рис. 29, 30. | 


Таблица 9 





аа ой 


Шифр (тип) 





концентратора Плата 8 Плата 6 Плата 5 
К-1151 сен, ППА ППА 
К-1151-1 ППА ППА ПАТС 
К-1151-2 | ППА ПАТС ПАТС 
К-1151-3 ПАТС ПАТС ПАТС 
К-1151-4 ППА - ППА ППА 
К-1151-5 ППА ППА ПАТС 
К-1151-6 ППА ПАТС ПАТС 
"7 АТС ПАТС ПАТС 


На основании пульта закреплены плата 12 вызывных уст- 
ройств, вызывной прибор 9 и резистор 109 регулятора уровня 
громкости сигнала вызова с ручкой 11. 

На основании расположены плата 13 усилитей и теле- 
фонная плата 15. На телефонной плате расположены кнопка 
17 «Аварийный режим» и модульные переключатели 16, при- 
водимые в действие рычагами 1 через рычажный механизм 
18, закрепленный на телефонной плате. 

4.1.3. Расположение элементов на платах, установленых 
в пульте, приведено на рис. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 

4.1.4. Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентраторов приведено на рис. 25. | 

На основании расположены: силовой трансформатор 6, 
радиатор 3, плата 2 ВС — цепей помехозащиты, тумблер 8 
включения сети, электролитические конденсаторы фильтров 5, 
клеммная колодка 11| для подключения линий оперативной 
связи, линий секретаря и линий АТС, разъем 1 для подключе- 
ния пульта, съемная плата стабилизаторов 4, вилка 10 со шну- 
ром для подключения к сети напряжением 220 В, держатель 
предохранителя 9 и лампа 7. 

Количество ВС-цепей на плате 2 зависит от типа концент- 
ратора. ет 

Расположение элементов на платах, устанавливаемых в 
БИ концентратора, представлено на рис. 22, 24, 25, 26. 

4.2. Работа концентратора. 

Схема концентратора представлена на рис. 27. 

Функциональная схема ‘пульта представлена на рис. 28. 


Схема электрическая принципиальная пульта представ- 


1] 


Пульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 
4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 


Количество абонентских комплектов по линиям АТС в _ 


зависимости от типа концентратора может быть 9, 4, 6 8. 
Все комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 
схемы принят первый абонентский комплект, расположенный 
на: ТА АТС. 


” 4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего вызова нажимается кнопка Кн! при 


снятой или уложенной микротелефонной трубке. При нажатой 
кнопке потенциал логической единицы поступает на $-входы 
триггера | и триггера 2 ПА АТС, а также через диод Д1 
устройства УЗ на вход преобразователя 19 и прямой вход 
элемента разрешения 26 ПУУ. 

Триггера 1 и 2 переключаются. Нотенциал логической 
единицы с триггера | и потенциал логического нуля с триг- 


гера 2 поступают на входы элемента ИЛИ-НЕ, состояние ко-* 


торого не изменяется и ключ 5-остается закрытым, а реле 
удержания Р7 в выключенном состоянии. 


Одновременно потенциал логической единицы с триггера 


1 поступает на ключ 4, а через диод Д9 на один из вхолов 
элементов ИЛИ-НЕ 92.4, 53.1 и инверсный вход элемента 


разрешения 26 ПУУ. Ключ 4 открывается. Реле РЗ, РБ сра-. 


батывают, и через контакты реле линия АТС подключается че- 
рез диодный мост (ПП к разговорным шинам ПТ. 


На ПТ разговорные шины через номеронабиратель Н и 
нормально замкнутые контакты реле Р1, Р2 подключены к 
разговорной части пульта. 

Ключ 4 через диод Д1| подает питание на индикатор со- 
стояния линии устройства УЗ, включая светодиод Дб. 

Преобразователь 19 ПУУ вырабатывает импульс сброса, 
который поступает на инверсные входы элементов разрешения 
22 и 23, а т. к. на другие входы с триггеров 20 и 21 поданы 
потенциалы логического нуля, то на выходах элементов раз- 
решения появляется импульс сброса, который через диод Дб 
поступает на шины сброса, подключенные к В-входам, триг- 
геров 1 ПА АТС, а через диод ДЗ — на ППА. 

Если до установления исходящего вызова по линии АТС 
была установлена связь по линии оперативной связи, то линия 
оперативной связи будет автоматически отключена. 


то 
д — 








Если до установления исходящего вызова по линии АТС 
была установлена связь по другой линии АТС, то линия АТС. 
по которой ‘была установлена связь, автоматически становится 
в режим удержания (рассматривается ниже). Импульс сбро- 
са на триггер 1, соответствующий нажатой кнопке, влияния 
не оказывает, т. к. поступает на В-вход позднее, чем сигнал 
на 5-входе, а заканчивается раньше. 


После отпускания кнопки с прямого входа элемента раз- 
решения 26 ПУУ снимается потенциал логической единицы, 
следовательно, на выходе появляется потенциал логической 
единицы, который открывает ключ 31, полающий питание на 
реле Р4 ПТ. Контакты реле обеспечивают срабатывание схем 
начальной установки и занятия станции кнопочного номеро- 
набирателя. | | 


Потенциал логической единицы, поступивший на один из 
входов элемента ИЛИ-НЕ 93.1 ПУУ инвертируется и посту- 
пает на один из входов элемента ИЛИ-НЕ 33.2, другой вход 
которого соединен с РИ ПТ В, а также через диод Д13 ПВУ 
на схему одноразового вызова 40. 


Если микротелефонная трубка была уложена, то на обоих 
входах элемента 93.2 будет потенциал логического нуля, ко- 
торый инвертируется и поступает на ключ 29, открывая но- 
следний. Ключ 29 открывает ключ 54, подающий питание на 
усилители приема и передачи ПУ. 


Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уро- 
вень громкости резистором ВЗ устройства У9, абонент наби- 
рает номер с помощью номеронабирателя Н. Получив ответ 
абонента, снимает микротелефонную трубку и ведет разговор. 
В момент снятия микротелефонной трубки переключаются 
контакты РП. На вход элемента Э3.2 ПУУ поступает потенци- 
ал логической единицы и ключ 29 закрывается, закрывая ключ 
54 и отключая питание от усилителей приема и передачи. 
Одновременно через контакты В4 разговорная шина подклю- 
чается к усилителю передачи микротелефонной трубки. | 

Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» ‘или укладкой микротелефонной трубки. При 
укладке микротелефонной трубки на преобразователь 18 по- 
ступает потенциал логической единицы, который преобразует- 
ся в импульс сброса и через диоды ДА, Д5 поступает на шины 
сброса триггеров ППА и триггеров 1 ПА АТС соответственно, 
а также непосредственно на шину сброса триггеров 2 ПА АТС, 


о 


то при нажатии данной‘кнопки потенциал логической единины 
поступает на шины сброса всех триггеров, включая триггера. 
20 и 21 ПУУ. С ПУУ импульсы сброса воздействуют на’ 
К-входы триггеров. Триггера переключаются. Ключ 4 закры-. 
вается, и реле РЗ, Р5 обесточиваются, отключая линию АТС от. 
разговорной части пульта. Индикатор Дб устройства УЗ вы: \ 
ключается. Потенциал логической единицы снимается с вхо-_ 
дов элементов Э2.4 и Э3.1, а также инверсного входа элемен- 
та разрешения 26, следовательно ключ 31 закрывается, обес- ^ 
точивая реле Р4, контакты которого возвращаются в исходное - 
состояние. Потенциал логического нуля на входе элемента | 
33.1, поступающий на схему одноразового вызова ПВУ, сме: _ 
няется потенциалом логической единицы. Связь прекраща- 
ется. 

4.2.1.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. | 

Для повторного набора номера (для концентраторов с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка ме 
«Отбой», что приводит к кратковременному разрыву шлейфа. 
линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и станция 
занимается вновь. Нажатие кнопки «< * » «Повтор». приводит 
к автоматической посылке в линию ранее набранного номера, 
причем в линию передается номер, содержащий не более 
20 цифр. При необходимости можно дополнить номер путем 
`нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ожидая 
‚окончания передачи номера в линию. з 


Для прерывания передачи номера в линию нажимается 
кнопка < = » «Отбой», что приводит к кратковременному раз- 
рыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф замыка- 
ется, и станция занимается вновь. Новый номер можно набрать 
нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 


| 4.2.1.3. Удержание линии АТС при поступлении вызова по 
другой линии или необходимости набора ме. и разговора 
но другой линии. 


При поступлении вызова по другой линии или при необхо- 
димости набора номера и разговора по другой линии нажи- 
мается соответствующая кнопка, например, Кн. Схема рабо- 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.1., за исключением того, 
что импульс сброса с ПУУ переключает триггер | ПААТС, 
который снимает сигнал запрета с элемента Э3.3 ПААТС, 
Ключ 5 открывается, и на реле Р7 появляется напряжение пи: 
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тания. С `рабатывание реле Р7 приводит к подключению рези- 
стора В, который шунтирует линию АТС. Одновременно за- 
крывается ключ 4, снимая питание с индикатора Дб и реле 
РЗ, Ръ, что приводит к отключению линии от шин разговорной 
части концентратора. С выхода элемента Э3.3 на инверсный 


‚вход элемента разрешения 6 поступает потенциал логической 


здиницы, а т. к. на другой вход подается переменный сигнал 
( меандр} с делителя 47, то на выходе элемента 6 появляется 
аналогичный сигнал, который через диод Д!7 поступает` на 
ключ 7, открывая и закрывая его. Ключ 7 подает и снимает 
напряжение питания на индикатор Дб устройства УЗ. Инди- 
катор 6 соответственно включается и выключается. 


Для перевода линии, поставленной на удержание, в раз- 
говорный режим после окончания разговора с другим абонен- 
том АТС, а также выключения другой линии, повторно нажи- 
мается кнопка Кн|, а затем, не отпуская кнопки Кн], нажима- 
ется и отпускается кнопка «СБРОС». Схема работает соглас- 
но изложенному в п. 4.2.1.1. Включение триггера 1 ПААТС 
приводит к появлению сигнала запрета на входе элемента 
Э3.3, что приводит к появлению на входе ключа 4 и инверсном 

де элемента разрешения 6 потенциала логического нуля. 
Ключ 5 закрывается, обесточивая реле РУ, и резистор ВГот-. 
ключается от линии. На выходе элемента размещения появля- 
ется потенциал логического нуля, который через диод Д17 
поступает на ключ 7, закрывая его. | | 


Если разговор с другим абонентом проводился по линии 
оперативной связи, то для перевода линии, поставленной на 
удержание, в разговорный режим после окончания разговора, 
а также выключения другой линии, нажимается, кнопка Кн 
без нажатия кнопки «СБРОС». 


4.2.1.4. Входящий вызов и разговор. 


При поступлении входящего вызова вызывное напряжение 
через конденсатор С1 поступает на выпрямитель 3, а с вы- 
прямителя — на вызывное реле Р1. Срабатывание вызывного 
реле приводит к замыканию контактов Р] в такт с посылками 
вызова. В момент посылки вызова через замкнутые. контакты 
реле разряжается конденсатор СЗ, и на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 91.3 поступает потенциал логического нуля, а на другой. 

вход подается меандр входящего вызова с‘делителя 43, а т. к. 
постоянная ВС-цепи В5, СЗ больше, чем период посылок вы- 
зова, то на выходе элемента 91.3 появляется на все время 
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входящего вызова меандр, который через диод Д1Б поступа- 
ет на ключ 7, открывая и закрывая его. Ключ 7 подает’и сни: | 
-мает напряжение питания на индикатор Дб устройства УЗ. 
Индикатор Дб мигает. В замкнутом состоянии через контакты | 
реле и диод Дб ПААТС параллельно ключу 7 подается пита: 
ние на индикатор Дб устройства УЗ, поэтому в такт с посыл: о 
ками индикатор горит ровным светом, а в паузах мигает. | 


Прин замкнутых контактах реле Р| ПААТС через диод ДБ № 
потенциал логического нуля поступает на элемент И-НЕ 913 
ПВУ, инвертируется и через элемент задержки 45 в такте _ 
посылками вызова открывает ключ 49, который подает пита = 
‘ние на реле РТ, Р2. Реле, срабатывая, подключает вызывной 2 1 


прибор ВП и регулятор уровня громкости В9 к основному 


вызывному устройству, отключая его от аварийного. 


Одновременно периодическая последовательность потен- 
циала логического нуля поступает на вход преобразователя 
38, с выхода которого потенциал логического нуля поступает 
на схему одноразового вызова 40 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 48, 
который подключает выход делителя 43 на вход генератора 39 
для управления его частотой. При -ненажатой кнопке Кн14 
ОВ на выходе схемы одноразового вызова 40 появляется по- 
тенциал логического нуля, который, поступая на вход эле- 
мента 94.1, дает разрешение на прохождение сигнала с вы- 
хода делителя 41 на ключ 51, через который включается вы- 
зывной прибор. | | 


Для ответа на входящий вызов нажимается кнонка Кн|, 
при этом срабатывает реле РЗ, Р5, отключая выпрямитель. 
3 от линии. Реле Р] обесточивается. Контакт реле Р1 размы- | 
кается и снимает потенциал логического нуля с входа элемен- 
тада: 3. | | в: 


На выходе элемента 91.3 появляется потенциал логиче- 
ского нуля. | 


Одновременно потенциал логического нуля снимается с 
входа элемента Э1.3 и преобразователя 38 ПВУ. На выходе 
элемента 91.3 появляется потенциал логического нуля. Ключ 
49 закрывается, и реле Р1, Р2 обесточиваются, отключая вы- 
зывной прибор и регулятор уровня громкости от основного 
вызывного устройства. На выходе преобразователя 38 появ- 
ляется потенциал логической единицы, поступающей на вход 
элемента 48 и схемы одноразового вызова. Частота генератора 
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39 перестает перестраиваться, а на входе элемента Э4.| появ- 
ляется сигнал запрета — потенциал логической единицы. 


_Схема после нажатия кнопки Кн]! работает согласно из- 


_ложенному в п. 4.2.1.1. 


4.2.1.5. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ2. 

Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
жимается кнопка Кн!0 линии оперативной связи с секрета- 
рем, при этом линия абонента АТС автоматически ставится 
на удержание, т. к. линия секретаря АЛ2 подключена парал- 
лельно вызывному устройству второго АК, то после укладки 
микротелефонной трубки на рычаг или нажатия кнопки 
«СБРОС» контакт реле удержания Р8 размыкается, питание 
на индикатор Д11 устройства УЗ будет подаваться через ре- 
зистор В! с аппарата секретаря. Индикатор будет продол- 
жать светиться, сигнализируя о том, что по линии ведется 
разговор. 


В любой момент можно продолжить разговор с пульта, 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микроте- 
лефонная трубка и нажимается кнопка Кн2. Схема после на- 
жатия кнопки Кн2 работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, 
при этом контакты реле Р4, Рб переключаются, отключая 
линию АТС от схемы питания вызывного реле и от линии сек- 
ретаря. 

‚ 4.2.1.6. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
АТС. 


Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) одно- 
временно устанавливается соединение с абонентом АТС по 
одной линии, затем по другой, при этом первая линия стано- 
вится на удержание. Схема после нажатия соответствующих 
кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, 4.2.1.3. 

При необходимости устанавливается соединение по треть- 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 


После вызова нужного количества абонентов нажимается 


кнопка Кн13 КСАТС, 


При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на 5-вход триггера 21 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на пря- 
мой вход элемента разрешения 23, а также на ключ 30. Ключ 
30 открывается, и на реле РЗ ПТ подается питание. Контакты 
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реле РЗ замыкаются, шунтируя номеронабиратель. С ключа 
30. через диод Д7 подается питание на индикатор режима 
конференцсвязи Д] устройства У4. ты 


Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на удер- 
жание. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо- 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.3, за исключением того, 
что импульс сброса с преобразователя 19 при нажатии кнопок 
не будет проходить через элемент 23 и диод Дбна шину сбро- 
са триггеров 1 ПААТС, следовательно, все линии подключат- 
ся параллельно к разговорным шинам через мосты для соблю- 
дения полярности. | 


Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка. 
Схема при этом работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 
Кроме этого, при подаче импульса сброса на В-вход триггера 
21 ПУУ триггер переключается, потенциал логического нуля 
поступает с выхода триггера на прямой вход элемента раз- 
решения 23 и ключ 30. Ключ 30 закрывается, обесточивая реле 
РЗ ПТ и индикатор Д1 устройства У4. Контакты реле РЗ раз- 
мыкаются, а индикатор Д]1 выключается. 


4.2.2. Работа концентраторов по линиям оперативной 
СВЯЗИ. 


Для рассмотрения работы взят второй абонентский комп- 
лект 2 АК, расположенный на ППА. 


4.2.2.1. Исходящий вызов и разговор. 


‚ Для ‘исходящего вызова нажимается кнопка Кн!0 при 
енятой или уложенной микротелефонной трубке. При нажатой 
кнопке в линию оперативной связи поступает сигнал 0=80 В 
частотой 50 Гц. Одновременно потенциал логической единицы 
поступает на $-вход триггера 8 ППА, а также через диод Д20 
устройства УЗ на вход преобразователя 19 и прямой вход эле- 
мента разрешения 26 ПУУ. 


Триггер 8 переключается. Потенциал логического нуля с 
триггера 8 поступает на вход элемента ИЛИ-НЕ 91.3 и вход 
элемента И 16. На выходе элемента 16 появляется потенциал 
логического нуля, который поступает на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 91.4, на другой вход которого поступает сигнал (меандр). 
с выхода делителя 44 ПВУ. На выходе элемента 91.4 появ- 
ляется сигнал (меандр), который через диод Д26 управляет 
ключом 17. Ключ 17 периодически подает питание на индика- 
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тор Д15 устройства УЗ. Индикатор мигает, сигнализируя о по- 
сланном вызове. Преобразователь 19 ПУУ работает согласно 
изложенному в п. 4.2.1.1. ы 


_При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки 
шлейф линии закорачивается, и срабатывает анализатор ‘Вы- 
зова 14. На выходе анализатора вызова 14 появляется потен- 
циал логического нуля, который поступает на входы элемен- 
тов И 15, 16, а также через диод Д12 на вход элемента ИЛИ- 
ИЛИ-НЕ 48, вход схемы одноразового вызова 40 через эле- 
мент задержки 92 и вход элемента И-НЕ 91.3 ПВУ. 


На выходе элемента 15 появляется потенциал логического 
нуля, который подается на другой вход элемента 91.3 ППА. 
На выходе элемента Э1.3 появляется потенциал логической 
единицы, который открывает ключ 12, а через диод Д28. посту- 
пает на вход элемента Э3.1, инвертор 25 ПУУ и через диод 
Д2э5 ППА поступает на ключ 17, открывая его постоянно. 


Индикатор Д15 устройства УЗ светится постоянно. Потен- 
циал логической единицы, поступивший на вход инвертора 25 
и вход элемента 93.1 ПУУ, инвертируется ими. С выхода ин- 
вертора 25 потенциал логического нуля поступает на ключ 27, 
открывая его. Через ключ подается питание на все питающие 
комплекты ППА, а также питающий комплект ПТ. 


С выхода инвертора 25 потенциал‘ логического нуля посту- 
пает на вход элемента Э2.4, что приводит к появлению на 
его выходе потенциала логической единицы. Ключ 28 открыва- 
ется, подавая питание на реле Р|1, Р2 ПТ. Срабатывание реле 
приводит к подключению разговорной части пульта, к разго-' 
ворной шине линий оперативной связи. Е 

Если микротелефонная трубка была уложена, то на`обоих 
входах элемента 93.2 ПУУ будет потенциал логического нуля, 
который инвертируется и поступает на ключ 29, открывая 
последний. | 


Ключ 29 открывает ключ 54, подающий питание на. уси- 
лители приема и передачи ПУ. . 


Ключ 12 ППА включает ПК 9 и ключ 10, подавая питание 
через анализатор тока и диод Дб в линию. Подача питания 
в линию приводит к закрыванию диода ДЗ и выключению АВ 
анализатора вызова 14. На выходе анализатора вызова появ- 
ляется потенциал логической единицы, который поступает на 
входы элементов 15, 16 и через диод Д12 на ПВУ. Одновре- 

и 19 


менно 6 этим срабатывает анализатор тока 11, с выхбдА 
которого потенциал логического нуля поступает на вход преоб- 
разователя 13 и вход элемента 15, следовательно, на выходе 
элемента 15 и элемента 91.3 состояние не изменится. Откры- 
‚тый ключ 10 подключает к линии оперативной связи через 
конденсатор С2 разговорную шину линий оперативной связи. 

Получив ответ абонента, можно вести разговор без снятия 
микротелефонной трубки. При передаче нажимается кнопка 
Кн «ПЕРЕДАЧА» устройства У5, подавая питание на реле 
Р! ПУ. Контакты реле замыкаются, шунтируя вход усилителя 
приема 33. Сигнал с микрофона Мк, усиленный усилителем 
32, через контакт Р1 будет поступать на разговорную шину. 
При отпущенной кнопке реле. РП! выключается, контакты раз- 
мыкаются, и ответ абонента через трансформатор Тр, регу- 
лятор уровня громкости ВЗ будет поступать на вход усилите- 
ля 33 и после усиления на громкоговоритель Гр. 


Для перехода из режима «Громкоговорящая связь» в ре- 
жим «Гихая связь» снимается микротелефонная трубка. В мо- 
мент снятия микротелефонной трубки контакты РИ переклю- 
чаются. 

На вход элемента 93.2 ПУУ поступает потенциал логи- 
ческой единицы, следовательно, на выходе появляется потен- 
циал логического нуля, и ключ 29 закрывается, закрывая ключ 
54 и отключая питание от усилителей приема и передачи. 
Одновременно через контакты В4 разговорная шина подклю- 
чается к усилителю передачи микротелефонной трубки. 


Отбой но окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой микротелефонной трубки. 
Схема работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом 
импульс сброса воздействует на В-вход триггера 8 2АК, триг- 
‘тер переключается. На выходе триггера появляется потенциал 
логической единицы, поступающий на вход элементов Э1.3 
н 16. На выходе элемента Э1.3 появляется потенциал логиче- 
ского нуля, поступающий на вход элементов 91.3 и 16. На 
‘выходе элемента 91.3 появляется потенциал логического нуля. 


‚ Ключ 12 закрывается, закрывая ключ 10 и выключая 
ПК 9. Ток в линии прекращается, выключается анализатор 
тока 11 ни открывается диод ДЗ. На выходе анализатора тока 
появляется потенциал логической единицы, поступающий на 
элемент 15 и преобразователь 13. На выходе преобразователя 
появляется импульс, поступающий на В-вход триггера 8. 
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Потенциал логического нуля с выхода элемента 91.3 через 
днод Д28 поступает на инвертор 25 и вход элемента Э3.1 ПУУ. 
На выходе инвертора 25 появляется потенциал логической 
единицы, закрывающий ключ 27 и, следовательно, обесточива- 
ющий все ИК. Одновременно потенциал логической единицы 
на входе элемента 92.4 инвертируется и поступает на ключ 
28, закрывая его. Реле Р1, Р2 обесточиваются, и контакты реле 
возвращаются в исходное состояние. 


Если разговор с ПА ‘проводился при уложенной микро- 
телефонной трубке, то проинвертированный элементом Э3.1 
ПУУ потенциал логического нуля поступает на вход элемента 
53.2, на выходе которого появляется потенциал логического 
НУЛЯ. 

Ключ 29 закрывается, закрывая ключ 54 и обесточивая 
усилители приема 33 и передачи 32. 


С выхода элемента 91.3 {ШТА потенциал логического нуля 
через диод 25 поступает на ключ 17, закрывая его и обесто- 
чивая индикатор Д15 устройства УЗ. 


С выхода элемента 16 потенциал логической единицы 
поступает на вход элемента 91.4, следовательно, независимо 
от состояния другого входа на выходе элемента будет логиче- 
ский нуль. Ключ 17 будет закрыт, и индикатор Д15 устройства 
УЗ выключится. | 


4.22.9. Входящий вызов и разговор. 


При снятин микротелефонной трубки на аппарате ПА 
замыкается шлейф линии оперативной связи. В абонентском 
комплекте через диод ДЗ включается анализатор вызова 14. 
Потенциал логического нуля с анализатора вызова поступает 
на элементы 15, 16. На выходе элемента 16 появляется потен- 
циал логического нуля, который поступает на вход элемента 
ИЛИ-НЕ 91.4, на другой вход. которого поступает сигнал 
(меандр) с выхода делителя 44 ПВУ. На выходе элемента 
51.4 появляется сигнал (меандр), который через диод Д26 
управляет ключом 17. Ключ [7 подает питание на индикатор 
Д15 устройства У3. 

Индикатор мигает, сигнализируя о входящем вызове. 

Потенциал логического нуля через диод Д12 поступает 
‘на элемент И-НЕ 91.3 ПВУ, инвертируется и через элемент 
задержки 45 открывает ключ 49, который подает питание на 
реле Р2, Р1. Реле, срабатывая, подключают вызывной прибор 
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ВТ и регулятор уровня громкости К2 к основному вызывному 
устройству, отключая его от аварийного. Одновременно потен- 
циал логического нуля поступает через элемент задержки 52 
на схему одноразового вызова 40 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 48, 
который подключает выход делителя 44 на вход генератора 


39 для управления его частотой. При ненажатой кнопке. Кн14. 


или ненажатой любой линейной кнопке Кн!-Кн|!0 на вы- 
ходе схемы одноразового вызова 40 появляется потенциал ло- 
гического нуля, который, поступая на вход элемента 94.1: дает 
разрешение на прохождение сигнала с выхода делителя 41 на 
ключ 01|, подающий питание на вызывной прибор ВП. 


Для ответа на входящий вызов нажимается кнопка Кн|10. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 4.2.2. [, 
а ПВУ согласно изложенному в п. 4.2.1.4, за исключением 


элемента 38, который не участвует в работе при входящем. 


вызове по линии оперативной связи. 


4.2.2.3. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
оперативной связи. 


Для одновременного ведения разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажимается кнопка Кн!1 КСПА. 


При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера 20 ПУУ. Триггер переключается, 
и потенциал логической единицы с прямого выхода поступает 
на прямой вход элемента разрешения 22, а потенциал логиче- 
ского нуля с инверсного выхода поступает на ключ 94. Ключ 
24 открывается, подавая питание на индикатор Д] устройства 
У1 режима «Конференисвязь». 

Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
_П. 4.2.2.1, за исключением того, что импульс сброса с преобра- 
зователя 19 при нажатии кнопок не будет проходить через 
элемент разрешения 22 и диод ДЗ на шину сброса триггеров 
ЗАК, следовательно, все ‘линии подключатся параллельно к 
разговорной шине линии оперативной связи. 


Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка 
«СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка. Схема 
работает согласно изложенному в п. 4.9.2.1. Кроме того, при 
подаче импульса сброса на В-вход триггера 20 ПУУ триггер 
переключается. Потенциал логического нуля с прямого выхода 
триггера поступает на прямой вход элемента разрешения 92, 


‘а с инверсного выхода триггера потенциал “логической едини- 


цы поступает на ключ 24. Ключ 24 закрывается, обесточивая 
индикатор Д]| устройства У1. 


Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конференцсвязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефонной трубки на своем аппа- 
рате. При этом шлейф линии размыкается. Протекание тока 
в линии прекращается. На выходе анализатора тока 11 ППА 
появляется потенциал логической единицы, которая поступает 
на преобразователь 13. 


На выходе преобразователя 13 появляется импульс сбро- 
са, который поступает на В-вход триггера 8, переключая его. 
Далее схема работает согласно изложенному в п. 4.2.9.1. 


4.2.3. Одноразовый акустический вызов. 


Для переключения на одноразовый акустический вызов 
нажимается кнопка Кн!4 ОВ. Потенциал нуля подается на 


_ блок одноразового вызова 40 ПВУ и индикатор Д1 устройства 


Уб. Индикатор включается. При поступлении потенциала ло- 
гического нуля с элемента 52 или с преобразователя 38 при 
входящем вызове на выходе блока 40 появляется ‘потенциал 
логического нуля конечной длительности, который ‘поступает 
на вход элемента 34.1. Переменный сигнал (меандр) с дели- 
теля 41 проходит на ключ 51 через элемент 94.1 только в тече- 
ние определенного периода. $ 
“При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линни АТС вызывное устройство, если не нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. 

При подключенной линии АТС или линии оперативной 
связи на выходе элемента 93.1 ПУУ появляется потенциал 
логического нуля, который через диод Д13 ПВУ поступает на. 
блок 40, что эквивалентно нажатию. кнопки ОВ. Далее схема 
работает согласно вышеизложенному. 


4.2.4. Работа концентратора с ПИНН. 


Для работы с ПИНН снимаются перемычки Э1, 92 с 
устройства У8 и к клеммам Кл1, Кл4 подключаются линейные 
провода приставки, ак клеммам Кл2, Кл5 подключаются 
провода приставки, идущие к аппарату. 

` Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации ‘на ПИНН после нажатия линейной кнопки лю- 
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бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончаний 
разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. 

4.2.5. Работа концентратора с диктофоном (магнитофо- 
ном). | 

Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Ш47 
подключается переходной шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется 


согласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито-. 


фон) при веденни разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

Для работы концентратора в аварийном режиме при от- 
сутствии питания от сети переменного тока нажимается кнопка 
Кн| «Аварийный режим» ПТ. 

4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова снимается микротелефонная 
трубка. При снятии микротелефонной трубки первая линия 


АТС подключается к мосту ПП через контакты РИ В?2. Кон-. 


такты РП ВЗ выполняют аналогичную роль, что и контакт реле 
Р4 в схеме начальной установки кнопочного номеронабирате- 
ля. Контакты В4 подключают линию к усилителю передачи 
микротелефонной трубки. Получив ответ станции, абонент на- 
бирает номер с помощью номеронабирателя Н и, получив от- 
вет абонента, ведет разговор. | 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
микротелефонной трубки. При укладке микротелефонной труб- 
ки линия вновь через контакты РИ В3 подключается к аварий- 
ному вызывному устройству. 
` 4.2.6.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС, | 

Повторный набор номера (для концентраторов с кНопоЧ- 
ным. номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. | 

4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова вызывное напряже- 
ние через конденсатор С1 ПВУ поступает на выпрямитель 42, 
а с выпрямителя — на генератор прямоугольных импульсов 
46. Генератор 46 управляет ключом 50, который подает на- 
пряжение питания на вызывной прибор ВП. 

_ Для ответа на входящий вызов снимается микротелефон- 
ная трубка. Контакты РП В2 отключают линию от выпрями- 
теля 42. Генератор 46, ключ 50 и вызывной прибор ВП отклю- 
чаютея ные ее 
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во время разговора, 


Схема после снятия микротелефонной трубки работает 
согласно изложенному в п. 4.2.6.1. о 
4.2.7. Работа акустической и оптической сигнализации по 


линиям АТС и линиям оперативной связи. 


Структура вызывных сигналов акустической и оптической 
сигнализации по линиям АТС и линиям оперативной связи 
представлена в табл. 3. 


Таблица 3 
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Форма сигнала 
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оптической акустической 
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Удержание линии АТС. 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ _ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 

5.1.1. Устройство и работа ПААТС (плата 428). 

Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 13, / 


г» 
С 


ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
жнвает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа В 


только одного. АК. 


АК включает в себя ана. лизатор` вызова, представляющий 


собой выпрямитель, сглаживающий фильтр и реле (элементы 
СТ, ППЗ, С5; ДЗ, В1); реле подключения линии АТС к раз- 
говорным шинам АТС с памятью на В-5-триггере и ключом 
{элементы 91.1, 91.2, Т1, ТЗ, В10, ВИ, Д13); реле удержания. 
с памятью на В-5-триггере, ключом и элементом разрешения 
включения (элементы Р7, В 1, ВУ, В18, Э3.1, Э3.2, Э3.3, Т5, Т7, 
Д19) и схемы включения оптической индикации с ключом 
(элементы: 91.3, 91.4, Э34, БАД ДТ. Лб, Тот 
СЗ, ВЗ, В5, В&8, В21, В23, К24), диодный мост ППУ, предна- 


значенный для соблюдения полярности подключения линии к. 


разговорным шинам. 


В исходном состоянии реле Р]1 находится в обесточенном 


состоянии. Контакт Р] разомкнут и на ПВУ через диод Д5 не 


поступает потенциал логического нуля. Вызывное устройство 
не работает. С выхода триггера Э1.1,2 потенциал логическо- 
го нуля подается на базу транзистора Т1, транзистор Т1 за- 
крыт и, следовательно, закрыт транзистор ТЗ и реле РЗ, Р5 
обесточены. Линия АТС через нормально замкнутые контакты 
реле Р3, Р5 подключена к анализатору вызова. С выхода триг- 
гера Э1.1,2 потенциал логической единицы поступает на вход 
элемента Э3.3, следовательно, на выходе элемента будет по- 
тенциал логического нуля. Транзисторы Т5 и Т7 закрыты. 
Реле Р7 обесточено, и резистор удержания К! не подключен 
к линии АТС. Потенциал логического нуля -с элемента Э53.3 
инвертируется элементом Э3.4 и поступает на вход элемента 
31.4. С выхода элемента через диод Д17 потенциал логическо- 
га нуля поступает на базу транзистора Т9. 


С конденсатора СЗ на вход элемента 91.3 поступает по-. 


тенциал логической единицы. С выхода элемента 91.3 через 
диод Д15 потенциал логического нуля подается на базу тран- 
зистора Т9. Так как с диодов Д15 и Д]7 на базу транзистора 
подается потенциал логического нуля, то транзисторы Т9, ТИ 
закрыты, и индикатор выключен. 

В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
нормально замкнутые контакты РЗ, Р5 поступает на выпря- 
митель и с него на реле Р|1. Контакт Р] в такт с посылками 
вызова замыкается и потенциал логического нуля через диод 
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_ Дб поступает на ПВУ. Одновременно через элементы 1, В3 
разряжается конденсатор СЗ. Параметры элементов С3, В5_ 
выбраны таким образом, что конденсатор в паузах не успевает 
заряжаться до потенциала логической единицы. Следователь- 
но, на входе элемента 91.3 во время- посылок вызова посто- 
янно присутствует потенциал логического нуля. На другой 
вход этого элемента с ПВУ поступает переменный сигнал ((ме- 
андр), который через диод Д15 подается на базу. транзистора 
Т9. Транзисторы Т9, Т11 периодически открываются и закры-_ 
ваются, включая и выключая индикатор. 


Для установления соединения с вызывающим абонентом 
(или занятия станции} необходимо нажать В Е 
линейную кнопку. 


На $-вход триггеров 91.1,2 и `Э3.1,2 подается потенциал: 
логической единицы. Триггера переключаются. Потенциал ло: 
гической единицы с триггера подается на базу тран иСтора 
зе 

Транзисторы ТГ и ТЗ открываются, и Е реле 
РЗ, Р5. Линия АТС подключается к мосту ПП, КС. 
триггера на вход элемента Э3.3 подается потенциал ей 
единицы, то состояние последнего не изменяется. Одновремен- * 
но через открытый транзистор ТЗ катод диода Д11 соединяется 
с общим проводом, включая светодиод: Через диод ДЭ на ПУУ 7 
подается потенциал логической единицы. не 


В момент нажатия кнопки с ПУУ на В-входы триггеров ^ 
нлат АТС ПА концентратора поступает имнульс «Сброс», но 
т. к. время нажатия кнопки больше, чем длительность импуль-* 
са «Сброс», то последний не оказывает ‘влияния на триггер, . 
на З-вход которого с кнопки подан потенциал: логической } 
единицы. 


Для ведения разговора по другой ЛИНИИ необходимо п 
жать соответствующую линейную кнопку. При этом на В-вход.о 
триггера Э1.1,2 поступает импульс «Сброс». Триггер . Ню 
переключается. Транзисторы Т1 и Т3 закрываются. "Реле В 
Р5 выключаются. На вход элемента Э3.3 подается потенциал. 
логического нуля. На другой вход этого элемента уже подан.. 
потенциал логического нуля, следовательно, на выходе появ-, 
ляется потенциал логической единицы. Транзисторы Т5, ТТ. 
открываются и срабатывает реле Р7. Резистор В1 через кон- 
такт Р7 подключается. к линии, и линия становится на Удер- 
жание. 


РА. 


Потенциал. логической единицы Поступает на вход элё- 
мента 93.4, инвертируется, и с выхода элемента 93.4 потен- 
циал логического нуля поступает на вход элемента 91.4. На 
другой вход элемента Э1.4 с ПВУ поступает переменный сиг- 
нал (меандр), который через диод Д1!7 поступает на базу 
транзистора Т9. Транзисторы Т9, ТИ периодически открыва- 
ются и закрываются, включая и выключая индикатор. 


Быстродействие электронного устройства много выше, чем 
время срабатывания реле, а время срабатывания реле Р7 
меньше, чем время отпускания реле РЗ, РБ. поскольку реле 
РЗ, Р5 зашунтированы диодом Д13, дающим замедление на 
отпускание, поэтому резистор В| подключается к линии рань- 
ше, чем отключается контактами реле 28, Ро‘ мост ТИ 
следовательно, происходит безотбойный переход из режима 
«Разговор», в режим «Удержание». 


Переход из режима «Удержание» в режим «Разговор» 
происходит повторным нажатием линейной кнопки. Работа 
триггера, ключа и реле рассмотрена выше. На вход элемента 
93.3 с триггера Э1.1,2. поступает потенциал логической еди- 
ницы, следовательно, на выходе появляется потенциал логи- 
ческого нуля. 


Транзисторы Т5, Т7 закрываются, и реле Р7 выключается. 


Потенциал логического нуля инвертируется элементом 33,4 
н поступает на вход элемента 51.4. На выходе последнего 
появится потенциал логического нуля. 

Отбой после окончания разговора осуществляется подачей 
на В-вход триггеров импульса «Сброс» с ПУУ. Триггера 
переключаются, на выходе триггера Э1.1,2 появляется потен- 
циал логического нуля, а на выходе триггера Э3.1,2 потен- 


циал логической единицы, Следовательно, транзисторы Т]1 иТ2. 


закроются, реле РЗ, Р5 выключатся, и через контакты Р3, Р5 
линия АТС снова подключится к анализатору вызова. На 


диод ДП подается обратное смещение, и последний закрыва-^ 


ется. Индикатор выключается, а т. к. состояние входов эле- 
мента 93.3 изменилось на противоположное, то на выходе 
останется потенциал логического нуля, следовательно, реле 
Р7 останется выключенным, а на вход элемента 914 будет 
подан запрещающий потенциал. 


5.1.2. Устройство и работа ППА (плата 427). 
Схема электрическая принципиальная ППА представлена 
на рис. 11. ППА состоит из двух АК, каждый из которых 
08 < | 


обслуживает одну из линий оперативной связи, поэтому рас-- 
сматривается устройство н работа только одного комнлекта. 
обслуживающего первого прямого абонента. 


АК включает в себя ПК, представляющий собой стаби- 
лизатор тока (элементы В5, В13, ДУ, 11}; аналоговый ключ 
для подключения ПК к линии оперативной связи (элементы 
К11, В №, ДЪЬ, Т2) с памятью на В-5-триггере с элементами 
разрешения и эмиттерным повторителем (элементы С10, В41, 
К45, ДЗ) 19, 123115 ЭД 91.9 91.3); анализатор тока 
в линии (элементы В1, Вб, ВУ, ТЗ, Т7); ключ управления ПК 
с аналоговым ключом (элементы В19, В20, Т9); анализатор 
вызова, представляющий собой триггер (элементы С5, В2. В23, 


2. К25, КЗ]. 832. В35, Ю39 ДЕ МЕ 113); преобразователь 


потенциального сигнала в импульсный (элементы 68612: 
К29, В37, Д9); устройство включения оптической индикации 
с ключом (элементы В43, В46, В48, В50, 653, Д1Б. ДОГ 24, 
О ГЕ) 


В исходном состоянии с выхода К5-триггера потенциал 
логической единицы подан на вход элемента Э1.3. С выхода 
элемента потенциал логического нуля подан на базу транзи- 
стора 115. Транзистор Т15 закрыт, следовательно. закрыты 


‘транзисторы 19, ТТ, Т2. Питание в линию не подается, и раз- 


говорная шина линий оперативной связи отключена от линии. 

С входных резисторов триггера через диод ДП в линию 
подан дежурный потенциал. 

С выхода триггера потенциал логической единицы подан 
на вход элемента 91.4. к 

С выхода элемента потенциал логического нуля подан 
на базу транзистора Т16. Транзисторы Т15 и Т16 закрыты, сле- 
довательно, транзистор 119 закрыт, и индикатор выключен. 


Транзистор Т7 анализатора тока закрыт, следовательно, 


‘через диод Д9 на конденсатор С8 подан потенциал логической 


единицы. Конденсатор С8 заряжен, на В-вход триггера подан 
потенциал логического нуля. 

В режиме исходящего вызова на $-вход триггера (эле- 
мент 51.[) подается потенциал логической единицы. Триггер 
переключается. С выхода триггера потенциал логического ну- 
ля поступает на вход элемента 51.3 и через диод ДЗ1 на вход 
элемента 91.4. На другой вход элёмента Э1.4 подается пере- 
менный сигнал (меандр) с ПВУ, следовательно, с выхода 
элемента 91.4 переменный сигнал поступает на базу транзи- 





стора.Т16, а с выхода` транзистора Т16 через диод Д24 на’ 
базу транзистора Т19: Транзистор Т19 открывается и вакрыв 
вается, выключая и включая индикатор. 


С выхода триггера через диод Д1Г на ПВУ поступает 
потенциал логического нуля. 


| Далее схема работает согласно вышеизложенному. 
При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки 39 д р 
{ 


) В линии замыкается. Триггер переключается. Потенциал ^ Для защиты АК по входу от импульсных пера кени 
логического нуля 9 Е диод ДЗ. поступает на вход ‘элемента | включен стабилитрон Д2. 

31:3. а . а . 5.1.3. Устройство и работа ПУУ (плата 495). 

| На выходе элемента У: 3 появляется потенциал логиче- Я Схема электрическая принципиальная ПУУ представлена 
‘ской единицы, открывающий транзистор Т15. С эмиттера и. на рис. 7. 

транзистора Т15 потенциал логической единицы поступает на — 


,, ПУУ состоит из двух преобразователей потенциальных 
базу транзистора Т9, а через диод Д23З на базу транзистора $ 
_Т19. Транзистор Т19 открывается, и индикатор включается в 
‘режим постоянного свечения. 
Открытый транзистор Т9 включает стабилизатор тока 


_и аналоговый ключ. Через диод Д5 в линию подается напряже-_ 


сигналов в импульсные (элементы С1, СЗ, Сб, В1, В4, В5, Кб, 
ДТ, Д2), двух элементов разрешения с развязывающими дио- 
дами и инвертором (элементы ДЗ, ДА, ДЬ, Дб, Э2.1, Э2.2., 
92.3), двух триггеров (элементов С2, С4, ВЗ, В7, Э1), ключа 
включения индикатора режима «Конференцевязь» по линиям 


ние питания. Транзистор ТЗ анализатора тока открывается, 
открывая транзистор Т7, следовательно, на вход элемента 91.3 
через диод Д19 поступает потенциал логического нуля. Кон- 
денсатор С8 разряжается. 


АТС (элементы В8, В9, Т1) и линиям оперативной связи (эле- 
менты К11, Д7), сорокавольтового ключа (элементы В12, В13, 
В15, В20, Ю26, Т2, Т8, Т13), ключа включения реле ПААТС со 
схемой управления ключом (элементы В14, В16, В21, ТЗ, Т9, 
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Поданное в линию напряжение питания закрывает диод _ 52.4}, ключа включения питания усилителя приема передачи 
Др, и триггер переключается. с 4 со схемой управления ключом (элементы В17, В23, Т4, Т, 
ое и у ый Э ле шунтирования контактов 

Разговорная. шина линии оперативной связи через кон- _ 33-1, г т о Е а (элементы 

Зет > и 
денсатор С] и открытый ключ Т2 подключается к‘линии опе- _ она рат рее» 


- 18, Ч начальной установки `кнопоч- 
ративной связи. к К 18, В24, Т5, Г11), ключа реле у нопо! 


О б у та ного номеронабирателя со схемой управления КЛЮЧОМ (эле- 
1 ой по ОТ кХончании раз1 овора осуществляется подачей с менты В10, В19, 55, Тб, Я. 93.3, 93.4). 3 


ы $2 
т 
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“импульса. сброса на В-вход триггера (элемент 91.2) через № 


диод Д16 с ПУУ или при укладке прямым абонентом микро- 
телефонной трубки, при этом ток в линии прерывается, и тран- 
_зисторы ТЗ, Т7 анализатора тока закрываются. Потенциал 
логической единицы через диод ДЭ поступает-на конденсатор 
"С8 и продифференцированный поступает на В-вход триггера. 
“Триггер переключается, и на выходе триггера появляется по- 
тенциал` логической единицы, поступающий на вход элемента 
21.3. На выходе элемента появляется потенциал логического 
нуля. Транзистор Т15 закрывается, следовательно, закрыва- 
ются транзисторы Т19, Т9. Индикатор и ПК выключаются, а 
‚аналоговый ключ закрывается. 

В режиме входящего вызова шлейф линии закорачивается, 
‘ина вход триггера поступает потенциал логического нуля. 
‚ Триггер переключается, и через диод Д15 на вход элемента 
`Э1:4 поступает потенциал логического нуля. 
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В режиме покоя вход первого преобразователя уровня’ 
и вход элемента Э3.4 через резистор В! соединен с общим 
проводом. Конденсатор СТ разряжен, нулевой потенциал ин- 
вертируется элементом 92.1 и подается на вход элементов 
92.2, Э2.3, следовательно, с выхода элементов потенциал ло- 
гического нуля через диоды ДЗ, Дб по шинам «Сброс» по- 
ступает на В-входы триггеров ИПА и триггеров ПААТС со- 
ответственно. Вход второго преобразователя уровня соединен 
с нормально замкнутым контактом рычажного переключателя, 
следовательно, на элементы В5, СЗ, Сб подан постоянно по- 
тенциал логической единицы. Конденсаторы заряжены, и рези- 
стор Вб находится под нулевым потенциалом, который через 
диоды Д4, ДБ и непосредственно по шинам «Сброса» посту- 
пает на В-входы триггеров ППА, ПААТС. 


Вход элемента 93.2 соединен с нормально разомкнутым 
контактом рычажного переключателя, следовательно; на входе 


23] 


элемента 93.2 присутствует потенциал логического нуля. 
>-вход триггера (элементы 91.1, 31.2) через резистор ВЗ сое- 
динен с общим проводом. 

С выхода триггера потенциал логического нуля подается 
на вход элемента 92.2, а потенциал логической единицы на 
базу транзистора Т1. Транзистор Т] закрыт, и индикатор ре- 
жима «Конференцевязь» по линиям оперативной связи вы- 
ключен. 5-вход триггера (элементы 51.3, 91.4) через резистор 
К7 соединен с общим проводом. С выхода триггера потенциал 
логического нуля подается на вход элемента 92.3, а также на 
базу транзистора Т5. Транзисторы Т5, Т11 закрыты, и индика- 
‘тор режима «Конференцсвязь» по линиям АТС выключен. 
а реле шунтирования контактов номеронабирателя на ПТ 
обесточено. 


`С выхода триггеров ППА потенциал логического нуля 
поступает на базу транзистора Т2 и на вход элемента Э3.1. 

Транзистор Т2 закрыт, следовательно, закрыты транзисто- 
ры ТВ и Т1!3, и напряжение +40 В не подается на стабилиза- 
торы тока. Диод Д8 обратно смещен, и потенциал логической 
единицы, поданный на вход элемента Э2.4 с резистора В14, 
инвертируется элементом 52.4 и подается на базу транзистора 
ТЗ. Транзисторы ТЗ, Т9 закрыты, и через нормально замкну- 
тые контакты реле РТ, Р2 (расположенные на ПТ), разговор- 
ные шины подключены к разговорной части телефонной платы. 


С выхода триггеров ПААТС потенциал логического нуля 
‘поступает на вход элементов 92.4, Э3.1, Э3.3. На оба входа 
элемента Э3.1 подан потенциал логического нуля. С выхода 
элемента 93.1 потенциал логической единицы поступает на 
вход элемента Э3.2 и на ПВУ. 


С выхода элемента Э3.2 потенциал логического нуля пода- 
ется на базу транзистора Т4. Транзисторы Т4, Т10 закрыты, н 
на усилители приема-передачи напряжение питания ‘не пода- 
ется. Потенциал логического нуля триггеров ПААТС инверти- 
руется элементом Э3.3 и поступает на вход элемента Э3.4. 
С выхода элемента Э3.4 потенциал логического нуля посту- 
пает на базу транзистора Тб. Транзисторы Тб, Т12 закрыты 
и реле Р4 начальной установки кнопочного номеронабирателя 
(расположенное на ПТ), обесточено. 

Для подключения прямого абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при 
этом на первый преобразователь подается потенциал логиче- 
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ской единицы. Продифференцированный сигнал подается на 
элемент 92.1, инвертируется и через элементы 92.2, 923 и ди- 
оды ДЗ, Дб поступает на шины сброса триггеров ППА и 
ПААТС, т. к. на другие входы элементов 92.2, 92.3. поданы 
разрешающие сигналы. 


Для организации режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС или линиям оперативной связи: нажимаются соответству- 
ющие кнопки. На 5Ф-входы триггеров подаются потенциалы 
логической единицы, и триггера переключаются. С выхода эле- 
мента Э1.] потенциал логического нуля поступает на базу 
транзистора 11. Транзистор открывается, подавая питание на 
индикатор режима «Конференцсвязь» по линиям оперативной 
связи. С выхода элементов 91.2 и 91.4 потенциал логической 
единицы поступает на входы элементов 92.2, 923 и базу 
транзистора Т5. Транзисторы Т5, Т11 открываются, подавая 
питание через диод Д7 на индикатор режима «Конференц- 
связь» по линиям АТС, а также питание на реле шунтирова- 
ния контактов номеронабирателя. 


Потенциал логической единицы на входах элементов 
32.2 и 92.3 являются «запрещающими» для последних, сле- 
довательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти элементы 
при нажатии линеиных кнопок, и триггера ПААТС и ППА 
не «сбрасываются». 


Во время разговора по микротелефонной трубке конден- 
сатор СЗ разряжен. Укладкой микротелефонной трубки на 
дифференцирующую цепочку СЗ, Вб подается положительный 
потенциал, и импульс «Сброс» с этой цепочки через диоды 
ДА, ДЗ непосредственно поступает на шины сброса, переклю- 
чая соответствующие триггера. Выключение можно произвести 
нажатием кнопки «СБРОС». При этом потенциал с кнопки 
непосредственно подается на К-входы триггеров и через ди- 
оды Дб, Дб и непосредственно-на шины сброса. 


При поступлении с ПААТС потенциала логической едини- 
цы на входы элементов 92.4, Э3.1, Э3.3 на выходе этих эле- 
ментов появляется потенциал логического нуля. Транзисторы 
13, Т9 остаются закрытыми. С выхода элемента Э3.1 потенци- 
ал логического нуля поступает на вход элемента Э3.2, и, если 
микротелефонная трубка была уложена, на выходе элемента 
33.2 появляется потенциал логической единицы. Транзисторы 
14, Т1О открываются, подавая питание на усилители приема- 
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‘передачи. При ненажатой линейной кнопке на обоих входах 
элемента Э3.4 присутствует потенциал логического нуля, сле- 
довательно, потенциал логической единицы с выхода элемен- 
та поступает на базу транзистора Тб. Транзисторы Т6, Т12 
открываются, подавая питание на реле начальной установки 
номеронабирателя. При каждом последующем нажатии ли- 
нейной кнопки на вход элемента Э3.4 поступает потенциал 
логической единицы, следовательно, на время нажатия кнопки 
на выходе элемента 93.4 будет потенциал логического нуля. 
Транзисторы Тб и Т12 будут закрыты, и реле начальной уста- 
‘новки обесточено. 


При снятии микротелефонной трубки на вход элемента 
93.2 будет поступать потенциал логической единицы, следо- 
вательно, на выходе элемента будет потенциал логического 
нуля, и транзисторы Т4, Т10 закроются, снимая питание с уси- 
лителей приема-передачи. 


При поступлении с ППА потенциала логической единицы 
на базу транзистора Т2 и вход элемента 93.1 транзисторы 
Т2, Т8, Т!3 открываются, подавая питание на ПК ППА. Ра- 
бота ключа подачи питания на усилители приема-передачи 
аналогична вышеописанному. Открытый транзистор Т2 через 
диод ДЗ шунтирует вход элемента 92.4, следовательно, на 
входе элемента будет потенциал логического нуля, а на вы- 
ходе — логической единицы. Транзисторы Т3, ТЭ открывают- 
ся, подавая питание на реле ПААТС: Разговорная часть пол- 
ключится к разговорной шине линий оперативной связи. Если 
ча другой вход элемента 92.4 с триггера АТС поступает по- 
_тенциал логической единицы, то на выходе элемента Э2,4 
будет потенциал логического нуля, и транзисторы ТЗ, Т9 за- 
кроются, снимая питание с реле ПААТС, и разговорная часть 
снова подключится к разговорной шине линии `АТС. Включе- 
ние транзисторов ТЗ, Т9 также происходит при поступлении 
на вход элемента 92.4 потенциала логической единицы при 
закрывании транзистора Т2 после поступления на его вход 
потенциала логического нуля. 


ое Устройство и работа ПУ (плата 496). 


на рис. 9. 
ПУ состоит из двух усилителей: усилителя приема и уси: 
лителя передачи. о Е - 
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„Схема электрическая принципиальная ПУ представлена 








Усилитель приема состоит из усилителя напряжения (эле 
ряжения (эле- 
менты С4...Сб, В4, Вб...В 8, В15, В14, 91.2) и усилителя а 
ности (элементы С8, В8, В 11, Т6...Т9) 


Усилитель передачи состоит из предварительного усили- 
теля (элементы С1, С2, В1, В>, В3, ЭТИ. усилителя 
мощности (элементы С7, В9, В 10, Т4, ТБ). 

В режиме покоя усилители находятся в обесточенном 
состоянии. Питание на усилители подается при уложенной 
микротелефонной трубке через ключ питания( элементы С9 
(10, В13, В12, Т10). Усилители служат. для прослушивания 
ответа станции и разговора в режиме «Громкоговорящей свя- 
зи» с прямыми абонентами. | а: | 


Сигнал с трансформатора на ПТ через резистор В15 и 
регулятор уровня громкости поступает на вход усилителя при- 
ема через конденсатор ©5. Усиленный сигнал поступает на 
базы транзисторов Тб, Т7. Сигнал с усилителя мощности через 
конденсатор С8 и резистор ВИ поступает на громкоговори- 
тель. | 

Сигнал с микрофона, подключенный ко входу усилителя 
передачи, усиливается предварительным усилителем. и посту- 
:ает на усилитель мощности. Сигнал усилителя мощности. че= 


‚рез конденсатор С7 и через контакты реле Р|] поступает ‘на. 


разговорную шину ПА при нажатой кнопке передачи. _ 
Для защиты усилителя приема от больших уровней на 
ходе включены два транзистора Т1 и.Т2, шунтирующих вход: 
нон сигнал. < | 
Выключение усилителей производится прерыванием пи- 
тания. | ее 


5.1.5. Устройство и работа ПТ (плата 536) 


Схема электрическая принципиальная ПТ представлена 
на рис. 19. | 

ПТ состоит из разговорной части (элементы С1 ‚СЗ В! 
Во. ВИ, В! ТЬ Т2, Тр), стабилизатора тока с КЛЮЧОМ (эле. 
менты С2, ВЗ, В4, В5, Вб, №8, В10, ТЗ, Т4), рычажного пере- 
ключателя В1-В4, кнопки Кн|, реле Р1, Р2, Р4. моста. ПП. 


В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговорная 
часть через нормально замкнутые контакты реле Р1, Р2 под- 
ключена к разговорным шинам линии АТС. При _установле- 
нии связи с прямыми абонентами срабатывает реле Р1, Р2 
и разговорная часть переключается на стабилизатор. тока, по- 
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лучая от него питание. Через конденсатор С2 разговорная 
часть подключается к разговорным шинам линий ПА. 

Реле Р4, срабатывая всякий раз после нажатия кнопок 
по линиям АТС, подготавливает устройство начальной уста- 
новки кнопочного номеронабирателя. 

Трансформатор Тр, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителей приема-передачи от линии АТС при 
работе в режиме «Громкоговорящая связь». В аварийном ре- 
‚ жиме, когда нажата кнопка Кн], подготовка электронного кно- 
почного номеронабирателя осуществляется контактами рычаж- 
ного переключателя ВЗ, а при снятой микротелефонной труб- 
ке первая линия подключается к разговорным линиям через 
ГИ. 

‚ Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
рыс. 31. 

5.1.6. Устройство и работа ПВУ (плата 442). _ 

Схема электрическая принципиальная ПВУ представлена 
на рис. 17. 

ПВУ состоит из: 

1) аварийного вызывного устройства, включающего вы- 
прямительный мост ДТ, Д2, Дб, Дб. разделительный конден- 
сатор С1, стабилизатор питания микросхемы (элементы С2, 
С5, В3, ВА, ДУ, Д8), генератор прямоугольных импульсов 
(элементы С7, Р7, К9, Д9, Э3.1, 33.2), формирователь им- 
пульсов 93.3, электронный ключ (элементы В14, В15, В17 
12); 


(элементы С4, Т1, ВТ, В5, Э2, Э5); 

3) устройства защиты от подзвонки (элементы ©9, С10, 
В13, В 16, В18, В19, В28, К29, Да, Д12, 13, Э13)}; 

4) устройства одноразового вызова и управления ключом 
(элементы Сб, В8, В11, В27, Д10, ДИ, Д13, Д16, Э1.2, 94.1); 


5) электронных ключей (элементы В20, В21, В22, Т4, Т5, 


Тб, В23); 


6) устройства задержки (элементы В24, В25, В26, С8, 


о Тов), 
бу ореле- в Р2: 


8) устройства управления генераторов (элементы В 12, 


Т1, Э4.2, Э4.3, Э4.4); 
9) преобразователя (элементы С8, К2, Вб, ДЗ). 
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2} генератора прямоугольных импульсов с делителями 


В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова; 14 Ги 
для оптической сигнализации вызова по линиям АТС; И: 
для оптической сигнализации вызова по линиям оперативной 
связи; 1,75 Гц для оптической сигнализации режима «Удер- 
жание». С ППА на вход элементов 91.1 через элемент 91.4 
и транзистор Т7 и элементы 91.3, 94.3 поступает потенциал 
логической единицы. 

С ПААТС на вход элементов 91.1, 91.3, 94.2 через диоды 
ДЗ, Д4 также поступает и. логической единицы. На 
выходе элементов 91.1 и 91.3 будет потенциал логического 
нуля, который поступает на вход элемента Э1.2 и базу тран- 
зистора Г4 соответственно. При ненажатой кнопке ОВ через 
диод Д11 с резистора В! будет подаваться на вход элемента 
31.2 потенциал логической единицы. Конденсатор Сб будет 
заряжен. На выходе элемента 91.2 будет потенциал логиче- 
ской единицы. Потенциал логической единицы с выхода эле- 
мента 91.2 поступает на вход элемента 94.1, следовательно, 
переменный сигнал (меандр), поступающий с делителя на 
другой вход элемента Э4.1, не будет поступать на базу тран- 
зистора Г5, открывая и закрывая последний. Транзисторы Т4, 
Тб закрыты, следовательно, реле Р2, Р| обесточены, и нагруз- 
ка через пормально замкнутые контакты реле подключена 
к аварийному вызывному устройству. На выходах элементов 
34.2.. 94.3 будет потенциал логического нуля, поступающий 
на входы элемента 94.4. С выхода элемента 94.4 потенциал 
логической единицы поступает на затвор транзистора Т1. 

При поступлении входящего вызова по линии АТС с 
ПААТС на вход элемента 91.3 в такт с посылками вызова 
через диод Д4 и на преобразователь, представляющий собой 
интегрирующую цепь через диод ДЗ, поступает потенциал ло- 
гического нуля с постоянной времени большей, чем период 
посылок. С выхода интегрирующей цепи потенциал ‘логиче- 
ского нуля поступает на вход элементов 51.1, 94.2. На выходе 
элемента Э1.1 появляется потенциал логической единицы, ко- 
торый поступает на вход элемента 91.2, на выходе которого 
появляется потенциал логического нуля, поступающий на эле- 
мент Э4.|, следовательно, на выходе элемента Э4.| появля- 
ется переменный сигнал (меандр), открывающий и закрываю- 
ЩИЙ КЛЮЧ. | 


Потенциал логического вуля, периодически поступая на 
сход элемента 51.3 в такт с посылками вызова, инвертирует- 
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ся`и: поступает на базу транзистора ТЗ через дифференцирую- 
щую цепь В!6, С9 и на базу транзистора Т4 через интегриру- 
ющую цепь К18, С1О. Спустя время задержки, обусловленной 
постоянной времени интегрирующей цепочки, открываются 
‚транзисторы Т4, Тб, и подается: питание на реле. Р1, Р2. Кон- 
такты’ реле переключаются и подключают нагрузку к транзи- 
`стору. Потенциал логического нуля, поступающий на вход 
элемента 94.2, на другой вход которого подан переменный 
сигнал (меандр) с делителя, приведет к появлению перемен- 
‚ного сигнала на выходе 94.2, который через элемент 94.4 по- 
‘ступает на затвор транзистора Т1, открывая и закрывая по- 
следний, изменяя при этом частоту генератора. Звучит двУуХ- 
тональный вызывной акустический сигнал. 


При поступлении входящего вызова по линии оперативной 
связи с ППА на входы элементов 91.4, 91.3, 94.3 поступает 
потенциал логического нуля. Проинвертируемый элементом 
31.4 потенциал открывает транзистор ТУ, который разряжает 
конденсатор С8. Потенциал логического нуля поступает спустя 
время задержки на элемент 51.1. Схема работает аналогично 
_вышеизложенному, за исключением того, что частота переклю- 
чения тональных сигналов в Два раза меньше, т. к. перемен- 
ный сигнал (меандр) на выходе элемента Э4.3 поступает с 
15-го разряда делителя, а на вход элемента 94.9 с 14-го раз- 
ряда. 10 окончании входящего вызова схема возвращается 
в исходное состояние. 

_ Перевод схемы на режим «Одноразовый вызов» осущест- 
вляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. 
‚При этом анод диода Д11 подключается на общий провод, и 
потенциал логической единицы с резистора В1] на конденса- 
тор Сб не поступает. Конденсатор через балластный резистор 
В8 разряжается, поэтому на обоих входах элемента 91.2 
будет потенциал логического нуля. Потенциал логического 
нуля, поступивший на один из входов элемента 91.1 (или 
одновременно) при входящем вызове, инвертируется и с вы- 
хода элемента 91.1 поступает на вход элемента 91.2. Одно- 
временно потенциал логической единицы дифференцируется 
ВС-целью Сб, Р8 и поступает на другой вход элемента 91.2 
следовательно, на выходе элемента 91.2 будет «разрешаю- 
щий сигнал», в течение времени, равного постоянной ВС-цепи. 
В течение этого времени звучит акустический сигнал. 

— В аварийном режиме работает однотональное вызывное 


устройство. Вызывное напряжение с линии поступает . через 


38 


конденсатор С] на выпрямитель. Выпрямленное напряжение 
поступает на ключ (транзистор Т2) и одновременно на стаби- 
лизатор питания микросхемы. С генератора прямоугольных 
импульсов переменный сигнал через формирователь поступает 
на ключ, открывая и закрывая его. Звучит акустический вы- 
зывной сигнал. При снятии вызывного напряжения схема обес- 
точивается и акустический вызывной сигнал прекращается. . 


5.1.7. Устройство и работа МТ. 
Схема электрическая принципиальная МТ представлена 


эназрис» 20. 


_В МТ входят: 

телефон; 

микрофон; 

защитный стабилитрон; 
предварительный усилитель: 
оконечный каскад усилителя. 


Защитный стабилитрон Д1 служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
транзисторах Т1, Т2 и резисторах В4, Вб, делителя напряже- 
ния на резисторах В1, К2, ВЗ, который определяет величину 
постоянного напряжения на выходе усилителя (В1, В?) и 
коэффициент усиления передачи (В3); конденсатора С], 
служащего для разделения переменного напряжения, посту- 
пающего с микрофона, и постоянного напряжения смещения 
на базе транзистора Т1; фильтра‘ питания В5, С2. который 
служит для разделения постоянного напряжения питания 
предварительного усилителя и переменного напряжения, воз- 
никающего на выходе оконечного каскада. | 


Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 
пающих с предварительного усилителя до требуемой величи- 
НЫ. | 
Оконечный каскад состоит из транзисторов ТЗ, Т4, вклю- 
ченных но схеме составного транзистора. Конденсатор СЗ.слу- 
жит для исключения самовозбуждения усилителя на высоких 
частотах. и 


к 
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Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона МК через разделительный конден- 
сатор С1 поступает на базу транзистора Т1. Усиленный пред- 
варительным усилителем сигнал поступает на оконечный кас- 
кад, который выполняет роль управляемого генератора напря- 
жения. В результате усиления сигнала оконечным каскадом 
между коллекторами транзисторов ТЗ, Т4 и эмиттером тран- 
зистора Т4 возникает пульсирующее напряжение, представля- 
ющее собой сумму двух напряжений: усиленного переменного 
напряжения и постоянного напряжения, имеющегося при от- 
сутствии сигнала. 


Далее сигнал с оконечного каскада поступает на телефон- 
ную плату. 


5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя. 


Схема электрическая принципиальная номеронабирателя 
представлена на рис. 32. 

Номеронабиратель содержит следующие функциональные 
узлы: 


|1) декадная тастатура; 

2) схема управления и памяти; 
3) схема питания; | 
4) схема начальной установки; 
5) схема занятия станции. 


Декадная тастатура содержит 12 кнопок Кн1—Кн!2. 


Схема управления и памяти представляет собой специ- 
альную микросхему повышенной функциональной сложности 
92, способную организовать различные режимы работы но- 
меронабирателя и хранить в памяти до 20 десятизначных 
цифр, набранных с декадной тастатуры. 

Электронные ключи представляют собой два транзистор- 
ных переключателя. Разговорный ключ (элементы В28, ВЗ0, 
Т9, Т!1) служит для отлючения разговорной схемы при на- 
боре номера. Импульсный ключ (элементы В27, ВЗ1, Т8, 
Т10) служит для посылки в линию серий импульсов набора 
путем замыкания и размыкания шлейфа. | 


Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит диодный мост ДЗ—Дб, защитный стаби- 
литрон Д7, преобразователь напряжения (элементы К25, В#6, 
10, ДИ, Д!>, Д13, ДМ, Тб, Т7, Тр) 1,5 В/12 В, конденсатор 
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питания С5, ключ питания (элементы В 16, В20, В23, В24, Д9, 
Т1, Т2, Т4, ТБ, Э3.1, 94.1), стабилизатор (элементы К21, Д&, 
13; 94.2). 


Схема начальной установки, выполненная на микросхеме 
91.1, формирует импульс начальной установки всех узлов но- 
меронабирателя при появлении напряжения питания на вы- 
ходе стабилизатора. 


Схема занятия станции, выполненная на микросхеме 
91.4 при подключении выбранной линии или при отпускании 
кнопки «Отбой» < ++ », формирует импульс, включающий им- 
пульсный ключ на время не менее 300 мс, обеспечивая зако- 
рачивание шлейфа и надежное занятие станции. 


При подключении выбранной линии на базе транзистора 
Т4 ключа питания появляется опорное напряжение, снимае- 
мое с микросхем Э3.1, 94.2, включенных по схеме стабилитро- 
на. Через ключ питания происходит заряд конденсатора пи- 
тания С5. Когда напряжение питания номеронабирателя воз- 
растает до напряжения срабатывания микросхем, произойдет 
отработка импульса начальной установки (микросхема 91.1) 
и импульса занятия станции (микросхема 91.4). При этом 
останется в открытом состоянии разговорный ключ, и откроет- 
ся импульсный ключ. Последовательно с импульсным ключом 
включен преобразователь напряжения, с выхода которого сни- 
мается напряжение около 12 В. Этим напряжением произво- 
дится подзарядка емкости С5. 


После окончания импульсов начальной установки и заня- 
тия станции импульсный ключ закрывается, и схема переходит 
в разговорный режим работы. | 


При этом питание осуществляется от того же преобразо- 
вателя напряжения, но включенного уже последовательно с 
разговорным ключом. А | 


При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом раз- 
говорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, а 
импульсный ключ, работая по командам схемы управления, 
передает в линию импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа. 


В период размыкания шлейфа импульсным ключом пре- 
образователь не работает, а ключ питания закрыт. Питание 
всей схемы происходит за счет разряда, накопленного кон- 
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‚денсатором С5 напряжения. При замыкании шлейфа импульс- 
ным ключом работает преобразователь напряжения, осущест: 
вляется питание схемы и подзарядка емкости Сб. 

По окончании режима набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 92 
хранится набранный номер.. 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить набор, 
произведя отбой соединения. кнопкой «Отбой» «# »и нажав 
кнопку «Повтор «%* >. 

_ При нажатии кнопки «Отбой» импульсный ключ остается 


в закрытом состоянии, разговорный ключ закрывается, ключ. 


питания открывается, и подается на схему питание, необходи- 
мое для сохранения номера в памяти. При этом от линии АТС 

потребляется ток не более 0,8 мА, следовательно, происходит 
отбой соединения. 

_. При отпускании кнопки «Отбой» схема занятия станции 
формирует импульс занятия станции, после чего устанавлива- 
ется разговорный режим. 

При нажатии кнопки «Повтор» «< % » ранее набранный 
номер считывается из памяти, и происходит повторный набор 
номера. | 

После укладки микротелефонной трубки или нажатия 
кнопки «СБРОС» линия АТС отключается, контакты реле Р4 
ИТ переключаются, и конденсатор С1 разряжается через со- 
противление В13, приводя устройства начальной установки и 
занятия станции в исходное состояние. 

5.1.9. Устройство платы индикаторов (нлаты 429), плат 
коммутации ‘(платы 424 и 459). 

Схемы электрические принципиальные указанных плат 
приведены: на рис. 15, 33, 34. 

5:2. Устройство и работа БП. 

БИ предназначен для подключения АЛ и линий опера- 
ТИвНОЙй Связи, а также для получения необходимых напряже- 
ний для питания пульта и телефонных аппаратов прямых або- 


нентов. Схема электрическая принципиальная БИ представ- 
лена на рис. 35. 


БП обеспечивает следующие выходные напряжения: 
+40 В — для питания аппаратов прямых абонентов: 
_+27 В — для питания реле; 
+ 9В — для питания логических и 
устройств и элементов индикации; 


аналоговых 
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80 В — для питания вызывных устройств и-аппаратов 
прямых абонентов. —— И 

Стабилизаторы компенсационного типа на напряжение 
-40 В, +27 В, +9 В собраны по идентичным схемам с защи- 
той от короткого замыкания на выходе и с установкой вы- 
ходного напряжения с помощью подстроечных резисторев. 
Расположение элементов платы стабилизаторов. 433 приведе- 
но на рис. 36. к ‚ 
Схема и данные обмоток трансформатора‘ приведены на 
рис. 37. а ее 
5.3. Перечень элементов концентратора ‘приведен в табл..4. 


Таблица 4 





103. т И №: 
обозна- Наименование Кол. © Примечание г 
чение ол ны 
ПУЛЬТ 
Резисторы 
К] МЛТ-0,25-560 Ом=10% 1 
К2 СПЗ-4аМ-10 кОм=20%-А-ВС-3-12,5 1 
КЗ СПЗ-23а-Н-П-0,125 Вт-10 кОм-В-18 1 
Ю4 МЛТ 0,25-100 Ом=10% $ а 
ВП] Вызывной прибор ВП-1 ] 
Вр Головка 0,25-ГД-10 1 
Кн1...Кн10 ` Переключатель П2К 2.: 5; кнопок в пере- 
ключателе 
'Кн]1...Кн13 Переключатель [12К | 3 кнопки в пере- 
. | ключателе 
Кн14 Переключатель П2К |. 
Мк Микрофон динамический малогаба- 
ритный МДМ-7 4 
МТ Микрофетелон МТ-112 о 
Н Номеронабиратель дисковый 1 в КН: 
__ КБ: 
Номеронабиратель кнопочный ОЕ. вк 1514 : 
ё . 7 Аа з ы К-#151 ы7: 
У ‚ Плата ны и ео Е 
У? Плата 442 . ; Це Ох ЗА 
УЗ Плата 429 1 
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а Поз. 
обозна- Наименование Кол. Примечание обозна- Наименование Кол. Примечание. 
мы —- И Е еее В О аи 
У4 а | 163 Вилка РП10-30-ЛП — 
У5 Плата 642 1 ЭТ, 92...95 Перемычка | 5 
Уб Плата Е 
1 БЛОК ПИТАНИЯ 
У7 Плата 536 1 к 
у8 Плата ] Конденсаторы 
У9 Плата 496 ] ©: 122 К75-10-250 В-0,1 мкФ= 10% 2 
У Плаза #94 ] о К50-16-50 В-1000 мкФ 5 
У п 4 . у К _ Резистор МЛТ-0,25-150 кОм+10% 1 
У!12 Плата 428 | Тумблер ТВ2-1 1 
У13 тая 497 | А: Индикатор типа ИНС-1 1 
У14 Плата 425 | Пр Вставка плавкая ВП-1-0,5А 1; _Для ОА 
сети 
т а а Т! Транзистор КТ815А 1 
Плата 428° о в КБ 2 Транзистор КТ817В 1 
К-1151-3 ТЗ Транзистор КТ817Г 1 
и К-1151-5... ) 
К-1151-7 Тр Трансформатор 1 
У16 Плата 427 ЕЕ и и. 
| К-1151-1. 12 Розетка РГ1Н-3-5 1 
К-1151-4, 013 Розетка РП10-30 «3» 1 
К-1151-5 | 
Э Держатель вставки плавкой ДВПА-: 1 
Плата 428 свою 
„® К-1151-3, ПЛАТА 
К-1151-6, А 
К-1151-7 ® Кл|..Кл24 Клемма 24 
У17 Плата 427 1 в К-11515 ПЛАТА 433 
а К-1151-2, | 
К-| 151-4... Конденсаторы 
К-151-6 | 21-68 К50-16-100 В-0,5 мкФ 3 
Плата 428 | 1 ь т Е К50-16-16 В-100 мкФ 1 
| | не : СБ К50-16-50 В-50 мкФ 1 
а Наконечник | 46 Сб К50-16-100 В-50 мкФ | 
[47 ° Соединитель ОНИ-ВГ-3/16-р 1 
- Резисторы 
1338..1169 Наконечник 13 
| - К1...ЮЗ МЛТ-0,25-1 МОм=10% 3 
| им Розетка РГ!Н-3-5 2 КА МЛТ-0.25-15 кОм 10% 


44. 45 


т „Поз. ре РИ 
обозна- 
Чёние ^^ 


Ю5 

рб, 67 
Ва 

ро 

в 10 
в 
Ю12 
Ю13 

Юр 14 
Ю15 


16-7 
``МЛТ-0,5-1,8 кОм-= 10% 


К!7 
К!8 
К!9 


К20...К23 
А 


13 


ДА Д15 


Д16б 
Д.17 
д18 
Т]1 
Т2 
ТЗ 
Т4 
Ш 


С] 
(2. 65 
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Наименование 


МЛТ.0.95-1 кОм+ 10% 


МЛТ-0,25-4,7 кОм 10% 
МЛТ-0,25-1,5 кОм=10% 
МЛТ-0,25-3,3 кОм= 10% 
МЛТ-0,95-470 Ом+10% 
МЛТ-0,25-3 кОм+=10% - 
СПЗ-29а-680 Ом 

МЛТ-0,25-94 кОм=10% 
МЛТ-0,25-1,5 кОм+10% 
СПЗ-99а-680 Ом 

МЛТ-0,25-2 кОм=10% 


СПЗ-22а-680 Ом 
МЛТ-0,5-1,3 кОм = 10% 
МЛТ-0,95-22 кОм 10% 
Диод КД209А 

Диод КД521В 

Диод К Д209А 
Стабилитрон КС156А рис. 1 
Стабилитрон КС512А _ 
Стабилитрон КС522А 
Транзистор. КТ361 В 
Транзистор КТ502Д 
Транзистор КТ814Г 
Транзистор КТ3З15В 


ПЛАТА 565 
Конденсаторы 


К73-11-400 В-1 мкФ-=10% черт. 2 
К73-11-400 В-0,27 мкФ=10% черт. 2 


‘ > р 


Продолжение табл. 4 


Кол. 


— 





Примечание 


Печатные провод- 
НИКИ. 

Ответная часть 
розетки РГ!Н-3-5 


а == 


Поз. 
обозна- 
чение 


еб 


Сб, С7 


С8, С9 


К, 
К2, КЗ 
К4, К5 


Кб, К7 


С 
С2 
СЗ 


К! 
К2 
ЮЗ 
К4 
К5 
Кб 


Наименование 


К73-11-400 В-0,27 мкФ -=10% черт. 2 


К73-11-400 В-0,27 мкФ-+ 10% черт. 2 


К73-11-400 В-0,27 мкФ 10% черт. 2 


Резисторы 
МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 
МЛТ-0,25-5,1 кОм+10% 
МЛТ-0,25-5,1 кОм=10% 


МЛТ-0,25-5,1 кОм-=10% 


МЛТ-0,25-5,1 кОм=10% 
Лепесток 


МИКРОТЕЛЕФОН МТ-112 


Конденсаторы 
К50-16-16 В-10 мкФ 
К50-16-6,3 В-50 мкФ 
К10-7 В-НЗ0-3300 пФ -=20% 


Резисторы 
МЛТ-0,125-15 кКОм=5% 
МЛТ-0,125-3 кОм=5% 
МЛТ-0,125-18 кОм=5% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм-10% 
МЛТ-0,125-2 кОм 10% 
МЛТ-0,125-3,3 кОм = 10% 
Стабилитрон КС510А 





Кол. 


2 


2 


[5 


— 
со 


о м мы — [-Ы 





Примечани 


Продолжение табл. 


[>] 
— 


Кроме К-1151-3, 


К-1151-7 


ВКШ, 
К 
К-1151-4, 
К-1151-5 


в К-1151, 
К-1151-4 


Кроме К-1151-3, 


К-1151-7 


в К-1151, 
К-1151-1, 
К-1151-4, 
К-1151-5 


в К-1151, 
К-1151-4 
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г о — Поз. | 
обозна- Наименование Кол. Примечание обозна- Наименование Кол. Примечание 
чение чение 
Мк Микрофон динамический К5 МЛТ-0,125-22 кОм+10% р. 
малогабаритный МДМ-7 1 рб МЛТ-0,195-1 МОм-=10% 1 
Я Транзистор КТЗ102Б 1 Ю7 МЛТ-0,195-22 кОм-+10% ] 
Тат З Транзистор КТ315Б 2 р8 МЛТ-0,125-33 кОм-10% 1 
Т4 Транзистор КТ50ЗБ. 1 РЭ МЛТ-0,125-560 Ом-=10% | 
т Телефон. электродинамический =] р10 МЛТ-0,195-33 кОм-=10% 1 
малогабаритный капсюльный 
ТЭМК-3 К! 1 МЛТ-0,125-560 Ом=10% 1 
ПИ...Ш5 Соединитель контактный разъемный 5 Ю12 МЛТ-0,125-12 кОм=10% 1 
06...11? — Накожечник К!3 МЛТ-0,125-3,3 кОм = 10% 1 
ПЛАТА 424 В14 МЛТ-0,125-68 кОм = 10% 1 
. о Юю15 МЛТ-0,25-8,2 кОм=10% ] 
д, д? Диод КД2О9А - 17 —( МЛТ.0,125-47 кОм+10% 
Кл|...Кл24 Лепесток 24 18 МЛТ-0,125-3.9 кОм 10% | 
И, Ш? Розетка РГ!Н-3-5 | 2 к19, 20  МЛТ-0,195-3,3 кОм-+10% 2 
р. а 21 МЛТ-0,125-560 Ом-+ 10% 
114 1 НЫЕ провод- К23...625 МЛТ-0,125-1,2 кОм-10% 3 
Ответная часть _ К26 МЛТ-0,125-10 кОм=10% ] 
ет розетки РГ1Н-3-5 1. Дб Диод КД521В 6 
ОР Д7 Днод КД521В | 
Конденсаторы 8 Диод КДБАА | 
С! К10-7 В-Н90-0,068 мкФ 190 % т! Транзистор КТ361Б | 
-- 80 Т2 Транзистор КТЗ15И 1 
7 0 
_ К10-7 В-Н90-0,01 мкФ —20 р 1 ТЗ...Т6 Транзистор КТЗ15Б 4 
СЗ К73-17-250 В-0,15 мкФ 10% 1 Т8 Транзистор КТ50?Д 1 
С4 К10-7 В-Н90-0,01 мкФ 180 % то Транзистор КТЗ15В 
Т9.. 112 Транзистор КТЗ15В 4 
С5 К50-16-16 В-10 мкФ | 113 Транзистор КТ814В ] 
0 
Сб К10-7 В-НЗ0-1000 пФ+20% 1 Ш 1 Печатные провод- 
Резисторы НИКИ. 
, Ответная часть 
-В1..ВЗ3  МЛТ-0,125-22 кОм 10% 3 розетки РГ1Н-3-1 
РА МЛТ-0,125-1 МОм 10% 1 91...33 Микросхема К176ЛЕБ 3 
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та ЕО | ТО 
обозна- ‘Наименование Кол. Примечание обозна+. Наименование ОЛ. Примечание 
чение _ чение 
ПЛАТА 426 Транзисторы 
Конденсаторы ВО КТЗ15Б | 2 
С К5О-16-16 В-20 мкФ 1 74 КТ5БОЗБ | 
Со К50-16-100 В-1 мкФ ] Т5 КТ502Б | 
СЗ К10-7 В-М47-68 пФ+10% | тб КТ50ЗБ | 
СА К50-16-16 В-20 мкФ | ти КТ502Б | 
С5 К50-16-100 В-1 мкФ 1 Т8 КТ814Б | 
Сб К10-7 В-М47-68 пФ 10% | то КТ815Б | 
Ой К50-16-16 В-50 мкФ 1 110 КТ50ЭБ 1 
С8 К50-16-16 В-100 мкФ 1 1..5 Лепесток 15 
С9 К10-7 В-Н90-0,068 мкФ т И ] 91 Микросхема К548 УН1Б 1 
с10 К5О-16-16 В-200 мкФ 1 ПЛАТА 427 
Резисторы Конденсаторы 
Ю1 МЛТ-0,125-68 Ом=5% | ОЕ Со К50-16-50 В-20 мкФ 2 
К МЛТ-0,125-100 кОм=5% 1 СЗ, 4 — К10-7 В-Н90-001 мкФ. 180% о 
КЗ О Комо С5, Сб К50-16-16 В-20 мкФ о 
ВА МЛТ-0,125-390 Ом+=5% 1 И а 
Ю5 МЛТ-0,125-200 Ом=10% 1 
Юб МЛТ-0,125-43 кОм=5% 1 08. ©9 К10-7 В-Н90-0,01 мкФ а. $ 2 
7 МЛТ-0,125-82 кОм+5% 1 С10, С!  К50-16-16 В-Б мкФ о 
В К МОМ 2. КОМЕ Ю% : С12, С13  К!0-7 В-НЗ0-1000 пФ+20% 2. 
Ю10 МЛТ-0,125-1 кОм = 10$ 1 ое 
Резисторы 
Ю11 МЛТ-0,5-3 Ом+10% 1 
Рю! МЛТ-0,125-100 Ом+10% 1 
Резисторы 2 МЛТ-0,125-1,8 кОм = 10% | 
Ю12 МЛТ-0,195-680 Ом=10% 1 РЗ МЛТ-0,125-100 Ом=10% | 
р13 МЛТ-0,125-10 кОм=10% 1 7 4 МЛТ-0,125-1,8 кОм= 10% | 
в14 МЛТ-0,125-100 Ом=10% 1 КБ МЛТ-0,25-75 Ом+5% | 
В 15 МЛТ-0,125-1 кОм 10% | Юб МЛТ-0,195-5,6 кОм=10% | 
д! Диод КД591 В 1 7 МЛТ-0,195-10 кОм 10% 1 
Р! Реле РЭС44 (25912) 1 РЗ МЛТ:0,25-75 Ом+5% 1 
50 51 





Продолжение табл. 4 Продолжение табл. 4 














Поз. Поз. 
обозна-. Наименование Кол. Примечание обозна- Наименование Кол. Примечание 
чение чение 
в9 МЛТ-0,125-5,6 кОм =10% 1 д! Диод КД209А 1 
К10..К1?  МЛТ-0,195:10 кОм=10% 3 д? Стабилитрон КС551А 1 
Ю13 МЛТ-0,5-5.6 кОм-10% 1 ДЗ. Диод КД209А | 
Ю14 МЛТ-1-2.4 кОм = 10% 1 Д4 Стабилитрон КС551А | 
в |5 МЛТ-0,5-5,6 кОм-=10% | Д5, Дб Диод КД209А 2 
16 МЛТ-1-24 кКОм= 10% ] ВВ Стабилитрон КС13ЗЗА, рис. 1 я 
К! 7, К18 — МЛТ.0,125-8,2 кОм+10% о Д9...Д28 — Диод КДЗ1ЗА 20 
619. МЛТ-0,125-3,6 кОм=10% и ор 
К20 МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% | т! КТ814В | 
К21 МЛТ-0,125-3,6 кОм 10% 1 12, 13 КТ502Д 2. 
Ю22 МЛТ:0,125-1,2 кОм-=10% ий та КТ814В 
ю23 МЛТ-0,125-33 кОм =10% 1 Т5, Тб КТ502Д о 
К24 МЛТ-0,125-11 кОм+10% | Т7_ 18 К Т315Б о 
К25 МЛТ-0,125-68 кОм= 10% | т, 110 КТ315И о 
626 МЛТ-0,125-33 кОм=10% | ТИ Т20 — КТЗ15Б 10 
Ю27 МЛТ-0,125-11 кОм+10% | 1 Е 
К28 МЛТ-0,125-68 кОм 10% 1 НИКИ. 
©29, В30  МЛТ-0,125-330 кОм= 10% о В 
КЗ] МЛТ-0,125-8,2 кОм=10% 1 Эф. Э8 Микросхема К176 ЛЕ р 
В32 МЛТ-0,125-820 Ом=+10% 1 
33 МЛТ-0,195-8,2 кОм 10% | ПЛАТА 428 
Ю34 МЛТ-0,125-820 Ом=+10% 1 Конденсаторы 
КЗ5, 36 — МЛТ-0,195-18 кОм+10% 2 С 2 К-73-11-400 В-1 мкФ-+10% черт. 2 2 
©37, 38 — МЛТ-0,195-330 кОм=10% 2 94 К50-16-16 В-30 мкФ 2 
К39, 40 — МЛТ-0,125-3,6 кОм=10% 2 С5, Сб К50-16-50 В-5 мкФ 2 
К41, 642  МЛТ-0,125-22 кОм=10% о 67;.С8 К10-7 В-НЗ0-1000 пФ+20% 2 
К43 МЛТ-0,125-68 кОм 10% | С9, С10 К50-16-16 В-5 мкФ о 
644.647 — МЛТ-0,195-100 кОм+10% 4 СЫ _ К50-16-16 В-10 мкФ | 
248, 49 — МЛТ-0,125-5,6 кОм+10% 2 ар 
К50, В5| МЛТ-0,125-1,8 кОм 10% 2 в! Ю2 МЛТ-1-100 Ом 10% о) 
В52, 653  МЛТ-0,125-560 Ом 10% 2 КЗ, В4 МЛТ-0,125-1 кОм =10$ф о 


8 
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Поз. 


обозна- 
чение 


Ю5, Вб 
К7, В8 
К 

К10 

в!1 

Ю12 

в13 
Ю14..В16 
Ю17 

В18 

ю19 

Р20 

©21, 822 
В23 

Ю24, В95 


В26, ВТ 


228 

Д1, Д2 
ДЗ, Д4 
Д5...Д20 


ПП. .70А 


Р1, Р2 
РЗ...Рб 
Р7, Р8 


Во 
ТЗ, Т4 
Т5, Тб 
Т7, Т8 


О 
54 


Наименование 


МЛТ-0,125-200 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-560 Ом=10% 
МЛТ-0, 125-82 кОм 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% 
МЛТ-0, 125-470 Ом=10% 
МЛТ-0,125-12 кОм=10% 
МЛТ-0, 125-470 Ом=10% 
МЛТ-0;125-68 кОм-=10% 
МЛТ-0,125-3,3 кОм=10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-3,3 кОм 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-27 кКОм=10% 
МЛТ-0,125-1,8 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-5,6 кОм=10% 
МЛТ-0,125-22 кОм 10% 
МЛТ-0,125-1,8 кКОм= 10% 
Диод КД521В 
Стабилитрон КС527А 
Диод КД521В 


Выпрямительный мост КЦ407А 


Реле РЭС42 (15212) 
Реле РЭС5БА (601112) 
Реле'РЭС42 (152П2) 
_ Транзисторы 
КТЗ15Б 

КТ315В 

КТ315Б 

КТЗ15В 

КТЗ15Б 


| Кол. 
| 


д  ы--н-дг 


=. 
ие 


м - 


юное 


в ЦЕ Ц [5 





Примечание 


Продолжение табл. 4 





ЮЗ, 
обозна- 
чение 


[...94 


(9) 


Д1...Д5 
Дб...Д15 
6:20 
Кл1...Кл22 


© 
2 
СЗ 
С4 
С5 
Сб 
СУ 


Наименование 


Микросхема К176ЛЕЗ 
ПЛАТА 429 


Диод КД521В 
Светодиод АЛЗ07БМ 
Диод КД521В 
Лепесток 


ПЛАТА 442 


Конденсаторы 
К73-17-250 В-1 мкФ + 10% 
К50-16-100 В-1 мкФ 
К50-16-16 В-20 мкФ 
`К!10-7 В-М47-68 пФ-+ 10% 
К50-16-16 В-5 мкФ — 
К73-17-250 В-1 мкФ + 10% 


К10-7 В-НЗ0-1000 пФ=20% 


К50-16-16 В-5 мкФ 


К10-7 В-Н90-0,068 мкФ №50 


К50-16-16 В-5 мкФ 


К73-9-100 В-0,01 мкФ 10% 


Резисторы 
МЛТ-0,125-75 кОм=5% 
`МЛТ-0,125-1 кОм+ 10% 
МЛТ-0,125-680 Ом=10% 
МЛТ-0,125-10 кОм 10% 
МЛТ-0,125-36 кОм 5% 
МЛТ-0,125-330 кОм+ 10% 
МЛТ.0,125-470 кОм+10% 


Продолжение табл. 4 


Примечание 





Кол. 


| Печатные провод- 
НИКИ. 
Ответная часть 
розетки РГ!Н-3-5 


10 


22 


т — -—щ —5 — д т —4 — 


— о — — -— [—= = 


Продолженине табл. 4 одойжание а 


у———® 























п | 
о "7. Наименование Кол. Примечание Поз. 2. 
_ чение обозна- Наименование Кол. Примечание 
| чение 
"Резисторы 5 
В. МТ О1251 20мм 10% | т2 Транзистор КТ604БМ 1. 
9 = -МЛТ-0,195-22 кОм-+10% | ТЗ Транзистор КТ50ЗБ 1 
ю10 МЛТ-0,125-3,9 кОм=10% | 14 Транзистор КТ315Б 1 
В!1, 612  МЛТ.0,125-29 кКОм-+10% о Т5 Транзистор КТ604БМ 
Ю13 МЛТ-0,125-68 кОм = 10% 1 Тб Транзистор `КТ315В ] 
в 14 МЛТ-0,195-27 кОм=10% | т Транзистор КТЗ15Б 1. 
Ю15 МЛТ-0,125-6,8 кОм-=10% | 1..5 — Лепесток 15 
Ю16 МЛТ-0,125-470 кОм=10% | 51 Микросхема К176 ЛА? 1 
Ю17 МЛТ-0,125-33 кОм 10% | 92 Микросхема К176ИЕЪЗ | 
Ю18 5 МЛТ-0,125-47 кОм= 10% | Э% Микросхема К176 ЛА? 1 
Ю19 МЛТ-0,125-100 кОм= 10% | 94 Микросхема К176ЛЕЗ | 
Ю20 МЛТ-0,125-33 кОм- 10% | 95 Микросхема К176ТМ2 1 
к и кОм = 10% | ПЛАТА 642 
К22 МЛТ-0,125-1,3 кОм =10% | КК Лек > 
и и 1, Кио ао коммутирующее Ко 
К24 МЛТ-0,125-27 кОм=10% | и муть | 
К25 МЛТ-0,125-5,6 кОм-=10% | ПЛАТА 459 
К 26 МЛТ-0,125-330 кОм 10% | Ко Пебтоки 03 
К27, 28 — МЛТ.0,125-22 кОм=10% 2 п1..Ш3 Розетка РГ!Н-3-5 В 
Ю29 МЛТ-0,125-100 Ом-= 10% 1 114 | Печатные провод- 
—. О НЫ часть 
2 Стабилитрон КС522А | розетки РГ!Н-3-5 
ДЗ, Д4 Диод КЛ521В | о ПЛАТА 467 
Д5 Диод КЛ209А ] Д Светодиод АЛЗ07БМ ] 
дб Стабилитрон КС529А -:] Кл!, Кл2 Лепесток 2 
о 
—. ие ый ПЛАТА 536 
д8 Двуханодный стабилитрон КС191А | 
Д9..Д16 Диод КД521В 8 С] К73-9-100 В-0,22 мкФ = 10% 1 
р1, Р Реле РЭС55А (601П2) р. Конденсаторы . 
т] Транзистор полевой КПЗ05Е ] С? К50-16-50 В-20 мкФ | 
56 03 К73-11-400 В-0,47-мкФ +104 черт. 2 1 
57 





Поз. 
обозна- 
чение 


Ю| 

Ка 

ЮЗ 

Ю4 

Ко 

Юб 

7 

КЗ 

Ю9 
К!0 
К] 
12 
В1...В4 
д 

ДЗ 
ДЕ 
Кн] 
ПН 
РР 
Р4 

ТМ, Т2х 
ТЗ 

ТА 

Тр 
ШТ...0138 


С] 

©2 

СЗ 
58 


Наименование 


Резисторы 
МЛТ-0,25:330 Ом=5% 
МЛТ-0,25-1,2 кОм=54% 
МЛТ:0,25-75 Ом-=54% 
МЛТ-1-560`Ом=5%ф 
МЛТ-0,125-22 кОм=10% 
МЛТ-0,25-2,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-2,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-22 кОм=10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм 10% 
МЛТ-0,25-200 Ом- 10% 
МЛТ-1-180 Ом=10% 
Переключатель 
Диод КЛ521В 


Стабилитрон КС13ЗА, рис. 1. 


Диод КД521В 
Переключатель П2К 


Выпрямительный мост КЦ407А 
Реле ‚РЭ@55А: (601?) 


Реле РЭС55А (601П2) 
Транзистор КТЗ15Б 
Транзистор КТ814В 
Транзистор КТЗ15И 
Трансформатор 
Лепесток 


НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ 
КНОПОЧНЫЙ 


Конденсаторы 
К50-6-1-16 В-5 мкФ 
К73-9-200 В-0,01 мкФ=10% 
К53-14-10 В-4,7 мкФ-=20% 


Продолжение табл. 4 


Кол. 


38 





Примечание 





Поз. 
обозна- 
чение 


КК 
К 13 

Ю14 

216 

К!7 

Р 18 

19 

20 

К21 

к 22 

к23 

24 

225, К26 
К27 

К28 

30, КЗ 
Г, 


ДД 
Л3...Дб 
ИХ 

дв, ДЭ 
Д10...Д13 
Д14 

д15 


Кн1...Кн12 
т 


Нанменование 


К10-7 В-М47-120 пФ 10% 
К50-6-1-25 В-100 мкФ 
Резисторы 
МЛТ-0,125-100 кОм 10% 
МЛТ-0,125-300 Ом+=10%. 
МЛТ-0,125-100 кОм=10% 
МЛТ-0,125-300 кОм=10$ 
СПЗ-16-а-150 кОм=20%—8 
МЛТ-0,125-200 кОм=10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм =10% 
МЛТ-0,125-2 МОм= 10% 
МЛТ-0,125-27 кОм = 10% 
МЛТ-0.125-130 кОм-+5% 
МЛТ-0,125-1 МОм = 10% 
МЛТ-0.125-24 кОм 10% 
МЛТ-0,125-3 кКОм= 10% 
МЛТ-0, 125-30 кОм=10% 
МЛТ-0,125-39 кОм=10% 
МЛТ-0,125-24 кОм = 10% 


Дроссель высокочастотный 
ДПМЗ-0,1-400=5%. 


Диод КЛ52?1В 
Диод КД102А 
Стабилитрон Д817Г 
Диод КД521В 
Диод Д3З10 
Стабистор КС11ЗА 
Диод КД10ЗА — 


Блок кнопок 


Транзистор полевой КП103И 


Продолжение таба. `4 


Кол. 


гЭ -- к 


> 





Примечание 
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—ыь—ы—ы"—„ А ————ЧС Ы——— 


Поз. 
обозна- 


1, 13 
14, Тб 
6 Т7 
о,. [9 
ВЫ 
Г]2 
16 

ый 

э 

93. 94 
95 


Наименование 


чение 
И А 


Транзистор КТЗ15Б 
Транзистор П308М 
Транзистор [130 
Транзистор. П308М 
Транзистор КТ602БМ 
Транзистор КТЗ15Б 
Трансформатор 
Микросхема К176ЛА7 
Микросхема К145БИК8И 
Микросхема К101КТ1А 
Микросхема К176ЛЕ5 





Продолжение табл. 4 


Кол. 


И о о о щи 








321 гла 


телефонного «РИФ» 


395 тах 


1570 #25 






——-—— 





Вис. 





Габаритные и установочные размеры концентратора. 


125 тах 





ВА 


4 отв. Ф 8,4 +0,38 
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Назначение линейных кнопок концентраторов телефонных 





‚ «РИФ» 
К 1499. к 4101 -4 КЕ К 5 
[АтЕ4] [] [] [те Ат] [] @те2] 
[ПА] [] ла | итсз] [0] Г] @тсЯ . 
[лаз] [] (паз [ла] [0] С] [мА] 
[паз] [Г] [ПА] [ЛАЗ [] [1] [пА+] 
С О == НО О 
К- 4454-2, К- 44546 К- 1151-3° К-4154-7 


[тг] [] (3 те) 
[Ат] [] [0] [атс 
атея [] Г] [те] 
[А7е7][] [1] тс8 
ГЕ [] [млё] 


(те С] 2] 
Ат (7 Г] 8тсз 
[кт] [] Г бтев] 
АЯ] С (2) 
А [Г] [2] 


Рис 





Компоновка пульта концентраторов телефонных «РИФ» 





Рис. 5. 
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Компоновка блока питания концентратора телефонного «РИФ». 
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Рис. 





Плата ВС-цепей помехозащиты 565 концентраторов К-1151-9 
К-1151-6. Расположение элементов. 
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Плата ВС-цепей помехозащиты 565 концентраторов К-1151, 
К-1151-4. Расположение элементов. 
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Плата В5`цепей помехозащиты 565 концентраторов К-1151-1, 
К-1151-5. Расположение элементов. 
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Рис. 27. 
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Схема и данные обмоток трансформатора. платы 
телефонной концентратора «РИФ». 
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Инструкция по эксплуатации 
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вай мыл и у 


ВНИМАНИЕ! 


После окончания рабочего дня необходимо отключить 
концентратор от электрической сети. При профилактических 
осмотрах и ремонте изделия должны быть приняты меры, не 
допускающие воздействия электростатического электричества 
на элементы схемы, 











| 


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


1.1. Указания по вводу концентратора в эксплуатацию: 
извлеките концентратор и принадлежности из коробки; 
произведите внешний осмотр концентратора; 

проверьте комплектность концентратора. 

_ В случае, если температура складского помещения была 
ниже 273 К (0С), то полученный концентратор выдержите: 
не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке. 

_После длительного хранения в условиях повышенной 
влажности (более 90%) выдержите концентратор в нормаль- 
ных условиях в течение 12 часов. 

1.2. Внешний вид концентраторов представлен на рис. 1. 


2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


_ 2.1. При эксплуатации необходимо соблюдать общие пра- 
вила техники безопасности, относящиеся к работам, связан- 
ным с электрическим током. | 

2.2. К работе с концентратором допускаются лица, вни- 
мательно ознакомившиеся с настоящей инструкцией по экс- 
плуатации. | 

2.3. При ремонте концетраторов` должны быть приняты 
меры, не допускающие воздействия статического электриче- 
ства и напряжений, превышающих предельные значения, на 
элементы схемы. 

2.4..Подключение пульта, линий АТС и линий оператив- 
ной связи к БИ и замену предохранителей производить при 
отключении от сети переменного тока. | 


3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


3.1. Пульт (рис. 1) установите на столе и с помощью 
вилки 13 подключите к БШ (рис. 2). 

3.2. БП установите на стене на высоте не ниже 30 см от 
уровня пола. | 





«фид» жчннофэгоь яодозедлнопноя винезии. 0 





‘винвошяиой и винэкяедиА чне14 0 ‘/-1е-мтеи- «фид» эчннофэгоь яодотедтнопноя л1чкАН 


очен тво вфоечд фобии воде Ав ино ени, 


Подключите линии АТС, линии оперативной связи и ли- 
нии секретаря к клеммам 1 согласно рис. 3—6, сняв кожух 3. 

Закройте кожух под колпачки линейных кнопок поз. 9 
рис. 1, вложите этикетки с адресом линий. 

3.3. При наличии ПИПНН подключите ее к клеммной ко- 
лодке 17 пульта согласно рис. 7, сняв крышку 18 и убрав 
перемычки между клеммами 1—2 и 3—4 клеммной колодки. 

Закройте крышку. 

3.4. При наличии диктофона (магнитофона) подключите 
его к пульту, используя гнездо 16. 


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


4.1. Проверьте положение кнопки 15 «Аварийный режим» 
пульта, кнопка должна быть отжата. | 


4.2. Ознакомьтесь со схемой назначения линейных кнопок, 
приведенной на рис, 8. 


4.3. Включите вилку шнура `БП в сеть переменного тока 
и тумблер 2 включения сети в положение «ВКЛ». 


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


5.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 
`` 0.1.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего разговора снимите микротелефонную 
трубку 1 и нажмите кнопку 2 соответствующую линии АТС, 
по которой желаете набрать номер, при этом должен светить- 
ся индикатор 14, соответствующий кнопке. Услышав ответ 
станции, наберите с помощью номеронабирателя 3 номер або- 
нента, услышав его ответ, ведите разговор. 


Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения без снятия микротелефонной трубки (с громкого- 
ворящим ответом станции и абонента). Для этого нажмите 
кнопку, соответствующую линии АТС, по которой желает 
набрать номер при уложенной микротелефонной трубке; при 
этом должен светиться индикатор, соответствующий нажатой 
кнопке. 

Услышав громкоговорящий ответ станции, установите же- 
лаемый ‘уровень громкости с помощью ручки 4 регулятора 
уровня громкости приема, наберите номер абонента и, услы- 
шав его ответ, снимите микротелефонную трубку и ведите 
разговор. 
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По окончании разговора положите микротелефонную 
трубку на рычаг или нажмите кнопку «Сброс» 10. Соответ- 
ствующий индикатор при этом должен выключаться. 

5.1.2. Повторный набор набранного номера ‘абонента АТС. 

В концентраторах К-1151-4...К-1151-7 предусмотрена воз- 
можность повторного набора набранного номера. Если линия 
или аппарат абонента заняты, то произведите отключение со- 
сдинения путем кратковременного (1—2 с) нажатия кноп- 
ки < +» номеронабирателя. При получении сигнала «Ответ 
станции» кратковременно нажмите кнопку < * » номеронаби- 
рателя, после чего произойдет повторный набор номера. На- 
жатие кнопки «< * >» в процессе набора без нажатия кнопки 
« + >» позволяет программировать паузу в наборе номера 
для прослушивания сигнала станции. 

В ходе повторного набора телефонный номер может быть 


дополнен путем нажатия цифровых кнопок номеронабира- 
теля, не ожидая передачи номера в линию. 


При автоматическом повторе в линию передается номер, 
содержащий не более 22 цифр. | 

Если возникла необходимость прервать передачу номера 
в линию, например, для набора другого номера, то для этого 
кратковременно нажмите кнопку < # » номеронабирателя и 
после сигнала «Ответ станции» наберите новый номер. 

5.1.3. Удержание линии АТС при поступлении вызова по 
другой линии. 

Если во время разговора по одной линии АТС поступает 
вызов по другой АЛ или линии оперативной связи, предупре- 
дите первого абонента о временном прекращении разговора 
и нажмите кнопку, соответствующую линии, по которой при-. 
шел вызов: при этом линия первого абонента автоматически 


ставится на удержание, а соответствующий ей индикатор 
должен медленно мигать. | 


По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 

Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив от- 
вет абонента, продолжайте разговор. По окончании разговора 
положите микротелефонную трубку на рычаг или нажмите 


кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента выклю- 
чится. 


Если второй вызов был по линии оперативной ‘связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «Сброс». Инди- 
катор линии прямого абонента выключится. 

5.1.4. Удержание линии АТС при необходимости набора 
номера и разговора по другой линии. 


Если во время разговора с одним из абонентов по Линии 


АТС необходимо переговорить по другой линии АТС или ли- 
нии оперативной связи, нажмите кнопку нужной линии. Ли- 
ния первого абонента при этом автоматически ставится на 
удержание. Индикатор этой линии будет медленно мигать. 
Наберите номер нужного абонента по линии АТС или, вызвав 
прямого абонента (секретаря) нажатием соответствующей 
кнопки, ведите разговор. Длительность посылки вызова пря- 
мому абоненту и количество посылок определяется длитель- 
ностью нажатия кнопки и количеством нажатий. 

По окончании разговора с другим абонентом нажмите 
кнопку линии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента будет 
светиться ровным светом, а индикатор линии второго абонен- 
та выключится. 

Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив ответ 
абонента, продолжайте разговор. По окончании разговора 
положите микротелефонную трубку на рычаг или нажмите 
кнопку «Сброс». Индикатор линии первого абонента выклю- 
чиТСЯ. 

Если второй вызов был по линии оперативной связи, то 
для возвращения к прерванному разговору нажмите кнопку 
линии первого абонента, не нажимая кнопки «Сброс». Инди- 
катор линии оперативной связи выключится. 

5.1.5. Входящий вызов и разговор. 

_ При поступлении входящего вызова по любой АЛ мигает 
индикатор соответствующей линии и одновременно звучит 
акустический сигнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного сигнала до 
желаемой величины ручкой регулятора громкости (справа 
внизу). | 

Снимите микротелефонную трубку и нажмите кнопку, со- 
ответствующую мигающему ‘индикатору. Во время разгово- 
ра индикатор светится ровным светом. Закончив разговор, 
положите микротелефонную трубку на рычаг или нажмите 
кнопку 10 «Сброс», соответствующий индикатор при этом вы- 
ключится. 
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5.1.6. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ®. 


Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю пре- 
дупредите абонента о временном прекращении разговора и 
нажмите кнопку 2 линии оперативной связи с секретарем, при 
этом линия абонента АТС автоматически ставится на удер- 
жание. После ответа секретаря сообщите ему о предстоящем 
разговоре по линии АТС, положите микротелефонную трубку 
на рычаг или нажмите кнопку «Сброс». В любой момент можно 
продолжить разговор, подключив линию «на себя». Для этого 
снимите микротелефонную трубку и нажмите кнопку линии 
АТС АЛ2, по которой ведется разговор, при этом аппарат сек- 
ретаря отключается от линии, и прослушивание разговора с 
аппарата секретаря исключается. При разговоре секретаря по 
линии АЛ? на пульте концентратора светится индикатор, со- 
ответствующий данной линии. После окончания разговора и 
укладки секретарем микротелефонной трубки своего аппара- 
та, индикатор выключится. | 


5.1.7. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям АТС. 

Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно установите соединения с абонентом АТС по одной 
линии, затем по другой согласно п. 5.1.1.. при этом первая 
линия ставится на удержание. 


При необходимости установите соединение по третьей ли- 
нии АТС, при этом вторая линия также становится на удер- 
жание. 


Вызвав нужное количество абонентов, нажмите кнопку 9 
«Конференцевязь» по линиям АТС (конф. АТС), при этом 
светится соответствующий индикатор 8, нажмите кнопки ли- 
ний, поставленных на удержание. Индикаторы этих линий бу- 
дут светиться ровным светом. . 


Ведите разговор. После окончания разговора положите 
микротелефонную трубку на рычаг или нажмите кнопку 
«Сброс». Индикаторы выключатся. 


5.2. Работа концентратора по линиям оперативной связи. 

5.2.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего разговора снимите микротелефонную 
трубку и нажмите кнопку 2, соответствующую линии вызыва- 
емого абонента. Длительность посылки вызова определяется 
длительностью нажатия кнопок, а количество посылок вызо- 
ва — по количеству нажатий. 


Индикатор данной линии будет мигать, сигнализируя о 
посылаемом вызове. При снятии прямым абонентом микро- 
телефонной трубки индикатор перестанет мигать и будет све- 
титься ровным светом. Услышав ответ абонента, ведите раз- 
говор. 


Концентратор обеспечивает возможность установления 
соединения и ведения разговора без снятия микротелефонной 
трубки («Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплек- 
са). Для этого нажмите кнопку соответствующей линии вы- 
зываемого абонента. Индикатор данной линии будет мигать. 
Услышав ответ абонента, ведите разговор. При передаче — 
нажмите кнопку 7 «Передача», а при приеме — отпустите. 
Желаемый уровень громкости на прием установите с. по- 
мощью ручки регулятора уровня громкости приема. 


Концентратор обеспечивает возможность перехода из ре- 
жима «Громкоговорящая» связь в режим «Тихая» связь сня- 
тием микротелефонной трубки. 


Для отбоя по окончании разговора положите микротеле- 
фонную трубку на рычаг или нажмите кнопку «Сброс». Отбой 
также произойдет, если прямой абонент положит микротеле- 
фонную трубку на своем аппарате. Соответствующий индика- 
тор при этом выключится. 


5.2.2. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова по любой линии оне- 
ративной связи мигает индикатор 14 соответствующей линии 
и одновременно звучит вызывной акустический сигнал. 


Отрегулируйте уровень громкости вызывного акустиче- 
ского сигнала до желаемой величины ручкой регулятора 
громкости. 


Нажмите кнопку, соответствующую мигающему индика- 
тору. Во время разговора индикатор светится ровным светом. 
Закончив разговор, положите микротелефонную трубку на 
рычаг, если она была снята, или нажмите кнопку «Сброс». 
Отбой также произойдет, если прямой абонент уложит микро- 
телефонную трубку на своем аппарате. Соответствующий ин- 
дикатор при этом выключится. | | 


5.2.3. Работа в режиме «Конференцсвязь» но линиям опе- 
ративной связи. 

Для ведения одновременного разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажмите кнопку 11 «Конференцсвязь» 
по линиям оперативной связи (конф. ПА), при этом будет све- 
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уменьшить громкость приема 








тор 12. Установите соединение 
инии, затем по другой соглас- 


ВНИМАНИЕ! Дополнение кп. 5.2.1 


В максимальном положении регулятора 
громкости приема возможно возникно- |. ‚. 
вение акустического возбуждения И ИЛИ уложенной микротеле- 


(фона, свиста), для устранения ия разговора положите микро- 
которого достаточно незначительно если она была снята, или на- 


торы выключатся. 


Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конференцевязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефонной трубки на своем аппа- 
рате. 


5.3. Одноразовый акустический вызов. 
Концентратор обеспечивает переключение вызывного уст- 
ройства на одноразовый акустический вызов. 


Для переключения нажмите кнопку 6 «ОВ», при этом бу- 
дет светиться соответствующий индикатор 5. Сигнализация 
‚ о входящем вызове после нажатия кнопки 6 осуществляется 
миганием индикатора и одноразовым акустическим сиг- 
налом. | | 
При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство автоматически 
переключается на одноразовый вызов. ' | 


Для переключения вызывного устройства на обычный аку- 
стический вызов повторно нажмите кнопку «ОВ», при этом 
соответствующий индикатор выключится. 


5.4. Работа концентратора с ППНН. 

Работа с ПИПНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки вы- 
бранной линии АТС. — | 

Разговор с абонентом и отбой по окончании разговора 
осуществляется согласно п. 5.1.1. | и 

5.5. Работа концентратора с диктофоном (магнитофоном). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется со- 
гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

5.6. Работа. концентратора в аварийном режиме. 

При отсутствии питания от сети переменного тока кон- 
центратор работает как обычный телефонный аппарат по 

И 


———=——-—=—“——_—_—`—-_—_— —-кв-- 


Для работы по АЛ! нажмите кнопку 15 «Аварийный ре- 
_ ЖИМ». 
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Индикатор данной линии будет мигать, сигнализ“- 
посылаемом вызове. При снятии прямым -” 
телефонной трубки индикатор перестанет. 
титься ровным светом. Услышав ответ аб. 
говор. 


Концентратор обеспечивает возможно: 
соединения и ведения разговора без снятия 
трубки («Громкоговорящая» связь в режиме 
са). Для этого нажмите кнопку соответству а линии вы- 
зываемого абонента. Индикатор данной линии будет мигать. 
Услышав ответ абонента, ведите разговор. При передаче — 
нажмите кнопку 7 «Передача», а при приеме — отпустите. 
Желаемый уровень громкости на прием установите с. по- 
мощью ручки регулятора уровня громкости приема. 


Концентратор обеспечивает возможность перехода из ре- 
жима «Громкоговорящая» связь в режим «Тихая» связь сня- 
тием микротелефонной трубки. 


Для отбоя по окончании разговора положите микротеле- 
фонную трубку на рычаг или нажмите кнопку «Сброс». Отбой 
также произойдет, если прямой абонент положит микротеле- 
фонную трубку на своем аппарате. Соответствующий индика- 
тор при этом выключится. 


5.2.2. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова по любой линии опе- 
ративной связи мигает индикатор 14 соответствующей линии 
и одновременно звучит вызывной акустический сигнал. 


Отрегулируйте уровень громкости вызывного акустиче- 
ского сигнала до желаемой величины ручкой регулятора 
громкости. 


Нажмите кнопку, соответствующую мигающему индика- 
тору. Во время разговора индикатор светится ровным светом. 
Закончив разговор, положите микротелефонную трубку на 
рычаг, если она была снята, или нажмите кнопку «Сброс». 
Отбой также произойдет, если прямой абонент уложит микро- 
телефонную трубку на своем аппарате. Соответствующий ин- 
дикатор при этом выключится. _ 


5.2.3. Работа в режиме «Конференцсвязь» но линиям оне- 
ративной связи. 

Для ведения одновременного разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажмите кнопку 11 «Конференцсевязь» 
по линиям оперативной связи (конф. ПА), при этом будет све- 
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титься соответствующий индикатор 12. Установите соединение 
с прямым абонентом по одной линии, затем по другой соглас- 
НОО, ИТ. Де 

Ведите разговор при снятой или уложенной микротеле- 
фонной трубке. После окончания разговора положите микро- 
телефонную трубку на рычаг, если она была снята, или на- 


\ жмите кнопку «Сброс». Индикаторы выключатся. 


Концентратор обеспечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конференцсевязь» любого прямого абонента 
укладкой последним микротелефонной трубки на своем аппа- 
рате. 

5.3. Одноразовый акустический вызов. 

Концентратор обеспечивает переключение вызывного уст- 
ройства на одноразовый акустический вызов. 

Для переключения нажмите кнопку 6 «ОВ», при этом бу- 
дет светиться соответствующий индикатор 5. Сигнализация 


‚о входящем вызове после нажатия кнопки 6 осуществляется 


миганием индикатора и одноразовым акустическим сиг- 
налом. | | 

При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство автоматически 
переключается на одноразовый вызов. | | 


Для переключения вызывного устройства на обычный аку- 
стический вызов повторно нажмите кнопку «ОВ», при этом 
соответствующий индикатор выключится. 


5.4. Работа концентратора с ПИНН. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки вы- 
бранной линии АТС. | 

Разговор с абонентом и отбой по окончании разговора 
осуществляется согласно п. 5.1.1. | 

5.5/`Работа концентратора с диктофоном (магнитофоном). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется со- 
гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 


5.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 
При отсутствии питания от сети переменного тока кон- 
центратор работает как обычный телефонный аппарат по 
И 


Для работы по АЛ1 нажмите кнопку 15 «Аварийный ре- 


_ ЖИМ». 


11 


Для установления соединения снимите ‘микротелефонную 
трубку. Услышав сигнал ответа станции, наберите номер. По- 
лучив ответ абонента, ведите разговор. По. окончании разго- 
вора положите микротелефонную трубку на рычаг. 

При восстановлении питания от сети переменного тока 
верните кнопку «Аварийный режим» в исходное состояние 
(кнопка должна быть отжата). | | 

Входящий вызов в аварийном режиме поступает при на- 
жатой кнопке «Аварийный режим» (звучит акустический вы- 
зывной сигнал). Уровень громкости вызывного сигнала отре- 
гулируйте ручкой регулятора громкости (справа внизу). 


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


6.1. Концентратор должен храниться в упаковке в закры- 
том складском помещении при отсутствии в окружающей 
среде кислотных, щелочных и других примесей, которые мо- 
гут вредно повлиять на изделие. 

6.2. Температура воздуха должна быть от 974 К (ГС) до 
313 К (40°С), относительная влажность воздуха — до 80% 
при температуре 298 К (25°С). 

6.3. Хранение под открытым небом или под навесом не До- 
пускается. | | 

6.4. Транспортирование концентраторов в контейнерах 
должно осуществляться автомобильным или железнодорож- 
ным видами транспорта при температуре окружающего воз- 
духа от 233 К (минус 40°С) до 323 К (50°С) при предохране- 
нии упакованных коыцентраторов от непосредственного попа- 
дания атмосферных осадков. 

Преднприятие-изготовитель не принимает претензии по не- 
исправностям концентраторов, появившимся при_транспорти- 
ровании в несоответствующей упаковке или повреждении в 
результате небрежного обращения при транспортировании, 


12 


Пино иди необ ототтт 


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНЫЯ АППАРАТОВ ПРЯМЫХ АБОН 





ЕНТОВ, АППАРАТОВ СЕКРЕТАРЯ Ц 


- 1151 


НТРАТОРАМ ТЕЛЕФОННЫМ „РиФх” К 


АТС К КОНЦЕ 


ЛОНЫЦ 


, К-1151 - 4 





0] ХТ42]| ХТ44| ХТ 
е 
7: 


ХТ 


——. 


АППАРАТ 


058 


СЕКРЕТАРЯ 


о 





р им тильды оливье # кеты ие 


СЕКРЕТАРЯ 


ТА-51161 


13 







15 


———--- 
——Ц`—-—-—ыЬ- 











23.4% 


О 93.5 #914 
м | $3 
С -У1 
АЕРЕВ 
196чуи 
| 
1 94х $4х | ЫХ 2х 
АХ 1-ю ТТИ 
643433 В | ‚| 
а | 8х ГВ ед ХЕ НХ] г Х| 1х г 5. и. 
о | Е их АИ ых ых 
|| 24Х | 021% вых 9 в В 
90% || 


| ИН ИЦ УУС 


ми | | 19 


| 


1 


| ен -У -5Н-У „ФП“ АННО ® 331 иУЗодУванНЗтноя х 919 ИИНИУ > 
М 569133%35 9019%еуцуу `904Н9н039 ХЗив9Ч 90199 вИНЭННУхУ0Ц чих) 


У9Н5- 91 
#6У134927 
ДАЧУ ЦИЯ 





“46913430 
ЦУМ 


| 
| 
1 
1 
р 
| 
} 
1 
| 





ЧЬИ п |аых [$ 
ох аНх ных 2х 


ь <) но 





990 У4У\Ц || 234 
т: 
С м 
НЕ «оп !9ННОФ3\34 имчоцучанаянох я 919 ииниу ^ ы | 
№ 449.439%30 ФОДУУУЦиХ ‘964НЗНОЗУ ХАНЫЗИ 904УОЧИЦУ ВИНЗНОУУУОЫ 3х). | 


ПРОГРАММИРОВАННОГО 
НАБОРА 





я 
< 
а 
= 
—- 
. < с 
= ЕС 
= 
т 5 
99 = < м 
Е: а о ыы 
ее < у а. с 
5“ С © = х —- 
Е = м > 
м [ 25С8 
; > 
к ое < < 
ха х ы 
ев: | 3 а 
Ее а = < 
< т м =: 
х = < Е 
а 343 [“ р 4 < = 
о =] <: &=- = [ь 8) а. с 
со м“ 5 д и се 
| > = > 
Е ы <, Г. © 
ЗЕ > С. р < 
аа 
о {- 0} 
36) } < 
— <} 


9 274 


и У 9 





ты 234% 54 $9. 





















| 
95-1 _ >, | 
649493797 
| ШУЗУЦИУ 
45 
1 | | | ЕЕ ЗЕ АРТЕРИИ! Е И БОВНЕНЫ ыеВУЕ 
т | | 94 $4х | НХ 2х 
ТРЕ 9—0 
И ВК ГЕаах НХ ВЫХ 4х “ну енх нах БС 
| ОО © Оооо 
[1% 1924 | 8245] 004Х] ых 19ых |чых | ну | он 
® О Ю юШ юД  № 





990 у.м 








‘УЦ 


ВИНУИИ УСУб 


[-|5Н-Х $-5Н-Х „ФП“ и9нно43\У34 Иччо4УчЕнаннох у 7 У ииниу 
>И 899435939 З04УчУЦИм ‘901нэноЗу Ханау 9о4Уччциу БИНЗНСНУХУСу Уи3х 


$9. 


1. 


16 





НАЗНАЧЁНИЕ ЛИНЕЙНЫХ кнОйОк КОнНиЁНТРАТОРОВ ТЕИЕФОННыХ „ РИФ 





К- 1154-1, К- 115 5 


0 092 
в [0675 
[АО О 0 = 
90 03 
яс О [я 


К-1454, К-1151-4 


Вт С] [1 те] 
[п] С [2] 
[А [] [0] (“24 
[п^5] (] [7 [Ав] 
[п^7] 0) [7 [18] 





ЕЕ 
[тс] (1 Г.) тс] 
[те] [0] [ тс8 
тя (1 75 
те] С) 678 


[А С [С] [ба2] 





К- 1451-2, К-115\-6 
вт] Г] 2] 
90 05 
[тс] [7] [0 тсв] 
[24] (0 0) (а 
[143] [0] [аз] 


18 





Перечень принятых сокращений: 


АТС — автоматическая телефонная станция; 
АЛ — абонентская линия; 

БП — блок питания: 

ПА — прямой абонент; | г 
ОВ — одноразовый вызов; 


ПИНН — приставка программированного набора номера. 
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КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ 
„РИФ“ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 
РГ0.218.058 ТО 





ВНИМАНИЕ ! 


В связи с изменениями, вносимыми 
в процессе изготовления изделия, из- 
ложение технического описания отдель- 
ных плат и электрических схем может 
иметь отличие от схемных и конструк- 
торских решений конкретного изделия. 

Вели Вы предполагаете возможным 
техническое обслуживание и ремонт 
производить своими силами, для чего 
требуется детальное изучение устрой- 
ства и принципа работы, по Вашему 
запросу все изменения, произведен- 
ные в схеме и конструкции и не от- 
раженные в описании, приложенном к 
изделию, будут направлены в Ваш 
адрес. 








Предпрнятие систематически работает над улучшением 
конструкции и повышением надежности изделия, поэтому 
полученные Вами образцы могут несколько отличаться от 
нижеописанных. 


ВНИМАНИЕ! 


После окончания рабочего дня необходимо отключить. 


концентратор от электрической сети. 

При профилактических осмотрах и ремонте. изделия 
должны быть приняты меры, не допускающие воздействия 
электростатического электричества и напряжений, превыша- 
ющих предельные значения, на элементы схемы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


АТС — Автоматическая телефонная станция; 
° АЛ — Абонентская линия; 

СЛ — Соединительная линия: 

ПК — Питающий комплект; 

БИ — Блок питания; 

ПА — Прямой абонент: 


С ЮзД Е "РЮО 


Стр. 


р нЕ они ие | | РП — Рычажный переключатель; 

1. Назначение! изделий. "о ю м | 4 

2.. Технические ' данные; ли; о аЮ |: Г = Микротелефон; 

3. Состав изделия . . о р В 8 ПУУ — Плата устройства управления 985; 
4. Устройство и работа ие о И 9 ПВУ — Плата вызывных устройств 789; 


4.1. Устройство. концентраторов.:. О 0 
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4.1.2. Компоновка пульта концентратора . ‹. . , 10 
4.1.3. Расположение элементов на платах пульта. . 10) 

4.1.4. Органы управления и подключения БП. . . 10 

4.2. Работа концентраторов . . | |1 

4.2.1. Работа концентраторов по АЛ АТС. ВИС 1] 


ПТ — Плата телефонная 984; 

‚ ПУ — Плата усилителей 911; 
ППА — Плата прямых абонентов 031: 
ПААТС — Плата абонентов АТС 807: 
ТА — Телефонный аппарат; 
АК — Абонентский комплект: 


4.2.2. о ПОР м 9 и. р } ОВ ов, 
4.2.3. Одноразовый акустический вызов . . . . 15 ПИНН — Приставка программированного набора номера; 
4.2.4. Работа концентратора’ с ПЯНН о. 19 Сигн. — Сигнализация. 

4.2.0. Работа концентратора с диктофоном о | 
фоном) ев. ООВ Ак, [9 
4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. . 19 
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‚2 Устройство и работа, БИ: а 33 
5.3. Перечень элементов концентратора в НО 33 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 


1.1. Концентраторы телефонные «Риф» (в дальнейшем 
«концентратор») предназначены для организации оператив- 
ной телефонной связи по двухпроводным линиям с прямыми 
абонентами в собственной радиальной сети, а также для ра- 
боты в АЛ АТС при напряжении станционной батареи 
(а В, (48 во ) В, в качестве аппаратов прямых абонен- 
тов используются аппараты телефонные «Спектр-3» 0218.070 
ТУ ТА-21220 (или другие аппараты того же назначения 
с угольным микрофоном), а в качестве аппаратов секрета- 
ря — «Спектр-2» О.218.067 ТУ ТА-51161 (или другие апна- 
раты того же назначения). | 
° . Для концентраторов К-1151-4, К-1151-5, К-1151-6, К-1151-7 
сопротивление постоянному току АЛ АТС не должно превы- 
шать 700 Ом. | | 

1.2. Концентраторы предназначены для эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 
О до 45’С), относительной влажности воздуха до 90% при 
температуре 298 К (25`С), атмосферном давлении от 86х10? 
до 106х 10° Па. 

Питание концентраторов производится от сети перемен- 


22 й 
ного тока напряжением (220 пе В частотой 50 Гц. 


_ Концентраторы выпускаются предприятием-изготовителем . 
с выключенным положением кнопки «Аварийный режим». 


Конструкция концентраторов предусматривает подклю- 
чение диктофона (магнитофона) и ППНН. 


_ по АЛ с абонентами АТС (до трех) 





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентраторы обеспечивают при наличии питания 
от сети переменного тока: = 

1} вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
снятом или уложенпом микротелефоне нажатием соответству- 
ющей кнопки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4— 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки «ЖЖ» 
(«Повтор»), после отбоя соединения кнопкой < # » («Отбой»); 

’ 3) ведение разговора; | 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием кнопки 
«>» («Отбой»); | 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимости 
ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается: 

6) получение акустического и оптического (свечение ин- 
дикатора во время посылки вызова и мигание во время паузы) 
сигнала по АЛ: | | 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мивание индикатора — удержание); 

3) передачу разговора но АЛ? на аппарат ‘секретаря; 

9) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефон после его снятия: | 

109) установление соединения в режиме «Конференисвязь» 
р 

11) ведение разговора в режиме «Конференнсвязь» но АЛ 
с абонентами АТС (до трех); 

12) оптическую сигнализацию о режиме «Конферени- 
связь» по АЛ; | 

13) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой 
микротелефона; 

14) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; _ - / 

15) ведение разговора с любым прямым абонентом (в том 
числе секретарем) при`уложенном микротелефоне («Громко- 


о 


говорящая» связь в режиме ручного симплекса) с автоматн- 
ческим переключением на режим «Тихая связь» при снятии 
микротелефона; 

16) получение акустического и оптического (мигание ин- 


дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
связи; о 
17) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 


тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, свечо- 
ние индикатора — разговор); 

18) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефона на 
пульте концентратора или укладкой микротелефона на аппа- 
рате прямого абонента; 

19) установление соединения в режиме «Конференцевязь» 
с прямыми абонентами (до восьми); 

20) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятом микротелефоне 
(«Тихая связь») или уложенном микротелефоне («Громко- 
говорящая» связь в режиме ручного симплекса); 

21) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по.линиям оперативной связи; 

22) выход из разговора в режиме «Конференцисвязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефона; 

23) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фона; 

24) плавную регулировку уровня вызывного акустическо- 
го сигнала; 

25) плавную регулировку уровня приема; 

26) возможность переключения вызывного устройства 
(НА) на одноразовый акустический вызов нажатием соот- 
ветствующей кнопки; 

27) автоматическое переключение НА в режим одноразо- 


вого акустического вызова при работе концентратора по АЛ. 


или линиям оперативной связи; 

28) оптическую сигнализацию ручного переключателя 
НА на одноразовый акустический вызов. 

2.2. Концентратор должен обеспечивать по АЛ] при `от- 
сутствии питания от сети переменного тока и нажатой кнопке 
«Аварийный режим»: 

1) вызов и получейие ответа станции при снятии микро- 
телефона; 
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2) набор номера, а ‘для концентраторов К-1151-4— 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«*» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «#» 


(«Отбой»); 


3) ведение разговора; 
4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на, нажатием кнопки < *» («Отбой») для. концентраторов 


"К.1151-4--К-1151-7; 


5) получение вызывного акустического сигнала о входя- 
щем вызове; | | 


6) плавную регулировку уровня вызывного акустического 


сигнала; 


2.3. Слоговая разборчив зость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором — не менее 80% при уровне шума в 
помещении приема, равном 60 дБ. „ 

2.4. Эквиваленты затухания передачи (Э3 пер), прием 
(93 ы в режиме «Тихая связь» должна быть при и 
А 


эз пер — в пределах от минус 0 до плюс 5 дБ; 
Э3 пр.— в пределах от минус 7 до минус 1,5 дБ; 


эквивалент затухания местного эффекта — Э3 м. эф. — 
при затухании АЛ 4,5 дБ и соединительной линии затухани- 
ем, равным или больше 29 дБ, — не менее 15 дБ. 


2.5. Электрическое сопротивление постоянному току при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за- 
жимов АЛ 

при занятии линии АТС — не более 470 Ом. 

2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора — не менее 70 дБ. 

2.7. Уровень вызывного акустического сигнала — не ме- 
нее 70 дБ. при положении регулятора, соответствующем мак- 
симальной громкости сигнала. 

28. Пределы регулировки уровня громкости вызывного 

акустического сигнала — не менее 10 дБ. 

2.9. Потребляемая мощность, ВА, не более 15. 

2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не более: 
пульта — 395х230х125; 

блока питания — 290х 15560. 

2.11. Масса концентратора не т КГ: 

пульта — 4,5; 

блока питания — 2,5. $ 

2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 ч. 








3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3.1. Концентратор и состоит из пульта и блока пи- 
тания. 


3.2. Концентраторы выпускаются восьми типов. Общие 
отличия в конструкции г - типов  концентраторов 
приведены в таб лице 1 


Таблица 1 


тии ь лье ось ии р жьлшилы > Бла паи лысые а. синие видимым 


Отличия в конструкции 


Шифр (тип) | 
| 2 количест 
концентратора ИП количество линий | „бо тю 
| померонабирателя | оперативной связи Я 
ЕР , р р: линий АТС 


ОГИ ар ВЬНЕТЬЗИВЬ ТЕЛА лама ла а фо ЕЕ: ль ль ль м паанивьатена ить мя рава и лем т а ал ичтьлть: альслтьешь 


К-1151 Дисковый 


| 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 д. 
К-1151-2 Дисковый 4 6 
К-1151-3 Дисковый Ри О 
К-1151-4 Кнопочный #18 ЗС, 
К-1151-5 Кнопочный 6 Я 
К-1151-6 Кнопочный 4 6 


К-1151-7 Кнопочный 2 5 
9.3. В комплект поставки концентратора входят: 
1) пульт |, | 
2) блок питания [ шт. 
3) вставка плавкая 
ВП1-1-0,5А 8 шт. 


4) техническое описание \ экз. на 10 или меньшее коли: 
чество концентраторов, постав- 

ляемых в один адрес 
5) инструкция по эксплу- | 
атации . | экз. 
6) паспорт | экз. 


Примечание. Аппараты телефонные «Спектр-2» РГО.218067 ТУ 


ТА-51161 в количестве | шт. и «Спектр-3» РГО.218.070 ТУ ТА-91290 в ко- 


личестве от 2 до 8 шт. на комплект, в зависимости от типа концен тратора 
поставляются по отдельному дог ору за отдельную плату. 
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4. УСТРОИСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРОВ 


4.1. Устройство концентраторов 

Габаритные и установочные размеры концентраторов 
приведены на рис. 1. | 

4.1.1. На рис. 2 представлены органы управления и под- 
ключения пульта. Пульт представляет собой опломбирован- 
ную конструкцию настольного типа, состоящую из панели 2, 
колпака 19, основания: 18, микротелефона 21. 

Колпак крепится четырьмя винтами 20 и винтом под 
пломбой 13, микротелефон содержит щели, предназначенные 
для формирования требуемой частотной характеристики трак- 


‚та передачи. 


На панели расположены: 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимо- 
сти от типа концентратора представлено на рис. 3; 

кнопка |2 «КОНФ. ПА» включения режима «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

кнопка [1 «СБРОС» для отбоя линий: 
‚ кнопка 10 «КОНФ. АТС» включения режима «Конферени- 
связь» по линиям АТС; 

кнопка 7 ОВ ручного переключения вызывного устройства 
в режим одноразового акустического вызова; 

кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА»; _ 

ручка 4 плавной регулировки уровня громкости усилите- 
ля приема; 

дисковый или кнопочный номеронабиратель 3; 

десять линз 16 индикаторов состояния линий; 

линза 14 индикатора режима «Конференцсвязь» по лини- 
ям оперативной связи; 

линза 9 индикатора режима «Конференцсвязь» по лини- 
ям АТС; 

линза 6 индикатора ручного переключения вызывного 
устройства в режим одноразового акустического вызова; 


решетка громкоговорителя 5; 
решетка микрофона 17. 


Справа на основании расположено гнездо 22 подключения 
диктофона (магнитофона). 


Снизу на основании расположена крышка 24. На. крышке 
установлена клеммная колодка 23 для подключения ПИНН. 


На основании закреплены кабель с вилкой 15 подключе- 
ния пульта к БП. - 
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Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнопок: 
10 декадных кнопок (1, 2,3... 0); и 

кнопку « Ж >» «Повтор»; 

кнопку «< + » «Отбой». . 


4.1.2. На рис. 4 представлена компоновка основания 
пульта концентраторов. 


На основании крепятся две коммутационные платы 4, на 
которые с помощью разъемов 5 устанавливаются. платы пря- 
мых абонентов 2, абонентов АТС1, устройства управления 3. 
- Платы 6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 
быть платами прямых абонентов, либо платами абонентов 
АТС. 

_ [ип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт концентратора, 
представлен в таблице 2. 


Таблица 2 


———- 





о Плата 8 Плата 7 Плата 6 
К-1151 ППА ППА ППА 
К-1151-1 ППА ППА ПАТС - 
К:1151-2 ППА ПАТС ПАТС 

_К-1151-3 ПАТС ПАТС ПАТС 
К-1151-4 ППА ППА ППА 
К-1151-5 ППА ППА ПАТС 
К-1151-6 ИПА ПАТС .^ УЦАРС 
К-1151-7 ПАТС ПАТС ПАТС 


о На основании пульта закреплены плата 9 вызывных 
устройств, вызывной прибор 10 и резистор 11 регулятора 
уровня громкости сигнала вызова с ручкой 12. 

На основании расположены плата 13 усилителей и теле- 
фонная плата’ 14. На телефонной плате расположены кнопка 
15 «Аварийный режим» и модульные переключатели 16, при- 
водимые в действие рычагами 17. 

4.1.3. Расположение элементов на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. 5, 7, 9, 11, 13, 16, 27. 

_ 4.14, Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентраторов приведено на. рис. 21. 
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На основании БП расположены: 


Вилка со шнуром 3 для подключения к сети напряжени- 
ем 220 В, силовой трансформатор 4, электролитические кон- 
денсаторы фильтров 6,’ держатель предохранителя 1, тумб- 
лер 2 включения сети, плата стабилизаторов 7, плата 5 
фильтра` радиопомех. | 


На плате установлены клеммы 8 подключения линий опе- 
ративной связи, линий секретаря и линий АТС; разъем 9 для 
подключения пульта. 


Расположение ‘элементов йа плате БП представлено на 
рис. 22. 


4.2. Работа концентраторов. 
Функциональная схема пульта представлена на рис. 31. 


Схема электрическая принципиальная пульта представ- 
лена на рис. 32, 3$. 


Пульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 


‚ - 4.2.1. Работа концентраторов по АЛ АТС. 


Количество абонентских комплектов по линиям АТС в за- 
висимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 8. Все 
комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы схе- 


мы принят первый абонентский комплект, . расположенный 
на ПА АТС. | 


4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего вызова нажимается кнопка $В1 при 
снятом или уложенном микротелефоне. Сигнал нажатия кноп- 
ки. запоминается с помощью триггеров линейного 1 и удер- 
жания 9. Через транзисторный ключ 3 включается реле К, 
подключая линию к разговорной схеме платы ПТ через номе- 
‘ронабиратель Н, и светодиод индикаций включения ЛИНИИ. 


Преобразователь 24 ПУУ вырабатывает импульс удер- 
жания ранее включенных абонентов АТС или импульс сброса 
прямых абонентов. При включении режима «Конференцсвязь» 
по линиям АТС или ПА прохождение этих импульсов запре- 
шается с помощью ключей 27, 28 и триггеров 25, 26 конференц- 
связи. Импульс удержания переключает линейные триггера 
ПА АТС и через элемент 4 и ключ 6 включает реле удержа- 
ния КЗ. | 
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Сигнал включения абонента АТС или ПА через схему 
«ИЛИ» (31) попадает на элемент разрешения 33, при уло- 
женном микротелефоне на его выходе появляется сигнал 
включения питания усилителей приема и передачи платы ПУ 
(ключи 36 и 40). | 


Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уро- 
вень громкости резистором КЗ, абонент набирает номер, при 
установлении соединения снимает микротелефон и ведет раз- 
говор. При снятии МТ переключаются. контакты РА и 
отключается питание усилителя приема и передачи, одновре- 
менно контактами РП $43 включается усилитель передачи 
МТ. При укладке МТ на преобразователь 23 поступает сигнал 
логической «1» и формируется импульс сброса абонента. Так 
же формируется импульс сброса от кнопки «СБРОС» ©В|9. 


4.2.1.2. Повторный набор набранного номера. абонента 
АТС. 

Для повторного набора номера (для концентраторов с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка «< #ъ 
«Отбой», что приводит к кратковременному разрыву шлейфа 
линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и станция 
занимается вновь. Нажатие кнопки «х » «Повтор» приводит 
к автоматической посылке в линию ранее набранного номера, 
причем в линию передается номер, содержащий не более 
22 цифр. При необходимости можно дополнить номер путем 
нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не 
окончания передачи номера в линию. 

Для ‘прерывания передачи номера в линию нажимается 
кнопка «< #» «Отбой», что приводит к кратковременному 
разрыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф замы- 
кается, и станция занимается вновь. Новый номер можно 
пабрать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 

4.2.1.3. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова вызывной сигнал 
через конденсатор СЗ поступает на выпрямитель 5 и оптрон 
ОТ. В такт с посылками вызова включается индикатор, в па- 
узах индикатор мигает, одновременно через элемент задерж- 
ки 60 и ключи 61, 62, вызывной прибор НА и регулятор В2 
подключается к основному вызывному устройству. Одновре- 
менно сигнал вызова поступает на преобразователь 47 на 
схему одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 56, 
подключающий выход делителя частоты 48 на вход генерато- 
ра 46 для управления его частотой. 
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КУЧИ УРА: ЕАН ВЗАМЕН ВОР ИЕР РИ 


ожидая | 





При включении кнопки $В14 «ОВ» элемент 50 разрешает 
прохождение на НА лишь одной посылки вызова с` помощью 
ключа 59. С нажатием линейной кнопки анализатор вызова 
отключается от линии и вызывной сигнал прекращается. 


4.2.1.4. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ?. 


Для передачи разговора с абонентом АТС АЛ? секрета- 
рю нажнмается кнопка, 5В109 линии оперативной связи с сек- 
ретарем, при этом линия абонента АТС автоматически ставит- 
ся на удержание, т. к. линия секретаря АЛ? подключена па- 
раллельно вызывному устройству второго АК, то после уклад- 
ки микротелефона на рычаг или нажатия кнопки «СБРОС» 
контакт реле удержания К4 размыкается, питание на инди- 
катор УР1[ устройства УЗ будет подаваться через резистор 
| с аппарата секретаря. Индикатор будет продолжать све- 
титься, сигнализируя о том, что по линии ведется разговор. 

В любой момент можно продолжить разговор с пульта, 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фон и нажимается кнопка $В2. Схема после нажатия кнопки 
>В2 работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом 
контакты реле К2 переключаются, отключая линию’ АТС от 
линии секретаря. 
4.2.1.5. Работа в режиме «Конференцсевязь» по линиям 
АТС. | 

Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) 
устанавливается соединение с абонентом АТС по одной линии, 
затем по другой, при этом первая линия становится на удер- 
жание. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо- 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 

При необходимости устанавливается соединение по треть- 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 

После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка $В13 «КОНФ. АТС». 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера 26 ПУУ. Триггер переключается, 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на пря- 
мой вход элемента разрешения 28, а также на ключ 37. 
Ключ 37 открывается и через диод УШ7 подается питание 
на индикатор режима конференцевязи УО1 устройства У4., 

Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на удер- 
жание. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо- 
тает согласно изложеннему в п. 4.2.1.1., за исключением того, 
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что импульс сброса с преобразователя 24 при нажатии кнопок 
не будет проходить через элемент 28 и диод УШОб на шину 
сброса триггеров 1 ПААТС, следовательно, все линии подклю- 


чаются параллельно к АЗГОвОрНЫМ шинам через мосты для 


соблюдения полярности. 


Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка 
«СБРОС» или укладывается микротелефон. Схема при этом 


‘работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. Кроме этого, при 


подаче импульса сброса на В-вход триггера 26 ПУУ триггер 
переключается, потенциал логического нуля поступает с вы- 
хода триггера на прямой вход элемента разрешения 28 и ключ 
37. Ключ 37 закрывается и индикатор УРО1 выключается. 


4.2.2. Работа концентраторов по линиям оперативной 
Ви | 


Для рассмотрения работы взят второй абонентский комп- 
лект 2 АК, расположенный на ППА. 


4.2.2.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего вызова нажимается кнопка $В10 при 
снятом или уложенном микротелефоне. При нажатой кнопке 
в линию оперативной связи поступает сигнал \У=80 В частотой 
50 Гц. Одновременно потенциал логической единицы поступает 
на 5-вход триггера 15 ППА, а также через ключ 63 устрой- 
ства УЗ на вход преобразователя 24. 


Триггер 15 переключается. Потенциал логического нуля 


с триггера 15 поступает на вход элемента ИЛИ-НЕ 17 и вход 


элемента И21. На выходе элемента 21 появляется потенциал 
логического нуля, который поступает на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 22, на другой вход которого поступает сигнал (меандр) 
с выхода делителя 54 ПВУ. На выходе элемента 22 появля- 
ется сигнал (меандр), который через диод \У026 управляет 
ключом 20. Ключ 20 периодически подает питание на инди- 
катор УО15 устройства УЗ. Индикатор мигает, сигнализируя 
о посланном вызове. Преобразователь 24 ПУУ работает 
согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 

‘При снятии прямым абонентом микротелефона шлейф 
линии закорачивается, и срабатывает анализатор вызова 18. 
На выходе анализатора вызова 18 появляется потенциал 
логического нуля, который поступает на входы элементов 
И19, 21, а также через диод УО12 на вход элемента ИЛИ- 
ИЛИ-НЕ 56, вход схемы одноразового вызова 50 через эле- 
мент задержки 49 и вход элемента И-НЕ 52 ПВУ. 
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На выходе элемента 19 появляется потенциал логического 
нуля, который подается на другой вход элемента 17 ППА. 
На выходе элемента 17 появляется потенциал логической 
единицы, который открывает ключ 20, а через диод \У028 
поступает на вход элемента 31 ПУУ и через диод \025 ППА 
поступает на ключ 20, открывая его постоянно. 

Индикатор \015 устройства УЗ светится постоянно. По- 
тенциал логической единицы, поступившей на вход элемента 
31. ПУУ, инвертируется им. 

_С выхода элемента 31 потенциал логического нуля посту- 
пает на вход элемента 32, что приводит к появлению на его 
выходе потенциала логической единицы. Ключ 35 открывает- 
ся, подавая питание на реле К1 ПТ. Срабатывание реле при- 
водит к подключению разговорной части пульта, к разговор- 
ной шине линий оперативной связи. 

Если микротелефон был уложен, то на обоих входах 
элемента 33 ПУУ будет потенциал логического нуля, который 
инвертируется и поступает на ключ 36, открывая ‘последний. 

Ключ 36 открывает ключ 40, подающий питание на уси- 
лители приема и передачи ПУ. 

Ключ 14 ППА включает ПК1] и ключ 19, подавая пита- 
ние через анализатор тока и диод УГОб в линию. Подача 
питания в линию приводит к закрыванию диода \УШЗ и вы- 
ключению АВ анализатора вызова 18. На выходе анализатора 
вызова появляется потенциал логической единицы, который 
поступает на входы элементов 19, 21] и через диод У012 на 
ПВУ. Одновременно с этим срабатывает анализатор тока 13, 
с выхода которого потенциал логического нуля поступает 
на вход преобразователя 16 и вход элемента 19, следователь- 
но, на выходе элемента 19 и элемента 17 состояние не изме- 
нится. Открытый ключ 12 подключает к линии оперативной 
связи через конденсатор С2 разговорную шину линий опера- 
ТИВНОЙ СВЯЗИ. | 

Получив ответ абонента, можно‘вести разговор без снятия 
микротелефона. При передаче нажимается кнопка $В «ПЕ- 
РЕДАЧА» устройства У5, подавая питание на реле К1 ПУ. 
Контакты реле замыкаются, шунтируя вход усилителя приема 
39. Сигнал с микрофона ВМ, усиленный усилителем 38, через 
контакт К] будет поступать на разговорную шину. При от- 
пущенной кнопке реле К|1 выключается, контакты размыка- 
ются, и ответ абонента через трансформатор Т, регулятор 
уровня громкости ЮЗ будет поступать на вход усилителя 39 
и после усиления, на громкоговоритель ВА. 


т в хо лаьша м": Фееваастоаный. чи у 
КТ. ” ФСК СТП" О лез о ооо ла ааа за о ланенне 


Для пёрехода из режима «Громкоговорящая» связь в ре- 
жим «Гихая связь» снимается микротелефон. В момент сня- 
тия микротелефона контакты РП переключаются. 


‚На вход элемента 33 ПУУ поступает потенциал логиче- 
ской единицы, следовательно, на выходе появляется потенциал 
логического нуля, и ключ 36 закрывается, закрывая ключ 40 
и отключая питание от усилителей приема и передачи. Одно-, 
временно через контакты $АЗ разговорная шина подключается 
к усилителю передачи микротелефона. 


Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием ` 


кнопки «СБРОС» или укладкой микротелефона. Схема рабо- 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом импульс 
сброса воздействует на В-вход триггера 15 2АК, триггер пере- 
ключается. На выходе триггера появляется потенциал логиче- 
ской единицы, поступающий на вход элементов 17 и 21. На 
выходе элемента 17 появляется потенциал логического нуля, 
поступающий на вход ключа 20. Диод УШ15 гаснет. 


Ключ 14 закрывается, закрывая ключ 18 и выключая 
ПКП. Ток в линии прекращается, выключается анализатор 
тока 13 и открывается диод УОЗ. На выходе анализатора 
тока появляется потенциал логической единицы, поступаю- 
щий на элемент 19 и преобразователь 16. На выходе преоб- 
разователя появляется импульс, поступающий на К-вход 
триггера 15. | ви 

Потенциал логического нуля с выхода элемента 17 через 
диод УО28 поступает на элемент 31 и вход элемента ПУУ. 
На выходе элемента 31 появляется потенциал логической 
единицы, инвертируется и.поступает на. ключ 35, закрывая 
его. Реле К] обесточивается и контакты реле возвращаются 
в исходное состояние. 


Если разговор с ПА проводился при уложенном микро- 
телефоне, то проинвертированный элементом 31 ПУУ потен- 
циал логического нуля поступает на вход элемента 33, на 
выходе которого появляется потенциал логического нуля. 

Ключ 36 закрывается, закрывая ключ 40 и обесточивая 
усилители приема 39 и передачи 38. 


| 
С выхода элемента 17 ППА потенциал логического нуля 
через диод УО25 поступает на ключ 20, закрывая его и обес- 
точивая индикатор УР15 устройства УЗ. 
С выхода элемента 21 потенциал логической единицы 
поступает на вход элемента 22, следовательно, независимо от 
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‘ключом 20. 


состояния другого входа на выходе элемента будет логический 
нуль. Ключ 20 будет закрыт, и индикатор УЮ15 устройства 
УЗ выключится. 

4.2.92. Входящий вызов и разговор. 

При снятии микротелефона на аппарате ПА замыкается 
шлейф линии оперативной связи. В абонентском комплекте 
через диод УРЗ включается анализатор вызова 18. Потенциал 
логического нуля с анализатора вызова поступает на элемен- 
ты 19, 21. На выходе элемента 21 появляется потенциал. логи- 
ческого нуля, который поступает на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 29, на другой вход которого ноступает сигнал (меандр) 
с выхода делителя 54 ПВУ. На выходе элемента 22 появляет- 
ся сигнал (меандр), который через диод УО26 управляет 
Ключ 20 подает питание на индикатор УР15 
устройства У3. 

Индикатор мигает, сигнализируя о входящем вызове. 

Потенциал логического нуля через диод УР12 поступает 
на элемент И-НЕ 52 ПВУ, инвертируется и через элемент 
задержки 60 открывает ключ 62, подключая‘ вызывной прибор 
НА и регулятор уровня громкости К? к основному вызывному 
устройству, отключая его от аварийного. Одновременно потен- 
циал логического нуля поступает через элемент задержки 49 
на схему одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 56, 
который подключает выход делителя 54 на вход генератора 46 
для управления его частотой. При ненажатой кнопке $В14 ОВ 
или ненажатой любой линейной кнопке $В1—$В10 на выходе 
схемы одноразового вызова появляется потенциал логического 
нуля, который, поступая на вход элемента 59, дает разреше- 
ние на прохождение сигнала с выхода делителя 48 на ключ 
61, подающий питание на вызывной прибор НА. 

Для ответа на входящий вызов нажимается кнопка 5810. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 2.2. 
а ПВУ согласно изложенному в п. 4.2.1.3, за исключением 
элемента 47, который не участвует в работе при входящем 
вызове по линии оперативной связи. 

4.2.9.3. Работа в режиме «Конференцсевязь» по линиям 
оперативной связи. | 

Для одновременного ведения разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажимается кнопка 5В11 «КОНФ. ПА». 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера 25 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логической единицы с прямого выхода поступает 

‚о 





на прямой вход элемента разрешения 27, а потенциал логиче- 
Ото пуля с инверсного выхода поступает на ключ 99. Ключ 
29 открывается, подавая питание на индикатор УР] устрой- 
ства У1 режима «Конференцсвязь». 

Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1., за исключением того, что импульс сброса с преоб- 
разователя 24 при нажатии кнопок не будет проходить через 
элемент разрешения 27 и диод УШЗ на шину сброса триггеров 
15 АК, следовательно, все линии подключаются параллельно 
к разговорной шине линии оперативной связи. | 

Ну Для отбоя после окончания разговора нажимается кпопка 
«СБРОС» или укладывается микротелефон. Схема работает 
согласно изложенному в п. 4.99. Кроме того, при подаче 
импульса сброса на В-вход триггера 25 ПУУ триггер переклю- 
чается. Потенциал логического нуля с прямого выхода триг- 
гера поступает на прямой вход элемента разрешения 27, а 
с инверсного выхода триггера потенциал логической единицы 
поступает на ключ 29. Ключ 29 закрывается, обесточивая 
индикатор УР] устройства У1. 


Концентратор обебпечивает возможность выхода из раз- 
говора в режиме «Конференисвязь» любого прямого абонента 
уклалкой последним микротелефона на своем аппарате. При 
этом шлейф линии размыкается. Протекание тока в ЛИНИИ 
прекращается. На выходе анализатора тока 13 ППА появля- 
ется потенциал логической единицы, который поступает на 
преобразователь 16. 


На выходе преобразователя 16 появляется импульс сбро- 
са, который поступает на К-вход триггера 15, переключая его. 
Далее схема работает согласно изложенному в п. 4.29]. 


4.2.3. Одноразовый акустический вызов. 


Для переключения на одноразовый акустический вызов 
пажимается кнопка 5В14 ОВ. Потенциал нуля подается на 
блок одноразового вызова 50 ПВУ и индикатор УР] устрой- 
ства Уб. Индикатор включается. При поступлении потенциала 
логического нуля с элемента 49 или с преобразователя 47 
при входящем вызове на выходе блока 50 появляется потен- 
циал логического нуля конечной длительности, который по- 
ступает на вход элемента 59. Переменный сигнал (меандр) 
с делителя 48 проходит на ключ 61 через элемент 59 только 
в течение определенного периода. | 
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При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или АТС вызывное устройство, если не нажата кнопка 
ОВ, автоматически переключается на одноразовый акустиче- 
ский ВЫЗОВ. 

При подключенной линии АТС или линии оперативной 
связи на выходе элемента 31 ПУУ появляется потенциал ло- 
гического нуля, который через диод УШР13 ПВУ поступает 
на блок 50, что эквивалентно нажатию кнопки ОВ. Далее 
схема работает согласно вышеизложенному. 

4.2.4. Работа концентратора с ПИНН. | | 

Для работы с ПИНН снимаются перемычки 001, 202 
с устройства УЗ и к клеммам 1, 4 подключаются линейные 
провода приставки, а к клеммам 2, 5 подключаются провода 
приставки, идущие к аппарату. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции 
по эксплуатации на ПИПНН после нажатия линейной кнопки 
любой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по оконча- 
нии разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. 

4.2.5. Работа концентратора с диктофоном (магнитофо- 
НОМ). Е 
Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Х47 
подключается переходной шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется 
согласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магнито-. 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

Для работы концентратора в аварийном режиме при .от- 
сутствии питания от сети переменного тока нажимается кноп- 
ка ЗВ «Аварийный режим» ПТ. 

4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова снимается микротелефон. `При 
снятии микротелефона первая линия АТС подключается к. 
мосту ВА через контакты РП $А2. 

Контакты $АЗ подключают линию к усилителю передачи 
микротелефона. Получив ответ станции, абонент набирает 
номер' с помощью номеронабирателя Н и, получив ответ або- 
нента, ведет разговор. 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
микротелефона. При укладке микротелефона линия ВНОВЬ 
через контакты РИ $А2 подключается к аварийному вызывно- 
му устройству. 
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. 4.9.6.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. И | | 


Повторный набор номера (для концентраторов` с кнопоч- 


ным номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. 


4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. ' 


При поступлении входящего вызова вызывное напряже- 
ние через конденсатор С1 ПВУ поступает на выпрямитель 53, 
а с выпрямителя на генератор прямоугольных импульсов 55. 
Генератор 55 управляет ключом 58, который подает напряже- 
ние питания на вызывной прибор НА. 


Для ответа на входящий вызов снимается микротелефон. 
Контакты РП 5А2 отключают линию от выпрямителя 953. 
Генератор 55, ключ 50 и вызывной прибор НА отключаются. 

‚ Схема после снятия микротелефона работает согласно 
изложенному в л. 4.2.6.1. | 


5. УСТРОИСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ — 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 
5.1.1. Устройство и работа ППА (плата 031). , 


Схема электрическая принципиальная ППА представлена 
на рис./ 6. ППА состоит из двух АК, каждый из которых об- 
‚ служивает одну из линий оперативной связи, поэтому рас- 
сматривается устройство и работа только одного комплекта, 
обслуживающего первого прямого абонента. — 

АК включает в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока (элементы В5, К!3, УТ, УТ1); ‘аналоговый ключ 
для подключения ПК к линии оперативной связи (элементы 
Ю11, В14, УО5, УТ?) с памятью на К-5-триггере с элементами 
разрешения и эмиттерным повторителем (элементы С10, К41, 
Ю45, УО13, Ур19, УР23, УТ15, РБ1.1, 2О1.2, 001.3); анали- 
затор тока в линии (элементы` К1, Кб, К7, УТ, УТ7); ключ 
управления ПК с аналоговым ключом (элементы К19, К20, 
\УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триггер 
(элементы С5, К2, К23, К24, В25, ВЗ1, В32, В35, В39, УР\, 
УТ!1, УТ13); преобразователь потенциального сигнала в им- 
пульсный (элементы С8, С12, К29, В37, \09)); устройство 
включения оптической индикации с ключом (элементы К45, 
Ю46, 648, №50, В53, УО15, УО21, Ур24, УТ16, УТ!9, 2О1.4). 
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В исходном состоянии с выхода К$-триггера потенциал 
логической единицы подан на вход элемента 211.3. С выхода 
элемента потенциал логического нуля подан на базу транзи- 
стора УТ15. Транзистор \Т15 закрыт, следовательно, закрыты 
транзисторы УТ9, У11, УТ. Питание в линию не подается, 
и разговорная шина линий оперативной связи отключена от 
линии. С входных резисторов тоиггера через диод УЬ] в Ли- 
нию подан дежурный потенциал. о | 

С выхода триггера потенциал логической единицы подан 
на вход элемента 21.4. 

С выхода элемента потенциал логического нуля подан. 
на базу транзистора УТ16. Транзисторы \Т15 и УТ|6 закры- 
ты, следовательно, транзистор \Т19 закрыт, и индикатор 
выключен. | 

Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следователь- 


но, через диод УРЭ на конденсатор С8 подан потенциал ло- 


гической единицы. Конденсатор Сб заряжен, на Р-вход триг- 
гера подан потенциал логического нуля. 

В режиме исходящего вызова на б-вход триггера / (эле- 
мент 2О].1) подается потенциал логической единицы. Триг- 
гер переключается.^С выхода триггера потенциал логического 
нуля поступает на вход элемента 2О1.3 и через диод УО721 
на вход элемента`2ОО1.4. На другой вход элемента 2О1.4 
подается переменный сигнал (меандр) с ПВУ, следовательно, 
с выхода элемента 2Р1.4 переменный сигнал поступает на 
базу транзистора УТ!6, а с выхода транзистора УТ16 через 
диод \УР24 на базу транзистора УТ19. Транзистор УТ19 от- 
крывается и закрывается, выключая и включая индикатор.. 

При снятин прямым абонентом микротелефона шлейф 
линии замыкаеётся. Триггер переключается. Потенциал логиче- 
ского нуля через диод УП13 поступает на вход элемента 
21.3. 

На выходе элемента 21.3 появляется потенциал логиче- 
ской единицы, открывающий транзистор УТ15. С эмиттера 
транзистора УТ15 потенциал логической единицы поступает 
на базу транзистора УТ9, а через диод \р23 на. базу тран-_ 
зистора УТ19. Транзистор УТ19 открывается, и индикатор. 
включается в режим постоянного свечения. 

Открытый транзистор УТЭ включает стабилизатор тока 
и аналоговый ключ. Через диод 705 в линию подается на- 
пряжение питания. Транзистор УТЗ анализатора тока откры- 
‚вается, открывая транзистор УТ7, следовательно, на вход 
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элемента 2О1.3 через диод УО19 поступает потенциал логиче- 
ского нуля. Конденсатор С8 разряжается. 


Поданное в линию напряжение питания закрывает диод УП] 
и триггер переключается. 


2 х © 
Разговорная шина линии оперативнои СВЯЗИ через КОН- 


денсатор С1 и открытый ключ УТ? подключается к линии 
оперативной связи. 


и: осуществляется подачей 
Хх риггера (элемент 2П].2) через 
диод УР16 с ПУУ или при укладке прямым абонентом микро- 
и: при этом ток в.линии прерывается, и транзисторы 
ой ’ анализатора тока закрываются. Потенциал логи- 
ческой единицы через диод УР9 поступает на конденсатор С8 
и продифференцированный поступает на В-вход триггера 
‚ Триггер переключается, и на выходе триггера появляется 
потенциал логической единицы, поступающий на вход элемен- 
та 20О1.3. На выходе элемента появляется потенциал логиче- 
ского нуля. Транзистор УТ15 закрывается, следовательно 
закрываются транзисторы \УТ19, УТ9. Индикатор и ПК вы: 
ключаются, а аналоговый ключ закрывается. 


| В режиме входящего вызова шлейф линии закорачива- 
ется, и на вход триггера поступает потенциал логического 
нуля. Григгер переключается, и через диод УО15 на вход 
‚® элемента 201.4 поступает потенциал логического нуля. 
_ С выхода триггера через диод УБ11 на ПВУ поступает 
потенциал логического нуля. м 
Далее схема работает согласно вышеизложенному. 


Для защиты АК по входу от импульсных перенапряжений 
ключен стабилитрон УП2. | 


`-2:1.2. Устройство и работа ПВУ (плата 789) 


# 
$ 
е./“ 
и 


Схема электрическая принципиальная ПВУ представлена 
на рис. 8. | 
ПВУ состоит из: 


1) аварийного вызывного устройства, включающего вы- 
прямительный мост УР1, . Ур?2, УБ5, Урб, разделительный 
конденсатор С1, стабилизатор питания микросхемы (элемен- 
ты С2, (5, ВЗ, К4, УР?Т, Ур8), генератор прямоугольных ИМ- 
пульсов (элементы С7, В7, В9, Ур9, рО3З.1, 2ОЗ.2) электрон- 
ный ключ (элементы К14, К15, В17, УТ2); 

° 2) генератора прямоугольных импульсов с делителями 
(элементы С4, В1, В5, Ор2, 2О5); 
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3) устройства защиты от подзвонки (элементы С9, С10, 
р13, В[б, В18, В!9, В28, В29, УР4, УБ12, УТЗ, 2О1.3); 

4) устройства одноразового вызова и управления КЛЮЧОМ 
(элементы Сб, В8, КИ, К27, №210, УБР, Ут, УБ16, 
2р1.2, 24.1); 

5) электронных ключей (элементы Ю20, Ю21, УТА, УТ5); 

6) устройства задержки (элементы К24, К25, К*6, Св; 
У\015, УТ: ВВ1 4); | 

°7) устройства управления генераторов (элементы В 
24.2, 2р4.3, 2О4.4); | 

8) преобразователя (элементы С8, К2, Кб, УЗ). 

`В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова, 
14 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям АДНо 
7 Гц для оптической сигнализации вызова по Линиям опера- 
тивной связи; 1,75 Гц для оптической сигнализации режима 
«Удержание». С ППА на вход элементов 21.1 через элемент 
21.4 и транзистор УТ1 и элементы 201.3; 24.3 поступает 
потенциал логической единицы. 

С ПААТС на вход ‘элементов 0О1.1, 2О1.3, 2Р4.2 через 
диоды УЗ, УО4 также поступает потенциал логической еди- 
ницы. На выходё элементов 2О1.Г и 0211.3 будет потенциал 
логического нуля, который поступает на вход элемента 21.2 
и базу транзистора УТ4 соответственно. При ненажатой кноп- 
ке ОВ через диод УШИ с резистора К! будет подаваться 
на вход элемента 2О1.2 потенциал логической единицы. Кон- 
денсатор Сб будет заряжен. На выходе элемента 2О1.2 будет 
потенциал логической единицы. Потенциал логической едини- 
цы с выхода ‘элемента 2О1.2 поступает на вход элемента 
24.1, следовательно, переменный сигнал (меандр), поступа- 
ющий с делителя на другой вход элемента 24.1, не будет 
поступать на базу транзистора УТэ, открывая и закрывая 
‘последний. Транзистор УТ4А закрыт, следовательно, нагрузка 
подключена к аварийному вызывному устройству. На выходах 
элементов Ор4.2, 24.3 будет потенциал логического нуля, 
поступающий на входы элемента 204.4. С выхода элемента 
24.4 потенциал логической единицы поступает на делитель 
КТ, КЗО0. | 

При поступлении входящего вызова по линии АТС с 
ПААТС на вход элемента 0О1.3-в такт с посылками вызова о 
через диод УО4 и на преобразователь, представляющий собой 
интегрирующую цепь через диод \УРЗ, поступает потенциал 
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логического нуля с ностоявной. времени большей, чем период 
посылок. С выхода интегрирующей цепи потенциал логиче- 
ского нуля поступает на вход элементов 02О1.1, Ор4.2. На вы- 
ходе элемента 2П1.1 появляется потенциал логической еди- 
ницы, который посупает на вход элемента 2О1.2, на выходе 
которого появляется потенциал логического нуля, поступаю- 
щий на элемент РЛ4.1, следовательно, на выходе элемента 
24.1 появляется переменный сигнал (меандр), открывающий 
и закрывающий ключ. 


Потенциал логического нуля, ‘периодически поступая на 
вход элемента 2О1.3 в такт с посылками вызова, инвертиру- 
ется и поступает на базу транзистора УТЗ через дифферёнии- 
рующую цепь К16, С9 и на базу транзистора УТ4 через ин- 
тегрирующую цепь Ю18, С10. Спустя время задержки, обуслов- 
ленной постоянной времени интенгрирующей цепочки, откры- 
вается транзистор УТА и подключает нагрузку к транзистору. 


Потенциал логического нуля, поступающий на вход элемента. 


214.2, на другой вход которого подан переменный сигнал 
(меандр) с делителя, приведет к появлению переменного 
сигнала на выходе 214.2, который через`элемент ОП4.4 по- 
ступает на делитель К], КЗ0, изменяя при этом частоту гене- 
ратора. Звучит двухтональный вызывной акустический сигнал. 
При поступлении входящего вызова по линии` оператив- 
ной связи с ППА на входы элементов 21.4, 2О1.3, 204.3 
поступает потенциал логического нуля. Проинвертируемый 
элементом РО1.4 потенциал открывает транзистор УТ, ко- 
торый разряжает конденсатор С8. Потенциал логического 
нуля поступает спустя время задержки на элемент РО1.1. 
Схема работает аналогично вышеизложенному, за исключе- 
нием того, что частота переключения тональных сигналов в 
два раза меньше, так как переменный сигнал (меандр) на 
выходе ‘элемента 24.3 поступает с 15-го разряда делителя, 
а на вход, элемента РО4.2-с 14-го разряда. По окончании вхо- 
дящего вызова схема возвращается в исходное состояние. 


Перевод схемы в режим «Одноразовый вызов» осуществ- 
ляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. 
При этом анод диода УО1] подключается на общий провод, 
и потенциал логической единицы с резистора К1] на конден- 
сатор Сб не поступает. Конденсатор через балластный рези- 
стор К8 разряжается, поэтому на обоих входах элемента 
201.2 будет потенциал логического нуля. Потенциал логиче- 
ского нуля, ий на один из входов элемента 201.1 
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(или одновременно) при входящем вызове, инвертируется и 


с выхода элемента 21.1 поступает на вход элемента 2О1.2. 


Одновременно потенциал логической единицы дифференциру- 


ется КС-цепью Сб, К8.и поступает на другой вход элемента 


`рр1.2, следовательно; на выходе элемента 2О1.2 будет «раз- 


решающий сигнал», в течение времени, равного постоянной 
2 С-цепи. В течение этого времени звучит акустический сигнал. 

В аварийном режиме работает однотональное вызывное 
устройство. Вызывное напряжение с линии поступает через 
конденсатор С1 на выпрямитель. Выпрямленное напряже- 
ние поступает на ключ (транзистор УТ2) и одновременно 
на стабилизатор. питания микросхемы. С генератора прямо- 
угольных импульсов переменный сигнал через формирова- 
тель поступает на ключ, открывая и закрывая его. Звучит 
акустический вызывной сигнал. При снятии вызывного на- 
пряжения схема обесточивается и акустический вызывной 
сигнал прекращается. 

5.1.3. Устройство и работа ПААТС (плата. 807). 

`Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 10. 
°_ ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. 
` АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель 
РАЗ, емкости, разделительная СЗ и фильтра С5, оптрон Ч] и 
ограничитель тока оптрона УТ5, КМ, К14), реле К! подклю- 
чения линии АТС к разговорной схеме с памятью на В$-триг- 
гере 2О1.1 и ключом (УТТ, УТЗ, о Ю9), реле КЗ удержания 
с памятью на Ю$-триггере 2О1.2, схемой совпадения (УР5, 
УР9 и В13) и ключом (УТ7, УРБ11), а также схему включения 
оптической индикации (ключи \УТ9, УТИ, \УТ!3; УТ|5, 
диоды \УР4, УО15, УО17, УР21, УО22, УО?25, резисторы К17, 
В 18, В19, В20, В25, В27, К28). 

В исходном состоянии реле К]! и КЗ обесточены, тран- 
зистор УТ! закрыт, и на плату ПВУ через диод УР22 не 
поступает сигнал логического нуля. Вызывное устройство 


‚ не работает, а индикатор выключен. Линия АТС через нор- 


мально замкнутые НЗ контакты реле К! подключена к ана- 
лизатору вызова, а резистор удержания КЗ не подключен 
к линии АТС. | 
В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
НЗ контакты реле К! и конденсатор СЗ поступает на выпря- 
мительный мост РАЗ и с него на излучающий диод оптрона. 
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В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзисторы оптрона и трапзистор УТИ, потенциал логиче- 
ского нуля поступает через диод УР22 на плату ПВУ, конден- 
сатор С7 разряжается через УР25, 618 и УТИ. Через базу 
УТ!3 в такт с импульсами, поступающими с платы ПВУ через 
диод \У021, проходит ток заряда СТ, с такой же частотой 
открывается транзистор УТ9 и включается индикатор. 


С установления соединения с вызывающим абонентом 


АА | или занятия станции необходимо нажать кнолку включения 


' линии. Триггер 21.1 при этом переключается сигналом логи: 


Усилитель передачи состоит из предварительного усили- 
теля (элементы С1, С2,.С3,5`К1,`К2, В, РОТ. и усилителя 
мощности (элементы О В5. ВУ Ва ХТЗ: Уд. 

В режиме покоя усилители находятся в обесточенном со-. 
стоянии. Питание на усилители подается при уложенном 
микротелефоне через ключ питания (элементы ©С9, СП, К13, 
К! 4, УТУ). Усилители служат для прослушивания ответа 
станции и разговора в режиме «Громкоговорящей связи» с 
прямыми абонентами. 

Сигнал с трансформатора на ПТ через резистор к 16 И 


ческой единицы в состояние «0». Транзисторы УТ1, УТЗ от- 
крываются, реле К[ срабатывает и переключает линию с ана- 
лизатора вызова на разговорную схему концентратора через 
выпрямительный мост РА1Т. Триггер 2О1.2 при включении 
линии возводится по входу 5 в состояние «|», сигнал логи- 
ческого «0» снимается с диода УРО9, но устанавливается на 
диоде УРъ, тем самым подготавливается включение реле 
удержания КЗ. При включении любого другого абонента 
триггер ОО]! переключается в состояние «0» с платы управле- 
ния ПУ, с базы транзистора УТ7 снимается сигнал логиче- 
ского нуля. Транзистор УТ7 открывается, включается реле 
удержания КЗ, линия закорачивается. резистором ВЗ и ста- 


регулятор уровня громкости поступает на вход усилителя 
приема через конденсатор С5. Усиленный сигнал. поступает 
на базы транзисторов УТ5, УТб. Сигнал с усилителя мощ- 
ности через конденсатор С8.и резистор Ю [2 ат на 


‘громкоговоритель. 


Сигнал с микрофона, подключенный к входу усилителя 
передачи, усиливается предварительным усилителем и по- 
ступает на усилитель мощности. Сигнал усилителя мощности 
через конденсатор С7 и через контакты реле К! поступает 
на разговорную шину ПА при нажатой кнопке передачи. 

Для защиты усилителя приема от больших уровней на 


_ входе включены два транзистора УТ! и УТ2, шунтирующих 


входной сигнал. 
Выключение усилителей производится прерыванием пн- 
тания. | 
5.1.5. Устройство и работа ПУУ (плата 985) ./ 
` Схема электрическая принципиальная ПУУ представ- 
лена на рис. 14, 15. 
ПУУ состоит из двух преобразователей потенциальных 
сигналов. в импульсные (элементы С1, С2, С4, ВЫ В4, №5, 
Вб, УР1, УО2), двух элементов разрешения с развязывающи- 


новится на удержание. Реле К! при этом выключается. При 
нажатии кнопки «СБРОС» оба триггера и реле возвращаются 
в исходное состояние. 

Индикация режима занятия’ линии производится через 
диод УР4 и транзистор УТЗ. Индикация удержания произво- 
дится через открытый транзистор УТ7, диод УО17 и периоди- 
чески открываемый сигналом меандра транзистор \УТ15. 


Сигналы меандра вызова и удержания формируются на 
плате ПВУ путем деления сигнала тонального вызова. 





и м ео т : о 
Переход из режима удержания в режим разговора про- | р В? аи о о 
изводится повторным нажатием линейной кнопки. . о тт 2.2, ПЕРОВА а 
И ), ключа включения индикатора режима и 

5.1.4. Устройство и работа ПУ (плата 911). | связь» по линиям оперативной связи (элементы №8, Ю9, УТ1) 
Схема электрическая принципиальная ПУ пре) дставлена В „ плиням АТС (олементы В, В16, 620, УРТ. УТа. УТ7), 

на рис. 12. } и й ключа включения реле ПААТС со схемой управления клю- 
ПУ состоит из двух усилителей: усилителя приема и уси- р чом (элементы 614, 618, УТЭ, УТБ, 202.4), ключа включе- 
о я ния питания усилителя приема передачи со схемой управ- 
Усилитель приема состоит из усилителя напряжения ый ления ключом (элементы К15, К19, УТЗ, УТ6б, 2р3.1, РОЗ.2), 


(элементы С4...Сб, К4, В9, Вб, В10, В!1, В15, В16, 2О1.2) и й ключа реле начальной ‘установки кнопочного номеронаби- 

` усилителя мощности (элементы С8, В9, В12, УТБ, УТб, УТУ, и рателя со схемой управления ключом (элементы Ю17, УТ8, 
УТ8). ии у 293.5) | | Е 
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В режиме покоя вход первоЁёо преобразователя уровня 
нерез резистор К! соединен с общим проводом. Копденса- 
тор С|1 разряжен, нулевой потенциал инвертируется элемен- 
том ОО2.[ и подается на вход элементов 0102.2, 002.3, 
следовательно, с выхода элементов потенциал логического 
пуля через диоды УРЗз, Урб по шинам «Сброс» поступает 
на Ю-входы триггеров ППА и триггеров ПААТС соответст- 
венно. Вход второго преобразователя уровня соединен с 
пормально замкнутым контактом рычажного переключателя, 
следовательно, на элементы Кэ5, С2, С4 подан постоянно 
потенциал логической единицы. Конденсаторы заряжены, и 
резистор Кб находится под нулевым потенциалом, который 
через диоды УР4, УРЬ и непосредственно по шинам «Сброс» 
поступает на К-входы триггеров. ППА, ПААТС. 

Вход элемента 203.2 соединен с нормально разомкну- 
тым контактом рычажного переключателя, следовательно, на 
входе элемента 003.2 присутствует потенциал логического 
нуля. 5-вход триггера (элементы 201.1, 201.2) через рези- 
стор КЗ соединен с общим проводом. | 

С выхода триггера потенциал логического нуля подается 
на вход элемента 2О2.2 и на базу транзистора УТ. Тран- 


‚зистор УТГ закрыт, и индикатор режима «Конференцевязь». 


по линиям оперативной связи выключен. Ф-вход триггера 


(элементы 21.3, 2О1.4) через резистор В7 соединен с 0б- 


щим проводом. С выхода триггера потенциал логического 
нуля подается на вход элемента 202.5, а также на базу 
транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТ7 закрыты, и инди- 
катор режима «Конференцсвязь» по линиям АТС выключен. 

С выхода триггеров [ППА потенциал логического нуля 
поступает и на вход элемента 2003.1. С выхода триггеров 
ПААТС потенциал логического нуля поступает на вход 
элементов 202.4, 2ОЗ.1. На оба входа элемента 2ОЗ.1 подан 
потенциал логического нуля. С выхода элемента РЬЗ.| по- 
тенциал логической единицы поступает на вход ‘элемепта 
03.2 и на ПВУ. . | 
С выхода элемента 0ОО3З.2 потенциал логического нуля 
подается на базу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ, УТб 
закрыты, и на усилители приема-передачи напряжение пи- 
тания не подается. Потенциал логической единицы с эле- 
мента 0О2.] инвертируется элементом 23.3: и поступает 
на базу УТ8. Транзистор УТ8 закрыт и реле КЗ начальной 
установки кнопочного номеронабирателя (расположенное 
` на ПТ) обесточено. 
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Для подключения прямого абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при 
этом на первый преобразователь подается потенциал логи? 
ческой единицы. Продифференцированный . сигнал подается 
на элемент 202.1, инвертируется и через элементы ВР. . 
2р9.3 и диоды УЗ, УО6б поступает на шины сброса тригге- 
ров ППА и ПААТС, так как на другие входы элементов 
202.2, Рр2.3 поданы разрешающие сигналы. 


Для организации режима «Конференцсевязь» по линиям 
АТС или линиям оперативной связи нажимаются соответст- 
вующие кнопки. На 5-входы` триггеров подается потенциал 
логической единицы, и триггера переключаются. С выхода 
элемента 21.2 потенциал логического нуля поступает на 
вход элемента 202.9 и на базу транзистора УТТ. Транзистор 
открывается, подавая питание на индикатор режима «Кон- 
ференцевязь» но линиям оперативной связи. С выхода эле- 


р 


мента 2О!.4 потенциал логической единицы поступает на 


‘вход элемента 209.3 и базу транзистора УТ4. Транзисторы 
й Е 
УТ4.. УТ7 открываются, подавая питание через диод \Р7 на 


индикатор режима «Конференцевязь» по линиям АТС. 

Потенциалы логической единицы на входах элементов 
222 и 2Рр2.3 являются «запрещшающими» для последних, 
следовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти эле- 
менты при нажатии линейных кнопок, и триггера ПААТС 
и ППА не переключаются в исходное состояние. 


Во время разговора по микротелефону конденсатор С4 


_разряжен. Укладкой микротелефона на дифференцирующую 


цепочку С4, Вб подается положительный потенциал, и им- 
пульс «Сброс» с этой цепочки через диоды \4, УРБ непо- 
средственно поступает на шины сброса, переключая соответ- 
ствующие триггера. Выключение можно произвести нажати- 
ем кнопки «СБРОС». При этом потенциал с кнопки подается 
на К-входы триггеров и через диоды УР5, УРб на шины 
сброса. | | 

При поступлении с ПААТС потенциала логической еди- 
ницы на входы элементов 002.4, 2ОЗ.1 на выходе этих эле- 
ментов появляется потенциал логического нуля. Транзисторы- 
УТЗ, УТ6 остаются закрытыми. С выхода элемента ВВЗ:1 
потенциал логического нуля поступает на вход элемента 
203.2, и, если микротелефон был уложен, на выходе элемента 
203.2 появляется потенциал логической единицы. Транзисто- 
ры УТЗ, УТб открываются, подавая питание на усилители 
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Е и При включении изделия в сеть элементы 
о 5, Сб, УР8 формируют сигнал сброса триггеров 

При снятии микротелефона на вход элемента РОЗ 9 будет 
поступать потенциал логической единицы, следовательно, на 
выходе элемента будет потенциал логического нуля, и тран- 
зисторы \УТ3З, УТб закроются, снимая питание с усилителей 
приема-передачи. Разговорная часть подключится к разговор- 
ной шине линий о рАинОй связи. Если на другой вход 
элемента 22.4 с триггера АТС поступает потенциал. логиче- 
ской единицы, то на о элемента. 202.4 будет потенциал 
логического ое и транзисторы УТ2, УТ5 закроются, снимая 


питание с реле Ао. разговорная часть снова подклю- 
чится к раз те ной шине линии АТС. | 

5.1.6. Устройство и работа ПТ (плата 984). 

Схема электрическая принципиальная ПТ представлена 


на рис. 17 5» р 
и ‚11 состоит из разговорной части (элементы С ЮТ, 
Е. У т). стабилизатора тока КЛЮЧОМ м 


менты С2, РЗ. РА. В5, В6б, №8, Ю10, УТЗ, УТ4), рычажного 
и 5А1—5А4, кнопки $В, реле К: Ко моста 
ЙОН 


В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговор- 
ная часть через нормально замкнутые контакты реле К] под- 
‘лючена к разговорным шинам линии АТС. При становлении 
связи с прямыми абонентами срабатывает реле К! и разговор- 
ная часть переключается на стабилизатор тока, получая от 
него питание. Через конденсатор СЗ разговорная часть под- 
ключается к разговорным шинам`линий ПА. 

Трансформатор г кроме того, служит для гальванической 
развязки усилителей приема- передачи от линии АТС при 
работе в режиме «Громкоговорящая» связь. 

Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 


рис. 95. 


12.1.7. Устройство и работа МТ. 
Схема электрическая принципиальная МТ представлена 


на рис. 20. 


В МТ входят: 
телефон; 
микрофон; 
защитный стабилитрон: 
‚ предварительный усилитель: 
оконечный каскад усилителя. 
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Защитный стабилитрон У! служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты 
на транзисторах УТ1, УТ? и резисторах К4, Кб, делителя 
напряжения на резисторах К1, Ю2, №3, который определяет 
величину постоянного напряжения на выходе усилителя 
(В1; В2) и коэффициент усиления передачи (КЗ); конден- 
сатора С1, служащего для разделения переменного напряже- 
ния, поступающего с микрофона, и постоянного напряжения 
смещения на базе транзистора УТ; фильтра питания №5, С2, 
который служит для разделения постоянного напряжения пи- 
тания предварительного усилителя и переменного напряжения, 


возникающего на выходе оконечного каскада. 


Оконечный каскад служит для усиления сигналов, по- 
ступающих с предварительного т до требуемой вели-- 
ЧИНЫ. 

`Оконечный каскад ` состоит из транзисторов УТЗ, УТА, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор 


СЗ служит для исключения самовозбуждения усилителя на 


высоких частотах. 

Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденса- 
тор С1 поступает на базу транзистора УТ1. Усиленный пред- 
варительным усилителем сигнал поступает на оконечный кас- 
кад, который выполняет роль управляемого генератора на- 
пряжения. В результате усиления сигнала оконечным каска- 
дом между коллекторами транзисторов. УТз, УТ4 и эмиттером 
транзистора УТ4 возникает пульсирующее напряжение, пред- 
ставляющее собой сумму двух напряжений: усиленного пере-. 
менного напряжения и постоянного напряжения, имеющегося 
при отсутствии сигнала. 

Далее сигнал с оконечного каскада поступает на телефон- 
ную плату. 

5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя. 

Схема электрическая принципиальная ор толя 
представлена на рис. 26. 

Номеронабиратель ‘содержит следующие функциональные 
узлы: 

1) декадная тастатура; 
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2) схема управления и памяти: 

3) схема питания. 

Декадная тастатура содержит 12 кнопок $1—5$12. 

Схема управления и памяти представляет собой специ- 
альную микросхему повышенной функциональной сложности 
ОЬ1, способную организовать различные режимы работы 
номеронабирателя и хранить в памяти до 22 цифр, набранных 
с декадной тастатуры. | 

Электронные ключи представляют собой три интеграль- 
ных полевых переключателя. Разговорный ключ (элементы 
К5, РАЗ) служит для отключения разговорной схемы при на- 
боре номера. Импульсный ключ (элементы В4, РА], РА?) 
служит для посылки в линию серий импульсов набора путем 
замыкания и размыкания шлейфа. На ‘входе схемы кнопоч- 
ного номеронабирателя установлен варистор КО, служащий 
для защиты схемы от перенапряжений с линии. 

Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит выпрямительный мост \1, ОАТ, РА2, С4, 
_К7, УБ>2, генератор тока Юб, УТТ, стабилитрон УБ1 и конден- 
сатор С. 

При подключении выбранной линии происходит заряд 
конденсатора питания С1. Когда напряжение питания номеро- 
набирателя возрастает до напряжения срабатывания микро- 
схем, произойдет отработка импульса начальной установки. 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ. 

При нажатии любой цифровой кнопки декадной таста- 
туры аппарат переходит в режим набора номера. При этом 
разговорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, 
а импульсный ключ, работая по командам схемы управления, 
передает в линию импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа. 

По окончании режима набора номера: устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
ОО] хранится набранный номер. 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить набор, 
произведя отбой соединения кнопкой «Отбой» < # » и нажав 
кнопку «Повтор» < Ж >». 

При нажатии кнопки «Отбой» импульсный ключ остается 
в закрытом состоянии, разговорный ключ закрывается, следо- 
вательно, происходит отбой соединения. 

При отпускании кнопки «Отбой» устанавливается разго- 
ворный режим. 
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При нажатии кнопки «Повтор» «хх » ранее набранный 
номер считывается из памяти, и происходит повторный набор 


номера. 
5.1.9. Схемы электрические принципиальные платы инди- 


-каторов (841) и плат коммутации (424 и 459) приведены на 


РИС. 28, 29,90. 
_ 5.2. Устройство и работа БИ. 

БП предназначен для подключения АЛ и линий оператив- 
ной связи, а также для получения необходимых напряжении 
для питания пульта и телефонных аппаратов прямых абонен- 
тов. Схема электрическая принципиальная БП представлена 
на рис. 25. т 

БИ обеспечивает следующие выходные напряжения: 


- 20 В — для питания аппаратов прямых абонентов; 
+ 12 В — для питания реле; 
+ 9В — для питания логических и аналоговых 


устройств и элементов индикации, 


— 80 В — для питания вызывных устройств и аппаратов 
прямых абонентов. | 

Стабилизаторы конпенсационного типа на напряжение 
+20 В, +12 В собраны по идентичным схемам с защитой 
от короткого замыкания на выходе и установкои выходного 
напряжения с помощью подстроечных резисторов. Располо- 
жение элементов платы стабилизаторов 046 приведено на 
рис. 22. | 
Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
рис. 24. | | 

5.3. Перечень элементов концентратора приведен в таб- 


лице 4. 
Таблица 4 





Поз. 0обо- Наименование Кол. | Примечание 
значение | 
ав 
( ПУЛЬТ >) 
ВА _ | Головка громкоговорителя динами- 1 
ческая 0,5 ГДШ-1 
ВМ Микрофон динамический малогаба- | 
ритный МДМ-7 
я биратель дисковый 1 в К-1151— 
Н Номеронабир д Е 
Номеронабиратель кнопочный | в К-1151-4— 
и. К-1151-7 
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Поз. обо- 
значение 


а рае и: 


_НА 
МТ 


К! 
Ка 
КЗ 
5В1-—$8В10 


$В11—$8В13 
$814 


Хх Х46 

Х47. 

Х48—Х60 
Х61—Х62 
ХЗ 

У! 

уз 

уз 

У4 

УБ 

Уб 

У7 

У 

У9 

У10 

УГ! 

у12 
`У13 

У14 


Продолжение таблицы 4 





Наименование 





Вызывной. прибор ВП-1 
'Микротелефон 


Резисторы 
МЛТ-0,25-910 Ом=10% 
СПЗ-4аМ-10 кОм=20%-А-ВС-3-12.5 
СП3-23а-Н-П-0,125 Вт-19 кОм-В-18 
Переключатель ПК. 


Переключатель ПК 
Переключатель П2к 


Наконечник 
Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-р 
Наконечник 


‚Розетка РГ1Н3З-5 


Розетка МРН 44-1 


Плата 


Плата 789 
Плата 841 
Плата 


Плата 642 


Плата 
Плата 984 
Плата. 
Плата 911 
Плата 424 


Плата 459 


Плата 807 


‚Плата 031 


Плата 985 


ДЪ———————=—:——Аи 


1 


3 -- - 


46 


— 


— — — ‚ ‚ `—_ 





[кол Примечание 


5 кнопок в 


переключателе 


3 кнопки в 


переключателе 


1 кнопка в 


переключателе 


те притимиаякоалют 





Продолжение таблицы 4 


кина 


= тб 




















оз. 0б0- Наименование Кол. Примечание 
значение | и й 
`Плата тык 
У15 Плата 031 А 
й 7 в К-1151-1— 
Плата 807 | : Е 
К-1151-5—- 
К-1151-7. 
3 ] в К-1151, 
У16 Плата 051 | а 
| | К-1151-5. 
| в К-1151-2, 
| Плата 807 К-115152 
| | | К-1151-6, 
К-1151-7. 
и 
Глата 03 | в К-1151— 
У17 {лата 031 К 12. 
| 10 
| | К51-6 
7 | в К-1151-3, 
Плата 807 И 
(БЛОК ПИТАНИЯ 
— Конденсаторы 
0903 | К-50-16.56В-1060 мкФ | 2 | | 
В Вставка илавкая ВП1-1-0,5А | | 
5 ` | Тумблер ТВ?2-1 
Т Трансформатор 
Хх! ВИ1-20-1Р44-01-10/220 Г 
Держатель вставки плавкой | 
ДВИА-1 | 
О 02 Конденсатор К7З-17-630В-0,15 мкФ-=| 2 
== 20% | 
о Дроссель ДПМ-0,1-500 мкгн | О 
(Микротелефон > = 
ВЕ Телефон электродинамический а 


малогабаритный капсюльный 


| ТЭМК-3. 


Продолжение таблицы 4 Продолжение таблицы 4 


ее ииити мн 





ИИ 





= 








—ы—— 
































103. 7060- И Е а у | 
значение Наименование Кол. Примечание | | р Наименование Кол. Примечание. 
ВМ Микрофон динамический 1 у 22 73-11[-4008-027 мкФ= | у 2 К-1151 

малогабаритный МДМ-7 — а Е я а 
К-1151-2, 
Конденсаторы К-1151-4, 

те | К5О-16-168-10 мкФ | к 1151.6. 
© `50-16-6.ЗВ- < | А и: 
—^ ОВО а | ‘ С13, С14° | К73-11-4008-0,25 мкф-- 10% о 
СВ К10-7В-НЗ0-3300 пФ-+20% ] 

| а Резисторы 
оя )-7В-Н7 -470 0/ | #. 
К10-7В-Н70-4700 пФ —90 О ] у |. 62 МЛТ-0,25-240 Ом=10% р 
Ко, К4 МЛТ-0,25-6,8 кОм =10% 2 
етот 5, 6 — | МЛТ-05-1 Ом+10% 2 
К! ‚ | МЛТ.0,125-15 кОм=54$ | В7 МЛТ-0,25-6,? кОм = 10% | 
в2 МЛТ-0,125-3 кОм+5% | 8 | СПЗ-22а-1 кОм 

КЗ МЛТ-0,125-18 кОм=5% 1 Ро МЛТ-0,25-1,6 кОм = 10% 1 
КА МЛТ-0,125-8,2 кОм 10%. | в 10 МЛТ-0,25-6,2 кОм = 10% 1 
Ю5 МЛТ-0,125-2 кОм 10% 17 11 ОШ 9-22а- кОм | 
Кб МЛТ-0,125-3,3 кОм=10% в 12 МЛТ-0,25-1,2 кОм+10% 1 
УР] Стабилитрон КС510А ] 213 МЛТ-0,5-1 Ом 10% 1 
УТ] Транзистор КТЗ1025БМ ] 14. Р15 МЛТ-0,25-5,1 кОм=10% р в КЕ 
\Т2, УТЗ Транзистор КТЗ15Б 9 К-1151-4. 
УТ4 Транзистор КТ5ОЗБ 1 К!6, 17 МЛТ-0,25-5,1 кОм = 10% 2 В и 
Х1—Х5 Лепесток 5 м, | К-1151-4, 

р И | | К-1151-5. 
< Плата 046 у Ю18, 619 МЛТ-0,25-5,1 кОм- 104 2 в К-1151, 
ТА1, РА? | Микросхема КР1!42 ЕН 2 о о: 
АТ, ВА кросхема РАЕН ЭВ | 4 у К:1 851-29, 
К-1151-4, 
Конденсаторы К-1151-5, 
} г К-1151-6. 
С1—С4 К73-17-2508-0,15 мкф-+10% 4 620. В21 МЛТ-0.25-5.1 кОм 10% о 
65,66 К50-16-25В-100 мкф 2 роо рэз. | МЛТ-2-2 кОм+10% р 
СИ. ©8 К73-11-4008-0,27 мкФ - 10° о в К-1151 т. | 
- : о В КБ Ве : 
С9, С10 К73-11-400В-0,27 мкФ-10% | р 8 КН И а 
К-1151-1,: | УТ о Транзистор КТ 817 Г 2 
к, | — Хо Вилка МРН 44-1 | 
| К-1151-5. и Я ет т 
36 Ь 





о 0бо- 


з 


значение 


2 
У1-- Уз 
ХА 1. Х2 
ХЗ 
4 


1—94 


66 
(2304 
С5, Сб 

(7 

89 
Сост 
023 
ДАР 


К] 
К? 
ЮЗ 
4 
К5 
Кб 
а 
КЗ 


38 








Наименование. 


ее 


(Плата 424 
Резистор 'МЛТ-0,25-560 Ом=10% 
Диод КД 209А 
Розетка РГ!Н-3-5 


Розетка РГ1Н-3-1 


Лепесток 


у = етим в е 
Плата 031 \ 
Конденсаторы 


К50-16-508-20 мкФ 


К10-7В-Н90-0,01 м«Ф 1% % 
_К50-16-16В-20 мкФ 
К50-16-168В-10 мкФ | 
К10-7В-Н90-0,01 мкФ 1% $ 


К50-16-16В-5 мкФ 
К10-7В-НЗ0-1000 пФ=20%. 
Микросхема К176.ЛЕБ 


Резисторы 

МЛТ-0,125-100 Ом=10% 
МЛТ-0,125-1,8 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-100 Ом=10% 
МЛТ-0,125-1,8 кОм=10% 
МЛТ-0,25-130 Ом=5% 

МЛТ-0,125-5,6 кОм -= 10% 
МЛТ-0,125-10 кОм-=10% 


вт 





" 
к 
з 
Продолжение таблицы 4 
Кол. Примечание 
| 
3 
\ 
А 
1 Печатные 
проводники. 
Ответная у 
‚ часть розетки 
РГ!Н-3-5 
241 
о 
2 
2 
] 
2 
2 
2 к. 
у 
2 
| 
1 
ты 
Г 
| 
1 
:] 
1 


МЛТ-0,25-130 Ом=5% 





Поз. обо- 


значение 





9 
Р10—В12 
Ю13 

14 - 
РБ 

Е16 

17, 618 
©19 

р20 

Р21 

р20 

Р23 

Ю24 

25 

Р26 

27 

Ю28 

29, ©20 
31 

32 

Р33 

34 

35, В36 
37, В38 
39, в40 
41, 842 
43 
ю44— [47 
48, ©49 
250, 651 
52, В53 


` 
———_——д_————— 
У —_о—_——————————————————————————————————————щ————————————————Ж———————— 
——————————_иыиидди_ 


у——— 


, Нанменование 
МЛТ-0,125-5,6 кОм 10% 
МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,5-5,6 кОм = 10% 
МЛТ-1-2,4 кОм = 10% 
МЛТ-0,5-5,6 кОм 10% 
МЛТ-1-2,4 кОм 10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм =10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм 10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-11 кОм =10% 
МЛТ-0,125-68 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-33 кОм - 10% 
МЛТ-0,125-1] кОм=10% 
МЛТ-0,125-68 кОм -=10% 
МЛТ-0,125-330 кОм -=10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-820 Ом=10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм 10% 


МЛТ-0,125-820 кОм = 10% 


МЛТ-0,125-8,2 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-330 кОм 10% 
МЛТ-0,125-18 кОм =10% 
МЛТ-0,125-22 кОм -10% 
МЛТ-0,125-68 кОм=10% 


МЛТ-0,125-100 кОм = 10% 


МЛТ-0, 125-5,6 кОм 10% 
МЛТ-0,125-1,8 кОм 104% 
МЛТ-0,125-910 Ом-10% 








п нии 








Кол. 


1 
С) 
| 


а 


Ко и ю 
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Примечание 
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й 
= 


УРТ. 
Ур2 
‚ УРЗ 
Ур4 


УББ, рб 
Ур7, \р8 
У29—\р28 | 


мт. 
УТ, УТЗ 
УТ4 
УТ5, УТб 
УТ7, УТ8 


УТ9, УТ! 
УТИ—УТ20 


Хх 
Х!-—ХЗ 
Х4 
|--30 


$В1, 5В2 


40 


Поз. обо- 
значение 








Продолжение таблицы 4 








Наименование Кол. | Примечание 
| Диод КД 209А | 
Стабилитрон КС 551А ] 
Диод КД 209А 1 
Стабилитрон КС 551А ] 
Диод КД 209А 2 \ 
| Стабилитрон КС 133А Рис. 1 2 
Диод КД 5295 20 
Транзисторы 
КТ 814В 1 
КТ 502Д 2 
КТ 814АВ_ | 
КР 50 2 
КТ 315Б я, 
КТ 315И 2 
КГ 315Б 10 
1 Печатные 
проводники. 
Ответная 
часть розетки 
РГ! Н-3-5 
Ю лата | 459. р” т № 
Розетка РГ1Н-3-5 5 } 
1 | Печатные 4 
проводники. 
Ответная 
часть розетки 
РГ|Н-3-5 
Лепесток 30 


(лата то 


к 
нняй 


Устройство коммутирующее 





юз. обо- 
значение 


——=————————ы—ы—ы—ы—ы—ы— 


СВ 
С9 

СО, СИ 
Со 

Юр 
Бр? 


‘23 


24 
рр5 


К] 

Ка 
КЗ 
4 
5 


рр лье зы 


_ 





| 
| 


пианино рипа ян 
ЕЕ Е 


МЛТ-0,195-1 


Продолже 


реет гии рычит ти оо ети а аж жет стола 


Наименование 





ны, 
В Е ть, оао, 


С Плата 759 и 

Конденс: аторы 
К 73-17-2508-1 мкф- 10% 
^50-16-1008-| мкФ 
К50-16-16В-20 мкФ 
К10-7В-М47-68 пФ 19% 
К50-16-16В-5 мкФ 
К73-17-2508-1 мкФ = 10% 
К10-7В-Н30-1000 пФ=20° 
К50-16-168-5 мкФ 


К10-7В-Н90-0,068 мкФ То, 


к50-16-168В-5 мкФ 
К73-9-16008-0,01 мкф- 10% 
Микросхема К176 ЛА? 
Микросхема К176 ИЕБ 
Микросхема К176 ЛА? 
Микросхема К176 ЛЕБ 
Микросхема К176 ТМ2 . 


Резисторы 
МЛТ-0,125-6,2 кОм- 10% 
МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-680 Ом=10% 
МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=104$ 


| Резисторы 
МЛТ-0,125-330 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-470 кОм =10% 
‚2 МОм = 104 - 


МЛТ-0,195-22 кОм = 10% 


а 


и) 


езие 





| Кол, 


— 


р А р ра 6 


таблицы 4 


петь 


: Примечание 


4]. 


кии кровати акте 5 


Поз. обо- | 
значение 


—-- 


К10 
11, К12 


_ К21 
К22, К23 
К24 
в25 
Р26 
627, В28 
К29 
в30 
УР! 
Ур2 
Ур3, Ура 
\05 
Ур 
У07 
Ур8 
У09—\16 
_ Ур17-Ур19 


Наименование 





МЛТ-0,125-3,9 кОм- 10% 
МЛТ-0,125-22 кОм-10% 
МЛТ-0,125-68 кОм=10% 
МЛТ-0,125-27 кОм =10% 
МЛТ-0,125-6,8 кОм -= 10% 
МЛТ-0,125-470 кОм =10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0, 125-47 кОм 10% 
МЛТ-0,125-100 кОм 10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,125-27 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-33 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-27 кОм+10% 


МЛТ-0,125-5,6 кОм -=10%$ . 


МЛТ-0,125-330 кОм =10% 
МЛТ-0,125-22 кОм =10% 
МЛТ-0,125-100 Ом=104ф 
МЛТ-0, 125-10 кОм- 10% 
Диод КД 209А 
Стабилитрон КС 522А 
Диод КД. 521В 

Диод КД 209А 
Стабилитрон КС 522А 
Диод КД 521В 


Двуханодный стабилитрон КС 191А 


Диод КД 521В 
Диод КД 209А 


Ур20, Ур?! Диод КД 591В 


УТ! 
УТЭ 
42 





| 


Транзисторы 


КТ 315Б 
КТ 604 БМ 








ыы ра — к — г А 


г —— — — — 


К  -- — 


со: =“ г — 4 Г) — р — ре 


> с 


Продолжение 


роет титан тот перлы, 


Кол. Примечание 


. 
ит чтит = О ——-[—-—— 
—ы=—ы—=—=—=—=————ыы=—=—=—ы==—=—=—юм—ы—=ы=—=—=—=—“=—=—ы=—=—=—=—=—=—=—=—ю—»—=—ю—»—<—=—<—<—<—<—=—<—<ю—=—=—ы=ыюю—=—ю—ю»—=—ю—=—=—=—=—=—=—<_<_<<_—<———ы—=—=ые— 


табины 4 


—=ы=—ы—=—=——<—<<———ы—=ы—е=—ы=—»—»<—— 





Поз. обо- 
значение 
УТЗ 
УТА 


УТ 


1-—15 


© С2 
С3, С4 
Сэ, (Сб 
© 5 
ФЕ: 
СО О 


_рА!-—рА4 


О1 
К, К2 
Ко, Ка 


К, К2 

КЗ, К4 

К5 

Кб, К7 

КЗ 

К9, Ко 
К 


12 


ю 13 
Р14, В15 
16 
Ю17 
18 


ния 


Продолжение 


Наименование 
КТ 503Б 
5 5Б 


КТ 604БМ 


енесток 


—=—.— и 


< Плата 80 т 


———— 


Конденсаторы 
К50-16-168В-5 мкф 
К73-11-409В-1 мкф=10% 
К50-16-16В-30 мкФ 
К50-16-508-5 мкФ 
К50-16-168-10 мкФ 
К!0-7В-НЗ0-1000 пФ=20% 
Выпрямительный мост КЦ 407А 
Микросхема К 561 ТР2 | 
Реле типа РЭСбО (435-02.02) 
Реле РЭС42 (151) 


Резисторы 
МЛТ-0,125-22 кОм 10% 
МЛТ-1-100 Ом= 10% 
МЛТ-0,125-9,1 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-68 кОм = 10% 
МЛТ.0, 125-9,1 кОм = 10% 
МЛТ-0,125-5,6 кОм -=10% 
МЛТ-0,125-51 Ом=10% 
МЛТ-0,125-15 кОм-=10% 
МЛТ-0,125-51 Ом= 10$ 
МЛТ-0,125-240 Ом-=10% 
МЛТ-0,125-15 кОм= 10% 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% . 
МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 





таблицы 4 





Кол. Примечание 


| 
1 
1 


юн 


.ьБ-ьъ- о гз 


мы 9 — 


иле: 


43 
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> > 
а ар портов ль. 
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т то — амение Наименование Кол. и и 
значение | аименование . Кол Примечание ет р 
Е 7 О С т о ы. < Плата и 
К 19 МЛТ-0,125-9,[ кОм = 10% | Кон; еисаторы 
_В20, [221 МЛТ-0, 125-100 кОм 10% р С! КБО-16-168В-20 мкФ Ре 
622 МЛТ-0,125-9,1 кОм- 109, Со К50-16-1008-1 мкФ ` м 
К23 МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 1 (53 К10-7В-М47-68 пФ 10% | 
К 24 МЛТ-0,125-27 кОм = 10% | ] 24. К50-16-168В-20 мкФ | ея 
625, В 26 МЛТ-0,125-680 кОм 10% в С5 К50-16-1008-1 мкФ | | 
Ю27 МЛТ-0,25-1 кОм = 10% ие 1 Сб ‚ К10-7В-М47-68 пФ 10% | 
К28 МЛТ-0,125-27 кОм= 10% 1 ОХ К50-16-168В-50 мкФ ] 
К29, №30 МЛТ-0,125-68 кОм = 10% 2 - С8 К50-16-16В-100 мкФ | 
КЗ1 МЛТ-0, 175-1 кОм = 10% | 1 С9 К10-7В-Н90-0.068 мкФ т 0] ] 
КЗ2, [33 МЛТ-0,125-10 кОм = 10% ео | е | 
34 МЛТ-0,125-30 кОм + 10% | С10 ОО 16 168-20 мкФ, г 
_ УР1—\36 | Диоды КД 521В 26 РБ! Микросхема К 548 УПИВ р | 
К] Реле РЭС44 (252) И 
Транзисторы Норы 
И, КЗ 2 К | МЛТ-0,125-68 Ом+5% | | 
о го `В2 | МЛТ-0,125-100 кОм+5% а 
УТ13, УТ4 | КТ 361Б 2 КЗ | МЛТ-0,195-150 кОм 54. | | 
И 2 ВА МЛТ-0,125-390 Ом-+5% в 
1,9272 Оптопара АОТ 128Г 2 ПБ МЛТ-0,195-200 Ом-+ 10% К 
х - а Кб ‚ МЛТ-0,125-43 кОм +54 | 
проводники. | 
Ответная Ю7 МЛТ-0,125-1 кОм 5%, | 
т ее: ЮЗ, 69 МЛТ-0,125-2,7 кОм + 10% не - 
«Плата 841. о 10 МЛТ-0;125-2,2 кОм = 10% | 
у Ю! | МЛТ-0, 125-82 кОм-=5% | 
Ур1-—\р10 | Диод светоизлучающий Ал. З07КМ 10 р |2 | МЛТ-0,5-3 Ом 10% | 
| р | Ю13 МЛТ-0,125-680 Ом: 10% | 
| К 14 МЛТ-0,125-10 кОм = 10% | 5 
в1 МЛТ-0,125-8,2 кОм= 10% - | Г. Лт -0.125-100 Ом 10% т | 
в2 МЛТ-0,25-100 Ом-- 10% ни г МЛТ.0.125-| кОм + 10% я 
т Транзистор КТ 3615 | 1 Ур! | Диод КД! 591В | р | 
14 Лепесток 14 | 45 
4:4 
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я 








ржать вт Зале ити диаг еть 4 
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08. 900: Наименование Кол Примечание 
значение ем: к ци. | римечс : Е аа РИ, ЕЕ 5 а ТЕ 
ГТО: Ч : 
и а Наименование | ‚ Кол. | Примечание 
Транзисторы О 
У; УТ КТ; 315Б 2 К [о МЛТ-0,125-1,2 кОм = 10% | 
УТЗ КГ 5035 | 11 МЛТ-0,25-100 Ом=10% | 
УТ4 КТ 502Б 1 12 МЛТ-1-180 Ом= 19% | 
УТ КТ 5С3Б ] 3А|-—$АЗ Переключатель 3 
УТб КТ 50925 ] 5А4 Переключатель ] К-11 51-4: 
УТ? КТ 8145 а 
Ут8 КТ 8155 ] К-1151-7. 
УТУ КТ 502Б 1 5В Переключатель П2К-Н-1-15-4- 4. | 
1—14 Лепесток 14 т Трансформатор 1] 
ит < р од КД52 
ао М1 Диод КД521В ] 
т ет РИ У\р2 Слабилитрон КС133А ] 
7 ы ы г. О 
| ‹онденсаторы \03 Диод КД521В | К-1151-4: 
© К5БО-16-508-20 мкФ К-1151-6; 
С — | К-1151-7 
в К73-1!1-4008-0,47 мкФ- 10% ] О 
| Гранзисторы 
РА Выпрямительный мост КЦ 407А 1 о 
| \7’ 2 Г ин СЕ ‹ 
К Реле типа РЭСбО (435-02.02) | р ем 
С | ши с у | УТЗ КТ&14АВ 1 
К] Реле типа РЭС6О {435-02.02) ] К-1151-4; | 
К-1151-5; УТ4 КТЗ15И 1 
К-1151-6; Е а 36 
К. 1151-77. |--36 Лепесток ИЕ э0 
Резисторы а [лата 9 935 р 
| Конденсаторы 
Ю] МЛТ-0,25-330 Ом==5% | 
ЮО млт-0 ‚95 а. о кОм 5% | С} К10-7В-Н90-0,068 мкФ г. % | 
Ко млт-0 ‚25: ПОМ 54 | СЭ К10-7В-Н30-1000 пФ-= 20%: [ 
К4 МЛТ-1-560 Ом=54 1 о 
22 
5 МЛТ.0.125-29 кОм 10% | СЗ К10-7В-Н90-0,01 мкФ 50 р 1 
юб МЛТ-0,25-29 кОм-= 10% 1 С4 К73-17-2508-0,15 мкФ = 10% 1 
К7 МЛТ-0,125-2,2 кОм =10% 1 СБ К10-7В-Н90-0,01 мкФ и $ | 
8 МЛТ-0,125-3,6 кОм = 10% я а Е т 
в9 МЛТ-0,125-22 кОм 10% | — и 
| "В К50-16-16В-10 мкФ | 
Ро рр!-—р203 | Микросхема К 176 ЛЕБ 3 
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Поз. обо- 
значение 


в8 
в9 

к!0 

В 11 

Ю12, К! 3 
В 14 
В15_ 
В16 

617 

К18 

К19, Ю20 
Ур—\р8 


УТ!1—УТ4 
УТ5—УТ7 
УТ8 


Хх 





Продолжение таблицы 4 


Кол. Примечание 





Наименование 


у——ы—ы=ы==ы==—— 





Резисторы 


МЛТ-0,125-22 кОм = 10% 3 


МЛТ-0,125-180 кОм -= 10% 1 
МЛТ-0,125-22 кОм-= [0% 1 
МЛТ-0,125-1 МОм-= 10% | 
| МЛТ-0, 125-22 кОм = 10% ] 
Резисторы 
| МЛТ-0,125-33 кОм = 10% | 
МЛТ-0, 125-910 Ом=10% | 
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‚ Предприятие. систематически: работает над улучшением 


И конструкции И повышением. надежности. изделия, поэтому. НО-_ 


лученные Вами образцы могут 1 несколько отличаться от ниже- 
описанных. 


о .. 


Е 


После окончания ‘рабочего дня ‘необходимо отключить кон- 
центратор. от ‘электрической сети, г — 


При профилактических осмотрах и ремонте изделия долж: . 
вы ‘быть’ приняты меры; не допускающие воздействия электро- 


сратического электричества и ‘напряжений, пи а - 
‚дельные о. на элементы скемы, | в. а 


НАОКО 


"СОДЕРЖАНИЕ 


Перечень принятых сокращений 
|. Назначение изделий 


2. Технические данные . 


3. Состав изделия 
4. \ ‘стройство и работа концентраторов 


на 


Габаритные размеры : 
4.1.1. Органы управления и подключения пульта. 
4.1.2. Компоновка пульта концентратора | 


4.1.3. Расположение элементов на платах пульта 
.. 4.1.4. Органы управления н подключения БИ 
4.2. 


Работа концентраторов 
4.2.1. Работа концентраторов по АЛ АТС 


4.2.9. Работа Е по линии оперативной — 


связи Е Па 
4.2.3. Олноразовый акустический вызов-_ 
4.2.4. Работа концентратора е ПИНН 


=> 


4.2.5. Рота концентратора с. и и. 


_ фоном}. 
4.2.6. Работа концентратора В И кие 


` 4.2.7. Работа акустической и оптической и. 


_ по линиям АТС и линиям оперативной связ 


5. Устройство и работа составных частей а 


5.1. 


5.2. 
-58. 


:5.1.1. Устройство и 
`5.[.2. Устройство и работа ППА. . _... 


Устройство и работа составных частей пульта 
работа ПА.АТС 


5.1.3. Устройство и работа ПУУ _ 

5.1.4. Устройство и работа ПУ 

5.1.5. Устройство и работа ПТ _ Ее 
5.1.6. Устройство и работа. ПВУ _ а 


5.1.7. Устройство и работа м. о г 


5.1.8. Устройство и работа кноПочиогО номеронабирателя 
5.1.9. Устройство. платы а ‘плат коммутации. 
Устройство и работа БП... : 
и: а концентратора (таблицы) 


фм 


18 
23 


58. 


ие 
08. 


25 


. 95 
БИ 


= 15. 
28 


Е 


94: 
85 


36 
39 
40 


‚ 49 
42 б р 
43. 








} 


пинн 


Абонентский комилект; 
“Одноразовый Й ‘вызов; 


Г У 
же 


Перечень принятых сокращений | 
К АТС. с Автоматическая телефонная станция; ый 
и - — Абонентская линия;  ^ 1 
СЛ а Сосдинительная линия; И . . 
к. пк _ Питающий комплект 
| _БП — г Блок питании оо 
у. ИА о Прямой абонент; И _. С. 
: .. РП. __ = `Рычажный. ‘переключатель; _ 
о мт т —. Микротелефонная трубка МТ- 112; я 
: Пуу_ т Плата устройства: управления. 425; те 
2 ИВУ __ т Плата вызывных уезройсть- 442: . 
пт _ ры. Плата: телефонная. 536; 
— ПУ. не Плата усилителей 426; ь 
— ППА | — Плата прямых абонентов ат 
— ПААТС. — Плата абонентов. АТС 428; 
ТА. Телефонный аппарат; ый 


^ Приставка. программированного набора номера _ 


и. НАЗНАЧЕН ИЕ `ИЗДЕЛИ и 


. Телефонный _ концентратор «Риф» предназначен ке 
‚ДЛЯ. г оперативной телефонной связи по двухпро-г — 
водным линёям с прямыми. абонентамн в собственной ради-_ 
‚альной сети совместно с телефонными аппаратами «Спектр» 
типа ТА-2116б или другими аппаратами того же назпачения, а 
| также для ты в. АЛ АТС и напряжении станиноннов . 


‘батареи 60 р В. | _ о. _ 


В. ‘качестве аннарата секретаря по второй” линии АТС. не: 


пользуется телефонный аппарат типа. ТА-1166. 


о ра Концентраторы предназначены для эксплуатации при. 
температуре окружающего возлуха от 273 до 318 К (ото ло 
`-45`С), относительной влажности воздуха до 90% при темпера-_ 
туре 298 к а а = от 86 . а —. 


о 107 Па; 


Питание концелтраторов. производится от сети перемен- — 


—_ 


ного. тока напряжением (220— 3) В частотой 50 Ги. 


_Кониеитраторы ое предпрнятнем- изготовите- | 


: лем’ С ВЫКЛЮ! енным положен НЕМ КНОПКИ «Аварийный. ри 


Конструкция коннентраторов. предусматривает полключЧо- 
ние днк а (маг Итофона) Н ПИНИ. 


> числе секретарем) при уложенной рые. трубке 





с ‚ТЕХНИЧЕС КИВОДАННЫЕ. 


а Е. Концентра горы. обеснечивают: 
Г) вызов и получение ответа станцин по любой АЛ при 


снятой нли уложенной. микротелефонной Е. нажатием 


сю КНОПКИ; 


2). набор номера, а для. `концецураторов. к. 1151 в 


_К- [151-7 повторный набор ло 20 знаков нажатием кнонки „3%“ 


_ («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой НЕ («Отбой»); | 


3} ведение разговора; | 
°4) отбой по окончании ‘разговора укладкой  микротеле- 


| а трубкп или нажатнем кнойки «ОВРОС», или нажати-. 


ем кнопки „+“ («Отбой»); 
- `5) автоматическое удержание АЛ в случае. ата 


ведения -разговора но другой АЛ или линиям оперативной 
°. связи, При. этом возможность ‘прослушивания раоора | по 
й ЛИНИИ, поставленной на удержание, нсключается; 


6} получение акустического . Н оитнческого (свечение. ‘ин. 


^ дикатора во время НОСЫлкКиИ вызова и мигание в во А пау- 


зы) сигнала о входящем вызове по АЛ; 


7) оптическую сигнализацию о состоянии. АЛ. (свечедие | 
‚ “индикатора — разговор, мигание индикатора —- удержанне); 


8) передачу разговора по АЛ2 на.аппарат секретаря; 
9} оптическую ин: дикацию веду щегося разговора по › АЛ? 


у секретарем; 


19) громкоговорящий прием. ответа абонента н сигналов 


› -. станции но АЛ с автоматическим переключеннем ры на- 
тт р трубку после ее снятия; ^_^ Ф 


& ‹ 


11). установление сосдицения в режиме «Копференцевязь» р 


но АЛ с абонентами АТС. (до трех); 


`12) ведение разговора в ‘режиме «Конферсинсвязь» по АЛ о 


с абонентами АТС (до трех); 


ый 13} О СНЕ Нализащиню О ‘режиме «Копференцевязь» | 
10 дли 


14) отбой по окончании разг обра в режиме «Конферени- 


связь» по АЛ нажатием кнопки о» или И МИК-. 


а трубки; 
15) вызов любого прямого `боцана, В. том Числе секре- 


16) ведение разговора любым ны абонентом (в том 


ы. 


таря). по ЛННИИ И СВЯЗИ. нажатием. о ‚я 
и кноики; 





(< Громкоговорйщен СВЯЗЬ» В Жив ручного ‘вамалексй) с 
автоматическим переключением на режим «Тихая связь» при. 


снятии. мнкротелефонной трубки; 


а. получение акустического и оптического т. п. 
м, сигнала. о _ВОДЯЩЕМ вызове. Ио линин и. 
- СВЯЗИ; | ыы 
18). оптическую сигнализацию о состоянии линии онера- | 
ый тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- > 


_* цение. индикатора — разговор); 


— 


_ нажатием 


Е ‚прямыми — 
к 21}. ведение. разговора В. режиме «Конферениевязь». с пря- и. 
_ ‚мыми абонентами (до. восьми) при снятой а | в. 
‘трубке («Тнхая связь») | 
трубке («Г о. связь». в и о о 


5. 


19). ‘отбой. па окончании ‘разговора с. прямым абонент | 
микротелефонной › 

‘трубки. на пульте концентратора или укладкой. микротелефон | 

_ ной трубки на аппарате прямого абонента; ыы КА 


новление соединения в режиме «Конференцевязь» — 


кнопки «СБРОС», укладкой 


20) уст: 
бонентами (до. восьми); 


или  уложенной. микротеле 


‘лекса}; 


трубки; — а 7 
24) отбой по окончании, разговора в режиме «Конференц: 


связь» нажатием кнонки а Или у кой вне — о 
фонной трубки; | а 
25) плавное рег улирование уровня. громкости входящего 


вызывного сигнала; ых 


т} возможност переключения | _ ВЫЗыВНогО 


НО кнойки; 


28) автоматическое переключение ВУ в режим одноразо- 3 
вого акустического вызова при о. концен тратора по. АЛ. ‚ 
_или линиям оперативней-связи;.. | Ин ны ‚. 

- 29). оптическую сигнализацию. ручного. переключения ВУ. | 
_ Е устичесвий Вызовы м а 


к Вы 


и с ежей 







_ центраторов К-1151-4 — К-1151-7: 


онной — 


22). ‘оптическую сигнализацию - 0. режиме «Конферен- тв 
Г связь» по линиям. оперативной. связн; 3 
23) выход из разговора в режиме «Конферениевязь» лю. | 
о. прямого. абонента У ии И 3 


} 20) плавное _ ‚регулирование уровия громкости усилителя 9 
а и. 
устройства. т 
.(ВУ) на ‘одноразовый ИИ. вызов нажатнем соответ- | 


: 
#4 „ . ь - 2. . 
Е ыы ЕТ И армеддинь, ЖА нь > = р 5$ 
хе ГАЗА, р Е . 
85-21 


> 


И Концентратор должен обеспечивать по АЛЕ при от- 
| утствии питания ‚от сети переменного тока и нажатой кнопке 
_ «Аварийный режим»: 


1} вызов и получение-ответа станции при снятии микро- 
телефонной трубки; 

2) набор номера, а для концентраторов 
К. 1151-7 новторный’ набор до 20 знаков 
Уж. («Повтор»), после отбоя 
(«Отбой»); 


_3) ведение разговора: 


4) отбой по окончании разговора” ук кладкой 
_ фонной трубки, нажатием кнопки „+“ 


КР 
нажатием кнопки 
соединения кнопкой ее 


микротеле- 


5) получение акустического снг на лао входящем вызове; 


_6) плавное регулирование ‘громкости входящего Пе. 
_ ного сигнала. 


23, Слоговая брань разговорных трактов; бра 


зуемых концентратором — не менее 80% при уровне шума в 


помещении приема, развном 60 дБ. 


2.4. Эквнвалентны затухания. передачи (ЭЗлер): | 
(Э3нр) и местного эффекта о и В режиме «Тихая связь» 
‚при. затухании АЛОдВБ: 


`ЭЗпер — в пределах от. минус | до плюс 6 дБ; 
ЭЗпр — в пределах от минус 8 до О дБ; 


‚при включении в станционные зажимы ПК соединитель- 


ВОЙ ЛИНИИ затуханием равным ИЛИ больше 22 дБ. 
_Э8м. эф — не менее 15 дБ. | 
2.5. Электрическое сопротивление постоянному току при 


_ токе пнтання 35 мА О со стороны линейных зажн- 


мов АЛ: 


И при 
‘более 320 Ом; 


2) по истечении времени 0,3—0,6 си во оремя ра зговора-- 
не более 600 Ом. 


_2.6. Персхолное зату хание между несвязанными ра: зговор. 


^ НЫМи цепями концентратора —- не менее 70 дБ. 


2.7. Уровень громкости ВыЗыВНоГО акустического снгна; да— 
не менее 70 дБ при положении регулятора громкости, соот- 


` ветству и. максимальной Г Г КОСТН сиг нала, С 


—3 


Даг: в Ре р г) 


ма чи , Е . Ё < ме 


(«Отбой») для кон- 


приема .: 


занятни ЛИНИИ АТС в течение 03—06 с -— Не. 


28 дол ‘регулировки уровня громкости вызывного 
акустического сигнала — не менее 190 дБ. 
2,9. Потребляемая мощность, Вт, не более 40. 


2 10, Габаритные ‘размеры. концентратора, мм, не более: _ 


пульта — 995х230% 125; | о. 
блока питания — 320х150 100. 

2.11. Масса концентра _ не превыи:зет, 

пульта -- 4,5; 

блока питания — 4,5. 

и С Наработка на отказ. = ие менее 4000 ч. 


_ 3. СОСТАВ ИЗДЕЛ ИЯ 


А Телефонный а «РИФ» состоит из нульта 9% 


и блока питания. . 

3.2. Концентраторы выпускаются Восьми ТИПОВ. 
отличня В констру кции различных типов ЕН пр 
ведены В таблице Г. р и 

и ь ты Г - Таблниа 1. 


+ 
я а меч 








па вн олд 





“Отличия в конструкции __ 
количество. 


=== 





| Шифр | тии) 


тий количество р 
онцентратора | линий оператив- Га зонентеких 
ра р Ома _ ной свизи — | аниый А АТС. а. 
К-1151 Дисковый в. й. 
К-1151-1 Дисковый | В. 4 
_К-1151-2 | Дисковый ль. 6 
К-1151-3 ’ Дисковый = й 8 
К-1151-4 _ Кнопочный 8. г 
К-1151.5. _ Кнополный ^ -6 й . 
К-11516 - ‚ Кнопочный 4 ан | 
К-1151 7 7. тг _Кнопочный 2 8 
| 3.3. В комилект поставки концентратора. ВХОДИТ; 
В) пульт | Е - 
2) блок питания СХ | Е. _ 
О анпарат телефонный, «СПЕКТ Р» ‚ Тошт. Поставляется > 
ТА- 1166 __ НО отдельному за- | 
казу за огде, чыную 
г. Е ] | | аку 
4} предохранитель ВИС 1-0.5А о 


г. 


Оби, в. 





5) индикатор ИНС-!. | а Я. 


`’ (6) техническое описание 


. `РЫЙ 218. 058 ТО _ р экз. 
И) ниструкция По экси) пуатации | 

-  РГ0.218.058 ИЭ ре. | экз. 

_8) паспорт РГО.218.058- ПС ‘15а, 


№ 


Примёчание, Приложение к паспорту «Содержание драгоценных ме, 
таллов» поставляется по требованию з заказчика, 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРОВ 


4 |. Габаритные И ОВО, размеры концентратора 
приведены на рис. {. | 


4.1.1. На рис. 2 представлены органы управления и под- 
ключения пульта, Пульт представляет собой конструкцию 


‚ настольного тина, состоящую ИЗ ЛИЦЕВОЙ панели 2, колпака 


21, основания 20, микротелефонной трубки 28. Колпак к ос- 


‚Ннованию крепится с помошью двух пружин, расположенных 


на задней стенке основания и двух подвижных скоб 22. затя- .. 
гиваемых винтами со стороны основания, микротелефонная 
трубка содержит щели 25, пре; дназначенные для формирова-. 


‚ ния требуемой частотной характеристики тракта передачи. 


На лицевой панели. расположены: 


10 линейных кнопок 1, назначенне которых, | в зависимости 
от типа кониентратора, представлено на рис. 4; 


кнопка 13 КСИА включения режима «Конференисвязь» 


по ЯИНИЯМ оперативной связиг; 


кнопка 12 СБРОС»: ы Г и 


кнопка 11 КСАТ С вкомочения режима «Конференнсвлзь» 
по линиям АТС 


_ кнопка 8 ОВ ручного переключения вызывного устройства 
в вии одноразового акустического вызова; 


кнопка 9 «ПЕРЕДАЧА». — 1 


ручка 4 плавной регулировки у ровНя громкости осилителя 
приема: | | | 


указатель уровня громкости 5: | 
дисковый номеронабиратель 8: 


й 


деся ть линз 18 ‘индикаторов состояния линий; 


‘линза 14 индикатора режима «Конференцевязь». по лн- 
НИЯМ. оперативной связи; - 


ям АТС; 


` линза -7 нидикатора. ручного переключения вызывного. т 


_ устройства в режим одноразового г вызова; 
решетка гро мкоговорителя 6; 
решетка микрофона. 19. 


Справа на основании расноложены ручка 24 плавной _ 


пегулировки уровня громкости сигналов вызова И гнездо. 23. 
подкуночения диктофона (магнитофона). | 


Слева на основании расположены: кнопка 26. аварийного 


подключения 1-й линии АТС вн ‚ рычаги 27 для укладки. микро: м 


=. 


телефонной трубки. 


Снизу на оспованиу расположена. крышка |7. Нак ышке 
установ. тена клеммная колодка 16 для подключения _ ИНН. 


На основании закреп. лены кабель с вилкой 15 подключе- 


ция. пульта к т. Н а тьный вх НН труб: 


ки. . 
На рис. 3 представ лен пульт с кнопочным `померонабира- 
телем. 2.. | | т 
Кнопочный номе набирать содержит 12. кнопок: 

10 дека. дных кнопок 3 (1, 2,3. :0); 

кнопку „и“ «Повтор» _- 0. 

кнопку т. О: . 

4.1.2. На рис. представлена компоновка оспования пу ЛЬ- 
та ть " | 


На основанни крепятся, две комму танионные нлаты 7, на 
которые с помощью разъемов 14 устанавливаются нлаты пря 


мых. абонентов 3, абонешов АТС 2, устройства управления 4, 


Платы 5, 6, 8 в зависнмоетн от тина концентратора могут _ 
няатами а абонентов, лнбо. платами абонентов 


быть ня 
АТ 
ы аи плат 5, 6, 8, уст внавливаемых в пульт кониентратора, 
представлен в таблице а 


10 


линза 10 нидикотора режима ‚ «Конференисвязь» по лини- № 





„ “ 


= 
Таблица 9 








< 


‚- Шифр (тин)- 














концентратора Плата, в. "| Плата 6 |.  ПМмата 5 
К- 1151 ыы И - ППА Зе СПА 
- К-1151-1. 7 ПНА ПНА 2 ПАС 
50 ППА с О = АТС 
а о п ПАС : ПАТС | 
84 | а А в. 
о К о ан „ ПАТС ре 
о ю56:.— т АС АТС и” 
о ой А ПА 


х „7 


„На основании пульта закреплены плата |2 ВЫЗЫВНЫХ УСТ- 


ройств, вызывной прибор 9 и резистор. 10 регулятора уровня 


‚ громкости сигнала вызова с ручкой 11. 


На основании расположены плата 13 усилитей и теле. 
‚ фонная плата 15. На телефонной плате расположены кнопка 


17 «Аварийный режим» н модульные переключатели 16, при- 
водимые в действие рычагами 1. через ний механизм 


_ 18, закрепленный на телефонной плате_ вы. 
_ 4.1.3. Расположение элементов на. платах, установленых _ 
‚ В пульте, приведено. на рис; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 21. 


4.1.4, Расположение органов управления ‘и подключения. 


° блока питания ко нцентраторов приведено на рис, 23. 


На. основании расположены: снловой трансформатор 6, 


радиатор 3, плата 2 ВС — цепей помехозащиты, тумблер 8 . 


включения сети, электролитические кой Е фильтров. 5, 
клеммная колодка 1[ для подключения линий оперативной 
связн, линий секретаря и линий АТС, разъем Г для подключе- 


ния пульта, съемная плата стабилизаторов 4, вилка 10.со шну- 


ром для подключения к ести напряжением 220 В, держатель 


_ предохранителя 9 и лампа 7. | 
Количество ВС- -цепей на плате 2 зависит от тина концент- и 
‚ ратора. - 


Расположение элемечтов на платах, стонала ых в 


БП концентратора, представлено на а рис. ‘29, 24, 25, 26.. 


4.2, Работа концентратора. | 
‘Схема концентратора представлена на рис. 27. 
Функциональная схема пульта представлена на рис. 28. 


Схема электрическая принциинальная пульта представ- 


‘лена на рнс. 22 60 


у: 
ао ь 1 ее ы 
< 


= в: —= х м 
. ` ; г . 4 у 
ны ча, . * 


Пульт является. ОСНОВНЫМ функциональным устроиством  — 


А 
2 


концентратора, работа его описана по функциональной схе г 
4.09.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 


Количество абонентских комплектов по и во З о. 
зависимости от тина концентратора может оыть 2,. 3, 2 ©: 


М асе боты 
Все комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работь 


ен оженный  — 
схемы принят первый абонентскии комплект, р и. 


и. 


на ПА АТС. и . | 
1.2.1.1. Исх й вызов и разговор. о ий 
‚ 4.9.11. Исходящий вызов и р о. о 
Для исходящего вызова нажимается Ноа а 
снятой или уложенной микротелефониой трубке, 12ри наже 


к д ; . 2 т С- >: й ы: 18 к | 
кнопке потенциал логической единицы поступает па 5-входы .. . 


триггера 1 н триггера 2 ПА АТС, а также через а . 

т = УЗ на вход преобразователя 19 ин прямо ВХОД: 
Ё ы “ Че 3 ты 7 | 

элемента разрешения 26 ПУУ. 


г Л : | { : : - о их о ГС « и 7 

Триггера Ги 2 переключаются. . Потенциал ен в. 

| пиггер: потенциал логического вуля | к. 
‘диницы с триггера | и ее ПЕ эгояние ко ^ 
В наи входы элемента ИЛИ-НЕ, состояние ко. 


5 а мА г): х 3; я еле 
торого не изменяется и ключ о остается о - а р а 
удержания Р7 в выключенном состоянии. 


«в 


Олиовремецно потенинал логической единицы с а. Г. 
, р О д один из входов — 
} поступает на ключ 4,. а через диод ДЭ на од т 


|. этом й 

‚ментов ИЛИ-НЕ 924, Э3.1 и инверсный Нод и. 
элеме о ` . г : : Е, . : % г .. * -- 
а 96 ПУУ. Ключ 4 открывается. Реле РЗ, Р5 сра 


онтакты реле :я АТС полкаючается че _ 
батывают, и через контакты реле линня АТС подкаю в. _ 


рез диодный мост П Г] к разговорным шинам ПТ. 


ие | ‘через номеронабиратель Ни _ 
“ИТ разговорные ‘шины через номеронаопратель в и _ 
Ната роте п О. р! `Р2. подключены к = 

нормально замкнутые контакты реле то, т В 


разговорной части нульта. 


| я эдает питание на индикатор с0-. — 
Ключ 4 через ДНОД д! подает пнтапис па 7] в 


т де 17 светод (3 У | 
стояния иинии-устройства УЗ, включая светодн `Д 


: и < . }. в. 
Преобразователь 19 ПУУ вырабатываег импульс ор “№ 
И Е . , > т И 37[ 71 : А } д. и 
— й поступает на инвереные входы элементов разрешения Е 
ДЕАЕ < г. . $ 


кота : там 11: - у : у ел я аны 
5 и 23 ит к. на другие входы с тритгеров 20 и 21 р. 
я А 579, < С у р : 


ческого пуля, 10 на выходах элементов. раз 
- юр ео $ гр НВ оу ых Г Го} | пуля, 10) На ВЫ: 2 ` : ех 
отеннналы логическо РА д › ‘Нез но: О 
— в ‚ поапляетея импульс сброса, который через диод Д 
оешення появляетея имиу | 
: <. . 


оч ‹ В-вхолам, триг-> № 
Сия лиищы сброса. подключенные к В-входам, триг> \ 
постунаее На шниы сороса, подкл! М 


НА АТС а через днод ДЗ — на ИИА. 
‚ торов Е ПА АТС, а через диод о 


я 4 рыл 7 к: 

‚ нехолящего вызова по линий АТС 

и ‘лановлення исходящего ВЫЗОВ : т — 
о. РАТИВНОЙ евиси, го лания 


ах 4 рр» 
ОЕ у а Аа о ри | Минин (У, 
оыла установлена евязь но лы! 


пой связн будет автоматически отключена. — 


энератив 


‘ р д 
О: 





‚.- По которой была установ 


"На э-входе; а заканчивается раньше. 


хо 
7 





я следовательно, на выходе появляетс 


_. (реле Р4 ПТ. Контакты реле обеспечи 








‚° Если до установления исходящего вызова по линин АТС 
‚была установлена связь по другой линии АТС, то линия АТС, 
| лена связь, автоматически становится 
в режим удержания (рассматривается ниже). Импульс сбро-_ 
са на триггер 1, соответствующий нажатой кнопке, влияния 
не оказывает, т. к. поступает на В-вход позднее, чем сигнал 


’^ После отпускания КНОПКИ С | 


реше: ` рямого входа элемента раз-. 
‘решения 26 ПУУ сним 


ается потенциал логической един ИЦЫ, 

‚я. потенциал логической 
1, подающий питание на. 
ТЕ вают срабатывание схем. 
| начальной установки и занятия’ станции кнопочного. номеро- 
‚ набирателя. т | 


единицы, который открывает ключ 3 


‚ Потенциал логической единицы, поступивший на один из — 
входов элемента ИЛИ-НЕ 93.1 ПУУ ннвертируется н посту-_ 
пает на один из входов элемента ИЛИ-НЕ 33.2. другой вход 
которого соединен с РП ПТ В}, ‘а также через диод Д13 ПВУ. 


_ на схему одноразового. вызова 40. 
‚ Вели микротелефонная 1 


_ рубка была уложена, то на обоих | 
входах элемента 93:2 будет потенциал логического пуля, кб- 
торый инвертируется и поступает на ключ 29, открывая по- 


’ следний. Ключ 29. открывает ключ 54 


‚ подающий питание на 
усилители приема и передачи ПУ, ° _ -. 
Получив сигнал «Ответ станции» ц отрегулировав  уро-- 
вень громкости резистором ВЗ устройства У9, абонент наби- 
‚рает номер с помощью номеронабирателя Н, Получив ответ 
абонента, снимает мникротелефонную трубку н ведет разговор. 
В момент снятия мнкротелефонной. трубки переключаются: 


‚ контакты РИ. На вход элемента 93.9 ПУУ поступает потенци- 


ал логической единицы и ключ 99 закрывается, закрывая ключ 
54 и отключая питание от усилителей прнема и передачи, 
Одновременно через контакты В4 разговорная шина подклю- 
чается к усилителю передачи микротелефонной трубкн. 

| Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой микротелефонной трубки, При 
укладке микротелефонной трубки на преобразователь 18 по- 
ступает потенциал. логической сдиницы, который преобразует: 


ся взимпульс сброса и через дноды Д4, ДБ поступает на шины 
_ сброса триггеров ППА и триггеров | ПА АТС соответственно, 
®_ а также непосредственно на шину сброса триггеров 9 ПА АТС, 


о { | 1%} 
ео АВА оеенмЩь он рр амиар х. ый замы . а ; 
ое р у 


РС 
у к 


ъ = - 


20 и 21 ПУУ. С ПУУ. импульсы 


_^няется потенциалом 
‚ ется. 


_ причем. в” линию передается: номер, 


20 цифр. При необходимости можно’ дополнить: номер. путем. 
не’ о. Г 


т.к кнопка Кн 12 соединена с ВЫХОДОМ преобразователя 18. 
то при нажатии данной кнопки потенциал логической ИННЫ 
поступает на шины сброса всех триггеров, включая триггера. 
сброса 
В-входы триггеров. Триггера переключаются. е 
вается, и реле РЗ, Р5-обесточиваются, отключая линню АТС от. 
разговорной части пульта. Индикатор Дб устройства УЗ. вы- 


_ключается, Потенциал логической единицы снимается с вхо- 


дов. элементов 92.4 и Э3.Т, а также инверсного входа элемен- 
та разрешения 26. следовательно ключ 31 закрывается, обес-' 
точивая реле Р4, контакты которого возвращаются в исходное _ 
состояние. Потенциал логического нуля на входе элемента 


С: Я 
33.1; поступающий на схему’ одноразового вызова ПВУ, сме-. 1 
логической единицы. Связь прекраша.. } 


4.2.1. 4. Повторный ба набранного’ номера ‚абонента. 


АТС. - 
Для иовторного набора номера ‘(для ‘концентраторов. ': 
кнопочным номеронабирателем}. нажимается ‘кнопка  „*“ 

«Отбой», что приводит к. кратковременному разрыву. шлейфа 
линии и: отбою станции. Далее. шлейф замыкается, и станция . 
‘занимается вновь. Нажатне кнопки « * » «Повтор» приводит. 


к автоматической посылке в 
содержащий’ не более -- 


нажатия ‘цифровых кнопок” ‘померонебираталя, 

окончания. передачи. номера В ЛИНИЮ. и 
Для” прерывания передачи номера. В линию нажимается_ 

кнопка < <: » «Отбой», что приводит к кратковременному. раз- 


рыву шлейфа линин и отбою станцин. Далее шлейф замыка-. 


ется. и станция занимается вновь. Новый номер можно бт 
нажатием цифровых кнопок номеронабира теля. | 

49.13. Удержание линии АТС” при поступлении ‘вызова но 

другой лниии или необходимости Ноа номера Н ратовов а 


‚по- другой линии, о . а 
При поступ. лении вызова по другой линии или при необхо: ^_ 


лимости набора помера и разговора но другой линии нажи» 
мается Соответствующая кионка, например, 
тает согласно изложенному в п. 4.2.1.1., за исключением того, 
что нмпульс сброса с ПУУ. переключает триггер :1 те, 
который синмает сигнал запрета с элемента 93.3 ПААТ 
Ключ 5 


14 


в ЛИННЮ ‘ранее: набранного номера, 


Ки2. Схема раба: , 


у 

м ‚ 
к 

ыы 


воздействуют на. к Г 
Ключ 4 закры-: © 


м 
+ 7 





я. Н на ре Р7 появияется напряжение ПН Г 





_ напряжение питания на индикатор Дб устройства УЗ. 


г поступает на ключ 7, закрывая его. 


р: еже С 055% *„ . ре РУ? 


тания, С рабатыванне реле Р7 приводит к подключению резн- 


‚  стора ВЦ, который шунтирует линию АТС. Одновременно за- 


крывается ключ 4, снимая питание с индикатора Дб и реле 
РЗ, Р5, что приводит к отключению лниии от шин разговорной 
части концентратора. С выхода элемента Э3.3 на инверсный 
вход ‘элемента разрешения 6 поступает потенциал логической 
сдийния, а т, к. на другой вход подается переменный сненай 
(меандр) с делителя 47, то на выходе элемента 6 появлястея 
аналогичный сигнал, который через днод Д17 поступает на 
ключ 7, открывая и закрывая сго. Ключ 7 подает и снимает 
Андн- 
_катор Дб соответственно включается н выключается. 


_ Для перевода ЛИНИИ, поставленной па удержание, в раз. 
говорный. режим после окончания разговора с другим абонен- 
том АТС, а также выключения другой линии, повторно нажи- 
мается кнопка Ки|, а затем, не отпуская кнопки Кн, нажима- 
ется и отпускастся киопка. «СБРОС». Схема работает соглас- 
но изложенному в п. 4.2.1.1, Включение триггера 1 ПААТС 
приводит к появлению сигнала запрета на входе элемента 
33.3, что приводит к появлению на входе ключа 4 и инверсном 
входе элемента разрешения 6 потенинала логического нуля, 
`Ключ 5 закрывастся, обесточивая реле: Р7, и резистор ВТ от- 
ключается от линии, На выходе элемента размещения появля:- 
ется потенциал логического нуля, о через диод д 


Если разговор с другим абонентем проводи. чся ИО линии 
оперативной связи, то ‘для перевода линии, поставленной на 
удержанне, в разговорный. режим. после окончания разговора, 
а также выключения другой линии, цажимается. кнопка Кн! 
без нажатия кнопки «СБРОСЬ». 


4.2.1.4. Входящий Вызов и разговор. 


При посту: лении входящего вызова вызывное напряжение 
через конденсатор СТ поступает на выпрямитель 3, ас вы- 
прямнтеля — на вызывное реле Р!. Срабатывание вызывного 
‚ реле приводит к замыканию контактов Р] в такт с посылками 
вызова; В момент носылки вызова через замкнутые контакты 
_ реле разряжается конденсатор СЗ, н-на вход элемента ИЛН- 
НЕ 'Э1.3 поступает потенциал логического нуля,`а ина другой. 


`вход подается меандр входящего вызова с делителя 43, ат. к. 
_ постоянная ВС-цени В5,.С3 больше, чем период посылок вы: 
<зова, то на выходе элемента 91.3 появляется. ‘на все время 


=. 
у; + 
ое о -. ; 


= Я . а а ее ея - т 15 5 
,; ’ у ое . УР х =. АЕ С Е х 


а 


_ в 39 перестает перестраиваться, а на входе элемента 94.1 появ- 
‚`. ляется сигнал запрета — потсициал логической единицы. 
< Схема после нажатия кнопки Ки| работаст согласно ИЗ- 
_ ложенному в п, 4.2.1.1. о | 
. 49.15. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ2, 
- СДля передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
‘жимается кнопка Кн! линии оперативной связи с, секрета-. 
° рем, при этом линия абонента АТС автоматически ставится 
°на удержание, т. к. линия секретаря АЛ2 подключена парал- 
‚ лельно вызывному устройству второго АК, то после укладки 
микротелефонной трубки на’рычаг. или нажатия КНОПКН 
‚«СБРОС» контакт реле удержания Р8 размыкается, питание 
на индикатор Д11 устройства УЗ будет подаваться через ре-. 
‘зистор В! с аппарата секретаря. Индикатор будет продол- 
жать светиться, сигнализируя о том, что по линии ведется 
_ разговор. И а. г | 


_В любой момент. можно продолжить разговор с пульта, 
_ подключив линию «на себя». Для этого снимается микроте- 
_ лефонная трубка и`нажимается кнопка Кн2. Схема после на: 
‚.,  жатия кнопки Кн? работает согласно изложенному вп, 4.2.1.1, 
при этом контакты реле Р4, Рб переключаются, отключая 
линию АТС от схемы питания вызывного реле и от линии сек- 
8. _ ретаря. Е о ел — т 
°. . 4.9.1.6, Работа в режиме: «Конферениевязь» по линиям. 
А . 9 а. 
о _. Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех). одно- 
’ временно устанавливается ‘соелинение с абонентом АТС по 
одной линии, затем по другой, при этом первая линия стано- 
вится на удержание. Схема после ‘нажатия ‘соответствующих. 
кнопок работаст согласно изложенному в п, 4,2.1.1, 4.2.1.3, 
| При необходимости устанавливается ‘соединение по треть-. 
о а | сна АТС, при этом вторая линия также стаповится на 
Олдиовременно потенииал логического. нуля вннмается с В удержание. " | | ри. 
входа элемента Э1.3 и преобразователя 38 ПВУ. На выходе 1 | 
элемента 91.3 появляется потенциал логического нуля. Ключ -_ 
_49 закрывается, и реле Р1, Р2 обесточиваются, отключая. вы- `_ 
о зывной прибор и регулятор уровия громкости ‘от основного _— 
_вызывного устройства. На выходе преобразователя. 38 появ- — 
нястся потенциал логической слиницы, поступающей на вход. 
элемента 48 Н схемы о4норазового вызова. [астота генератора к 


входящего вызова меандр, который через. диод Д15. поступа- " 
ет на ключ 7, открывая н закрывая его. Ключ 7 подает н сни- — 
маст напряжение питания на индикатор Дб устройства УЗ. 
Индикатор Дб мигает. В замкнутом состоянии через контакты 
‚ реле и днод Дб ПААТС параллельно ключу 7 подается пита-^ . 
ние на индикатор Дб устройства УЗ, поэтому в такт с. посыл-. _ 
камн индикатор горит ровным светом, а в паузах мигает. 


_ При замкнутых контактах реле Р| ПААТС через диод Дб 
‚потенциал логического нуля поступает на элемент Пе Эа 
ПВУ, инвертируется и через элемент задержки 45 в такте 
посылкамн вызова. открывает ключ 49, который подает пита: 
ние на реле Р|, р2. Релё, срабатывая, подключает вызывной 
прибор ВИ и регулятор уровня. громкости В2 к осиовиому 
вызывному устроиству, отключая его от аваноноРо о 


‚ Одновременно. периодическая послеловательность потен- _ 
циала логического нуля поступает па вход ‘преобразователя и. 
38, с выхода которого потенциал логического нуля поступает © 
на схему одноразового вызова 40 п элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ 48, _ 
который подключает выход делителя 43 на вход генератора 39° 
для управления сго частотой. При ненажатой кнопке Кн14 
_ОВ па выходе схемы одноразового вызова 40 появляется по-. 
тенциал ‘логического нуля, который, поступая на вход ‘эле- 
мента 54.1, дает разрешение. на прохождение сигнала с вы-.' 
хода делителя 41. на ключ 51, через который включается вы- ' 
зывной. прибор. — о 


{ 


_ Для ответа на`входящий вызов нажимается кнопка: Кн1; 
при этом срабатывает реле РЗ, Р5, отключая выпрямитель 
3 от линии. Реле Р! обесточивается. Контакт реле Р|1 размы- _ 
кается н снимает потенциал логического нуля с входа элемен-_ 
та ЗА. и В а : И а и. о 
„На выходе элемента 91.3 ноявлястся потенциал логиче- Г № 
ского нуля. а. в р о 


_ _. После вызова нужного. количества абонентов пажимается 
_ кнопка Кн13 КСАТС.. | о а | 
При пажатни кнопки потеициал логической единицы 00- 
_ ступает на 5-вход триггера 21 ПУУ. “Триггер переключается 
‘и потенциал логической единииы © выхода поступает на вря- 
мой вход элемента разрешения 23, а также на ключ 30. Ключ. 
р _30 открывается, и на реле РЗ ПТ подается питание. Контакты 


о РИ 


жк. 6 ; 


= 
И. = 





ре. ле рз замыкаются, шунтируя померонабиратель. г. КЛЮЧА. т 
30 перез диод Д7 подаегся питание па индикатор ‚режима } 


- конферениевязи Д] уст ройс тва У4. 


Затем нажимаются кнолки линий, поставленных на`у дер- к. 
жаниеР. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо-  \ 
таст согласно нзложенному в п, 4.2.1.3, за неключением того, \ 


что импульс сЭроса © преобразователя 19 прн нажатни кнопок 


ие будет прох дить через элемент 23 и диод Дбна шину сбро-. 


са триггеров 1 ПААТС, следовательно, все линин подключат- 


ся параллельно к разговорным шинам через мосты для соблю- 5) 


дения полярности. 


Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 


ка «СБРОС» или укладывается’ микротелефонная трубка. 
Схема при этом работает согласно изложенному в и. 4.2.1.1. 
Кромс этого, при подаче импульса сброса на К-вход триггера 
21 ПУУ триггер переключается, потенциал логического нуля 


ностунаст с выхода триггера на прямой вход элемента раз- = 
решения 23 и ключ 30. Ключ 30 закрывается, обсеточивая реле - 


_Р3 ПТ и нидикатор Д1 устройства У4. Контакты реле РЗ раз- 
мыкаются, а индикатор д выключается. 


49.9. Работа и. По ЛИНЫЯМ омератнвной в 


СВЯ ЗИ. 


Для ‘рассмотрения работы ВЗЯТ второй абоийснтскнй коми: 


иекг 2 АК, Е на а ППА. 


‚Для исходящего вызова нажимастся кнойка т. при 


сиятой пли уложенной микротелефонной трубке. При нажатой _ 
кнопке з линию оперативной связн поступает сигнал /=80 В — 


частотой 50. Гц. Одновременно потенциал логической едининиы 


поступает на 5-вход триггера 8 ППА, а также через диод 20. 
устройства УЗ на вход преобразователя. 19 и ВО вход эле- = 


‚мента разрешения 26 ПУУ. — 
_ Триггер` 8 перск.почается. а. ал логического нуля © 


триггера 8. поступает на вход элемента ИЛИ- НЕ 91.3 вход" 
‚эаемента И 16. Па. выходе элемента. 16 появ. ястся поте онциал 


логического нуля, который поступает на вход элемента, ИЛИ- 


"НЕ 91.4, па другой вход которого поступает сигнал `(меандр) . 
с Выхода делителя 44 ПВУ. Па выходе элемента Э1.4_ появ- 
__ ляется сигнал (меандр), который через диод `Д26 управляет ° 
К ЧЮЧОМ. 17. Ключ 17. ернодичиски Но ииет. питание на Иди ре 


18. 


_ пает на вход элемента 93.1; инвертор 25 ПУУ_ 
о Д25 ПНА поступает на Ключ ЕО: открывая его постоянно, 


_Инднкатор ДЕБ устройства УЗ светится постоянно. ее. 
циал логической единицы, поступиванй на вход инвертора 25. 
_н вход. элемента 93.1 ПУУ, инвертнруется ими. С выхода ин-. 





тор Дю устройства УЗ. Индикатор ми?ает, сигна. дизируя о пО- 
сланном вызове. ее 19 ПУУ работает Ся 
ги ложенному в п. 4.2.1.1 


< Прн СНЯТИН прямым абонентом микротелефонной трубки. 
шлейф линии закорачивается, и срабатывает анализатор вы: 


зова 14. На выходе анализатора вызова 14 появлястся потен- 


циал логического нуля, который поступает на входы элемен- 
тов: И 15, 16, я также через ДИОД 12 на вход элемента ИЛИ. С 


ИЛИ-НЕ 48, вход схемы одноразового вызова 40 через эле: 


. . мёнт задержки. 52 н вход элемента И-НЕ 91.3 ПВУ. 


— 


На’ выходе. э лемент а 15 появляется потенциал. лог ического | 


о который подается на другой вход элемента 91. 3 ППА. 


На выходе элемента Э1.3 появляется потенциаи логической 
единицы, который. открывает ключ 12, а через ие 28 посту- 


вертора 925 потенциал логического пуля поступает на ключ 27, 


через диод о 


‚/ открывая `с1.0: Через ключ подается питание на все а 
И комплекты ПНА, а также нитающий комплект. ПТ ее т 


оС выхода инвертора 25 потенциал лог ического нуля посту: в 


‘нает ‘на.вход элемента 92.4, что приводит к появлению на. 
его выходе потенциала логической единицы, Ключ. 28 открыва-. 


ется, подавая нитание на реле р1, Р2 ИТ. Срабатывание ‘реле’. 


` приводит к подключению. разговорной части. а К ыы 
ОНО шниие линий оперативной связи. 


Если микротелефонная. трубка была уложена, ‚то. на. а 


входах элемента Э3.2 НУУ будет потенциал логического нуля, 
`` который ПТО н. поступает на. Ключ. 29, НЕ 


последний. 


‚ Ключ. 29 ры ключ |5, подающий питание ‘на Е 


р 


_ лители приема в передачи. НУ и. 


_ Ключ 12 ППА вк. нючает ПК9и ключ 10, подавая пит ание 
‘через. анализатор тока и диод’ Дб в линию. Подача питания 


в линию. приводит к закрыванню. диода ДЗ. и. выключению. АВ. 
анализатора вызова 14, На выходе анализатора вызова появ- 
ляется потенциал логической единицы, который поступает на 
. Входы элемен тов 15, би . Днод т. на’ о Ре. 


° РЕПУ. Контакты реле замыкаются, шунтируя вход усилителя. 


=! * 


— 


МеННО С этим ра Е _ анализатор тока \|, с Выхода 
которого потенциал логического нуля поступает на вход преоб- 


разователя. 13 ‘и вход элемента 15, следовательно, на выходе . 
‘элемента 15 и элемента Э1.3 состояние не изменится: Откры- _ 
_Тый ключ 10 подключает к линии оперативной связи ‘через в. 
т конденсатор 'С2 разговорную шину линий оперативной связи. = 


Получив ответ абонента, можно вести разговор без снятия 


микротелефонной трубки. При. передаче нажимается кнопка. 


Кн «ПЕРЕДАЧА» устройства У5, ‘подавая питание на реле 


приема 33. Сигнал с микрофона Мк, усиленный усилителем 
32, через контакт РТ будет ноступать на о чиину. 
| При отпущенной кнопке реле Р1| выключаетс 
мыкаются, и ответ абонента -через прав, оратор Тр, регу- 


‚ лятор уровфя громкости ВЗ будет поступать на вход усилите- 


м — 


яя 33 и после усиления на громкоговоритель. Гр. 


_Дая перехода из режима «Г ромкоговорящая ‹ связь» в ре- 


жим «Тихая связь» снимается .микротелефонная трубка. В мо-_ 
мент снятия м би контакты РП И 


.. чаются. 


циал логического нуля, и ключ 29 закрывается, закрывая ключ 


_54 и отключая питание от ‘усилителей приема и передачи. ^_ 
Одновременно через контакты В4 разговорная. шина подклю-`. - 


чается к ‘уснлителю передачи. микротелефонной. трубки. 


_ Отбой по окончании ‘разговора ‘осуществляется. нажатием 


т «СБРОС» или укладкой микротелефонной- трубки. 


Схема работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом 


импульс сброса воздействует на В-вход триггера 8. ЗАК, триг-_ 


гер. переключается. На выходе триггера появляется потенциал 


логической единицы, поступающий на вход. элементов. 91.3. _ 
и 16. На выхоле элемента Э1 3 появляется потенциал логиче- ^_ 
ского нуля, поступеющий на вход элементов 91.3. и 16, На № 


выходе элемента. Э1.3 появляется нотенцнал лог нческого нуля. 


Клю1 12 ‘закрывается, закрывая ключ 10 и выключая _ 


ПК 9. Ток`в’линии прекращается, выключается анализатор 


тока Ш н открывается днод ДЗ. На выходе анализатора тока 


появляется ‘потенциал логической единицы, . поступающий. на. _ й. 
„элемент 15 и преобразователь. 13. На выходе Е в. 
появлястся цупу льС, постулаощий , на.К. входа о 3.85. 2 № 


2. > 
ад а : м 
2 =: ``. А ве м че 
яр 1 2 7} ЗО м . 


РУ кы о 


контакты раз- ^_ 


ма вход элемента 93.2 ПУУ ноступает потенциал _логи-^ _ 
`’ ческой единицы, следовательно, на выходе появляется потен- 





4 


Потенциа. 1 логического нучя с вых9да элемента 91.3 через. 
лнод Д28 поступает на ннвертор 25 и вход элемента Э3.1 ПУУ. 
На выходе ннвертора 25 появляется потенциал логической 
единицы, закрывающий ключ 27 н, следовательно, обесточива-_ 


‚ющий все ПК. Одновременно потенциал лог ической единицы 


на вхоле элемента 92.4 инвертнруется и поступает на КЛЮЧ 
28, закрив: ‚я его. Реле Р1,Р2 обесточиваются, и конта кТы воле 
с бе в исходное состояние. 


"Если разговор с. ПА проволился прн. ‘уложенной. микро- 


лелефонной трубке, то проинвертированный ‘элементом 33.1. 


ПУУ потенциал логического пуля поступает на вход элемента: 
593.2, на выходе. о появляется. потенциал. логического _ 


нуля. 


о 29 закрывается, закрывая К: тю —_ И ‘обссточивая 


| Е прнема 33 н передачи 32. 


С выхода элемента 91.3. ППА потенциал лот ического нуля. 


через днод 95 поступает на ключ 17, закрывая его и ‚обесто: 


чивая ии днкатор Д15 уст ройства УЗ. 


_С выхода элемента 16 потенциал. ны И 


т поступает на вход-элемента 91.4, следовательно, независимо. 
’.., от состояния другого входа. на выходе элемента будет логиче- _ 
‘ский нуль. Ключ 17 будет о. И а. 15 СТИ 
__ выключится. | 


0 Входящий. вызов И разговор. г 
— При. СНЯТНИ, микротелефонной трубки. ‚на аппарате ПА 


замыкается шлейф. линии оперативной связи.. В абонентском 
комплекте через лиол ДЗ включается ана лизатор вызова 14. 


Потенциал логического нуля, С ‘анализатора вызова. поступает 


_на элементы 15, 16. Па выходе элемента 16 появляётся потен- 


Е логического нуля, который: ‘постунаст -на вход. элемента 
ИЛИ-НЕ' 914, на другой вход которого. поступает › сигнал 
(мези; цр) с выхода делителя. 44 ПВУ. На звыходё элемента 
21.4 ноявлястся м ‚ (меандр), который через диод 26 
управляет ключом 17. Ключ ы подаст питанне на индикатор- 
ДР устройства уз. : 


“Индикатор мнигаст,. сигиализируя с входящем вызове. 
Потенциал чогнческого нуля через диод д! поступает 


на элемент И-НЕ 51.3 ПВУ, инвертируется и через элемент 
и 45 открывает ключ 49, который ` по, дает питание на 


_ реле Р2, Р1, "Ре 16 ораб тывая, подключают вызывной прибор. 


ый 


# 





) е ва В. регулятор 





ня фрезмкостн”В? к основному вызывному | : 
ст ойству, отключая его от р. | $ 
а логического нуля а а и а а а Мнверсного выхода триггера. а. логической единИ-. 
на схему: ‘одноразового вызова 40-и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ. 48 | _х Цы поступает на ключ. 24. Ключ 24 закрывается, обесточивая. 
`-`который подключает выход делителя 44 на вход тенератора_ к. индикатор Д! устройства У1. 
39 для ‘управления. его частотой. При о кнопке Кн!4°_ Концен тратор. обеспечивает возможность выхода из ‘раз- 
ОВ: нли, ненажатой любой линейной кнопке Кин1-Кн10 на вы- _ говора. в режиме «Конференцевязь» любого прямого- абонента, 
ходе схемы одноразового вызова 40 появляется потен нциал ло \ ‚укладкой последним мнкротелефонной трубки на своем аппа-. 
гического нуля, который,. поступая на вход элемента 94.1, дает _ рате. При этом шлейф линии размыкается. Протекание тока 
‘'разрещение на прохождение сигнала с выхода лелителя 4 на _ _ в линии прекращается. На выходе анализатора. тока И ППА. 
КЛЮЧ. 51, пода! щий питание на выз зывной ‚прибор ВИ. Е ‚появляется потенниал. логической ‘единицы, т Вет 
Для бтвета на входящий вызов нажимается кнопка. Кн. на преобразователь 13. 
` Схема. АК ППА работает согласно изложенному вн. 4.9.9. р На выходе преобразователя |3 появляется импульс ебро: 
“а ПВУ согласно изложенному в п. 42.14 за НЙ ‘а, который поступает ва ВК-вход триггера 8, переключая его. 
элемента 38, который не участвует в рабо! ге при входящем Далее схема работает. согласно ие 4. — - 
вызове по ЛНИИИ оперативной связи, о: _ 4.2.3: Одноразовый акустический ВЫЗОВ. ` А 
4923 Работа в. ‘режиме «Конференцевязь» по анниям. Для, переключения на одноразовый акустический вызов 
а СВЯЗИ. а ’  нажимается кнопка Кн!4 ОВ. Потенциал нуля подается на 
| Для одновре меннова ведения разговора . прямыми або-. блок одноразового вызова 40 ПВУ и индикатор Д1 устройства. 
<оментами (до восьми) нажимабтся кнопка КыМ КСПА. ` Уб. Индикатор включается, При поступлении потенциала ло-. 
ен ны. а - гического. пуля с элемента 52 или с преобразователя 38 при. 
а кноики потенциал логической 6ДИНИЦЫ по-. овходящем вызове на выходе блока 40 появляется, потенциал 
ступает на э-вход триггера 20 ПУУ. “Григгер переключается, ° логического нуля конечной длительности, который покупает 
{ потенциал логической единицы с прямого выхода ноступает. иа вход элёмента Э4. |. Переменный сигнал. (меандр). с дели-. 
на прямой вход элемента разрешения 22, а потенциал логиче-_ —: теля 41 проходнт на ключ 51 через. элемент 94 | только в тече-_ 
ского нуля 5 с инверсного выхода поступает на ключ 94 Ключ д. ‚. ‚ине ‘определенного. пернода, | р 
24 открывается, подавая питание на НН акатор —. устройст ва —. й рн работе концентратора по юбой пИНии оперативной. 
\, < я Е к 4 ы х 
У| а . р и. а о о связи или линии АТС вызывное устройство; ес ин ие нажата 
злее устанавливается соедннение в прямым абонентом ‘кнопка ОВ, автоматически о аа на ры 
по одной ЛИНИИ, затем. по друг ой МТ. `Д, Схема. после м. акустический вызов. ы 
СоОтВетотВующЩих кнопок работает согласно. изложенному | При подключенной ЛИНИИ АТС ИЛИ. мы. опёративной 
иб., :31 Ноключением того, что Е преобра- связн на выходе элемента 93.1 ПУУ появляется - потенциал. 
зователя 19 при нажатии кнопок пе будет проходить через ‚ логического нуля, который через а. 013. ВУ поступает на 
_ элемент разрешения 29 и диод ДЗ на. шину сброса триггеров  \ ны 40. что эквивалентно пажа фа ю кнопки ОВ Далее схема 
‚8 АК, следовательно, все линии подключатся параллельно к те. № ‚. м ое вы с к . Но т р № 
разговорной шине линии оперативной связи. и и. рот в м 
‚ _ Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка. Е концентратора с ИАНЫ. 
«СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка, Схема 1 Для работы & п ПНЯН снимаются перем ычкн ЗЕ Эс. 
работает согласно нзложенному в и, 4.2.2.6. Кроме того, пи (№ = устройства УЗ и к клеммам не к ПОДкЛЮЧаЮТСЯ Л а 
‚ подаче импульса сброса па В-вход триггера. 20. ПУУ триггер. и: Провода приставки, ы к клеммам Клё, Кл ‚ подключаются - 
переключается. Потенпиал логического нуля с прямого выхода — | ‚провода приставки, наущие к ‘оппарату. | | 
а постуласт. на, иряной лор элеуентя Харе ЕН 22... | те. `Работа с ПИНН осуществляется согласна и; нструющия. 
Я ка Пан вые оо ео | р кп р цни на ИП ин после нажатия пней ой кнопкв.. 
| а 


= 


. _ном).. в. 
| `Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду 147 1 


бой линии АТС. "Разговор. с. ‘абонентом | и отбой по окончаний. . 


разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1, На 
| 4.2.5. Работа. пенеатоНа. ©. диктофоном (магнитофо- 


‚ ‘подключается. переходной шнур диктофона (магнитофона). 
Работа с диктофоном - (магнитофоном) ‘осуществляется 


согласно инструкции по эксплуатации на диктофон. а в. 


‚ фон) при ведении. разговора. с абонентом в любом режиме. 
``. 4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. _ 
Для работы концентратора в аварийном режиме: при от- 


ы ‚ВИН питания от сети и тока нажимается кнопка 28 


Кн! «Аварийный режим» ИТ. 
4.2.6.1. „Исходящий вызов н разговор. 


Для нсзрдящего _ вызова снимается 
‚ трубка. При. енятии. ‘микротелефонной. трубки: первая линия 


_АТС подключается к мосту ПП через контакты РП В2. Кон- „= ._ 

‚ _ такты РП ВЗ выполняют аналогичную роль, что н контакт реле м. 

.- Р4 в: схеме-начальной установки. кнопочного номеронабирате- | 
_ ля. Контакты В4 подключают линию к усилителю передачи. — 
и. микротелефонной трубкн. Получив. ответ станции, абонент на- 

_ бирает номер с помощью. номеронабнрателя В и, ‘получив от- и 


__ вет абонента, ведет разговор, _ 


`Отбой по окончании разговора: осуществляется укладкой е 


`микротелефонной трубки. При укладке микротелефонной труб- 


_.ки линия вновь через контакты РИ. В2 подключается к аварий- ер. 
т ному вызывному устройству. 


к ‚4.2.6.2. Поторивй. Е `вабраниого_ 
: АТС. 


- ному вп. 4.2.1.3. . 
4. 2.6.3. Входящий вызов и ‚ разговор. 


При поступлении входящего вызова. вызывное напряже: _. 


_ ние через конденсатор ©! ПВУ поступает на выпрямитель 42, 


‚а с выпрямителя — на’ генератор. прямоугольных импульсов. 
46. Генератор 46 управляет ключом 50, . который подает. на- 


пр питания на вызывной прибор. ВП. 


Для ответа на входящий вызов снимается микротелефон- т 
ная трубка. Контакты РН-В2. отваючают линию`отвыпрями-.... 
теля 42. и. 86. ключ 5 и визывной. эрибор. ВП отклю- _ а. 


За пои Неля, ра о "ан, = бы: 
х 5 3 


т чаются, аа Е р. 


Я са" 





на в. _ 


номера. ‘абонента № 


“Повторный. набор. помера. (для концентраторов. с кнопоч- | 
ным номеронабирателем). м. согласно. нае . 


те, я 


>—. = * к ы С: . : р, 
а ЕТ 
=. д : == 5 ты 


143 № с» Н: 
м } у 
О в а ь 


у 





т ее, 


‚ ниц оперативной связи, 
`.  Входяншй вызов по Ли- 


| разговор по лниии оп: 


- ВО проня Ави. 


Схема после снятия ‚мнит банной трубки. ‚работает 
согласно изложенному в п. 4.2.6.1 


4.9.7. Работа акустической и оптической сигнализации по 
линиям АТС и-линиям оперативной связи. | 


Структура вызывных сигналов акустической и олтической о 


ыы. по линиям. ты и линиям рае. связи. 


Е. в. та8З. к 


Г. м. 9х. 








Форма сигнала _ 
о акустической 
сигнализации 


‘Форма сигнала. 
_ ‚оптической. 
_ сигнализации. 


° Нанменование  ^ 
функции . 





‚Входящий вызов по ли 
‚ини АТС. | | 


Разговор по. линии АТС, - 


^ Вхадящий. вызов по лн- 
‚ нии АТС во. лы раз- 
 говора.. 


® . . х ` 
ЛИНИИ А т ] 
Исходящий вызов по ли: 


нии оперативной сря ЗИ. 


ративной се. 


Входящий. ВЫЗОВ по лн: 
нням оперативной. связи 





_ 5. УСТРОЙСТВО и РАБОТА. составных ЧАС ЕЙ. 
| _КОНЦЕНТРАТОРОВ _ 


— ре н. работа составных дастей пульта. 


5.1.1. Устройство и работа ПААТС (плата 498). 
Схема. НЫ парня. НАС представ- 


_ мена па т. г. 


25 


Е _ дв поступает + на , ВУ, `Одновремение м через ‘элементы `ДЬ в3. 
ряжается конденсатор. С3. Параметры элементов _ : 
браны таким образом, чта конденсатор в паузах не ‘успевает - 
_- заряжаться А до потенинала. логической единицы, Следователь: | 
^’ но, на входе элемента Э1.3- ‘во время посылок вызова посто *` 
`_  ЯННО присутствует. потенциал логического нуля. На другой 
_ вход этого элемента ©. `ПВУ поступает переменный сигнал (ме: _ 
о Ав ‘который через ‘диод д5 подается на базу транзистора 


и. ВААТО состоит из двух АК, каждый из которых обелу- 


живает одну из линий А ГС, п 7 
т а ассма 3 
‚ только одного АК. и. работа й. 





-` 


`АК включает в себя анализатор вызова, предст авляющий | 
г собой выпив, сглаживающий фильтр и-реле (элементы —. 
Ь О ДЗ, В!); реле подключения линии АТС к раз- с 

орным шинам АТС с памятью на В-5-триггере и ключом _ 


(элементы 31.1 91.2. ТЕ..1Т3, ВЮВ, Д 

р 13): еле ер} 

с памятью на В-$-триггере, ключом и и а 
включения (элементы Р7, В, ВИУ, В18, 93:1, 93.8, 93.3, Т5, Т7, 
- Д19) и схемы включения оптической. индикации © ключом 


Ш Транзисторы "9. ТИ ‘пернодически арын | Н РЕ. 


ваются, включая и выключая индикатор. 


Для установления. соединения г вызывающим абонентом 
(или занятия - станции) необходимо нажать оны 


(элементы 91:3, Э1.4, 93,4, Д!Б: ДИ, ДИ, ДА, 
дв, т 
СЗ, ВЗ, В5, 8, 21, В23, К24), диодный мост ИТИ, предна-. 


‘значенный для соблюдения полярн 
| ости подключен 
разговорным. шинам. | м ИЯ оливин к. 


линейную. кнопку. . 
`На.З-вход. триггеров ЭТ. 12 и 93. 1, р подается. ‘потенциал ` 
_ лок ической единицы. Триггера. переключаются. Потенциал ло- 
, гической_ единицы. С т подается. на базу ое 
и _ Траизнеторы т! ни ТЗ открываются, н $ оребочираия. реле 
Р3, р5. Лнииия_ АТС подключается к мосту. ПП, ат. к.с 
триг гера на вход элемента 93.3 подается ‘потенциал ‘логической 


В исходном состоянии ‘реле Р1 находится в _обесточениом. 
° состоянии, Контакт Р1 разомкнут и на ПВУ через диод Дб. не 
‚ поступает потенциал логического“‘нуля. Вызывное_ устройство 
‚не работает. С выхода триггера Э1.1,2 потенциал. логическо- 
го нуля подается на базу транзистора Т1, транзистор Т| за- 
-. : крыт. н, следовательно, закрыт транзистор ТЗ и реле Р3; .Р5 
‚обесточены. Линия АТС через: нормально замкнутые контакты 
‚. релё РЗ, Р5 подключена к анализатору вызова. С выхода: триг- 
гера Э1.1,2. потенциал логнческой единицы поступает на вход 

_ элемента 93.3, следовательно, на выходе р будет по- 
ое логического нуля. Транзнсторы 1 и т закрыты. 

‚ Реле Р7 обесточено, `н резистор удержания В не подключен 
к линии АТС. Потенциал логического нуля с элемента. Э3,3. 
ие элементом Э3.4 и поступает на вход. элемента 


91.4. С выхода элемента. через диод Д17 потенциал логическо- 
го нуля поступает на базу транзистора Т9,. 


С конденсатора” СЗ. на вход элемента Э .3 поступает по-_ 
тенциал логической единицы, С выхода элемента Э1.3 через 
днод Д15 потенциал логического нуля подается на базу тран- 

_зистора Т9. Так как с днодов Д1Б и Д17 на базу транзистора 
подается потенциал логического нуля, то. О 19, | И. 
закрыты, и индикатор ВЫК лнонен, ==. 


но через открытый траизистор-Т3 катод диода ДТ! соединяется _ 
с общим проводом, включая” светодиод. т дно и. па _. У 
подается. потенциал логической единицы. 


_ В. момент ‘нажатия кнопки с ПУУ. на В. входы ОВО - 

_ плат АТС ПА концентратора поступает импульс «Сброс», фр. 
’ т.к. время нажатия киопки больше, чем длительность. импуль- 
_— са «Сброс», то. последний не оказывает влияния На. триггер, . 
на 5-вход которого г. КНОПКИ подан. потенциая. лог ической . 


единицы. — | | ее 


Для ведения разговора по ‚ другой. ЛИНИИ бои, на- 
жать соответствующую линейную кнопку. При этом на В- вход = 
‚ триггера 91.152 постумает импульс. «Сброс». Тригг ер. а. 
переключается. Транзисторы Тм. ‚ТЗ. закрываются. Реле РЗ, 
“ рб выключаются. На вход элемента. 93.3 подается потенциал _ 
_ ^_^ логического. нуля. На другой вход. ‘этого элемента уже подан. 
‘потенциал логического нуля, следовательно, на выходе появ- 
ляется потенциал лог ической единицы. Транзисторы 5, 
открываются и срабатывает реле Р7. Резистор В! через ‘кон- 
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В режиме входящего. вызова вызывное.павряжениеанерез. | 
‘нормально -замкнузые- контакты 'РЗ»Р5-воступает на: выпря-” 


а 
57 


® 
> 


ие ючаСя. К Ливии, и линия. р. на удер- 
а н..с неге.на ‚реле. Р|. ‚Контакт. Р ВР] в-такт м „лосыяками м Е ани. ПОВ ь Е т и. 
аш замыкается. н г потенциал `ЛОгнческого в ыы р. `Днод_ в... мо. р" и - ее — 


у . : ых из: 5 . . ЗО ан Зе ем. М 3 &%. в ли з и‘ 
ы =: А я а я ИН 
т. ра Е 
` О 


_....  бднницы, то состояние последнего не изменяется. Эдновремен-: 


! 


+= 


= 


" НИЦыЫ. 


р. 


$ гм . . ” ‚ ах , 
о К ; 


ИЙотенциал лог ической ‚единицы 
мента 53.4, инвертируется. и с выхода элемента 33.4 потен- 
циал логического нуля поступает на вход элемента 91.4. На 
другой вход элемента 
нал (меандр}, который через дно. ДТ 
транзистора ТО. Транзисторы’ ТЭ, т 11 периодически м. 
‚ ются и закрываются, включая и вЫ. тючая индикатор. 


Быстродейст зе электронного } устройства много выше, чем 


время срабатывачия реле, а. вре мя срабатывания реле 7. 
реле. 

| Д15, дающим замедление на. . 
От ускание, поэтому резистор. те подключается к линии рань- | 
ПИЕ? 
следовательно, происходит ‘безотбойный - я НЗ ее 


меньше, чем время отпускания ий ле’ РЗ, Р5, 
23, Р5. зашунтированы диодом. 


поекольку 


ше, чем отключается коитактами реле РЗ, Р5 мост. 


‹Разгово », вережным «Удег жание». 
= 


Переход из режима. «У. держание» В ‚режай «Разговор» 
иро исходит повторным ‘нажатнем линейной кнопки. 


следовательно, 
‚ческого нуля м 


< Тран ‚зисторы ТБ, т закрываются, Н р ре ле РР выключается, 
_Потенциал логического нуля инвертируется элементом 
`и поступает на вход элемейта Э14. На 
‚ появится потенинал логического нуля. 


Отбой после: окончания разговера осу ществляется. ‘подачей. 
“Триггера 


ва. В. -вход тритеров ииульса «Сброс» с ПУУ. 
переключаются, на выходе триггера -Э1.1, 5 появляется потён- 
‚ циал логического нуля, 


линия, АТ 


останется. потенинал. логического нуля, 


подан запрещающий потенциал. _ Ре 
ь ый Устройство И. работа ППА пам 427). 


Схема электрическая иль ППА. представлена. | 






‚ва ‚рис. И И: ботов ‚ИЗ. О о -каждыйг. 1 ИЗ” 


ЛЬ м ом 


пеаынн 78 


%. Я , й : < 
мк: РО у ; . * 


поступает на вход эле. _ 


91.4 с ПВУ побтупает переменный снг-. 
‚поступает на базу _ 


Работа _ 
риггера, ключа и.реле рассмотрена выше. На вход элемента 
933 с триггера 91.1,2: поступает потенциал логической еди-_ 
на выходе появляется потенциал логи- 


Эа о 
выходе последнего т 


а На выходе триггера Э3.1,8 лотен- . 
цнал логической. единицы. Следовательно, транзисторы. Т? иТ2 
‚закроются, Ще Р3, Р5 выключатся, н.через контакты РЗ, Р5 . 
снова подключится к анализатору вызова. На. 

‚® АНОД ДН подается обратное. смещение, н последний закрыва- - 
ется. Инднкатор вынлючается, а т. К. состоянне входов эле: _ 
мента 93.3 изменилось. на противоположное, то на выходе. 
‚следовательно, реле. 
_Р7 останется выключенным, а на вход. ‚элемента ‚91 ‚4 будет ь 


8 . ‹ а А и С са ие И х: нь 








12% обслуживающего первого прямого абонента. 


‚лизатор тока (элементы В5, В13, Д7, Т; Ю, 
для. подключения ИК к линии оперативной связн [элементы . 


_В45; Д13, ДЮ, Д23, 
_в аинии (элементы А, В6б, ВТ, ТЗ, Т7); ключ управления ПК. 


К29; 837, Дуэ); 


Е. КЛЮЧОМ, Аэлемейты В43, 846, д. ®50, к, Д21, `Д24, 
246, 


‚. 5, темента потеициал- 
и остора_ 


| обсдуживает одну из линий ‘операсивной связи; поэтому рас- 


сматривается устройство. Н работа. только одного м. 


, 


_АК включает в себя ПК, представляющий собой стаби- 
аналоговый 


В. В14, Дб, Т2) с памятью на’ В- э-триггере с элементами 
— зрешения н эмиттерным повторителем- (элементы С10, ВА, 
115, 91.1, 91.2, 31.3); анализатор тока 


с аналоговым ключом . (элементы В19.`В90. Т9); анализатор 


‹‘ вызова, простая собой триггер (элементы Сб, В2, В23, 
|1, Т!3); преобразователь - 


К24, 895, В 31, ВЗ32, ВЗ5, КЗ9, ДЕТИ, 


а сигнала в импульсный ^ (элементы С8, -С13, 


устройство. включения. ‚ойтнической индикации. 


119, 914}, 


логической единицы подан На’ вход элемента 31.3. С выхода 


о Гранзистор Т!5 закрыт, следовательно. 


закрыты 
‘транзисторы 79, ТИ, 


о: дежурный потенциал, 
С выхода. лрнггера потенциал логической единицы подан 


ва вход элемента 91-4. 


С выхода элемента. потенциЗа: логического ‘нуля 


КЛЮЧ. 


т ‘подан е 
_` на базу транзистора Т/С. Транзнсторы. 15-н Т16 закрыты, сле-_ 
к ловательно, транзистор Т19. закрыт, и индикатор. выключен. 


"д ИСХОДНОМ состоянии _ с выхода 15. триггера. ‚потенциал и 2 
логического. нуля подан на базу транзи-. т. 


Т2. Питание в линню не подается, и раз- — 
°. Товорная шина линий оперативной связи отключена от лнинин. 


С входных резисторов. тртеря. ‚через днод. и В АНВИЮ — 


_ Транзиётор Т7 анализатора. тока. закрыт, следовательно, 


1 ‚через диод Д9 на конденсатор. С8 подан. потенциал логической ^- 
‚ единицы. Конденсатор 8 и ‚на, й нход СЕНЕ, подан то 
< потенциал. логического. нуля. м 


_В. режиме. неходящего вызова | на. 3. - ВХОД триггера. 





(меандр). с ПВУ, следовательно, с.выхода 


. и. 

уент: Э11) подается. потейциал логической единицы. Триггер. 

_. › переключается. С выхода триггера потенциал логического ну--_ 
„о ЛЯ поступает-на вход элемента 

°._ элемента. 91.4. На. другой’ вход. элемента: ‚91.4. подается: пере. . 

‚. / Менный сигнал 


31.3 н через диод Д21: на вход — 


_ элемента. — 4 | пероиеткый енгнал ‚поступает иа о, т . 


к уе НЕ. 





и. базу. транзистора" 






— _ режим. ‘по 
Е и. ‚ана: а: 


< ^.; открывая транаиетор ТТ, ‘следовательно, на вход элемента 21.2. 
`2- через диод ДИ! поступает. Потенаил. м . п. Зо _ 


. стора. 6: ас “выход т 


Транзистор 
и индикатор: 


















ия. 













|5 потенция: < логическо 
зистора Т9, а через. диод.Д2З 
зистор. 19 ира и. 











Открытый. транзистор. Т9 включ: 
Я ключ. Через” дно Д5 в линию: 
ания. Тра: 18: ‘анализатора "ЭТК: 










‘открывается, 


‚ме 


‚ ние пит истор. 


: ‚денсатор: 08 разряжается. 


ково МВ дерез: ‚диод. 24. па Е. 
Го 119: тя. и закры: в. 


Е ни тр убки № 
Триггер: пер тся. ЕСН . 








р м и ие о - 
диницы. поступает: на 
а ое ние: те 

зе ся :. #2 







`Поданноев. ‘В ЛННИЮ. напряжение. питания. ‘закрывает нод _ а 


ре ди ‘и триггер. ‘переключается, 


р ”Разговорная- днина линии. ‘операейвной. ‘связи через ‘Кон: № 
-. денсатор, Син открытый 1 ключ - ОАК. к линии. и. в. 


и а. связи. _ _ 
т Отбой. по. окончании. `разтбвора: оруеетьлиетей. `поданей . 
‚па В-вход триггера. (элемент 91.2) через _ 
ТУУ или ‚при ‘укладке. прямым. абонентом микро- 
в телефонной трубки, при этом ток В линии прерывается, и тран- 
`._ зисторы ТЗ, ТТ. ‘анализатора тока: закрываются. - а 
__” логической единицы; через. дно ДЭ поступает на конденса р. к 
С8 и. продифференцированный поступает на. В-вход. ие а 
“Триггер переключается, и на. выходе триггера ‘появляе ый ст 
_ ленщиал лог ической единицы, поступающий. на вход эле о 
е 913. На выходе элемента: появляется. потенциал. пы _ 
нуля. “Транзистор. Т15 закрывается, следовательно, закрыва-_ 


ть Вмпульса. сбр оса. 
* диод: Д16 с 


г. ®ТЯ: траизисторы. 119, Т9. Индикатор и ОВ выключаются, а. 
о Аналоговый ‘ключ. закрывается. _ 


- В режиме входящего: вызова. 9 лев. линии = Бакоречиввены _ .й 


й. ‘па вход триггера“ ‚постуает. потенциал”. „логического . нуля. - 
о ер. переключается, и церез диод Д!5 на вход элемента _ 


_ 91 4 Е УИ т беты = 


> ий. „- 47° 


Зы Кар . ‚. : их лес АЗ $ 
Е 30. Е о нЕ де 
ее ь + ПТ. сы ЗУ 


А ак 





а са" - #7 ый 





о 


‘Потенциал — 


>. = у х 
и р 
А, Сов 


| Да, Д Да 


ИЕ. н 


92.4}, 
°  ©0 схемой управления ключом (элементы ВУ, 
сома, 96. 2}, ключа включения реле шунтирования. 


927, 923, 


с Выхода. ева через диод дн. на- ‚ВУ. поступает 
потенциал логического нуля. | 


Далее схема работает сог ‚ласно вышеизложенному. 


Для защиты. АК по входу от имиу. льсных перенапряжений 
включен стабилитрон Д2. 


5.3. Устройство. и работа ПУУ а 425). 

Схема Е ПВА ПУУ м 
па рис. 7: - | 

ПУУ состоит из двух преобразователей _ ‘потенциальных 
сиг ры в импульсные (элементы СТ, СЗ, С6, В!, В4, В5, Вб, 
‚ двух элементов разрешения с развязывающими дио- - 
инвертором (элементы ДЗ, ДА, Д5, Дб, 921, 92.2, 
92.3), двух триггеров (элементов С2, ©С4, `В, ВТ, | 
включения индикатора режима «Конференцевязь» по линиям _ 


_АТС\(элементы В8, В9, ТТ!) и линиям оперативной ‘связи (эле: 


менты К!|, ДТ), сорокавольтового ключа (элементы. В 12; В!3, 
ВЬ5, 8296, К26, Т2, 18, 113), ключа включения реле ПААТС со. 
схемой. ‘управления ключом (элементы 814, В!6, В21, ТЗ, 19, 
ключа включения питания усилителя приема передачи 


контактов: 
и бирателя со схемой управления. ключом (элементы 


218, В24, 15, ТИ}, ключа реле начальной установки КНОПОЧ- 


ного померонабирателя, со схемой управления ключом (эле- 
менты 819, В!9, Ю25, Тб, Т12, 53.3, 93.4). Е и | 
‚ В режиме покоя вход первого преобразователя уровия 
и вход элемента 93.4 через резистор ВТ соединен -с общим 
проводом. Конденсатор С] разряжсн, нулевой нотенаиал ин- 
пертиру ‚стся. элементом та и подается на вход элементов. 
следовательно, с выхода элементов. потенциал ло- 
т нуля через диоды ДЗ, Дб по шинам «Сброс» по: 


 стунает на В- -входы триггеров ППА и триггеров ПААТС со-_ 


ответственно. ‘Вход второго. преобразователя уровня соединен. 


Е нормально замкнутым контактом рычажного. переключателя, . 
следовательно, на элементы В5, ©3, Сб`подан постоянно 1п0- 


тейциал логической единицы. Конденсаторы заряжены, и рези- 


_— стор Вб` находится под нулевым потенциалом, который: через _ 


лноды Д4, ДБ.и. нелосредетвенно по нишнам «Сброса» носу — 


— на В-входы триггеров. ППА, ПААТС.. 


Вход элемента- 93.2 соединен с. нормально. разомкнутым 
контактом и ПерСОатРии, ‘СлодоНательно, на входе 


91), кл Юча: г. 


823, Т4, Г, — 


элемента 93,2 присугствует потенциал 
З-ВХОД триггера (элементы ЭТ, 91 
динен е общим проводом. 

® С выхода триггера потенциал логического нуля подается 
на вход элемента 92.2, а потенциал логической единицы на 
базу транзистора Т1.’ Гранзистор Т] закрыт, и индикатор ре- 
жима «Конференцевязь» по лнниям оперативной | 
ключен, 5-Вхо, триггера (элементы 91.3, 91.4) через резистор 
В7 соединен с общим проводом. С выхода триггера потенциал 
логического нуля подается на вход э 
базу транзистора Т5. Транзисторы Т5, Т1!! закрыты, н индика- 
т режима «Конфереицевязь» по линиям АТС выкаючен, 
| реле шунтирования контактов номеронабирателя на ИТ 
_ обес очено. 


С вызда триггеров ННА потенциал логического нуля 
поступает на базу и ра Т2 и на вход’элемента Э3.1, 
Транзистор Т2 закрыт, следовательно, закрыты траизисто- 

ры Т8и Т!3, и напряжение +40_В пе подается на стабилиза- 


логического нуля. 


торы тока. Днод д8 обратно смещен, и потенциал логической. 


единицы, поданиый па вход ‘элемента 92:4 с резистора В14, 
ннвертируестся элементом 92,4 и.нодается. на базу транзнетора 


ТЗ. Транзнеторы ТЗ, Т9 закрыты; и через нормально замкну- 


тые контакты реле Р1, Р2 (расположенные на ИТ), разговор: 


ные шины подключены к разговорной части те пефонной платы, 


С выхода триггеров ПААТС потенциал логического нуля 
поступает на вход элементов 92,4, ЭЗ.[, 93.3. На оба входа 


элемента 93.1 подаз потенциал логического нуля, С выхода. 
элемента 93.1 потенциал аогической единицы поступает на. 


вход) элемента 93.2 И На ПВУ. 


С выхода Элемента 93.2 по теициал логического нуля Ноа 


ется па базу транзистора Т4. Транзнеторы Т4, Т10 закрыты, и 
на усилители приема-передачи напряжение питания не пода: 
ется, Потенциал логического нуля триггеров ПААТС ‘пивертн- 
руетея элементом ”'93.3 и поступает на вход. элемента Э3.4. 


С выхода элемента 93.4 потенциал логического нуля посту-. 
° паег на базу транзистора Тб. Транзисторы Тб, Т12 закрыты 


. 2) и Жы - ВЗ сое- _ 


СВЯЗИ ВЫ-.. 


лемента 52.3, а также на. . 





ЗАВ - 


г 
> 


ыы й ^ 
> ВЕ ее 
нь = Рем». 


>? ЗЕ й 


и реле Р4 начальной установки киопочного и о 


(расположенное _ на иг: обесточено. 


‚ Для подключении прямого. абонента или” 
АТС нажимается соответствующая. ЛИНОЙНАЯ 
_ этом на первый преобразова те. дь ноднетея. сотен А Сю ви: 

. эк». 9 им.‘ >: у 


вв» . я = 


ЗА 


< чз и, и ре 
мо ; нЕ $ ы ть 2%. 3 щ. 
оО. : о р ав. >: Е и : О ес: ЗЫ оных. 


г. В ° ли Уоаяе к трое К Нар ь че ды == 
«5 } м оао . Е :- ь оке защая 


ЗАНЯТИЯ лИИНи. 
кноика, и 


ющие киопки. На З-входы триггеров 


Ра 
4 г-= 
ь 


ской единицы. Про, шфференцирован ый сигнал. подается на 
элемент 92.1, инвертируется и через элементы Эа, 32. Е и ДН- 
оды ДЗ, Дб поступает на шины сброса триггеров А 
ПААТС, т. к.’ на другие входы элементов. Эа 2. лав 
ра зрешающие сигна лы. 


Для. организ зации режнма «Кон ференцевязь» по’ ЛИВИЯМ 
АТС или линиям оперативной связи пажимаются соответетву- 
подаются потенциалы 
логической единицы, и триггера переключаются. С выхода эле-, 
мента Э1.1 потенциал логического нуля поступает па базу 
транзистора ТЕ. Транзистор открывается, подавая питание на. 
индикатор режима «Конференисвязь» по линиям оперативной 
связи. С выхода элементов Э1Т.2 н 91.4 потенциал логической 
единицы поступаст на входы элемейтов 32.2, 923 и базу. 
транзистора 15. Гранзиеторы Т5, ТИ! открываются, подавая ` 
питание через диод Д7 на иидикатор режима” «Конференц- 


_ связь» по линиям АТС, а также питание на ре шунтипова- 


НИЯ контактов номеронабнрателя. 


| Потенциал логической единицы  на_ входах: ле ментов. | 
979 и 92.3 являются «запрещающими» для а. Сло-.. 
ловательно, снгналы «Сброс» ие проходят через эти элементы 
при нажатни’ линейных кионок, и Ио ПЛАТС И ППА. 


‘не «сбрасываются». 


_Во время разговора по лени трубке конден- 
сатор СЗ разряжен. Укладкой м икротслефонной трубки наз 


дифференцирующую цепочку СЗ, Вб подастся ‘положительный 


потенциал, и имнулье . «С брос» с этой цепочки через диоды 
Д4, Д5 непосредственно поступает на щины сброса, переклю-_ 
чая соответствующие триггера. Выключение можно произвести, 


_пажатием. кнопки «СБРОС». При ‘этом потенциал с’.кнопки . 


непосредственно полается па В-входы триггеров. и через..ди- 
оды Д5, Дб, н неное редегвенио на. ШИНЫ. сброса. | 


При: поступлений се ПЛАТС потенциала логической един 


цы ина входы элементов 92.4, 93.1, 93.3. на выходе этих эле-. 


ментов появляется потенциал лог! ическог о нуля. Транзнеторы 


_ТЗ, Т9 остаются закрытыми. С выхода элемейта 93.1 потенци-_ 
_ ал логического’ нуля поступает на вход элемента Э3.2, и, если 
| микротелефонная трубка была уложена, на выходе элемента 


33.2 появляется нотеициал логической. едниицы. Транзисторы. 


г 1% т10 и. подавая. питание на а приема-_ 


г. 


элемента 55.4 присутствует потенциал логического нуля, сле- 
довательно, потенциал логической единицы с выхода элемен- 
‘та поступает на базу транзистора Т6. Транзисторы. 76; 112 
открываются, подавая питание на реле начальной установки 


номеронабирате ЛЯ, При каждом. последующем нажатии ли- 


нейной кнопки на вход элемента Э3.4 поступает потенциал 
логической единицы, следовательно, на время нажатия кнопки 
на выходе элемента 'Э3.4 будет потенциал’ логического нуля. 


_- Транзисторы 76 и Т12 У" ЗЫ, И и: начальной уста: д. 


нови обесточе 30. 


_ При снятии микротелефонной. трубки. на вход. а 


93.2 будет поступать потенциал логической ‘единицы, следо- 
вательно, выходе элемента будет потенциал ‘логического 
нуля, и тра 

лителей приема- передачи. 


‚При поступлении © ППА потенциала. логической ‘единицы 


на ‚ базу. транзистора ТЗ и вход элемента Э3,1 ‘Транзисторы 


о ТВ: Па открываются, подавая питание на пк ППА. Ра. _ 

‘бота’ ключа ‘иблачи. питания на усилители: приема-передачи = _ 
‘аналогична вышёописанному. Открытый транзистор Т2 через = 
| ‘следовательно, на _ 
` входе элемента“ будет нотенциал- логического нуля, а на вы- = 
_ ходе — логической единицы. Транзисторы ТЗ, т открывают- 
ся, подавая. пнтание на реле ПААТС. Разговорная часть под-_ 
ключится к разговорной шине линий ‘оперативной связи. Если. 


диод Д8 шунтирует вход элемента 92.4, 


_ на другой вход элемента 92.4 -с триггера АТС. ‘поступает. по- 
`тенциал. логической единицы, то на ‘выходе элемента 92,4 


‘будет потенциал логического нуля, и транзисторы ТЗ, Т9 за- _ 
‚ кроются, снимая питание с реле. ПААТС, и разговорная часть. 


снова подключится к: разговорной шине линии АТС. Включе- 


ние транзисторов: ТЗ, Т9 также происходит при. поступлений т 


°-на вход элемента. 92.4 потенииала`. логической единицы. ‘при. 


закрываний транзиствра Т2 после т на его вход ” 


от логического нуля. о 
ти. 1.4, Устройство и работа ПУ. Им 426). 


`Схема ао И ПУ представлена йе 


на рис. а р НЕ 
ПУ состоит. из ‚двух усилитраей: усилителя. приема и уси: 
зителя. | переда Е о 


2“. 


передачи. ри. ненажатой: линейной кнопке. на. обоих входах 





исторы Т4, Т10 Заись, снимая, питание с И. оя 





— 


т т 
вы 
= 


‚теля (элементы СГ, 


р 
ры > 
< зы 
> = щ.>, 


Усилитель приема состоит из усилиоёля напряжения (эле- 
менты С4...Сб, В4, Вб...В8, В15, В 14, 91.2) и усилителя мощ: 
НОСТИ (элементы С8, В8, ВИ, Т6.. ‚ГОУ. | р 


_ Усилитель а о из предварительного уснли- 
С2, ВТ, В2, В, МП и. усилителя 
мощности (элементы С7, В9, В10, Т4, Т5). а 


_В режиме покоя усилители находятся в обесточенном 


’ состоянии, Питание на усилителн ` подается при уложенной 


микротелефониой трубке через ключ питания ( элементы С9, 
С10, В13, В12, Т10). Усилители служат для прослушивания 
ответа станции и разговора в режиме «Громкоговорящей свЯ- - 


зи». с прямыми абонентами. 


“Сигнал с трансформатора па ПТ через резистор 5 
регулятор уровня громкости поступаст на вход усилителя при- 


‚ ема через ‘конденсатор С5. Усиленный сигнал поступает на’ 


базы транзисторов Тб, Т7. Сигнал с усилителя мощности. через. 
конденсатор —. и резнстор` В11 поступает на тромкотовори.. 


} НЕ сль. 


< Сигнал се микрофона, подключенный ко входу усинитоля 
передачи, усиливается предварительным усилителем и посту-. 


_ пас? на усилитель мощности, Сигнал усилителя мощности. че- 
‚ ‘рез конденсатор С7 и через контакты реле Р1 ОСтНаеА. на 
о разговорную шину ПА при нажатой кнопке передачи. И 


Для защиты усилителя приема от болыних уровней иа. 
входе включены два тАианстора Т1 и 12, ЮВЕ вход" 
ной сигнал, 

Выключение усилителей. производится прерыванном пи 
тання. 


‘0.1.5. Устройе ТВОИ работа” пт (плата: 536). и | 
Схема электрическая И. И представлена 
на рис. 19. 


ПТ состаит. из разговорной * части (элементы Ой 3. В, 
В2, ВИ, В12, 11, Т2, Тр), стабилизатора тока с ключом `(эле- 


‚ менты С2, ВЗ, ВА, В5, В6б, К8, ВЮ, ТЗ, Т4), рычажного пере 


ключателя `В1-В4; кнопки КнТ, реле `Р1. Р2, Р4, моста ПП. 


_ В режиме покоя элементы схемы обесточены. р 
пасть через нормально замкнутые контакты реле 'Р1, Р2 под- 
ключена к разговорным шинам линии АТС. Прн установле- 
иин связи с прямыми абонентами срабатывает реле Р1, .Р2 


п: ОЕ т ВОНА часть рев на НОВ. тока, по- 


к. | ` х 85: 


> 


вых *` С 3 я : 
„ | } хх 


_ лучАя от него питание. Через конденсатор С? разговорная 


`_ масть подключается к разговорным шинам линий ПА. 


Реле Р4, срабатывая всякий раз после нажатия кнопок 


но линиям АТ С, подготавливает ее начальной уста-_ 


новки кнопочного номеронабирателя. 

‘Трансформатор Тр, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителей приема-передачи от линии АТС при 
работе в режиме «Громкоговорящая связь». В аварийном ре- 
жиме, когда: нажата кнопка Кн!, пбдготовка электронного кно- 


””. почного номеронабирателя осуществляется контактами рычаж-_ 
__ ного переключателя В3З, а при снятой микроте. пефонной труб- 
„ ке первая линия подключается К ‘разговорным линиям через 


о 


Схема. и данные обмоток гранеформеторе приведены на 


‚рыс. 31. 2 
о 6. Устройство и работа ПУ (плата 442). 


Схема электрическая при нципнальная: ПВУ представле ена.. 


вари ТГ. | 
_ ПВУ со остонт. 3: < 


|) аварийного. вызывного. устройства, включающего вы- _ 


_ прямительный мост Е.Д? Дб, Дб, разделительный конден- 


сатор 
С5, ВЗ, ВА, Д7, Д8), генератор прямоугольных импульсов 


(элементы ЕТ, ВТ, В5, ДЭ, Зи Э8и). формирователь НМ- 
‚ пульсов Э3.3, и ключ, 


а 2) генератора зрямоуг ольных 
(элементы С4, Т1, В! В5, 92, 95); 
| 3) устройства защиты от подзвонки 
-В13, В1[б, В18, В!9, 628, В29, Д4, Д12, ТЗ, 91.3); 
4) устройства одноразового вызова и управления ключом 
(алементы Сб, В8, В11; В27, Д10, ДИ, Д13, Д16, Э1.2, ее: 
10) электронных, ключей (элементы В20, В21, 822, ‚ 5, 
Тб, т 
6) устройства 
‚Д15, 17, 914); 
7) ре; не Р1, Р2: ое 
8) устронетва и генераторов. „Чэлемонты, Во, 
Лу, 34.2, 94.3, 94.4); . 
9) преобразователя: (2. ки цты 6.8, В, ВОД: г 


пы ‚=: дач” 


Им пульсов с дел ителям И 


| а ен В24, В25, В26, са, 


9%; *. Ме > 
з * 


8 ое АА 


СТ, стабилизатор питания микросхемы (элементы С2, 


(элементы вы, В, ва 
Т2); Пн 


 (Злемоцты, Со, Со, 








К ава! РИННОМУ вызывиному ус тройству. 


‘на входы элемента Э44. 


| щий КЛЮЧ, 


В`иеходном режиме работает генератор имиульсов, выра- 
бпатывающий частоты: 700 Гн для ак устического вызова; 14 Гц 
для ‘оптической сигнализации вызова по линиям АТС; 7 Гц 
для оптической сигнализации вызова по линням оперативной _ 


связи; 1,75 Гц для оптической сигнализации режима «Удер- 
‚ жание»! С ПДА па вход элементов 9Э1.! через элемент 91.4 


и транзистор Т7 и элементы — 1.3, 94.3 поступает потенциал 


„ЛОГИчЬСКОЙ СДИИИНЫ. 


С ПААТС на вход элементов ЭТ; э1.3, 943 через дподы 
ЛЗ, Д4 также поступает потенциал логической единицы. На: 
выходе элементов Э1.Ё и 91.3 будет потенциал логического 
нуля, которыя поступает на вход элемента Э1.2 и базу тран- 
вистора 14 соответственно. При ненажатой кнопке ОВ через 
днод ДИ с резистора В 11 будет подаваться на вход элемента 
51.2 потенциал логической; еднинцы, Конденсатор Сб будет 
заряжен,. На выходе элемента Э1.2 будет потенциал логиче- 
ской единицы, Потенциал логнческой единицы с выхода эле- 
мента 91.2 поступает на вход элемента 94.1, следовательно, 
переменный сигнал (меан, пр), поступающий с делителя на 
другон вход элемента Э1.1, це будет поскупать на базу тран- 
зистора Т5, открывая н закрывая последний. Транзисторы Т4, 
Тб закрыты, следовательно, реле РЭ, Р| обесточены, и нагруз- 
ка через порма. льно замкнутые контакты реле. ее 
‘На выходах. элементов 
а логического нуля, поступающий 
С выхода элемента 94.4 потепцнал 
логической единнцы поступаст на затвор транзистора 11. № 

При поступленни вхо, цящего вызова по линни “АТС 6 
ПААТС па вход элемеита 91,3 в такт с посылками ‘вызова 


4,2. Эа. будет 


‘через днод ДЗ и на преобразователь, представляющий собой 


интегрирующую цень через днод ДЗ, поступает потенциал ло- 
гического пуля с постоянной. времени больней, чем ‘период 
посылок. С выхода питегрирующей ый потенциал логиче- 


ского нуля поступает на вход элементов 91.1, 94.2. На выходе 
элемента 
торый поступает 


ВЕ НОЯВ, чяется потенциал логической СДННИНЫ, КО- 
на влод элемента 91.2, на выходе которого. 
появляется потенциал логического нуля, постунаюний на эле- 
мент 534.1, следовательно, на выходе элемента Э14.|! появдя- 
ется переменный сигнал (меандр), открываюний и закрываю- 


Потенниал логического нуля, периодически поступая на 
вход элемента 31.3 в такт с посылками вызова, инвертнрует- 
2, Г. й } ЖИ Е я : 

и 


ре 


‘ся н: пос т па базу трананстора ТЗ через. дифференцирую- 


фы ю цепь В 16, С9 и на. базу-транзистора Т4 через интегриру- 


щую цепь. В 18, С10. Спустя время задержки, обусловленной _ 
‘постоянной времени интегрирующей цепочки, Е 


. Транзисторы Т4, Тб, и подается нитание на реле 1 РГ,.Р2. Ко 


такты реле переключаются и подключают нагрузку к транзи- 
‚ стору. Потенциал логического нуля, 
элемента Э4.2, на другой вход которого подан переменный 
сигйал (меандр) с дёлителя, приведет к появлению перемен- 1 
„ного сигнала на выходе 94.2, который через элемент 94.4 по- 


поступающий на вход 


ие икра 


ступ ает н: ‘на затвор. тра нзнстора_Т1, открывая н закрывая по- + | 
следний, изменяя при этом частоту генератора, Звучит ‚двух | 


: тональный ВЫЗЫВНОЙ : акустический. ‚сиг гнал. : 
зелье ии 


‘При поступлении входящего вызова по линии оперативной 


_ связи с НПА на входы элементов 91.4, 91.3, 94.3 поступает г\ 
потенциал логического нуля. Проинвертируемый элементом = 


91.4 потенциал открывает транзистор Т7, который разряжает 


‘конденсатор С8. Потенциал логического нуля поступает спустя 


время задержки на элемент Э1.1. Схема работает аналогично 
вышензложенному, за исключением того, что частота переклю- 
чения тональных сигналов в два раза меньше, т. к. перемен- 


ный сигнал (меандр) на выходе элемента 94.3 поступает с ве | 


15-го разряда делителя, а на вход элемента 94.2 с 14-го раз- 


ряда. По окончании ВхОдЩеГО, вызова схема ВОРА | 


_В исходное состояние. _ | 


Перевод схемы на режим. Одноразовый вызов» осущест- 


вляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. 


‘будет потенциал логического пул г 
нуля, ноступивигий на один из а элемента 91.1 (или о 
‘одиовременно) при входящем вызове, нивертируется и с вы-_ .й 
хода элемента Э1.1 постунаст на вход элемента 931.2. Одно-. 


“При этом анод днода Д!1 подключается на общий провод, и _ 
потенциал логической единицы с резистора `В11 на` конденса- 
_ тор Сб не поступает. Конденсатор через бал. пастный резистор  _ 


&8. разряжается, поэтому на обонх входах элемента. 91.2 
Потенциал логического 


временно потенциал логической единицы диффоренцируется 


`ВС-иенью Сб, Р8 и поступает на другой вход элемента Э1.2 
«разрешаю- 


следовательно, на выходе элемента Уи: БУЩеТ 
щий сигнал», в течение временн, равного постоянной КС- -цепи. 


:В течение этого времени ЗВУчЧГ а Ку ст ический | сигнал: И 
В ава: рийном режиме. работае О) цнотональное вызывное и 
уе т ронст о: Вы 3 ывное. я Аг с эТиНИИ ОЕ через т Е : к 


Рай 9% .- 


5 б . к . . р ео а 2 самы 

--- . Е. * 2; 37% Ач >&+] зщ я >. я < < * А „А ы. 5 р 
3. а а до РОЕ був вене к Е а ак . У а у 
в = с к №2. кр < к. рить ыы я ^ 


ь конденсатор С на выпрямятель. Выпрямленное напряжени 





) коэффициент уснления передачи (83); 
служащего для разделения переменного напряжения, посту- 





18 
поступает на ключ (транзистор Т2) и одновременно на 6таби- 


а - нитания микросхемы, о генератора прямоугольных 


импульсов переменной сигнал через фор: мпрователь поступает 
-на ключ, открывая и закрывая его. Звучит акустический вы- 
зывной сигнал. При сити вызывного напряжения схема обес 
1очнвается и акустический. вызывной сигнал прекращается. 


5.1.7. Устройство и работа МТ. 
— и электрическая иринининальная МТ. представлена 
В МТ входят: 
телефон; 
микрофон; 
защитный стабилитрон; 
предварительный усилитель: 
оконечный каскад усилителя. 
Защитный стабилитрон ДГ служит Для. защиты элёмен- 


^^ 
$ 


о уснлителя от перегрузок импульсными напряжениями, 


Предварительный усилитель предназначен для предвари- 


тельного усиления р» сигналов, поступающих с 
микрофона. о 


Предварительный ‘Усилитель состоит ‘из › следующих эле: 


ментов: двух каскадов усиления сигналов НИЗКОЙ частоты на 


транзисторах Т1, Т2 и резиеторах В4; Вб, делителя напряже- 


ния на резисторах В 1, В2, ВЗ, который определяет величину 


постоянного напряжения на выходе усилителя (В1, 82) и 
конденсатора С1, 


пающего с микрофона, и постоянного напряжения смещення 
на базе транзистора ТЁ; фильтра питания В5, С2, который 
служит для разделения постоянного напряжения питания. 
предварительного усилителя и перемеиного напряжения, в03-. 


‚ ннкающего на выходе оконецного каскада. 


Оконечный каскад служит для. усиления сигналов, пос ту- 
пающих с предварительного. усилителя до требусмой величи- 
НЫ. . 

Оконечный каскад состоит из транзисторов ТЗ, Т4, вклю- 
ченных по схеме составного транзистора. Конденсатор С3 слу- 


_ ЖИТ для исключения самовоябуждения усилителя на высоких 
‚ частотах, 


— 


- 39 


4 


Усилитель работает следующим образом: ты 
Эсигнал с микрофона МК через разделительный конден- 

сатор С! поступает на базу транзистора Т1. Усиленный пред- 
°варительным усилителем сигнал поступает на оконечный кас- 


а 


кад, которын цыполняет роль управляемого генератора напря- 


ження. В результате усиления сигнала оконечным ‘каскадом 


‘между коллекторами транзисторов ТЗ, Т4 и эмиттером тран-. 


зистора ГА возникает пульснрующее напряжение, представля- 
ющее собой сумму двух напряжений: усиленного переменного 


напряжения и ностоянного напряжения, инмеющегося при от- 


сутствии сиглала. | а 
‚ Далее сигнал с оконечного каскада постуйает на телефон: 


‚ ную плату. 


5.1.8. Устройство н работа кионочного номеронабирателя.. 


Схема электрическая принциинальная номеронабирателя 
#3 +) 7 


представлена на рис. 32. 


Номеронобиратель содержит следующие функциональные 
узлы: о | ет 
|) декадная тастатура; 
‘’ 2) схема управления и памяти; 
3} схема питання; 
4} ехема начальной установки; 
5) схема занятия станции. | | 
} 3 ; НН КО а бя 7 о 
Декадная тастатура содержит 12 кнопок Кн! —КнЕ2. 


— 


Схема управления. и памяти представляет собой специ- : 


альную микросхему повышенной функциональной сложности 
32, способную организовать различные режимы работ ы но- 
меронабирателя и хранить в памяти до 20  десятизначных 
цифр, пабранных с декадной тастатуры. 


Электронные ключи представляют собой два транзнстор- й 
ных переключателя. Разговорный ключ (элементы К28, В30, 


19, 111) служит для отлючения разговорной схемы при на- 


*\ Я 9 у мч { у #` . 
‘боре номера, Импульсный ключ {элементы Ка, КЗ, Т8, 
110} служит для посылки в линию серии импульсов паоора. 


путем замыкания н размыкания шлейфа. 


Схема .интания обеспечивает питание нпомеронабирателя . 


от лнвин АТС`йри всех режимах работы последнего. Схема 


интания содержит диодный мост ДЗ--Дб, защитный стаби- 


к у энг гу ‘ : К я 
литрон ДУ, преобразователь напряжения: (элементы В25, В26, 


4 $ 
4) 


010. ДТ, Дела. ДтЬ. 10 ТГ, ТВ) 155/12 В, конденсатор 








й > 
} 


питания (5, ключ питания (элементы В16, В20, В23, В2{ ЛЭ. 
Т1, Т2, Т4, ТБ, 93.1, 94.1), стабилизатор (элементы В21 Д&. 
13, 9542). И ыы ве. 

Схема начальной установки, выполненная па микросхеме 
91.1, формирует импульсе начальной установки всех узлов но- 
меронабирателя при появлении напряжения питания на вы: 
ходе стабилизатора. | И 


_ Схема занятия станиин, выполненная на микросхеме 
31.4 при нодключенин выбранной линии или при отпускании 


‚кнопки «Отбой» < ++: », формирует импульс, включающий им- 
_ Пульсный ключ на время не менее 300 мс, обеспечивая зако-. 
°. рачивание шлейфа и надежное занятие станции. 


‚ При подключении выбранной линии па базе транзистора 


_Т4 ключа питания появляется опорное напряжение, снимае- 


мое с микросхем Э3.1, 94.2, включенных по схеме стабилитро- 


`на. Через ключ питания происходит заряд конденсатора пн- 


тания С5. Когда напряжение питания номеронабирателя воз- 


_ растает до напряжения срабатывания микросхем, произойдет 


отработка импульса начальной установки (микросхема 91.1) 
и импульса занятия станции (микросхема 91.4). При этом 
останется в открытом состоянии разговорный ключ, и откроет- 
ся импульсный ключ. Последовательно с импульсным ключом .. 
включен преобразователь напряжения, с выхода которого сни- 


мается напряжение около 12 В. Этим напряжением пронзво- 
_дится подзарядка емкости 65. =_= | | 


После окопчания импульсов начальной установки и заня- 
тня станции импульсный ключ закрывается, и схема переходит 
в разговорный режим работы. | а о | 

_ При этом интание осуществляется от того же преобразо- 
ватсля напряжения. ис включенного уже последовательно © 
разговорным ключом. . р о р" 

_При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату. 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При эхом раз- 
говорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, а. 
импульспый ключ, работая по командам. схемы управления, 
передает в линню импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа, | 


В период размыкания шлейфа импульсным ключом пре- 


‘образователь не работает, а ключ питания закрыт. Нитайне 


всей схемы происходит за счет разряда, накопленного кон-. 
ма Пе | 41 





т Ще. ле К т 


В м "ФГ 


9: > тором С5 напряжения. При замыкании зилейфа имвульс- ^ 
и НЫ ‹лючом работает преобразователь напряжения, осущест- 


вляется питание схемы и подзарядка емкости С5. 


Но окончании режима набора номера устанавливается. 


разговорный режим, при этом в памяти схемы управе 92 
хранится набранный номер. 


| Если вызываемый абонент занят, можно повторить набор, 
произведя отбой соединения кнопкой «Отбой» «т» н нажав 


кнопку «Повтор «* ». | 
При нажатии кнопки «Отбой» а В ключ остается 


в закрытом состоянии, разговорный” ключ закрывается, ключ 
питання открывается, н подается на схему иитанне, необходн- * 
мое для сохранения номера в памяти. При этом от линии АТС. 


потребляется ток нф более. о ‚8 мА, следовательно, т 
отбой соединения. 
При отпускании кнопки «Отбой» схема занятия станнии 


формирует импульс занятия станции, ОВ чего ие 


ется разговориый ‘режим. 

При нажатии кнопки «Повтор» < ® » ранее набранный 
номер саитывается нз намятн, и т АЕ 700 
НимОра. 


После уюта. ЧК микротелефонной трубки илн нажатия” 
кнойки «СБРОС» линия АТС отключается, контакты реле Р4_ 
НТ переключаются, и конденсатор 5 разряжается через. со- 
противление В!3, прнводя устройства. начальной А ВОВЕ и. 
запятия стайнни в неходное состояние. 


5.1.9. Устройство платы нидикаторов (и. латы 429), плат. 
коммутации (платы 424 и 459}. — | жк 
“Схемы электрические. МНО БНые указанных. плат 


приведены на рис. 15, 33, 84, 


5.8: Устройство. и работа ВП. я 


БП прелназначеи для подключения АЛ н линий ‘опера-: 
тнвиой связи, а также для получения необходимых напряже- 


- ний для питания пульта н телефонных аппаратов прямых або- 
нентов. Схема электрическая. т БИ предетав-. 


лена на рис: 35. м 
Е обеспечивает следующие выходные напряжения: 
10 В — для пьтавия анпаратов, прямых абонентов; 
127 В. — для питания. реле; — 
+ 9В -—- и _ питання логических н 
| устройств и элементов индикации; 
И : 


аналоговых _ 


.ъ 








80 В -: для питания ВыЗывНых устройств п аппаратов 
прямых. абонентов. | 
Стабилизаторы компенсационного типа на напряжение 


_+40 В, +27 В, +9 В собраны по идентичным схемам с заи- 
той от короткого замыкания на выходе и с установкой вы. 


ходного напряжения с помощью подстроечных везисто| ВОВ. 


’Расположение элементов платы стабил ‘заторов. 439 .приведа- 


но на рис. 36. о 

Схема и данные обмоток т форма тора приведены на 
рис. 37. 
т —_ Перечень элементов концентратора приведен в табл, & 
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ры : | Таба 4 


ро вольны? $ 2 серое кии идыеннидмт > раде ела аефиекеони талмУИОИИ ИЗ ЗИ 








Поз. 








_ обозна- Наименование Поямечание 
ЗеНе ыы тие и пой львы 
: ПУЛЬТ 
А ‚ Резисторы | 
В МЛТ-0,95-560 0м +104, т 1 
№ ° — СПЗ-4аМ-10 кОм+20%-А-ВС-3-125 1. 
СЗ `СПЗ-23а-Н-П-0,125 Вт-10` кОм-В-18 1. ь 
4 ^ МЛТ0,25-100 Ом-+10% > 
ВИ _ Вызывной прибор ВИ: | 
Гр. Головка 0,25-ГД-10 | 
КнЕ..Кн10 Переключатель П2К | _2. 5 кнопок в перё- 
| и в ключателе 
`Кн!1...Кн13 Переключатель ПК 12 3 кнопки в пере- 
я а ‹лючателе 
Кн. Переключатель пак. а: Е 
Мк | а динамический малогаба- 
о ритный МДМ-7. и: 
мт = Микрофетелон- мт — Е | 
= 
-Н о "Номеронабиратель дисковый ое ь И и 
. Номеронабиратель копочный ров Ка 
и я С. 
У Плата И. ‚. ий 
у: Плата 449 ть а 1 
а Е 


3 


— Яз 


обозна- _ 


чение 


ооо ии иван «оли чь ол еее ве оон 


уэ 
У10 
УП 


У: 


У13 
У14 


.У16, 


`У16 


У17 


Щ.. 146 
Ш47` 
4148...Ш60 


1161. щ62 


4 


_ Плата 642 | 


—_ Плата 536 _ 


“Плата 428 
_ Плата 487 - 


_ Наименование 





Нлал: - 
Плата 


Плата 
Плата 426. 
Плата 424. 
Плата 459 


Плата 425 
Плата 427. 


Плата 428 - 


К фаьл 


Плата 427.  _ и | 1 
_ Плата 428 _ ми м. 
Плата 427 р . т ей В 
АТА 498 
"Наконечник я | ль 46 
Соединитель ОВ ВГ. в "р. . | }. 


Наконечник _ : т а аа 
Розетка РГ!Н-3-5 Ри в 


Кол. 


Продолжение табл. 4 








К-1151-4 


в К-1151-1... 
`К-1151-:3 
ни К:-1151-5... 


К-1151-7 





‚Примечание. 


в К-1151, . 


— 


м 


ее аераАВЫЕЕ 


НыЯ =: 
Аа ЖЕ 


2% речи 


ах «9 - 


и: 
де — 


а 
Е. 


р ие жа 


Поз. 
обозна- 


чение _- 





1163 


и. 


12 


в 


Тр 


Ш. 
113 


Кл! ‚„.Кл24 ы: 


61..©3 


И е 
28 - 


81...83 


_ 84 


°. КБ0-16-100 В-0,5 мкФ — 
_ К50-16-16 В-100 мкФ — 
_ Кб0-16-50В-50 икФ 

| К50-16- 100 В-50 мкФ — 


— МЛТ-0,26-4 МОм+10% у. И 
`МЛТ-0,25-15 к0м+10% 1. 


_ Продолжение табл. 





Наименование 
Валка ВТО: 


БЛОК ПИТАНИЯ 


Конденсаторы 


`К75-10-250. В-01 мкФ + 10% 


К50- 16-50 В-1000 мкФ 


`’Тумблер ТВ2- Е 
: Индикатор типа ИНС-1 


2 
5 
< Резистор МЛТ- 0,25- 150. &Ом+10%. 1 
1 
1 
я ее: плавкая ВП. 1-0, БА. 1 


> 


о. Тра наистор КТВБА, 


Транзистор, КТ817В 
Транзистор КТ81 тг. 


1 

1 

1 
г Трансформатор р 
ВШ-ц-2-04-6/220 С. а 

мы 

1 

1 


Розетка РРИН- -3- 5. 


_ Розетка РГ10-30 «3» 


Держатель вставки плавкой ДВГ!-; } 

| - ПЛАТА 

ть _ — — ‚ 

а ПЛАТА 433 ы 
_ Конденсаторы | 


Резисторы и т к. 





. #1 РА 


| | Кол. | Примечание 


— => 





91 92...35 Перемычка ие ва. 


Для напряжения 


сети 220 В 


у о 45 Е 


петро пон Л ионов лоне о тив проц в фин 4-е рам 


Продолж табл. 4 Продолжение табл. 4 



































о и аа | т 
обозна- Нанменование Кол. | Поние. чание обозна- - Нанменованне Кол. | Примечание 
о о чение _ | ом Е 
65 МЛ, -0,25-1 кОм=- 10% .1 `С4. <5 — К13-11-400 В-0,27 мкФ 10% черт. 2 2 Кроме К-1151-3; 
86 В7 МЛТ-0,25-47 кОм 10% о г. а. м 
23 МЛТ-0,25-1,5 кОм = 10% } Сб, СТ К73-11.400 В.0,27 мкФ &Н% черт. да | и 
ро МЛТ-0.25-3,3 кОм 10% ее К-1151-4, 
[216 _МЛТ-0,25-470 Ом:-10% ^ т, у. ан ИЕ _ К-55 
ВВ! мл Т-0.25-3 кОм 10% : С, С9 73-11-4009 В-0,27 мкФ + 10% черт, @ 2 ие 
‚ 12 СПЗ-22а-680 Ом о. | . о 
813 МЛТ-0.25-2.4 кОм 10% -1 а а а У 
ты М ЛТ-0.25-1 5 0м+ 10% ВЕ, МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 1 и 
15 СПЗ-224-680 Ом и о о 
кв = МЛТ.025-2 кОм 10% № ГА, — и. ое: | ь о 
р? МЛТ.05-18 КОм=10% еб, 7 МЛТ.0,25-51 кОм=10% о 2 вК.И5, 
218 СПЗ-22а-680 Ом 1 р о т .. | ‚ К-И5Н, 
_ 620.623 — МЛТ-0,25.22 кОм=10% 4. 8, 9 МлрОЭВЕ кон0% о вы, 
ДЕ..Д? _ Днод КА209Л. 19.7 Е ии а К-1151-4. 
д13 ` Диод КД8218 1 Кл1..Кл18 Лепесток о. 
Л, Л15 Диод КДЗО9А. 2 и — `МИКРОТЕЛЕФОН мт-118 | о 
16 Слаби, антрон КС156А рис. 1 1 | ЗЕ а. 
ли  Стабилитрон КС512А_ и . | Конденсаторы о © | 
18. Стабилитрон КС522А : | еж 16- 16 В- О м те 
Т! < Транзистор КТЗ61В | 1 о _К50-16-6,3 В-50 мкФ г 1 
О Траизистор. Кт5о2Д я СЗ ы Ко. т В- Н30- 3300 а. й | 1 | 
К Транзиетор КТ814Г. | уе | а Резисторы | 
14 ‚ Транзистор КТЗ15В _ и м | 
Ш о | Печатные провод . К | МЛТ-0,125-15. кОн+5% 
ЦКИ. 2 с МЛТО255 кОм+5% 1 
розетки РЕН. 3 МЛТ-012548 кОм#5Ф_ ыы 
_ ПЛАТА 565 и а, 3 
| Конденсаторы т 5 МЛТ.0,25-2 кОм+10% о 
с К73-11-400 В-1 мкФ=10% черт. 2 | _ в №МЛТ-0428.33. 010% а 
С2, СЗ кз. 11-400 В-0;27 ико+10% черт. 2? и Зв КсвоА В: 
46 | 47 








° Продолжение табл. 4 о 





_ Поз. 
обозна- 





росе таоы чадо 


т р | о ы: Продолжение табл. 4 







Поз. Я о 
обозна- .. _ . Наименование. 





Наименование Кол. Примечание — 











чение Кол. Примечание 
чение а 
ыы. а - 8 == МЛТ-0125-22 кОм+10% г. 
те Транзистор КТЗ!02Б 1 6. = МЛТ-0125-1 МОм=10% г. 
Та. Та. ‘Транзистор КТ315Б о. В МЛТ-0,125-22 кОм = 10% 1 
м. Транзистор. КТ50ЗБ т 8. .МЛТ-0,125-33 кОм: 10% В 
Тф _ Телефон электродинамический | К9. : МЛТ.0,125-560 Ом+10% : 
а. о Вы капсюльный _ ВЮ МЛТ-0,125-33 хОм+10% — 1 
11...15 : СоБдинитеЕ контактный ры 5 В т а | 
Ш6.. 1112 Наконечник — и А 7 — р ео ны вы» к _ 
о ое т Е МЛТ-0,125-3,3 кОм =10% + 
в. ПЛАТА 4 - ВМ.” МЛТ.0,125-68 кОм = 10% р. 
©2 о Резистор МЛТ-9, 25-560 0м+10% | 815 = МЛТ-0.25-8,2 кОм+10% С ; 
_ДЬ Д2. — Диод КД269А о в :: Кё — ты кОм+10% 
Кл1.. Кл4 ‚Лепесток о 94 К17.;  МЛТ-0,125-4,7 кОм +10% ий 
ШТ, Ш2 Розетка РГН-3-5 ао Е МЛТ-0,125-3.9 кОм=10% — А 
_ Ш Розетка РМНЗ4 р" 819, 820 ° МЛТ.0,125-3.3 кОм+10%, р. 
м т ] | м НЫЕ провод- г. 22 = — МЛТ-0Д25. 560. Ом+10% } 
| ——_ тЫ в. 923. 825 `МЛТ-0,125-1,2 кОм+ 10% 3. 
°___ розетки РГ!Н-3 5. 26 =  МЛТ. 0, 125-10. кОм 10%. 1 
ПЛАТА 4 425 | . Д1..Дв — Диод КД521В а 
| | _ Конденсаторы Ста | м г Д?. р Днод. КД52В. и 
О К107 В-Н90- 0,068 мкФ ‚+0 ег. р Диод КДБРНА ео 
мк и а ь 1. о. Транзистор КТ361 Б | 
с? © 10-7 В-Н90-001 и 72 Транзистор КТЯБИ 
сз. о КЗ 17-250 В-0.15 мкФ+ 10% р . г _ ТЗ. 16 Транзистор КТ315Б 4 
ее. В а 78 Транзистор КТ5б2Д | 1 
< К10-7 В-Н9ОЮД мкФ +9 т ТЮ Транзистор КТЭ1БВ | о 
_С5 ‚кво. 16- 16. В. ю мкФ. а > а Е. Т9..712 < Транзистор КТЗ15В 4 
08 к Ь НЗ0- 1000 1Ф+20% | — аа Р ‚113 Транзистор КТ814 В К { 
о р + Печатные провод. 
_К!... 63. -_ МЛТ-0, 125-20 кОм+10% |. н пе их ее а аа часть. 
. ы С — МЛТ. 0,25-1 МОм+10% г. о | г т 91.83 ы Микросхема 1 76ЛЕБ _ я и в ь. 





Продолжение табл. 4 














. 
39 | ь 
| Поз: не | тр м `. 5103, | 
_ обозна- Наименование ‚ Кол. Примечание обозна- ыы Нанменование 
| о Че ЕЕ" о ——— ож И 
| (г а ПЛАТА 426 Транзисторы 
| Конденсаторы = т! 72 КТ31 56 
| о К50-16-16 В-20 мкФ 1 а. `КТ50ЗВ. . 
| С? КБО-16-100 В-1 мкФ _ 1 15 ‚ КТ502Б 
СЗ К!0-7 В-М47-68 пФ=10% И 16 Кт50ЗБ 
| ‚С4 К50-16-16 В-20 мкФ _ ны 7 кТ502Б о о 
С5` К50-16-100 В-Е меФ — й 8 КТВ 
06. К10-7 В-М47-68 иФ+10% 4 9 КтТ815 в. 
26, К50-46-6 8-50 мкФ 1 по... ° Кт502Б 
| а а ах — ШИ. 418 — Пелесток_ 
С9. - 10-7 В-Н90-0,068 мкФ в % 1 . 9! Микросхема К548 УН1Б 
| О ю 50-16-16 В- 200 мкФ 1 ыы _ ПЛАТА 427 
И , _ Резисторы | я , Конденсаторы 
| К! МЛТ-6,125-68 0м+5% | СГ. С2 ‘К5:16-50 В.-20 мкФ 
К МЛТ:0,125-100- кОм+5% 1. и АВ 
| г Е т 3, 4 = К!0-7 В-Н90-0.01 мкФ ТЫ 
_ МЛТ-0,125-390 Ом+5%_ т 55 Сб К50-16-16 В-20 мкФ 
| о МЛТ-0,125-43 кОм+5% и С8, ©8 К! В-Н90.0,01 мкФ №50 
й 87 МЛТ-0,125-82 кОм+5% 1 а Е" - : р И 
| кз, 69 МЛТ- 0, 125-27 кОм +10% о а И и — нх об 
Н МЛН = 0на10$ р — си, сз ‚107 ВН вФ+20% 
ви _Млт.053 Ом+10% ео - ие 
| я рее | 8 МЛТ.-0,125-100 Ом=10% 
} . 82: МЛТ.0,125-1,8. кОм = 10% 
в МЛТ-0,125-680 и е- в МЛТ-0,125-100 Ом+10% 
| 813 _ МЛТ-0,125-10 к и ф и о т _ МЛТ-0,125-1,8 кОм 10% — 
: т №ЛТ.0,125-100 010% © ' &5 МЛТ-0,25-75 Ом+5% 
‚ Е. } 815. ре з млТ.®, 25-1 Ом +: 19% | : ха -. - Г : КО МЛТ-0,;125-5,6 кОм = 10% 
} о ты и Диод КЛ! рые м г: 6? МЛТ-0,125-10 кОн=10% 
| а ны РЭс44 ‹ ).- ты #8 МЛТ-0,25-16 Ом+5% 
в. те 
| 








+80 й 
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неа пикесоьорзтивеоази ро уров ръо чтоли отче лы 


(и 
Л; 


Продолжение табл. 





4 


о вбний 


Кол. | ‚ Примечание = 


5.5 сз 


ах 


2. => © 
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<-> = == порчи ть. чье, 


Продолжение табл. 4 


ель вонь внииьыдливдьшьл ива шивтьзванвать чью олаилаынь лжи иовечиадь осады оливин дед 


45 4% 
доеемирвот подечиек ковать амучиы: 
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т о нана аа. к В 2 бы ео а Чао аа 
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Поз. | | И 
ь : ‚% обозна- `! Нанменование Кол. Примечание 
Е тра Продолжение Табл. 4 и И. -| . а 
Поз.. р р та | : 
обозна- Наименование Кол.|  Примёчание - ДИ Диод КД209А р : 
‚_ чение о | ‚Да Сгабилитрон КСБЗТА 1 
9 МЛТ.0,125-5,6 кОм+10% 1 — р а. м 
в10..612 — МЛТ0 125-10 кОм+10%, 3 д _ Стабилитрон КСББТА 1 
а, МЛТ.05-56 хОм+ 10% | Дб, Дб . Лиод КД209А о 
Ге МЛТ-1-2 4 кОм 10% 1 ДВ Стабилитрон КС133ЗА, рис. 1 2 
(15 МЛТ.0,5-5,6 кОм 10% т 49..Д28 Диод КДЫЗА 20 
216 _МЛТ-1-2,4 кОм 10% 1 | Тоанзисторы 
_ВР, 818 — МЛТ.0,125-8,2 кОм-+10%. 2. т ктамв “> 
19 = МЛТ.0.125-3,6 кОм+10%. о 12, ТЗ КТБОРД. _ 2 
Ю20_ М/ЛТ-0,125-1,2 кОм 10% | . т КТВ. 
К21 МЛТ.-0, 125-36 кОм+10% ео" Т5, 16 в Кт502Д о 
622 в- ` МЛТ-0195-1,2 кОм=10% 1 ТТ, Т8 КЗББ р 
623 МЛ1-0,125-33 кОм + 10% а 19.110. КтЗ5и 2 
224 МЛТ-0,125-11 кОм =- 10% от Т!..Т20 — КТЗ15Б 10 
$95 МЛТ-0,125-68 кОм - 10% ] Ш й | ИПсцатпые провод- 
_К26 МЛТ-0,125-33 кОмз-10%_ Е. и 
ы и Е Ответная часть 
[27 МЛТ-0,125-11 кКОм+10% | р | розетки РГИН-3-5 
_ К28 `МЛТ-0,125-68 кОм +10% 1 эр 92 Мнкросхема К176ЛЕЗ й | 
К29, ВЗ0  МЛТ-0,125-330 кОм 10% 2 | 
в31. МЛТ-0,125-8,2 кОм 10% Е р 
32 МЛТ-0,125-820 Ом+10% _ Конденсаторы | 
р33 МЛТ.0,125-8.9 кОм + 10% 1. > С, С2 — К-73-11-400 В-1 мкФ-+10% черт, 2 2 
`` ВЗд МЛТ-0,125-820 Ом-- 10% г. см ЮЮВ но о 
235, 836 ^ МЛТ-0;195-18 кОм 10% 2 С5, Сб К50-16-50 В-5 мкФ . 
©37, 638 — МЛТ.0 125-330 кОм 10% ь. С7, С8 К10-7 В-Н30-1000 пФ+20% го 
239, 840 — МЛТ.0,125-3,6 кОм 10% 2 С9, 90 К50-16-16 В-5 мкФ 2 
211, Ю42 — МЛТ.0,125-02 кОм+ 10% о си. К50-16-16-В-10 мкФ . 
`243 МЛТ.9,1 25-68 кОм: 10% 1 А Резисторы | 
К 44... 647 МЛТ.0.125-100 «Ом = 10% . 4 Е, 82 МЛТ-1-100 Ом 10% } 2 
218, 649 — МЛТ-0,125-5,6 кОм 10% 2. 63, 4 МЛТ-0,125-1 кОм + 10% 2 
К50, 85! ° МЛТ-0,125-1,8 кОм 10% р. уе 53 
Е52, 653 - МЛТ-0,125-560 Ом+10%_ а 


патио атощтуобчрвечи ттт оли ибо пниемечн 2. СИ Е ИЕН РОО АЕ 
- Поз. а и 
обозна- ] Нанменование 

- чение у \ 


65, 66 
К7, В8 
К. 
в10. 
в! 
о 
у а. 
- ВМ_.В!6 
вм. 
18 
Е 19 
620 


т оКаЬ 920 


623 — ^ МЛТ-0,125-1,8 кОм 10%. 
р. &24, 625 МЛТ-0,125-5.6 кОм=10% , 
_— 826, 827  МЛТ-0,125-22 кОм-+10% — 
228 —_ МЛТ-0,125-1,8 кОм 0% 
д, Д2 Диод КД521В 
ДЗ, Д4 — Стабилитрон КСБО7А 
Д5..Д30  Днод КДБЯВ | 
пП!..П04 Вылрямительный мост КЦ407А. 
‚оРы Ра. Ре Р9С42 (15812) 
’. РЗ...Рб Реле РЭСББА (601112) 
ру, Р8 Реле РЭС42 (182029) 
ранонсторы 
“1, т2 КТ315Б 
_ ТЗ, 14 - КВ 
Т5, 76 КТ315Б 
17, 18 КтЗ5В 
` 19.112 . КтТ3!5Б 


МАТ-0,125-200 кОм=10%_ 
МЛТ-0,125-560 Ом 10% 
МЛТ-0,125-82 кОм -=10% 


__МЛТ.0,125-1,2 кОм+10% 


МЛТ.-0,125-470 Ом 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм 10% 


__ МЛТ-0, 125-470 Ом 10% 


МЛТ.0,125-68 кОм= 10% 
‚ МЛТ-0,125-3,3 кОм+10% 
МЛТ.0,125-1,2 кОм+10% 


_МЛТ.-0,125-3,3 кОм-=10% 


МЛТ-0,125-1,2 кОм 10% 
МЛТ-0,125-27 кКОм=10% .. 
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_ чение ь ь | 


51...94 


Е. 
Дб. ДБ. 


-Д16..Д90 | 
Ка1..Кл22 
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Се 
г. 


а. 


5-06. 
р 
—_ 


с 
Со, СИ 
69 - 


В! 
ва 
в 


Микросхема К176 ЛЕЗ 


ПЛАТА 429 - 


‚ Диод. КД521 В в 


Светодиод АЛ307БМ 

Диод КД521 В ы 

Лепесток 

ПЛАТА 48 
Коран 

К73-17-250 В-1 мкФ = 10% 

К50-16-100 В-1 ‚мкФ 

К50-16-16 В-20 ‘мкФ о 

К!0-7 В-М47-68 пф=10% | 


_ КБО-16-16 В-5 мкФ ‘о 


К73-17-250 В-1! мкФ% 10% 


_. К!0-7 В-Н30-1000 пФ 520% 
_ Ж50-16-16 В-5 мкФ 


^ К!0-7 В-Н90- 0,068 мкФ _ 


Ф 180 ч- 


К50-16-16 В-5 мкФ — 
К73-9-100 В-0.01 мкФ 10% 


Резисторы о 
МЛТ-0,125-75 к0м+5% 
МЛТ-0,125-1 кОм == 10% 
МЛТ-6,125-680 Ом=10% 
МЛТ-0,125-10 кОм 10% 
МЛТ-0,125-36 кКОм+5% _ 


МЛТ-0, 128-330 кОм 10% 


МЛТ -С. $20- 470 кОм +: 109 из : 


| 


ры 2 о ко 5 5 Ш. 


фа: 


Нечатные провод- - 
НИКИ. 

Ответная часть _ 
розетки РГ!Н-3-5 


-. м 


, 
+ чь, >“. > зечии ель. 


> 


Йо. 


‘обозна-* 
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ЮЗ. 

рэ ^ 
ЮО. 
в, 812 
к 13 

в 


_В|5 


К!б 
К{7 
к18 


19 


в 
221 
22 
К2.3 


в 24 


‚025 


0 
[627, №28 
к29 

д 

2 


? 7 (3, Д4 


Д5 


м 


АТ 
185. 
2 
ры 2 
т] 

96 _ 


$ 





Резисторы 


^ МЛТ-0.125-1.2 МОм 10% 


Наименование Кол, 
| | 
МИТ-0,125-22 кОм = 10% - | 
МЛТ-0,125-3,9 кОм 19% | 
5) 


МЛТ-0,125-22 кОм+10% - 
МЛТ-0, 125-68 кОм = 10% 
МТ. -0,125-27 кОм 10% 
МЛТ-0,125-6,8 кОм: 10% 


МЛТ-0,125-470 кОм- 19% 


МАТ-0,125-33 кОм 10% 
А ЛТ-0,125-47 кОм +10% 
МЛТ-0, 125-100 кОм-+ 10% 
м.1-0. 125. 33 кОм: 10% 


М/Т-0,125-27 кОм +109 


МУТ-0;125-1,3 кОм Ю% 
А\/ТТ-0,125-390 Ом 10% 
МЛТ-0.125-27 кОм: 0% 
М.Т-0,125-5,6 кОм р 
МИТ-0,125.330 кОм 
М,ТТ-0,125-22 кОм: а И 
МЛ Т-0,125-100 Ом 10% 


Днод КД209А 


Стабилитрон КС522А. 


| Днод КЛ5Э1В 
Дно д К 209 А > 


Стабииитрон КС522А 
Диод КД52ТВ 


вланолный стабилигрон КС191А 


Диод К, 15218. 
_Реле РЭС55А (60102) 
Травзнстор полевой кие 
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° Т2 _.  Трапзистор КТ604БМ 1“: 
93. ° Транзистор КТ5ОЗБ № я 
14 _ "Транзистор КТЗ15Б ^ с и - 
Во. - Транзиетор КТ6045М. и. г 
го Тб : е Транзистор КТ315В | тр: г 
а Транзистор и Ви 
11...15 — Лепесток рэ. 
И Микросхема К176 ЛА? г. 
99. Микросхема К176МЕБ | 
93 . ‘о. Микросхема К!176ЛА7 _ |. 
94 `` Микросхема: КИТВЛЕБ о 
> 98 Микроехиа А. 1 |. 
| и БЛА в 
Кл!..КлЯ Лепесток. | и 
_ Кн, Кн2 | Устройство коммутирующее о 
| р ПЛАТА 459 
Кл! КлаЗ _Ленесток а. ‚. а С 23 
ЩЕ. ШЗ. ’ Розетка. РГ1Н:3-5. а 3 
114 Е ав" ЕЕ | | Печатные. провод-_ 
НИКИ, 
Ответная часть 
се р РЕГИЧ-3-5. 
т ПЛАТА 467 _ Ее 
а. Светоднод АЛЗ07ВМ ©! 
Кл, Кл2 Лепесток | . а 2. . 
. _ ПЛАТА 536 . 
С _К73-9-100 В-0,22 якФ+10% ай 
им Конденсаторы Е к. 
С2 К50-16-50 В-20 мкФ. И 


_с3 | . и 11.400 В-0,47 нкф + 10% черт. 2 № С 


Зе 
5. 
Дриееьь 


ри оном ` м * 
у 3 , юж * 
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—* Иов. : В 
обозна- Наименование Кол, Примечание 
чение х . 
Резисторы 
Ю1 МЛТ:0,25-330 Ом-+5% 
в. МЛТ-0,25-1,2 кОм+5% | 
ЮЗ МЛТ.0,25-75 Ом=5% ера 
4 МЛТ-1-560 Ом+5% = | 
Ю5 ‚ МЛТ-0,125-22 кОм=+ 10% | 
Юб МЛТ.0,25-2,2 кОм+10% | 
Ю7. _ МЛТ-0,195-22 кОм=10% ] 
28 МЛТ-0,1925-3,6 кОм 10%. 1 з 
_ в _ МЛТ.0,125-29` кОм 10% ты 
К! 0 МЛТ-0,125-1,2 кКОм=10% 1 
в! ‚ МЛТ-0,25-200 Ом+10% — | 
в 2 МЛТ-1-180 Ом+10% 
В1...В4 Переключатель р 4 
д Ппод КД521В | о 
3 Стабилитрон КС1ЗЗА, рис. и. Г 
д Диод КДБЯВ о — о ` 
Ки! Переключатель пак Иа 
ПН _  Выпрямительный мост КЦ407А х 
Р1, Р2` Реле РЭС5БА (60112) 2 
4 `Реле РЭСББА` (60102). о. 
Т!, 12 Транзистор КТ315Б В. 
ТЗ Транзистор Кт814В — Е Е. 
т. Транзистор КТЗ15И - о 
Тр Трансфор матор. 1 
Ш1..Ш38 — Лепесток 38 
ты НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ, 
КНОПОЧНЫЙ _ 
‚ Конденсаторы . и 
0] *50-6-1-16 В-5 5 мкФ р 
Са К73-9-200 В-0,01 ‘мкФ 10% м г 
СЗ К53-14-10 В-4,7 мкФ+20% — у 
г ки 
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си ВЕТ | 
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: _`В19 : 
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- 62] 
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Иа в 
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`С4. 
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К!3_ 
К 14 


[222 
К23 


ДЬ До 
ы Стабилитрон` ДВИГ 
. Диод. КД521В 


ие 
Д8, ДЭ. 


_Д1Ю,.Д1З. 
АВ 
_ Ки!..Кы 


_ МЛТ-0,125-100 кОм 10% 
_ МЛТ-0,125-100 кОм+10% 
‚ СП8- 16. -а-150 кОм+20%—8 _ 
в МЛТ. 0,125:200 кОм 0% 
И МЛТ-0, 195: 8,2 кОм 10% 
_ МЛТ-0,125-2 МОм+10% 
_МЛтТ40,125-27 кОм 10% 
‚  МЛТ-0.195-24 КОм=10% 


`МЛТ-0,128-30 кОм 10% 


МЛТ-0,125-24 кОн=10% 


- Диод КДБ21В . 


} Стабистор КСИЗА. 
Диод. КДиЮ2А_ | 


еек. 





а НОВА 
| | 


рат. тре ре оля -Аа лее о ира Ааа сена а 


КЕО-7 В. М47-120 пФ 10%. 


. К50-6-1-25 В: 100 мкФ. 


Резисторы РИ 


к ‹ 
ки . № 


МЛТ-0,125-300 Ом=10% 


МЛТ- 0, 125- 300 `кОм=10% и 


МЛТ- 0, 125: 130 кОм=5% 
МЛТ. 0;125- 1 МОм + 10% 


МЛТ-0, 125- 3 кОм 10% 
МАТ.-0, 195- 39 кОм = 10% | 


Дроссель. высокочастотный 
ДПМЗ-0,1- -400=5% Ро 


Днод’ КД! 02А 
7 {нод ДЗ 10. 


Блок. киопок-- — . 
Транзистор полевой киози 
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еь г Н ‚ ыы: 
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| Е Габаритные и установочные размеры концентратора 
Продолжение табл. 4’ _ телефонного «РИФ» 
7 у ——————м———————=Ь—— : Е у =. | ` ы =. 1. 
103. в Е } {8 >. $95 тех 
обозна- ‚ Наименование Кол. Примечание У—и—щыА 
чение о Ре: = У | 
12 ТЗ о Транзистор КТЗТЗВ _ го 2. :е 
Те ТЬ Транзистор П308М°_ а. 
16, ТТ. ` `Трананстор 030 я 2 
18, 19 Транзистор 1308М - | я) 
110. 1Ё Траизнетор КТбОБМ — Ве 2 
12 _^ Транзистор КТЗ15Б. С ] 
фр» Трансформатор. _ ] 
9 | Микросхема К176 ЛА? | и 
э» `_ Микросхема КА45ИКВП 1 е ое . 
53, 54 Микросхема КИЛКТА 7 
95 Микросхема КА76ЛЕЗ. | ‚ 
| в = 
и Г) 2503082. 
ЕАСИ В м 
/ 
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‚ Компоновка пульта концентраторов телефонных «РИФ» `` 
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Т. ВВЕДЕНИЕ 


В настоящей инструкции по эксплуатации приведены сведения, не- 


‘обходимые для правильной эксплуатации (использования, технического 


обслуживания, транспортирования) телефонных концентраторов "РИф". 
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


=.Т. Указания по вводу концентратора в эксплуатацию: 
извлеките концентратор и пренадлежности из картонной 
коробки; | 
произведите внешн ий осмотр концентратора; 
проверьте комплектность концентратора. 
В случае, если температура складского помещения была ниже 273 к 
(0 в). то полученный концентратор выдержите не менее двух часов 
в нормальных условиях в упаковке. 

После длительного хранения в условиях повышенной влажности 
(более 90 $) выдержите концентратор в нормальных условиях в тече- 
ние 12 часов. 

2.2. Внешний вид концентраторов представлен на рис. 1-3. 
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Блок питания концентраторов телёфонных "РИФ" 


Вид Л 


Органы управления и подключения 





и УКАЗАНИЯ ИЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 


3, 1 При экоплуатация необходимо соблюдать общие т правала. 


‚ техники безопасности, относящиеся к работам, связанным [5 злектри- 


ческим током, — 

3. <. К работе с. концентратором допускаются лица, внимательно ` 
ознакомившиеся с настоящей инструкцией по эксплуатации. ? 

3.3» При. ремонте концентраторов должны быть приняты меры, не 
допускающие воздействия статического влектричества и напряжений , 
превышающих предельные. значения на элементы ‘схемы. 

«р. Подключение Нульга, линий АТС и линий оперативной связи 


кВ, переключения тумблера на 8 для включения в сеть 127 Ви за- 


мену предохранителей производить\при отключении от сети перемен- 
ного тока. | 


4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


а Пульт ( рис. Т, 2) установите на столе и с помощью вил- | 
ки 16 подключите к Ы! (рис. 3). о и 

4,2. БИ установите на стене на высоте не ниже 30 см от уров- 
ня пола (клеммной колодкой вниз или вверх). Установочные размеры 
БП приведены на рис. 4. 

2 Подключите линии. АТС, линии оперативной связи и лании секре- 

таря К клеммн ой колодке о согласно рис. 5-3, ‘снять крышку Го. 

‚ Закройте крышку. 

4.3. При наличии ПВНН подключите её к клеммной колодке НЫ, 
пульта согласно рис. 9, сняв крышку 18. 

Закройте крышку. 

4.4. При наличии диктофона (магнитофона) подкличите его к 
пульту, используя гнездо 25... _- 
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5. ПОДТОТОВКА К РАБОТЕ 


5.15 Проверьте правильность положения перекчателя 8 на. 
пряжения сети ВН, Если у вас сеть переменного тока частотой 50 Ш 
напряжением 127 В, то поставьте переключатель напряжения сети БИ. 
в положение "127 В", поменяйте в держателе предохранителя 4 пре- 


дохраниясль В11-1-0,5 А на ВП1-1-Т А, входящий в комплект. изделия, 


С. &е Проверьте похожение кнолки 28 "Аварийный режим" пульта, 
кнопка должна. быть отжата. | 

5.3. Ознакомьтесь со схемой ‘назначения линейных кнопок, при- в 
веденной на рис, ТО 
5.4. Включите вилку 6 шнура БИ в сеть переменного тока и 

тумбле ра, 3 включения сети в положение ВКЛ, при этом должна заго- 
раться лампа 2 индикации включения сети. | 
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.Т. Работа концентратора по АЛ АТС 

6.т.Т. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего разговора снимите макротелефонную а 30 
‚и нажмите кнопку Т, соответствующую линии АТС, по которой желаете 
набрать номер, при этом должен светиться индикатор &Т, соответству- 
ющий кнопке. Услышав ответ станции, наберите с помощью номеронабира- 
теля Е номер абонента и, услышав его ответ, ведите разговор. 

Концентратор обеспечивает ВОЗМОЖНОСТЬ, установления соединения. 
без снятия ми крот елефонной трубки (с громкотоворящим ответом стан- 


‘ции и абонента). Для этого нажмите кнопку, соответствующую линии АТС, 


по которой желаете набрать номер при уложенной микротелефонной | 
трубке; при этом должен светиться индикатор, соответствующий нажа- 


той кноцке. 
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Услышав громкоговорящий ответ станции, установите желаемый 
уровень громкости с помощью ручки 4 регулятора уровня громкости 


приема, наберите номер абонента, и, услышав его ответ, снимите микро- 


телефонную трубку и веците разговор. | 

По окончании разговора положите микротелефонную трубку на, 
рычаг 29 или нажмите кнопку "Сброс" 13. ОВ отуннии вндикатор 
при этом должен выключаться. 

6.Т.ю. Повторный набор набранного номера, абонента, АТС т 

В концентраторах К-1151-4-К-ТТ5Т-7 предусмотрена: ВОЗМОЖНОСТЬ 
повторного набора набранного номера. Если линия ИЛИ аппарат або- и 
нента заняты, то производите отключение соединения путем кратко-_ 
временного (Т-ю с) нажатия кнопки 34 "Ё" номеронабирателя, При по- 
лучении сигнала "Ответ станции“ кратковременно нажмите Енопку т. 
ик" номеронабирателя, после. чего произойдет не набор но- 
мера. | 

_В ходе повторного набора телефонный номер может быть дополнен 
путем нажатия цифровых кнопок 33 ОИ ратаяН не ожидая окон- 
чания передачи номера в линию. ; 

При автоматическом повторе в линию передается номер; содержа- 
щий не более 20 цифр. 

Если возникла необходимость прервать передачу номера в линию, 
например, для набора другого номера, то для этого кратковременно 
нажмите кнопку "Я"  номеронабирателя. и после сигнала "Ответ стан- 
ции" наберите новый номер. — 

6. Т. 3. Удержание линии АТС при поступлении вызова по ый 
ЛИНИИ | | 

Если во время разговора по одной линии АТС поступает вызов Но 
другой АЛ или линии оперативной связи, предупредите первого абонен- 
та о временном прекращении разговора и нажмите кнопку, соответству- 
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ющую линии, по которой пришел вызов; при этом линия первого абонен- | 


`та автоматически становится на удержание, а соответствующий ей 


индикатор должен медленно мигать, 
№ окончании разговора с другим абонентом нажмите кнопку ли- 
нии первого абонента и, не отпуская её, нажмите кнопку "Сброс". 


`° Индикатор линий первого абонента будет светиться` ровным светом, а 


индикатор линии второго абонента выключится. 
_ Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив ответ або- 


_нента, продолжайте разговор. По окончании разговора положите микро- 
телефонную трубку на рычаг или нажмите кнопку "Сброс". Индикатор 
линии первого абонента выключится. 


Если второй вызов был по линии оперативной связи, то для воз- 
вращения к прерванному разговору нажмите кнопку линии первого або- 
нента, не нажимая кнопки "Сброс". Индикатор линии прямого абонента 
выключится, | 

65% 4, Удержание линии АТС при Неда набора номера и 
разговора по другой линии, 

Если во время разговора с одним из абонентов по линии АТС не- 
обходимо переговорить по другой линии АТС или линии оперативной 
связи, нажмите кнопку нужной линии. Линия первого абонента при этом 
автоматически ставится на удержание. Индикатор этой линии будет 
медленно мигать. Набе рите номер нужного абонента по линии АТС или, 
вызвав прямого абонента (сёкретаря) нажатием соответствующей кноп- 


ки, ведите разговор. Длительность посылки вызова прямому абоненту 


и количество посылок определяется длительностью нажатия кнопки и 
количеством нажатий. 


По окончании разговора с другим абонентом нажмите кнопку ли- 
нии первого абонента и, не отпуская ее, нажмите кнопку "Сброс". 
Индикатор линии первого абонента будет светиться ровным светом, а 


индикатор линии второго абонента выключится, 15 


Отпустите кнопку линии первого абонента и, получив ответ або- 
нента, продолжайте разговор. По окончании разговора положите микро- 
телефонную трубку на рычаг или нажмите кнопку "Сброс". Индикатор 
_ линии первого абонента выключится. 

Воли второй вызов был по линии оперативной связи, то для воз- 
рапения К прерванному разговору нажмите кнопку Линии первого або- 
‘нента, не нажимая кнопки "Сброс", Индикатор линии оперативной связи 
выключится, 

6.1.5. Входящий вызов и разговор 

При поступлении входящего вызова по любой АЛ мигает индикатор 
соответствующей линии и одновременно звучит акустический свгнал. 

Отрегулируйте уровень громкости вызывНого сигнала до желае- 
мой величины ручкой 27 регулятора. громкости. 

Снимите микротелефонную трубку 30 и нажмите кнопку, соответ- 


ств ующую мигающему индикатору. Во время разговора индикатор светит- 


ся ровным светом. Закончив разговор, положите микротелефонн ую труб- 
ку на рычаг или нажмите. кнопку 13 "Сброс", соответствующий индика- 
‘тор при этом выключится. р т 

6.18 6. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛе . 

Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю, предупреди-— 
те абонента о временном прекращении разговора и нажмите кнопку т 
Линии оперативной связи с секретарем, при этом линия абонента АТС 
автоматически ставится на удержание. После ответа секретаря сообщи- 
те ему о предстоящем разговоре по линии АТС, положите микрозелефон- 
ную трубку на рычаг или нажмите кнопку "Сброс". В любой момент 


можно продолжить разговор, подключив линию "на себя". Для этого сни- 
мите микротелефонную трубку и нажмите кнопку линии АТС АЛ, по ко 


торой ведется разговор, при этом аппарат секретаря отключается от. 
линии и прослушивание разговора с аппарата секретаря исключается. 
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° При разтоворе секретаря по линии АШ2 на пульте концентратора све- 
`тится индикатор, соответствующий данной линии. После окончания раз- 


говора и укладки секретарем микротелефонной трубки своего аппарата, 
индикатор выключится. = 
6.1.7. Работа в режиме "Конференцевязь" по линиям АТС 
Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) одновремен- 


но установите соединения с абонентом АТС по одной ЛИНИИ, затем 


по другой согласно п, 6.Т.Т, при этом первая линия становится на, 


_ удержание. 


При необходимости установите соединение по третьей ЛИНИИ АТС, 


‚ при этом вторая линия также становится на удержание. 


Вызвав нужное количество абонентов, нажмите кнопку 12 "Конфе- 
ренцовязь" по линиям АТС ("КС АТС"), при этом светится соответству= | 
щий индикатор 10, нажмите кнопки линий, поставленных. на удержание. 


‚Индикаторы этих линий будут светиться ровным светом. 


Ведите разговор. После окончания разговора положите. микротёле- 


 фонную трубку на рычаг или нажмите кнопку "Сброс". Индикаторы ВЫК- 


лючатся. 

6.2. та концентратора по линиям оперативной связи, 

6.2.Т. Исходящий вызов и разговор 

Для исходящего разговора, снимите микротелефонную трубку и 
нажмите кнопку Т, соответствующую линии вызываемого абонента. Дли- 
тельность посылки вызова определяется длительностью нажатия кноп- 
ки, а количество посылок вызова - количеству нажатий. 

Индикатор данной линии будет мигать, сигнализируя о посылаемом 
вызове, При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки, индика- 
тор перестанет мигать и будет светиться. ровным светом. Услышав от- 
вет абонента, ведите ра. 


17. 


ее. обеспечивает возможность установления соединения 
и ведения разговора без снятия микротелефонной трубки ("Громкого- 
ворящая" связь в режиме ручного симплекса). Для этого нажмите кнопку 
соответствующей линии вызываемого абонента. Индикатор данной линии 
будет мигать. Услышав ответ абонента, ведите разговор. При пере- 
даче - нажмите кнопку 9 "Передача", а при приеме — отпустите. 
Хелаемый уровень громкости на прием установите с помощью ручки 
регулятора уровня громкости приема. | 

Концентратор обеспечивает возможность перехода из рекжама 
"Громкоговорящая" связь в режим "Тихая" связь, снятием микротелефон- 
НОЙ трубки. | 

Для отбоя по окончании разговора положите микротелефонную 
трубку на рычаг или нажмите кнопку "Сброс". Отбой также произой- 
дег, если прямой абонет положит микрочелебонную трубку на своем 
аппарате. Соответствующий индикатор п ЭТОМ ВЫКЛЮЧИТСЯ. 

6.2.2. Входящий вызов и разговор 

При поступлении входящего вызова по любой линии оперативной 
связи мигает инликатор 2Т, соответствующей линии и одновременно 
звучит вызывной акустическай сигнал. | 

Отрегулируйте уровень громкости вызывного акустического сигна- 


ла до желаемой величины ручкой регулятора громкости, 


Нажмите кнопку, соответствующую мигающему индикатору. Во время. 


разговора индикатор светится ровным светом, Закончив разговор, по- 
ложите макротелефонную трубку на рычаг, если она была снята; или 
нажмите кнопку "Сброс". Отбой также произойдет, если прямой абонент 
о микротелефонную трубку на своем аппарате. Соответствующий 
индикатор при этом выключится. 

6.2.3. Работа в режиме "Конференцевязь" по линиям оперативной 


СВЯЗИ. 
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Для ведения одновременного разговора с прямыми абонентами 
{до восьми) нажмите кнопку 14 "Конференцсвязь по линиям оператив- 
ной связи" ("КСПА"), при этом будет светиться соответствующий инци- 
катор Т5. Установите соединение с прямым абонентом по одной ли- 
нии, затем по другой согласно п. 6.2.Ги т.д. 

Ведите разговор при снятой или уложенной микротелефонной 
трубке. После окончания разговора положите миротелефонн ую трубку _ 
на рычаг, если она была снята или нажмите кнопку "Сброс", Индика- 
торы выключатся, | 

Концентратор обеспечивает возможность выхода из разговора в 
режиме "Конференцевязь" любого прямого абонента укладкой последним 
микротелефонной трубки на своем аппарате. | 

6.3; Одноразовый акустический вызов 

Концентатор обеспечивает переключение вызывного устройства 


на одноразовый акустический вызов. 


Для переключения нажмите кнопку 8 "ОВ", при этом будет светить- 
ся соответствующий индикатор 7. Сигнализация о входящем вызове 
после нажатия кнопки 8 осуществляется миганием индикаторов и одно- 
разовым акустическим сигналом. 

При работе концентратора по любой линии оперативной связи или 
линии АТС вызывное устройство автоматически переключается на. одно- 
разовый вызов. 

Для переключения вызывного устройства на обычный акустический 
вызов повторнс нажмите кнопку "ОВ", при этом соответствующий инди- 
катор выключится, - 

6.4. Работа концентратора с ПИНН 

Работа с ПШНН осуществляется согласно инструкции по эксплуата- 
ции на ПИНН после нажатия линейной кнопки выбранной линии АТС. 


Разговор с абонентом и отбой по окончании разговора осущест- 


вляется согласно п.б. 1. Т 
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6.5. Работа концентратора’ с диктофоном (натнитофоном) 

Работа, с диктофоном (магнитофоном) осуществляется согласно Е |. 
инструкции по эксплуатации на диктофон (магнитофон) при ведении 
| разговора с абонентом в любом режиме. И 

6.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

_ При отсутствии питания от сети переменного тока ноНЕтра тов 
работает как обычный телефонный аппарат по АЛТ. 

Для работы по АЛ и. кнопку 28 "Аварийный: режим" 

‚ Дпя установления соединения снимите микротелефонную трубку. 
Услышав сигнал ответа станции, набери те номер. Получив ответ абонен- 
_ та, ведите разговор. По окончании разговора положите микротелефонную 
трубку на рычаг. . | 

При восстановлении питания от сети. переменного тока верните 
кнопку "Аварийный режим" В ясходное состояние ( кнопка, должна быть | 
отжата). 

ЗВкодящий вызов в аварийном режиме поступает как при нажатой, 
так и при отжатой кнопке "Аварийный режим" (звучит акустический 
вызывной ситнал). Уровень громкости вызывного. сигнала отраву 
ручкой регулятора громкости 2. 

6. 7. Работа. акустической и оптической сигнализации по линиям 
АТС и линиям оперативной связи представлена в табл. Г. 

Таблица, 1 


ческой ситнализации | акустической 
| сигнализации 


т. Вкодящай вызов по АЛЛА м м 
линии АТС. | | | 


2. Разговор по линии 
АТС 
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Продолжение табл. Т. 
а жи те о ы 


Вид работы Форма сигнала опти- | борма сигнала акус- 
‚ ческой сигнализации | тической сигнализации 


о 2110 5 Я90 0 ско 0 @що бо 59 Фа  чипо ск 20 р е0 80 @50 &00 050 в ФФ со ео ср Ш ФФ 50 Ю99 Фр 200 ши0 Ш’ № 


З. Входящий вызов по 
линии АТС во время 
разговора 


4. Упержание линии в 
ие о 
о. Исходящий вызов по | 


линии оперативной 
СВЯЗИ 


6. Входящий вызов по 
линии оперативной 
СВЯЗИ 


7. Разговор по линии т. 
’ оперативной связи 


8. Входящий вызов. по 
линиям оперативной 


связи во время раз- 


вора | 


7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 


7.1. Концентратор должен храниться в упаковке в закрытом склад- 
ском помещении при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных 
и других примесей, которые могут вредио повлиять на изделие. 

7.2. Температура воздуха должна быть от 274 К (1 0С) до 313 К 
(40 °С), относительная влажность воздуха до 80 # при температуре 
298 К (25 °С). 

7.3. Хранение под открытым небом или под навесом не допускается. 
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7.4. Транспортирование концентраторов в контейнерах должно осу- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


ществляться автомобильным или железнодорожным видами транспорта при 


темпералуре окружающего воздуха от 233 К (минус 40 9С) до 323 К 


АТС- Автоматическая телефонная станция 
(50 %). при предохранении упакованных концентраторов от непосред- 


‚ А - Абонентская линия 
ственного попадания атмосферных осадков. 
Предприятие-изготовитель не принимает претензии по нейсправ- 


ностям концентраторов, появившимся при транспортировании в несоот- 


Ы - Блок питания 
ПА - Прямой абонент 


| | ОВ - Одноразовый вызов 
ветствующей упаковке или повреждении в результате небрежного обра- 


| ПИНН - Приставка программированного набора номера’ 
щения при транспортировании. 


22 ы 
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‚ Плата 956_ 
Конденсаторы 


К73-17-250 В-0,15 + 10% 


К50-16-100 В-50 мкф 
К50-16-25 В-100 мкФ 


_ Резисторы 
МЛТ-0,25-240 0м + 10% 
МЛТ-0,25-15 кОм + 10% 
МЛТ-0,25-6,8 кОм + 10% 
МЛТ-0,5-Т Ом + 10% 
МЛТ-0,25-4,3 кОм + 10 % 
СП3-22а-Т кОм 
МЛТ-0,25-430 0м'+ 10 9 
МЛТ-0,25-6,2 кОм + 10$ 
СП3-22а-Т кОм 
МЛТ-0,25-1,6 кОм + 10 % 


МЛТ-0,25-240 Ом + 109% 


МЛТ-0,5-Г 0м + 09 
МЛТ-0,5 -47 0ы+5% 


Диод КДРОЭА 


Стабилитрон КС 482А 
Микросхем® КРТ4?ЕН2В 


Транзистор КТ ВГ7Г 
Транзистор КТ 503ЗБ 


Продолжение табл. 4 
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| 
Печатные про- | 


водники, Ответ- 
ная часть роЗет 


_ки РГТН-3-5 


| А, (/ 
ВНИМАНИЕ 
С марта 1985 года в концентраторе 
РИО: 


Г. Изменена принципиальная схема, 
платы 433 блока питания с изменением 


перечня комплектующих элементов, из- 


мененная схема с перечнем элементов 
прилагается. . 

&. На. плате 428 вместо 2 реле ли- 
нии РЭС-05 установлено одно реле 


РЭС-60 паспорт РС4.569.435-02.02. 


3. Исключены 2 реле аварийного вы- 
зова РЭС-55 на плате 442 и ключ вклю- 


чения этих реле на плате 425. 


Вместо реле использовано 3 раз- 
вязывающих диода КД-209. 


Схема ЭЛЕКтТрУческоя Пренуило льна блока потаноя 


| | Ш2 Плата Ри 672.463 
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КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ 
«РИФ» 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 
РГО.218.058 ТО — 





Предприятие систематически работает над улучшением: 
конструкции и повышением надежности изделия, поэтому по- 
лученные Вами образцы могут несколько отличаться от ни: 


жеописанных. 


ВНИМАНИЕ! 


После окончания рабочего ДНЯ неоОхОДма ОТКЛЮЧИТЬ 
концентратор от электрической сети. 
_‹ При профилактических осмотрах, и ремонте изделия долж- 
ны быть приняты меры, не допускающие воздействия элект- 
ростатического электричества и напряжений, прерышащих 
еее значения, на элементы схемы. 








Содержанив ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ Е 
‚ АТС — Автоматическая телефонная Е 
АЛ — Абонентская линия; | 
СЛ — Соединительная линия; 
ПК — Питающий комплект; 
БП — Блок питания; 
ПА — Прямой абонент; 
РП — Рычажный переключатель; < 
МТ— Микротелефонная трубка МТ-112; 


Перечень принятых сокращений . `В 

1. Назначение изделий и В о 

2. Технические данные : г О о 

3. Состав изделия 

4. Устройство и работа концентратора. . ЗОНОЙ 

4.1. Габаритные размеры: .. . , 

4.1.1. Органы управления и ‘подключения пульта. 
4.1.2. Компоновка пульта концентратора м, 
‚ 4.1.3. Расположение элементов на платах пульта 


.1.4. Органы управления и подключения БП ПУУ — Плата устройства управления 495; 
4.2. Работа концентратора ПВУ — Плата вызывных устройств 789; 
.2.1. Работа концентраторов. по `АЛ АТС ПТ-—. Плата телефонная 753; 
.2.2. Работа концентраторов по линии оперативной связи Е 
.2.3. Одноразовый акустический вызов о ПУ — Плата усилителей 426; 
.2.4. Работа ‘концентратора с ППНН и. м НПА — Плата прямых абонентов 427; 
.2.5. Работа концентратора с по фо (ати ПААТС — Плата абонентов АТС 807; 
ном о Т 
.2.6. Работа концентратора. В аварийном ‘режиме т НЫЙ вх 
5. Устрой о `и работа составных частей концентраторов онентский комплект; 
В ОВ — Одноразовый вызов; 


йство и работа составных частей пульта 
.1. Устройство и работа ПААТС АИ 

. Устройство и работа ППА 

. Устройство и работа ПУУ 

. Устройство и работа `ПУ 

. Устройство и работа ПТ. 

Устройство и работа ПВУ 

Устройство и работа МТ 4 

Устройство и работа кнопочного номеронабирателя 
Устройство платы ИИА: плат коммутации 
92: Устройство и работа БП ОО 
5.3. Перечень элементов концентратора ` (таблицы) „мии. 90 


ПИНН — Приставка программированного набора номера; 
Сигн. — Сигнализация 


о: 
оперения. У ВЕБЕ 


ыы ыы 
В - 





жим». > 


|. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ х 


1.1. Телефонные концентраторы «РИФ» прелиизначены 
‚для организации оперативной телефонной евизи по лвухпро- 
водным: линиям с прямыми абонентами п собетиениой ра- 
диальной сети, а также для’работы в АЛ АТС при напряже- 


нии станционной батареи (6025 В. Совместно с телефон- 


ными аппаратами «СПЕКТР» типа ТА-2116 (или другим ап- 
паратом того же назначения) и ТА-1166, используемыми в 


качестве аппаратов секретаря, и’ аппаратами «СИЁКТР» .- 


ТА-2116` (или другими аппаратами того же назначения), ис- 
пользуемыми в качестве аппаратов прямых абонентов, кон- 
центраторы образуют телефонные комплекты оперативной 
связи между руководителем, прямыми абонентами н секрета- 
рем. Иа 
Для. концентраторов К-1151-4, К-1151-5, К-115106, 
К-1151-7 сопротивление постоянному току АЛ АТС не долж- 
но превышать 700 Ом. 

`1.2. Концентраторы предназначены для эксплуатации при 


‘температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 


'45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпе- 
ратуре 298.К (25°С), атмосферном ` давлении от 86.10% до 
106. 103 Па. } 
Питание концентраторов производится от сети перемен- 
ного тока напряжением (220+35 ) В частотой 50 Гц.. 
стотой 50 Гц.. | 
Концентраторы выпускаются предприятием-изготовителем 
< установкой переключателя напряжения сети в положение 
«220 В» и выключенном положении кнопки «Аварийный гре- 


Конструкция концентратора предусматривает подключе- 


ние диктофона (магнитофона) н ППНН. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентраторы обеспечивают: 


1) вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
снятой или уложенной микротелефонной трубке нажатием 
соответствующей кнопки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4— 
К-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кнопки 
«Ж» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой + («От- 
бой»); 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефон- 
ной трубки или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием 
кнопки «+» («Отбой»); | | 

5) автоматическое удержание АЛ в случае необходимости 


‘ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 


связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается; 

6) получение акустического и оптического (свечение ин- 
дикатора во время посылки вызова и мигание во время пау- 
зы) сигнала о входящем вызове по АЛ; 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание); 

8) передачу разговора по АЛ? на аппарат секретаря; 

9) оптическую индикацию ведущегося разговора по АЛ? 
секретарем; | 

‚ 10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефонную трубку после ее снятия; 

11) установление соединения в режиме «Конференцевязь» 
по АЛ с абонентами АТС (до трех); 

12) ведение разговора в режиме «Конференцевязь» по АЛ 
с абонентами АТС (до трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференцевязь» 
по АЛ; | 
° 14) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой мик- 
ротелефонной. трубки; 

15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; | 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в том 
числе секретарем) при уложенной микротелефонной трубке 


5 


— 





(«Громкоговорящая связь» в режиме ручного симплекса) с 


автоматическим переключением на режим *Гихия связь» Е 
снятии микротелефонной трубки; 

17) получение акустического и’ оптического (мигание ИН- 
дикатора). сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
связи; 

18) оптическую сигнализацию `о состоянии линии оператив- 
ной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, свечение 


индикатора — разговор); 

19) отбой по’ окончании разговора с прямым абонентом 
‘нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефонной 
трубки на пульте концентратора ‘или укладкой микротелефон- 
ной трубки на аппарате прямого абонента; 

20) установление соединения в режиме «Конференцсвязь» 
с прямыми абонентами (до восьми); 

21) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятой микротелефонной 
трубке («Тихая связь») или уложенной микротелефонной 
трубке («Громкоговорящая связь» в режиме ручного симп- 
лекса); 

22) оптическую сигнализацию о режиме «Конференцсвязь» 
по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцсвязь? лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефонной 
трубки; 

24) отбой по окончании разговора В. режиме «Конференц- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС». или укладкой микроте- 
лефонной трубки; 

25) плавное регулирование уровня ти входящего 
вызывного сигнала; 

26) плавное регулирование уровня. громкости усилителя 
приема; 

27) возможность переключения вызывного устройства 
(ВУ) на одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 
ствующей кнопки; 


28) автоматическое переключение ВУ в режим одноразо- 


вого акустического вызова при работе концентратора по АЛ 
или линиям оперативной связи; Г. 

29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ 
на одноразовый акустический вызов. 


‚ 2.2. Концентратор должен. обеспечивать по АЛ] при отсут- 
°ствии питания от сети переменного тока и нажатой кнопке 
«Аварийный режим»: 
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| вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефонной трубки; 

2) набор номера, а для концентраторов К- 1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 20 знаков нажатием кнопки 
«Ж» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «{» 
(«Отбой»); — 

3) ведение разговора; 

.4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефон- 
ной трубки, нажатием кнопки «+» («Отбой») для концент- 
раторов К-1141-4 — К-11517; 

5) получение акустического сигнала о входящем вызове; 

6) плавное регулирование громкости входящего вызывно- 
го сигнала. 

2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором — не менее 80% при уровне шума в 
помещении приема, равном 60 дБ. 


2.4. Эквиваленты затухания передачи (Э3 пер), приема 


(Э3 пр) и местного эффекта (Э3 м. эф) в режиме «Тихая 
связь» при затухании АЛ 0 дБ. | 

Э3 пер — в пределах от минус 1 до плюс 6 дБ; 

ЭЗпр — в пределах от минус 8 до 0 дБ; 

при включении в станционные зажимы ПК соединитель- 
ной линии затуханием равным или больше 22 дБ. 

ЭЗ м. эф — не менее 15 дБ. 


2.5. Электрическое сопротивление постоянному току при 


токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за. 


жимов АЛ: 
1) при занятии линии АТС в течение 0,3—0, бе— не более 


_320 Ом; | 
2) по истечении времени 0,3—0,6 с и во ‚время разгово- 


ра — не более 600 Ом. 


2.6.. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора — не менее 70. дБ. 


2.7. Уровень громкости вызывного акустического сигна-. 
‚ ла — не менее 70 дБ при положении регулятора громкости; со- 


ответствующем максимальной громкости сигнала. 


2.8. Пределы регулировки уровня громкости вызывного 
акустического сигнала — не менее 10 дБ. 


2.9. Потребляемая мощность, Вт, не ‘более 40. 


2.10. Габаритные размеры концентратора,. мм, не более: 
пульта — 395ж230х 125: | 
блока питания — 270%155Ж60, _ 


О ОЕ 


ИРИ = Син 


2.11. Масса концентратора не превышает, к! 
пульта — 4,5; 

блока питания — 25. 

2.12. Наработка на отказ — не менее 4000 ч 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


3:1. Телефонный кон 
центратор «РИФ» состоит из 
и блока питания. И - 
3.2. Концентраторы выпускаются восьми типов, Общие. 
отличия в конструкции различных типов концентраторов при- 


ведены в таблице 1. 


тиблина. ? 


Отличия в конструкции 





а тип количество линий количество | 
номеронабирателя | оперативной связи о АТС. 
К-1151 $ Дисковый 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 4. 
К-1151-2 Дисковый. 4 6 
К-1151-3 Дисковый 2 8 
К-1151-4 Кнопочный 8 2 
К-1151-5 Кнопочный 6 4 
К-1151-6 ‚ Кнопочный 4 6 
_К-1151-7 Кнопочный 2 8 


3.3. В комплект поставки концентратора входит: 
1) пульт | шт. 


2) блок питания ] шт. 


3) аппарат телефонный 


1 шт. П : 
«СПЕКТР» ТА. 1166 ШТ оставляется по от 


дельному заказу за от- 
дельную плату 


4) предохранитель ИХ 
ВП-1-0,5 А 


5) техническое описание 


| экз. ы 
РГО.218.058 ТО экз. на 10 или меньшее 


‚ количество концентрато- 
ров, поставляемых в один 
адрес 





выл. а : пе 


[= 





6) инструкция по экс- Е Эка. 
плуатации т 
РГО.218.058: ИЭ | 


паспорт РГО.218.058 ПС 1 экз. 


п римечание. Приложение к. - паспорту _ «Содержание у 
драгоценных металлов» поставляется. по 
требованию заказчика. ана 


‚ 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРОВ ` 


.4.1. Габаритные и установочные размеры концентраторов 
приведвны на рис. 1- 

4.1.1. На рис. 2 представлены органы. управления и под- 
ключения пульта. Пульт представляет собой конструкцию 
настольного типа, состоящую: из лицевой панели 2, колпака 
18, основания 17, микротелефонной трубки 20. Колпак к ос- 


‚ нованию крепится с помощью двух пружин, расположенных 
_на задней стенке основания и двух подвижных скоб 19, за- 
_тягиваемых винтами со стороны основания, микротелефонная 


трубка содержит щели, предназначенные для формирования 
требуемой частотной характеристики тракта передачи. 

-На лицевой панели расположены: 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимости 
от типа концентратора, представлено на рис. 3; | 

кнопка 12 КСПА включения режима. «Конференцевязь» 
по линиям оперативной связи; 

кнопка 11 «СБРОС»; 

кнопка 10 КСАТС включения режима «Конференцевязь» 


по линиям. АТС: 


кнопка 7 ОВ ручного переключения вызывного устройства 
в режим одноразового акустического 1 вызова; 

кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА»; 

ручка 4.плавной регулировки уровня громкости усилителя 


приема; 


дисковый или кнопочный номеронабиратель. 3; 
десять линз 15 индикаторов состояния линий; = 
линза 13 индикатора режима «Конференцевязь» по линиям 


оперативной СВЯЗИ, 


‚линза - индикатора режима «Конференцевязь» по лиНи- 
ям АТС; 

° ‘линза. 6 индикатора ручного. переключения вызывного уст- — 
а В режим одноразового акустического вызова; 
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решетка громкоговорителя 5. 
решетка микрофона 16. 


‚Справа на основании расположено гнездо 2| подключения 
диктофона (магнитофона). | | 
Снизу на основании расположена крышка 23. На крышке 


установлена клёммная колодка 22 для полключения ППНН. 

На основании закреплены кабель с вилкой 14 подключе- 
ния пульта к БП. 

Кнопочный рт содержит 12 кнопок: 

10 декадных кнопок (1, 2, 3...0); 

кнопку « Ж › «Повтор» 

кнопку < + » «Отбой». 

4.1.2. На рис. 4 представлена компоновка основания пуль- 
та концентраторов. 

На основании крепятся две. коммутационные платы 4, на 
которые с помощью разъемов 5 устанавливаются платы пря- 
мых абонентов 2, абонентов АТС], устройства управления 3. 

Платы 6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 
быть платами прямых ' п либо платами абонентов 
АТС.. 

Тип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт концентратора, 
Пр ОтавяЕН В таблице 2. 


Таблица 2 








Е Плата 8 Плата 7 Плата 6 
К-1151 ППА. ППА ППА 
К-1151-1 | ППА ППА ПАТС 
К-1151-2 [ППА ПАТС ПАТС 
К-1151-3. |ПАТС ПАТС ПАТС 
К-1151-4 | ППА’ ППА ППА 

’К-1151-5 ППА ППА _ ПАТС 
К-1151-6 | ППА. ПАТС ПАТС 
К: 11517 АТС ПАТС ПАТС 


На основании пульта закреплены плата 9 вызывных уст- 
_ ройств, вызывной прибор 10 и резистор 11 регулятора уровня 
громкости сигнала вызова с ручкой 12. 

На основании расположены плата 13 усилителей и теле- 
‘фонная плата 14. На телефонной плате расположены кноп- 


‘10 


у 


ра 


— 


аи 


ка 15. «Аварийный режим» и модульные переключатели 16, 
приводимые в действие рычагами 17. 


4.1.5. Расположение элементов на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 


блока питания концентраторов приведено на рис. 22. 

‚На основании БИ расположены: й 

Вилка со шнуром 3 для подключения к сети напряжением. 
220 В, силовой трансформатор 4, электролитические. конден-. 
саторы фильтров 6, держатель предохранителя 1, тумблер 2 


включения сети, плата стабилизаторов 7, плата 5 Фа 


радиопомех. | 


На плате установлены клеммы 8 подключения линий опе-^ 


ративной связи линий Ир и линий АТС; разъем 9 
для подключения пульта. ° 
Количество ЮС- `цепей. на плате 7 "Зависит. от типа концент- 


‚ ратора. 


_^ Расположение элементов на. плате БП представлено ‘на. 
рис. 23. кие: Е ее 

4.2, Або концентратора 

Функциональная схема пульта представлена на рис. 

Схема электрическая принципиальная пульта представле- 
на на рис. 

Пульт является основным функциональным устройством 


концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 


4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. ` 

Количество абонентских комплектов по линиям АТС в за- 
висимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 8. Все 
комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 


схемы принят первый абонентский комплект; ‚расположенный 


на ПА АТС. 
4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 


Для исходящего вызова нажимается кнопка: ЗА1 при сня- 
том или уложенном микротелефоне. Сигнал нажатия кнопки 
запоминается` с помошью триггеров линейного | и удержа- 
ния 2. Через транзисторный ключ включается реле КЗ, под- 
ключая линию к разговорной схеме платы ПТ через номеро- 


набиратель Н и светодиод индикации включения линии. 


_ Преобразователь 24 ПУУ вырабатывает импульс удержа- 
ния ранее включенных абонентов АТС или импульс сброса 
прямых абонентов. При включении режима «конференцсвязь» 
по линиям АТС или ПА прохождение этих импульсов запре- 
щается с помощью ключей 97, 28 и триггеров 25, 26 конфе- 
ренцевязи. Импульс удержания сбрасывает линейные тригге- 


ии 








| 
| 
|. 


4.1.4. Расположение органов управления и подключения , 


| 
| 


| 
| 


| бааныаай 


ра ПА АТС и через схему совпадения 4 и ключ 6 вклюзает 
реле удержания 7. 
Сигнал включения абонента АТС или ПА через схему 
«ИЛИ» (31) попадает на элемент разрешения 33, при уложен- 
' Ном микротелефоне на его выходе появляется сигнал вклю- 
_ чения питания усилителей приёма и передачи платы ПУ (клю-. 
_ чи Зби 40). 


_ Получив ‘сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уро- 
вень громкости резистором КЗ абонент набирает номер, при 
установлении соединения снимает микротелефон и ведет раз- 
говор. При снятии МТ переключаются контакты РП $А] и 
отключается питание усилителя приема и передачи, одновре- 
менно контактами РП $АЗ включается усилитель передачи 
МТ. При укладке МТ на преобразователь 23 поступает сиг- 
нал логической «1» и формируется импульс сброса абонента. 
Также формируется импульс сброса от кнопки «сброс» $В19. 
4.2.1.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. | Г. | 

Для повторного набора номера (для концентраторов с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка «+ » 
«Отбой», что приводит к кратковременному разрыву шлейфа 
линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и станция 
занимается вновь. Нажатие кнопки «< Ж » «Повтор» приводит 
к автоматической посылке в линию ранее набранного номера, 
причем в линию передается номер, содержащий не более 
20 цифр. При необходимости можно дополнить номер путем 
нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ожидая 
`окончания передачи номера в линию. 


‘’Для прерывания передачи номера в линию нажимается’ 
‚ кнопка «+ » «Отбой», что приводит к кратковременному раз- 


рыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф замыка- 

ется, и: станция занимается вновь. Новый номер можно на- 

брать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 
4.2.1.3. Входящий вызов и разговор. 


При поступлении входящего вызова вызывной сигнал че- 
рез конденсатор С1 поступает на выпрямитель 5 и оптрон Ц]. 
В такт с посылками вызова включается индикатор, в паузах 
индикатор мигает, одновременно через элемент задержки 60 
и ключи 61, 62. Вызывной прибор ВА и регулятор В2 под- 
‘ключается к основному вызывному устройству. Одновремен- 
`но сигнал вызова поступает на преобразователь 47 на схему 


2 


‚ одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ-НЕ `56, под-_ 


> 


——— 


А РЕНИ 


ключающий выход делителя частоты 48 на вход генератора 
46 для управления его частотой. 

При включении кнопки $814 «одноразовый вызов» эле- 
мент 50 разрешает прохождение на ВП лишь одной посылки 
вызова с помощью ключа 59. С нажатием линейной кнопки 
анализатор вызова отключается от линии и вызывной сигнал 
прекращается. 

4.2.1.4. Передача разговора секретарю по линии АТС АЛ. 

Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
жимается кнопка 5В10 линии оперативной связи с секрета- 


‚рем, при этом линия абонента АТС автоматически ставится 
на удержание, т. к. линия секретаря АЛ? подключена парал- 
лельно вызывному устройству второго АК, то ‘после укладки. 


микротелефонной трубки ‘на рычаг или нажатия кнопки 
«СБРОС» контакт реле удержания К8 размыкается, питание 
на индикатор УО1] устройства УЗ будет подаваться через ре- 
зистор КГ с аппарата секретаря. Индикатор будет продол- 
жать светиться, сигнализируя о том, что по линии ведется 
разговор. 

В любой момент можно продолжить разговор с пульта, 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фонная трубка и нажимается кнопка $В2. Схема после нажа- 
тия кнопки 5В2 работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, 
при этом контакты реле К4 переключаются, отключая линию 
АТС от схемы питания вызывного реле и от линии секретаря. 


4.2.1.5. Работа в режиме «Конференцевязь» по линиям 
АТС. 


Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) одно-_ 


временно устанавливаются соединения с абонентом АТС по 
одной линии, затем по другой, при этом первая ‘линия стано- 


вится на удержание. Схема после нажатия соответствующих 
кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.]. 


При необходимости устанавливается соединение по треть- 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 

‚ После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка $813 КСАТС. 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера 26 ПУУ. Триггер переключается, 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на пря- 
мой вход элемента разрешения 28, а также на ключ 37. 
Ключ 37 открывается, и на реле КЗ ПТ подается питание. 
Контакты реле КЗ замыкаются, шунтируя номеронабиратель. 
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. 
ЕВЕ И не О ее ИСИ 





” ся сигнал (меандр), 


ее ЧЕН 


НЕ ключа 37 через диод УШ7 подается питание на индикатой 


режима конференцевязи УП устройства У4. ГА 
Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на удер- | _ 
жание. Схема после нажатия соответствующих кнопок рабо- ^ 
тает согласно изложенному в п, 4.2.1.1, за исключением того, | 
что импульс сброса с преобразователя 24 при нажатии кно- \ 
пок не будет проходить через элемент 28 и диод УОб на ши- '_ 


ну сброса триггеров 1`ПААТС, следовательно, все линии под- | 
ключатся параллельно к разговорным шинам через мосты для | 


соблюдения полярности. 


Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка 
«СБРОС» или укладывается микротелефонная трубка. Схе- | _ 


ма при этом работает’ согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 
Кроме этого, при подаче импульса сброса на К-вход тригге- 
ра 26 ПУУ триггер переключается, потенциал логического 
нуля поступает с выхода триггера на прямой вход элемента 
разрешения 28 и ключ 37. Ключ 37 закрывается, обесточивая 
реле КЗ ПТ и индикатор УБ1 устройства У4. Контакты ре- 
ле КЗ размыкаются, а индикатор УР] выключается. 


4.2.2. Работа коветраторов по линиям ОПЛАТЕ | 


СВЯЗИ. 
Для рассмотрения работы взят второй ВОН ВСкий комМп- 


лект 2 АК, расположенный на ППА. 


4.2.2.1. Исхсдящий вызов и разговор. 

Для исходящего, вызова нажимается кнонка $810 при сня- 
той или уложенной микротелефонной трубке. При нажатой 
кнопке в линию оперативной связи поступает сигнал У^80 В 
частотой 50 Гц. Одновременно потенциал логической едини- 


цы поступает на 5-вход триггера 8 ПЛА, а также через диод о 


\Ур20 устройства УЗ на вход преобразователя 24. 


Триггер 15 переключается. Потенциал логического‘ нуля с 


триггера 15 поступает на вход элемента ИЛИ-НЕ 17 и вход 
элемента И21. На выходе элемента 2] появляется потенциал 


логического нуля, который поступает на вход элемента ИЛИ- 
НЕ 22, на другой вход которого поступает сигнал (меандр) 


с выхода делителя 54 ПВУ. На`выходе элемента 22 появляет- 
который через диод \УО26 управляет 
ключом 20. Ключ 20 периодически подает питание на индика- 
тор \УО15 устройства УЗ. Индикатор мигает, сигнализируя 
о посланном вызове. Преобразователь 24 ПУУ работает со- 
гласно изложенному в п. 4.2.1.1. 


При снятии прямым абонентом микротелефонной трубки 


“шлейф линии закорачивается, и срабатывает анализатор вы- 


44-^ ый у | ра | | м. 


рее 
= Нбр 








зова. 18. На выходе анализатора вызова _18 появляется потен: | 
‘циал логического нуля, который поступает. на_входы элемен- 


тов И19, 21, а также через диод УО12 на вход элемента ИЛИ- 


а АЕ] 
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ме 


ИЛИ-НЕ 56, вход схемы одноразового вызова 50 через эле- 


мент задержки 49.и. вход элемента И-НЕ 52 ПВУ. 
На выходе элемента 19. появляется потенциал логического 
нуля, который подается на другой вход элемента 17. ППА. 


На выходе элемента 17 появляется. потенциал логической. 


единицы, который открывает ключ 20, а через диод \Ур28 


поступает на вход элемента. 203.1, инвертор 30 ПУУ‘и через. 
‘диод У025 ППА поступает на КЛЮЧ 17, открывая его посто- 


ЯННО. 
Индикатор УО15 устройства УЗ светится постоянно. По- 


тенциал логической единицы, поступившей на вход инверто-_ 


ра 30 и вход элемента 2ОЗ.1 ПУУ, инвертируется ими. С вы- 
хода инвертора 30 потенциал логического нуля поступает. на 
ключ 34, открывая его. Через ключ подается питание на все 
питающие комплекты ППА, а также питающий комплект ИТ. 

С выхода инвертора 30 потенциал логического нуля посту- 


пает на вход элемента 22, что приводит к появлению на`его | 


выходе потенциала логической единицы. Ключ 35 открывает- 


‚. ся, подавая питание. на реле К1, К2 ПТ. Срабатывание реле 


приводит к ‚подключению разговорной части ее. к раз- 
говорной шине линий оперативной СВЯЗИ. 


Если микротелефонная трубка была уложена, то на обоих. 


входах элемента 003.2 (ПУУ будет потенциал логического 


. нуля, ‘который Вера и поступает на ключ 36, откры- 


вая последний. 
Ключ 36 открывает ключ 40, подающий питание на усили- 
тели приема и передачи ПУ. 


Ключ 14 ППА включает ПК11 и ключ |2. подавая пита- 


ния`в линию приводит к закрыванию диод УОЗ и выключе- 


нию АВ анализатора вызова 18. На выходе анализатора-вы»_ 


зова появляется потенциал логической единицы, который по- 
ступает на входы элементов 19, 21 и через диод УО12 на ПВУ. 


Одновременно .с этим срабатывает анализатор тока 13, с вы-. 


хода которого потенциал логического нуля поступает на вход. 
преобразователя 16 и вход элемента 19, следовательно, на вы- _ 


ходе элемента. 19 и элемента 17 состояние не изменится. От- 


- крытый ключ 12 подключает к линии оперативной связи че- 
рез. конденсатор С2 разговорную шину ЛИНИЙ оперативной 
Связи. 


ОЕ 


ние через анализатор тока и диод УОб в линию. Подача пита- — 


а 
р" ка ПЗ ОЕОНАНЧЕ ыы ы 
т би г урня тот АННЕ ы 





Получив ответ абонента, можно вести разговор без снятия 
‚микротелефонной трубки. При передаче нажимается кноп- 
ка 5В «ПЕРЕДАЧА» устройства У5, подавая питание на ре- 
ле К! ПУ. Контакты реле замыкаются, шунтируя вход усили- 
теля приема 39. Сигнал с микрофона ВМ, усиленный усили- 
телем 38, через контакт К] будет поступать на разговорную 
шину. При отпущенной кнопке реле К|1 выключается, кон- 


такты размыкаются, и ответ абонента через трансформа- 
тор Т, регулятор уровня громкости ВЗ будет поступать на 
вход усилителя 39 и после усиления, на громкоговоритель ВЛ. 

Для перехода из режима «Громкоговорящая связь» в ре- 
жим «Тихая связь» снимается микротелефонная трубка. 
В момент снятия микротелефонной трубки контакты РП пе- 
реключаются. | 

На вход элемента 003.2 ПУУ поступает потенциал логи- 
ческой единицы, следовательно, на выходе появляется потен- 


‚ Циал логического нуля, и ключ 35 закрывается, закрывая 


ключ 40 и отключая питание от усилителей приема и пёреда- 
чи. Одновременно через контакты В4 разговорная шина под- 
ключается к усилителю передачи микротелефонной трубки. 


Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием: 


кнопки «СБРОС» или укладкой микротелефонной трубки. 
Схема работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, при этом 
импульс сброса воздействует на В-вход триггера 15 2АК, 
триггер переключается. На выходе триггера появляется по- 
тенциал логической единицы, поступающий на вход элемен- 
тов 17 и 21. На выходе элемента 17 появляется потенциал ло- 
гического нуля, поступающий на вход элемента 21. На выхо- 
де элемента 17 появляется потенциал логического нуля. 
Ключ 14 закрывается, закрывая ключ 12 и выключая 
ПК 11. Ток в линии прекращается, выключается анализатор 
тока 13 и открывается диод УРЗ. На выходе анализатора то- 
ка появляется потенциал логической единицы, поступающий 
на элемент 19 и преобразователь 16. На выходе преобразова- 
теля появляется импульс, поступающий на В-вход триггера 15. 


Потенциал логического нуля с выхода элемента 17 через 
диод У028 поступает на инвертор 30 и вход элемента ПУУ. 
На выходе инвертора 30 появляется потенциал логической 
единицы, закрывающий ключ 34, и, следовательно, обесточи- 
‚вающий все ПК. Одновременно потенциал логической едини- 
цы на входе элемента 23.2 инвертируется и поступает ‘на 
ключ 35, закрывая его. Реле К1, К2 обесточиваются, и кон- 
такты реле возвращаются в исходное состояние. 
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Если разговор с ПА проводился при уложенной микро- 
телефонной трубке, то проинвертированный элементом 23.1 
ПУУ потенциал логического нуля поступает на вход элемента 
003, на выходе которого появляется потенциал логического 
нуля. >. ый 

Ключ 36 закрывается, закрывая ключ 40 и обесточивая 
усилители приема 39 и передачи 38. | 

С выхода элемента 17 ППА потенциал логического. нуля 
через диод УР25 поступает на ключ 20, закрывая его и обес- 


_ точивая индикатор УО15 устройства УЗ. 


С выхода элемента 21 потенциал ‘логической единицы по- 
ступает на вход элемента. 22, следовательно, независимо от 
состояния другого входа на выходе элемента будет логиче- 
ский нуль. Ключ 90 будет закрыт, и индикатор УР15 устрой- 
ства УЗ выключится. | 

4.2.2.2. Входящий вызов и разговор. 

При снятии микротелефонной трубки на аппарате ПА за- 
мыкается шлейф линии оперативной связи. В абонентском 


® Й 


комплекте через диод УОЗ включается анализатор вызова 18._ 


Потенциал лсгического нуля с анализатора вызова поступа- 
ет на элементы 19, 21. На выходе элемента 21 появляется по- 
тенцниал логического нуля, который поступает на вход эле- 
мента ИЛИ-НЕ 22. на другой вход которого поступает сигнал 
(меандр) с выхода делителя 54 ПВУ. На выходе элемента 22 
появляется сигнал (меандр), который через диод УО26 управ- 
ляет ключом 20. Ключ 20 подает питание на индикатор УР15 
устройства УЗ. 

Индикатор мигает, сигнализируя о входящем вызове. 

Потенциал логического нуля через диод УО12 поступает 
на элемент И-НЕ 52 ПВУ, инвертируется и через элемент за- 
держки 60 открывает ключ 62, подключая вызывной при- 
бор ВП и регулятор уровня громкости К2 к основному вызыв- 
ному устройству, отключая его от аварийного. Одновременно 


потенциал логического нуля поступает через элемент задерж-. 


ки 49 на схему одноразового вызова 50 и элемент ИЛИ-ИЛИ- 
НЕ 56, который подключает выход делителя 54 на вход гене- 


ратора 46 для управления его частотой. При ненажатой 


кнопке $А14 ОВ или ненажатой любой линейной кнопке 
$А1-$А10 на выходе схемы одноразового вызова 0 появля- 
ется потенциал логического нуля, который, поступая на вход 
элемента 59, дает разрешение на прохождение сигнала с вы- 
хода делителя 48 на ключ 61, подающий питание на вызыв- 
ной прибор ВП. т 
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Для. ответа на входящий вызов нажимается кнопка $410. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 4.2.2.1, 
а ПВУ. согласно изложенному в п. 4.2.1. 3, за исключением 
элемента 47, который: не участвует в работе при входящем 
' вызове по линии оперативной связи. 


7 4,2.9.3. Работа в режиме ' «Конференцевязь» по линиям 
оперативной связи. — 


Для одновременного ведения разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажимается кнопка. $А11 КСПА. 


При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на. $-вход триггера 25 ПУУ. Триггер переключается. 

° И потенциал логической единицы с прямого, выхода поступает 
‚ на прямой вход элемента разрешения 27, а потенциал логи- 
ческого нуля с инверсного выхода поступает на ключ 99. 


® Ключ 29 открывается, подавая питание на индикатор Ут 


| устройства У1 режима «Конференцсевязь». 


Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1, за исключением того, что импульс сброса с преоб- 
разователя: '24 при нажатии кнопок не будет проходить через 
’ элемент разрешения 27 и диод УОЗ на щину сброса тригге- 
_ ров 8 АК, «следовательно, все. линии подключаются парал- 

лельно к разговорной шине линии оперативной СВЯЗИ. 


| Для отбоя после окончания разговора нажимается кнопка 
_ «СБРОС» или укладывается микротелефонная ‘трубка. Схема 
‚ работает согласно. изложенному в п. 4.9.9.1. Кроме того, при 
’ подаче импульса сброса на В-вход триггера 25 ЦУУ триггер 

переключается. Потенциал логического нуля с прямого выхо- 
да триггера поступает на прямой вход элемента разрешения 
27, ас инверсного выхода триггера потенциал логической 
’ единицы поступает на ключ 99. Ключ 29 закрывается, а 
чивая индикатор УР] устройства У1.. 


Концентратор. обеспечивает возможность выхода из раз- 
’ говора в режиме «Конференцсвязь» любого прямого абонента 





‚рате. При, этом. шлейф линии размыкается. Протекание тока 
в линии прекращается. На выходе анализатора тока 13 ППА 
появляется, потенциал логической единицы, который поступает 
на ее: 16. 


ИЕ 18. а 


—ы=ы-е“—— } 
пы 5. я > ее 


укладкой последним микротелефонной трубки на своем аппа-. 


‚1 
| п 1 
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На`выходе преобразователя 16 появляется импульс сбро- 
са, который поступает на КВ-вход триггера 15, переключая 
его. Далее схема работает согласно изложенному в п. 4.2.2.1. 

4.2.3. Одноразовый акустический вызов. 

Для переключения на одноразовый акустический вызов на- 
жимается кнопка $А14 ОВ. Потенциал нуля подается на блок 
одноразового вызова 50 ПВУ и индикатор УП] устройства 
Уб. Индикатор включается. При поступлении потенциала ло- 
гического нуля с элемента 49 или с преобразователя 47 при 


Ё входящем вызове на выходе блока 50 появляется потенциал 


логического нуля конечной длительности, который поступает 
на вход элемента 59. Переменный сигнал (меандр). с делите- 
ля 48 проходит на ключ 61 через элемент 59 только в течение 
определенного периода. 

„При работе концентратора по побой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство, если не нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. 

При подключенной линии АТС или линии оперативной свя- 


`’ зи на выходе элемента 0ОЗ.1 ПУУ появляется потенциал ло- 


гического нуля, который через диод УО13 ПВУ поступает ‘на. 
блок 50, что эквивалентно нажатию кнопки ОВ. Далее схема 
работает согласно вышеизложенному. 

4.2.4. Работа концентратора с ППННИ. 

Для работы с ПИНН снимаются перемычки 2О1, ОО? с 
устройства УЗ и к клеммам Кл!, Кл4 подключаются линей- 
ные провода приставки, а к клеммам Кл2, Кл5 подключаются 
провода приставки, идущие к аппарату. 

Работа с. ПИНН осуществляется согласно ‘инструкции по 
эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки лю- 


бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончании 


разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. 
4.2.5. Работа концентратора С диктофоном (магнитофо- 


_ НОМ). 


Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Х47 
подключается переходной шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном .(магнитофоном) осуществляется со- 
гласно инструкции по эксплуатации на диктофон (магиито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6, Работа концентратора в аварийном режиме. ›, 


Для работы концентратора в аврийном режиме при отсут- 
ствии питания от сети переменного тока нажимается кНоп- 
ка $А] «Аварийный р ПТ. 
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4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. | 

‚Для исходящего вызова снимается микротелефонная труб- 
ка. При снятии микротелефонной трубки первая линия АТС 
подключается к мосту ПА через контакты РП $А2. 


Контакты $А4 подключают линию к усилителю передачи 


микротелефонной трубки. Получив ответ станции, абонент 


набирает номер с помощью номеронабирателя Н и, получив . 


ответ абонента, ведет разговор. 

Отбой по окончании разговора осуществляется. укладкой 
микротелефонной трубки. ‘При укладке‘ микротелефонной 
трубки линия‘вновь через контакты РП $А2 подключается 
к аварийному вызывному устройству. 

4.2.6.2. Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. Х | | 

Повторный набор номера (для концентраторов с кнопоч- 
ным номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. _ 

4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова вызывное напряже- 
ние через конденсатор С1 ПВУ поступает на выпрямитель 
53, а с выпрямителя — на генератор прямоугольных импуль- 
сов 55. Генератор 55 управляет ключом 58, который подает 
напряжение питания на вызывной прибор ВП. 

Для ответа на входящий вызов снимается микротелефон- 
ная трубка. Контакты РП $А2 отключают линию от выпря- 
мителя 53. Генератор, ключ 50 и вызывной прибор ВП отклю- 
чаются. Я И м 

Схема после снятия‘ микротелефонной трубки работает 


$ 


согласно изложенному в п. 4.9.6.1. 


`5. УСТРОИСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. 
КОНЦЕНТРАТОРОВ 


5.1. Устройство и’работа составных частей пульта. 

5.1.1. Устройство и работа ПААТС (плата 807). | 

Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 12. ро я &. 

ПААТС состоит йз двух АК, каждый из. которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. с Е. 

_ АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель 
РАЗ, емкости, разделительная СЗ и фильтра. С5, оптрон 01 
и ограничитель тока оптрона УТ5, К, В), реле К! под- 
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ключения линии АТС к разговорной схеме с памятью на 


.В$ — триггере 2О1.| и ключом УТ1, УТЗ, В6б, В9), реле КЗ 


удержания с памятью на В$ — триггере 201.2, схемой ‘совпа- 
дения УО5, Ур9 и К!3) и ключом (УТ7, УБ11), а также схе- 
му включения оптической индикации (ключи УТУ, УТ9, УТИ1, 
УТ13, УТ15, диоды \У4, УО15, УБ17, Ур21, Ур22, Ур?25, ре- 
зисторы К17, К18, В19, К20, В25, В?27, К28). 

В исходном состоянии реле К1 и КЗ обесточены, транзис- 
тор УТ11 закрыт, и на плату ПВУ через диод УР22 не посту- 


пает сигнал логического нуля. Вызывное устройство не рабо- 


тает, а индикатор выключен. Линия АТС через нормально 
замкнутые НЗ контакты реле К! подключена к анализатору 
вызова, а резистор удержания КЗ не подключен к линии АТС. 

В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
НЗ контакты реле К] и конденсатор СЗ поступает на выпря- 
мительный мост РАЗ и с него ‘на излучающий диод оптрона. 

В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзисторы оптрона и транзистор УТ!1, потенциал логиче- 
ского нуля поступает через диод УО22 на плату ПВУ, конден- 
сатор С7 разряжается через УР25, К!18 и УТИ. Через базу 
\УТ13 в такт с импульсами, поступающими с платы ПВУ че-. 


‘рез диод УР?21, проходит ток заряда СУ, с такой же частотой 


открывается транзистор УТ9 и включается индикатор. 


Для установления соединения с вызывающим абонентом 
или занятия станции необходимо нажать кнопку включения 


линии. Триггер 2О1.1 при этом сбрасывается сигналом логи- 


ческой единицы в состояние «0». Транзисторы УТ, УТЗ от- 
крываются, реле К|1 срабатывает и переключает линию с ана- 
лизатора вызова на разговорную схему концентратора через 


_ выпрямительный мост ОА1. Триггер.ОО1.2 при включении ли- 


нии взводится по входу 5 в состояние «1», сигнал логического 
«0» снимается с диода УР9, но устанавливается на диоде 


_\УЬ5, тем самым подготавливается включение реле удержа- 


ния КЗ. При включении любого другого абонента триггер 
201. сбрасывается импульсом с ‘платы управления ПУ, с 


‚базы транзистора УТ7 снимается сигнал логического нуля, 


транзистор УТ7 открывается, включается реле удержания КЗ, | 


‘линия закорачивается резистором: ВЗ и становится на удер-. 
жание. Реле К]! при этом выключается. При нажатии кноп-, 
ки «СБРОС» оба триггера и реле возвращаются в исходное, 


# | 


состояние. | 
_` Индикация режима занятия линии производится через, 
диод УО4 и транзистор УТЗ. Индикация удержания произво- 
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дится через открытый транзиётор УТ7,.диод УО17 и перио- 
дически открываемый сигналом мендра транзистор УТ15. 

Сигналы меандра вызова и удержания ‘формируются на 
плате ПВУ путем деления ‘сигнала тонального .вызова. 


Переход. из режима удержания в режим разговор произ- 


водится повторным нажатием линейной кнопки. 

Оо: Устройство и работа ППА (плата 427). 

Схема электрическая’ принципиальная ППА представлена 
на рис. 10. ППА состоит из двух АК, каждый из ‘которых об- 
служивает одну из линий оперативной связи, поэтому рас- 


сматривается устройство и работа только одного комплекта, 
обслуживающего первого прямого абонента. 


АК включает ‘в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока (элементы В5, В13, УБ7, УТ!1); аналоговый ключ 
для подключения ПК к линии оперативной связи (элементы 


ВИ, В14, УБ5, УТ2) с памятью на К-5 — триггере с элемен- 
тами разрешения и эмиттерным повторителем (элементы С10, 
К41, 845, \013. У019, УО23, УТ15, 21.1, ОО1.2, 001.3); 
анализатор тока в линии (элементы К], Кб, Ю7, УТЗ, УТ7); 
ключ управления ПК с аналоговым ключом (элементы К19, 
К20, УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триг- 
гер (элементы С5, К2, В23, К24. Ю25, ЮЗ1, ВЗ2, ВЗ5, В3З9, УП, 
УТ; УТ13 преобразователь потенциального сигнала в мм- 
пульсный (элементы С8, С12, К29, КВЗ37, УБ9); устройство 
включения оптической индикации с ключом (элементы К43, 
246, Ю48, Ю50, 853. УО15, УО21, УО24, УТ16, УТ19, 21.4). 


В исходящем состоянии с выхода В$ — триггера потен- 
циал логической единицы подан на вход элемента 201.3. 
С выхода элемента потенциал логического нуля подан на ба- 
зу транзистора УТ15. Транзистор УТ15` закрыт, следователь- 
но, закрыты транзисторы УТ9, УТ1, УТ2. Питание в линию 
не подается, и разговорная шина линий оперативной связи 
отключена от линии. —С выходных резисторов триггера через 
Ур] в линию подан дежурный потенциал. 

С выхода триггера потенциал логической единицы подан 
на вход элемента 0П1.4. 

С выхода элемента потенциал логического нуля подан на 
базу транзистора УТ16. Транзисторы УТ15 и УТ!6 закрыты, 
следовательно, транзистор УТ19 закрыт, и индикатор выклю- 
чен. | 
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Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следовательно, 
через диод УП9 на конденсатор С8 подан потенциал логиче- 
ской единицы. Кондёнсатор С8 заряжен, на В-вход триггера 
подан потенциал логического нуля. 

В режиме исходящего вызова на 5-вход триггера (эле- 
мент 2О].1) подается потенциал логической единицы. Триг- 


‘гер переключается. С выхода триггера потенциал логического 


нуля поступает на вход элемента 21.3 и через диод \УО21 .. 
на вход элемента. 201.4. На другой вход элемента 201.4 по-, 


дается переменный сигнал (меандр) с ПВУ, следовательно, › 


с выхода элемента 2РО1.4 переменный сигнал поступает на ба-‹ 
зу транзистора УТ1б, а с выхода транзистора \УТ16 через ди- 
од УР24 на базу транзистора УТ!19. Транзистор УТ19 откры- 
вается и закрывается, выключая и включая индикатор. и 


При снятий прямым абонентом микротелефонной трубки 
шлейф линии:замыкается. Триггер переключается. Потенци- 
ал логического нуля через диод \У013 поступает на вход. эле- 
мента 001.3: 

На выходе элемента 201.3 появляется потенциал логиче- 
ской единицы, открывающий транзистор УТ. С эмиттера 
транзистора 'УТ15 потенциал логической единицы поступает 
на базу транзистора УТ9, а через диод УР?23 на: базу тран- 
зистора УТ19. Транзистор УТ19 открывается, и индикатор 
включается в режим постоянного свечения. 

Открытый транзистор УТ9 включает стабилизатор тока и 
аналоговый ключ. еЧрез диод УШО5 в линию подается напря- 
жение питания. Транзистор УТЗ анализатора тока открыва- 
ется, открывая транзистор УТУТ, следовательно, на вход эле- 
мента ОО1.3 через диод УО19 поступает потенциал логиче- 
ского нуля. Конденсатор С8 разряжается. 

Поданное в линию напряжение питания закрывает диод 
УП1, и триггер переключается. 

Разговорная шина линии оперативной связи через конден- 
сатор С1 и открытый ключ т подключается к линии опе- 
ративной связи. 

Отбой по окончании разговора осуществляется подачей 
импульса сброса на Ю-вход триггера (элемент 201.2) через 


_ диод УО16 с ПУУ или при укладке прямым абонентом мик-. 


ротелефонной трубки, при этом ток в линии прерывается, и 
транзисторы УТЗ, УТ7 анализатора тока закрываются. По- 
тенциал логической единицы через диод УО9 поступает на 
конденсатор С8 и продифференцированный поступает на 
К-вход триггера. Триггер переключается, и на выходе триг- 


В 








гера появляется потенциал логической единицы, поступающий 
на вход элемента 2О1.3. На выходе элемента появляется по- 


тенциал логического нуля. Транзистор УТ15 закрывается, 


‚ следовательно, закрываются транзисторы. УТ19, УТ9. Инди- 
катор и ПК выключаются, а аналоговый ключ закрывается. 
В режиме входящего вызова шлейф линии закорачивается, 
и на вход триггера поступает потенциал логического нуля. 
Триггер переключается, и через диод УО15 на вход элемен- 
та 0О1].4 поступает потенциал логического нуля. — Ни 
_ С выхода триггера через диод УР11 на ПВУ поступает 
потенциал логического нуля. | ие 
Далее схема работает согласно вышеизложенному. 
Для защиты АК по входу от импульсных перенапряжений 
включен стабилитрон УР2. 
_ 5.1.3. Устройство и работа ПУУ (плата. 425). 
Схема электрическая принципиальная ПУУ представлена 
на рис. 6. | 
ПУУ состоит из двух преобразователей потенциальных 
сигналов в импульсные (элементы С1, СЗ, Сб, В1, В4, В5, В6б, 
Ур1, \УЛ2), двух элементов разрешения с развязывающими 
диодами и инвертором (элементы УОЗ, УР4, УБ5,. УО6б, 


202.1, 202.2, р2.3), двух триггеров (элементов С2, С4, В3, 


К7, 2О1), ключа включения индикатора режима «Конференц- 
связь» по линиям АТС (элементы В8, В9, УТ!) и линиям опе- 
ративной связи (элементы К11, УО7), сорокавольтового клю- 
ча (элементы В12, В13, В15, Ю20, 26, УТ2, УТ8, УТ13), клю- 
ча включения реле ПААТС со схемой управления ключом 
(элементы Ю14, В16, К21 УТЗ, УТ9, 202.4), ключа включе- 


ния питания усилителя приема передачи со схемой управле-. 


ния ключом (элементы Ю17, №23, УТ4, УТ!Ю, 013.1, ОБЗ.2), 
ключа включения реле шунтирования контактов номеронаби- 
рателя со схемой управления ключом (элементы К18, К24, 
УТ5, УТ!1), ключа реле начальной установки кнопочного но- 
меронабирателя со схемой управления ключом (элементы 
Ю10, В19, 825, УТб, УТ12, 03.3, 2БЗ.4). | 

В режиме покоя вход первого преобразователя уровня и 
вход элемента 0ОЗ.4 через резистор К1 ‘соединен с общим 
проводом. Конденсатор С1 разряжен, нулевой потенциал ин- 
вертируется элементом 2О2.1 и подается на вход. элементов 
002.2, 022.3, следовательно, с выхода элементов потенциал 
логического нуля через диоды УОЗ, УРб по шинам «Сброс» 
поступает на В-входы триггеров ППА и триггеров ПААТС 
соответственно. Вход второго преобразователя уровня сееди- 
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нен с нормально замкнутым контактом рычажного переклю- ра 
чателя, следовательно, на, элементы К5, С3, Сб подан посто-, 


янно потенциал логической единицы. Конденсаторы заряже-. 


° ны, и резистор Вб находится под нулевым потенциалом, кото- › 


рый через диоды \УР4, УО5 и непосредственно по шинам 


«Сброс» поступает на К-входы триггеров ППА, ПААТС. 
Вход элемента 203.2 соединен. с нормально разомкнутым`. 


контактом рычажного переключателя, следовательно, на вхо- 
де' элемента 0ОЗ.2 присутствует потенциал логического нуля. 


`5-вход триггера (элементы 0О1.1, 201.2) через резистор КЗ 


соединен с общим проводом. | 

С выхода триггера потенциал логического нуля подается 
на вход элемента 202.2. а потенциал логической единицы на 
базу транзистора УТ1. Транзистор УТ! закрыт, и индикатор 


лу режима «Конференцсвязь» по линиям оперативной связи ВЫ-. 
‘ключен. $-вход триггера (элементы 201,3, 2Р1.4) через рези- 


стор В7 соединен с общим проводом. С выхода триггера по- 


_тенциал логического нуля Нодается' на вход элемента 22.3, 


а также на базу транзистора УТ5. Транзисторы УТ5, УТИ 
закрыты, и индикатор режима «Конференцсвязь» по линиям 
АТС выключен, а реле шунтирования контактов номеронаби- 
рателя на ПТ обесточено. +‘ т 

С выхода триггеров. ППА потенциал логического нуля по- 


_ ступает на базу транзистора УТ2 и на вход элемента 2ОЗ.1. 


Транзистор УТ2 закрыт, следовательно, закрыты транзи- 


`сторы УТ8 и УТ1З, и напряжение +40 В не подается на ста- 


билизаторы тока. Диод УШ8 обратно смещен, и потенциал ло- 
гической' единицы, поданный на вход, элемента 202.4 с рези- 


А 


стора В14, инвертируется элементом РО2.4 и подается на. ба- 


: 


зу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ, УТЭ закрыты, и через 
нормально замкнутые контакты реле К1, К2 (расположенные 
на. ПТ), разговорные шины подключены к разговорной части 
телефонной платы. г 


яз 
-5 


р : 8 к у ‘ . 
:С выхода триггеров ПААТС потенциал логического нуля. 


поступает на вход элементов 202.4, ООЗ.1, 2103.3. На оба 
входа элемента 23.1 подан потенциал, логического нуля. 
С выхода, элемента ООЗ.1 потенциал; логической единицы по- 


_` ступает на вход элемента 2ОЗ.2 и на ПВУ. 


С выхода элемента 003.2 потенциал логического нуля по-_ 


дается на базу транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТ19 за- 
_ крыты, и на усилители приема-передачи напряжение питания 


не подается. Потенциал логического нуля триггеров ПААТС 
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инвертируется элементом 0203.3 и поступает на вход элемен- 
та 03.4. С выхода элемента 203.4 потенциал логического 
нуля поступает на базу транзистора УТб. Транзисторы УТб, 


УТ!2 закрыты, и реле К4 начальной установки кнопочного но-_ 


меронабирателя (расположенное на ПТ) обесточено. 

Для подключения прямого абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при этом 
на первый преобразователь подается потенциал логической 
‚единицы. Продифференцированный сигнал подается на эле- 


мент `0О2.1, инвертируется и через элементы ОО2.2, 2О2.3 и 


диоды \УО3, УОб поступает на шины сброса триггеров ППА и 
ПААТС, т. к..на другие входы элементов 202.2, 02.3 по- 
даны разрешающие сигналы. 
Для организации режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС или линиями оперативной связи нажимаются соответст- 
вующие кнопки. На $-входы триггеров подаются потенциалы 
логической вдиницы, и триггера переключаются. С выхода 
элемента 2О].1 потенциал логического нуля поступает на ба- 
зу транзистора УТ1. Транзистор открывается, подавая пита- 


ние на индикатор режима «Конференцсевязь» по линиям опе-` 


ративной связи. С выхода элементов 001.2 и 201.4 потен- 
циал логической единицы поступает на входы элементов 
202.2, 202.3 и базу транзистора УТ5. Транзисторы УТ5, 
\УТ!| открываются, подавая питание-через диод УО7 на ин- 
дикатор режима «Конференцевязь» по линиям АТС, а так- 
‘же питание на реле шунтирования контактов номеронабира- 
теля. 


202.9 ‘и 2О2.3 являются «запрещающими» для последних, 
следовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти эле- 
менты при нажатии линейных кнопок, и триггера ПААТС. и 
ППА не «сбрасываются». | 


Во время разговора по микротелефонной трубке конденса- 


тор СЗ разряжен. Укладкой микротелефонной трубки на диф- 
ференцирующую цепочку СЗ, Еб подается положительный по- 
тенциал, и импульс «Сброс» с этой цепочки через диоды УП4, 
\УГ5 непосредственно поступает на шины сброса, переключая 
соответствующие триггера. Выключение можно произвести на- 
жатием кнопки «СБРОС». При этом потенциал с кнопки не- 
посредственно подается на К-входы триггеров и через диоды 
У\рО5, УПб и непосредственно на шины сброса. | 

При поступлении с ПААТС потенциал логической единиць 
на входы элементов 202.4, РОЗ.1, 2ОЗ.3 на выходе этих эле- 


Потенциалы логической единицы на входах элементов’ 


2 


ментов появляется потенциал логического нуля. Транзисто-_ 


ры УТЗ, УТ9 остаются закрытыми. С выхода элемента 2ОЗ.1 
потенциал логического нуля поступает на вход элемента 


`2ОЗ.2, и, если микротелефонная трубка была уложена, на вы- 


ходе элемента 23.2 появляется потенциал логической еди- 


‘ницы. Транзисторы УТ4, УТ10 открываются, подавая питание 
При ненажатой линейной. 
кнопке на обоих входах элемента 0ООЗ.4 присутствует потен-_ 
циал логического нуля, следовательно, потенциал логической. 
единицы с выхода элемента поступает на базу транзистора. `` 


на усилители приема-передачи. 


УТ6б. Транзисторы УТб, УТ12 открываются, подавая питание 
на реле начальной установки номеронабирателя. При каждом 
последующем нажатии линейной кнопки на вход элемента 


213.4 поступает потенциал логической единицы, следователь-, 


но, на время нажатия кнопки на выходе элемента РОЗ.4 


будет потенциал логического нуля. Транзисторы УТб и УТ12. 


будут закрыты, и реле начальной установки обесточено. 


При снятии микротелефонной трубки на вход элемента 
203.2 будет поступать потенциал логической единицы, сле- 
довательно, на выходе элемента будет потенциал логическо- 
го нуля, и транзисторы УТ4, УТ10 закроются, снимая пита- 
ние с усилителей приема-передачи. — 

При поступлении с ППА потенциала логической единицы 
на базу транзистора УТ2 и вход элемента 203.1 транзисто- 
ры УТ2, УТ8, УТ!3 открываются, подавая питание на ПК 
ППА. Работа ключа подачи питания на усилители приема- 
передачи аналогична вышеописанному. Открытый транзистор 
УТ? через диод УО8 шунтирует вход элемента 02.4, сле- 
довательно, на входе элемента будет потенциал логического 
нуля, а на выходе — логической единицы. Транзисторы УТЗ, 
УТ9 открываются, подавая питание на ‘реле ПААТЕ. Разго- 
ворная часть подключится к разговорной шине линий опера- 


тивной связи. Если на другой вход элемента 202.4 с тригге-. 


ра АТС поступает потенциал логической единицы, то на вы- 
ходе элемента 202.4 будет потенциал логического нуля, и 
транзисторы УТЗ, УТЭ закроются, снимая питание ‘с реле 
ПААТС, и разговорная часть снова подключится к разговор- 
ной шине линии АТС. Включение транзисторов УТЗ, УТ9 так- 


же происходит при поступлении на вход элемента 202.4 по-. 


тенциала логической единицы при закрывании транзистора 
УТ? после поступления на его вход потенциала логического 
нуля. | 

_ 5.1.4. Устройство и работа ПУ (плата 426)._ 
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‘Схема электрическая принципиальная ПУ представлена 
на рис. 8.. | 

ПУ состоит из двух усилителей: усилителя приема и уси- 
лителя передачи. 

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения (эле- 
менты С4... Сб, В4, Юб...В8, В15, В14, 2О1.2) и усилителя 
мощности (элементы С8, В8, В11, УТ6б... УТ9). 


Усилитель передачи состоит из предварительного усили- 


теля (элементы С1, С2, В1, Е2, ВЗ, 001.1) и усилителя мощ- 
ности (элементы С7, В9, В10, УТА, УТ5). 

В режиме покоя усилители находятся в обесточенном со- 
стоянии. Питание на усилители подается при уложенной мик- 
ротелефонной трубке через ключ питания (элементы С9, С10, 
Ю13, В12, \УТ10). Усилители служат для прослушивания отве- 
та станции и разговора в режиме «Громкоговорящей связи» 
с прямыми абонентами. | 

Сигнал с трансформатора на ПТ через резистор К|5 и ре- 
гулятор уровня громкости поступает на вход усилителя прие- 
ма через конденсатор С5. Усиленный сигнал поступает на 
базы транзисторов УТб, УТ7. Сигнал с усилителя мощности 
через конденсатор С8 и резистор К!| поступает на громко- 
говоритель. | 

Сигнал с микрофона, подключенный к входу усилителя 
передачи, усиливается предварительным усилителем и посту- 


пает на усилитель мощности. Сигнал усилителя мощности че: `. 


рез конденсатор С7 и через контакты реле К1 поступает на 
разговорную шину ПА при нажатой кнопке передачи. 

Для защиты усилителя приема от больших уровней на 
входе включены два транзистора УТ1 и УТ2, шунтирующих 
входной сигнал. | | а 
Выключение. усилителей производится прерыванием пита- 
НИЯ. 

5.1.5. Устройство и работа ПТ (плата 753). 

Схема электрическая принципиальная ПТ представлена 
на рис: 18. 


ПТ состоит из разговорной. части (элементы С1, ез: К 


ю2 в, 612, УТ, УТ2, Тр), стабилизатора тока с ключом 
(элементы С2, ВЗ, К4, К5, Кб, Ю8, Ю10, УТЗ, УТ4), рычажного 
переключателя $41-5А3, кнопки $44, реле К1, К2, КЗ, мо- 
ста ОА. м 

В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговорная 
часть через нормально замкнутые контакты реле К1, К2 под- 


ключена к разговорным шинам линии АТС. При установле- 
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нии связи с прямыми абонентами срабатывает реле К1, К2.и 
разговорная часть переключается на стабилизатор тока, по- 
лучая от него питание. Через конденсатор С2 разговорная 
часть полключается к разговорным шинам линий ПА. 

Трансформатор Тр, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителей приема-передачи от линии АТС при 
работе в режиме «Громкоговорящая связь». | 
°’ Схема.и данные обмоток трансформатора приведаны] на 
рис. 30.. 

5.1.6. Устройство и работа ПВУ (плата 789). 

“Схема электрическая принципиальная ПВУ представлена 
на рис. 16. 

ПВУ состоит из: 

1) аварийного вызывного устройства, включающего вы- 
прямительный мост УР1, Ур2, Ур5, УО6, разделительный 
конденсатор С1, стабилизатор питания микросхемы (элемен- 
ты С2, С5. В3, В4, УРТ, Ур8), генератор прямоугольных им- 
пульсов (элементы С7, В7, К9, УР9, 203.1, 213.2), форми- 
рователь импульсов 023.3, электронный ключ (элементы К14, 
Ю5, 617, №2): | 

2) генератора прямоугольных импульсов с делителями 
(элементы С4, УТИ, В1, В5, 22, 205}; 

3) устройства защиты от подзвонки (элементы ©С9, С10, 
р13. 816, В!8, К!9, В28, 629, УРА, УБ12, УТЗ, 01.3); 

4) устройства одноразового вызова и управления ключом 
(элементы Сб, В8, В11, Е27, Ур10, УБ11, УР13, УБ16, 21.2, 
214.1); | 
_ 5) электронных ключей (элементы К20, К21,УТА, УТ5)* 

6) устройства задержки (элементы К24, К25, К26, (8, 
\р15, УТ7, 2О1.4); - | 
_ 7) устройства управления генераторов (элементы Ю |2, 
214.2, рр4.3, 204.4); | от 

8) преобразователя (элементы С8, К2, Кб, УЗ). 

В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
батывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова; 
14 Ги для оптической сигнализации вызова по линиям АТС; 


‘7 Гц для оптической сигнализации вызова`по линиям опера- 


тивной связи; 1,75 Гц для оптической сигнализации режима 
«Удержание». С ППА на вход элементов РО1.1 через эле- 
мент 201.4 и транзистор УТ7 ‘и элементы РО1.3, 204.3 по- 
ступает потенциал логической единицы. 

_С ПААТС на вход элементов 201.1, 2О1.3, 204.2 через. 
диоды УПЗ, УР4 также поступает потенциал логической еди- 
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_ ницы. На выходе элементов: ОО1.1 и ОБ1.3 будет потенциал 
‚логического нуля, который поступает на вход элемента 0О1.2 
и базу транзистора УТ4 соответственно. При ненажатой кноп- 

‘ке ОВ через диод УР1] с резистора КЁ ‘будет подаваться на 
вход элемента 0П1.2 потенциал логической единицы. Конден- 


сатор Сб.будет заряжен. На выходе элемента 201.2 будет. 


потенциал логической единицы. Потенциал логической едини- 
цы с выхода элемента 21.2 поступает на вход элемента 
204.1, следовательно, переменный сигнал (меандр), посту- 
пающий с делителя на другой вход элемента 204.1 не будет 
поступать на базу транзистора УТ5, открывая и закрывая 
последний. Транзистор УТ4 закрыт, следовательно, нагрузка 
подключена к аварийному вызывному устройству. На выхо- 
дах элементов 204.2, 24.3 будет потенциал логического ну- 
ля, поступающий на входы элемента 214.4. С выхода элемен- 
та 014.4 потенциал ‘логической единицы поступает на дели- 
тель В1, ВЗО0. 


При поступлении входящего вызова по ИВИИ АТС с 
ПААТС на вход элемента 0ОО].3 в такт с посылками вызова 


через диод УО4 и на преобразователь, представляющий со- 
бой интегрирующую цепь через диод УРЗ, поступает потен-. 


циал ‚логического нуля с постоянной времени большей, чем 
период посылок. С выхода интегрирующей цепи потенциал 
логического нуля поступает на вход элементов 01.1, 004.2. 
На выходе элемента 2О1.1 появляется потенциал логической 
‚единицы, который поступает`на вход элемента 2О1.2, на вы- 
ходе которого появляется потенциал логического нуля, посту- 
пающий на элемент 24.1, следовательно, на выходе элемен- 


та 24.1 появляется переменный сигнал (меандр), откры-_ 


вающий и закрывающий ключ. 


Потенциал логического нуля, ернодически поступая на 
вход элемента 21.3 в такт с посылками вызова, инвертиру- 
ется и поступает на базу транзистора УТЗ через дифферен- 
цирующую цепь В16, С9 и на базу транзистора УТ4 через 
‚ интегрирующую цепь Ю18, С10. Спустя время задержки, 
обусловленной постоянной времени интегрирующей цепочки, 
открывается транзистор УТ4 и подключает нагрузку к тран- 


зистору. Потенциал логического нуля, поступающий на вход 


элемента 204.2, на другой вход которого подан переменный 
сигнал (меандр) с делителя, приведет к появлению перемен- 
ного сигнала на выходе 2П4.2, который через. элемент 2Р4.4 
поступает ‘на делитель К1, 
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генератора. Звучит и ВЫЗЫВНОЙ акустический 


сигнал. 

При поступлении входящего вызова по линии оперативной 
связи с ПЛА на входы элементов 001.4, 2р1.3, 04.3 . по- 
ступает потенциал логического нуля. Проинвертируемый эле- 
ментом 01.4 потенциал открывает транзистор УТУ, который 
разряжает конденсатор С8. Потенциал логического нуля по- 
ступает спустя время задержки на элемент 21.1. Схема ра- 
ботает аналогично вышеизложенному, за исключением того, 


‚ что частота переключения тональных сигналов в два раза, 


меньше, т. к. переменный сигнал (меандр) на выходе элемен- 


та 204.3 поступает с 15-го разряда делителя, а на вход эле- 


мента 0П4.2 с 14-го разряда. По окончании входящего вызо- 


.-. Ва схема возвращается в исходное состояние. 


Перевод схемы на режим «Одноразовый вызов» осуществ- 
ляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. При 
этом анод диода УО1] подключается на общий провод, и по- 
тенциал логической единицы с резистора К11 на конденсатор 
Сб не поступает. Конденсатор через балластный резистор В8` 


разряжается, поэтому на обоих входах элемента 2О1.2 будет 


потенциал логичёского нуля. Потенциал логического нуля, 
поступивший на один из входов элемента 2П1.1 (или одно- 
временно) при входящем вызове, инвертируется и с выхода 
элемента 21.1 поступает на вход элемента 2О1.2. Одновре- 
менно потенциал логической единицы дифференцируется 
КС-целью Сб, В8 и поступает на другой вход элемента 201.2, 
следовательно, на выходе элемента 21.2 будет «разрешаю- 
щий сигнал», в течение времени, равного постоянной ВКС-це- 
пи. В течение этого времени звучит акустический сигнал. 


`В аварийном режиме работает однотональное вызывное 
устройство. Вызывное напряжение с линии поступает через 


конденсатор С1 на выпрямитель. Выпрямленное напряжение 


поступает на ключ (транзистор УТ2) и одновременно на ста- 
билизатор питания микросхемы. С генератора прямоуголь- 
ных импульсов переменный сигнал через формирователь по- 
ступает на ключ, открывая и. закрывая его. Звучит акустиче- 
ский вызывной сигнал. При снятии вызывного напряжения 
схема обесточивается и акустический вызывной сигнал пре- 
кращается. : 


5.1.7. Устройство и работа МТ | т 


Схема электрическая принципиальная МТ представлена 
на рис. 19. 
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В МТ входят: 

телефон; 

микрофон; 

защитный стабилитрон; 

предварительный усилитель; 

оконечный каскад усилителя. 

| Защитный стабилитрон УР1 служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических Сина поступающих с 
микрофона. - 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
транзисторах УТ!, УТ? и резисторах К4, Кб, делителя на- 
пряжения на резисторах Ю1, Ю2, ВЗ, который определяет ве- 
личину постоянного напряжения на выходе усилителя (КТ, 
В2) и коэффициент усиления передачи (КЗ); конденсатора 
С1, служащего для разделения переменного напряжения, по- 
ступающего с микрофона и постоянного напряжения смеще- 
ния на базе транзистора УТ1; фильтра питания Ко, С2, кото- 
рый служит для разделения постоянного напряжения пита- 
ния предварительного усилителя и переменного напряжения 
возникающего на выходе оконечного каскала. 

Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 
пающих с ИЕ рено усилителя до требуемой вели- 
ЧИНЫ. 

Оконечный каскад состоит из транзисторов У\УТз, УТА, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор. 
СЗ служит для исключения самовозбуждения усилителя на 
высоких частотах. 


Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденсатор 
С! поступает на базу транзистора УТ1. Усиленный предвари- 
тельным усилителем сигнал поступает на оконечный каскад, 
который выполняет роль управляемого генератора напряже- 
ния. В результате усиления сигнала ‘оконечным каскадом 
между коллекторами транзисторов УТЗ, УТ4 и эмиттером 


транзистора УТ4 возникает пульсирующее, напряжение, пред-. 


ставляющее собой сумму двух напряжений: усиленного пере- 
менного напряжения и постоянного Няни имеющегося 
при отсутствии сигнала. 

° Далее сигнил с оконечного каскада. поступает на телефон- 
ную плату. 
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5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя 
_ Схема электрическая принципиальная номеронабирателя 
представлена на рис. 29. 

_ Номеронабиратель содержит следующие функциональные 


1) декадная тастатура; 

2) схема управления и памяти; 

3) схема питания; 

4) схема занятия станции. 

‚Декадная тастатура содержит 12 кнопок $А1-5А12. 

Схема управления и памяти представляет собой специаль- 
ную микросхему повышенной функциональной сложности Р2, 
способную организовать различные режимы работы номеро- 
набирателя и хранить в памяти до 20 десятизначных цифр, 
набранных с декадной тастатуры. 

Электронные ключи представляют собой два транзистор- 
ных переключателя. Разговорный ключ (элементы К28, ВЗ0, 
\УТ27, УТ29) служит для отключения разговорной схемы при 
наборе номера. Импульсный ключ (элементы К27, КЗ1, УТ26, 
\УТ28) служит для посылки в линию серий импульсов набора 
путем замыкания и размыкания шлейфа. 

Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит диодный мост УР6—\УрР9, защитный ста- 
билитрон УР10, преобразователь напряжения (элементы В25, 
К26, \р17, УО18, УО19, Ур20, УО21, УТ15, УТ16б), 1,5 В/12 В. 
конденсатор питания С5, ключ питания (элементы К16, К20, 
р23, УО14, УТ, УТ!2, УТЗ1, АТ), стабилизатор (элементы 
Ю21, УП5, УТЬ, А2), | 

Схема начальной установки, выполненная на микросхеме 
А|1 формирует импульс начальной установки всех узлов но- 
меронабирателя при появлении Е питания на ВЫ- 
ходе стабилизатора. 
``’ Схема занятия станции, выполненная на микросхеме А1, 
при подключении выбранной линии или при отпускании кноп- 
ки «Отбой» «+ » формирует импульс, включающий импульс- 
ный ключ на время не менее 300 мс, обеспечивая закорачи- 
вание шлейфа и надежное занятие станции. 


При подключении выбранной линии на базе транзистора 
УТ! ключа питания появляется опорное напряжение, сни- 
маемое с микросхемы А] и УТЗ1, включенных по схеме ста- 
билитрона. Через ключ питания происходит заряд конденса- 
тора питания С5. Когда напряжение питания номеронабира- 
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ПОНРА ЕО 


теля возрастает до напряжения’ срабатывания микросхем, 
произойдет отработка импульса начальной установки (мик- 
росхема А!) и импульса занятия станции (микросхема А1). 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ, 
и откроется импульсный ключ. Последовательно с импульс- 
ным ключом включен преобразователь напряжения, ‘с выхода 
которого снимается напряжение около 12 В. Этим напряже- 
нием производится подзарядка емкости С5. - | 


После окончания импульсов начальной установки и заня- 
‘тия станции импульсный ключ закрывается и схема перехо- - 


дит в разговорный режим работы. 
При этом питание осуществляется. от того же преобразо- 


вателя напряжения, но включенного уже последовательно с. 


разговорным ключом. 

При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом 
разговорный ключ закрывается, отключая разговорную схе- 
му, а импульсный ключ, ‘работая по командам схемы управ- 
ления, передает в линию импульсы набора путем размыкания 
и замыкания шлейфа. 

‚ В период размыкания шлейфа импульсным ключом преоб- 
разователь не работает, а ключ питания закрыт. Питание 
всей схемы происходит за счет разряда, накопленного конден- 
сатором С5 напряжения. При замыкании шлейфа импульс- 
ным ключом работает преобразователь напряжения, Е 
ствляется питание схемы и подзарядка емкости С5.. 


По окончании режима. набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
02 хранится набранный номер. 


Если вызываемый абонент занят, можно повторить набор, 
произведя отбой соединения кнопкой «Отбой» «+ » и нажав 
кнопку «Повтор» «Ж ». 

При нажатии кнопки «Отбой» импульсный ключ остается 
‘в закрытом состоянии, разговорный ключ закрывается, ключ 
питания открывается, и подается на схему питание, необхо- 
димое для сохранения номера в памяти. При этом от линии 
‚АТС потребляется ток не более 0,8 мА, следовательно, про- 
_ исходит отбой соединения. 


При отпускании кнопки «Отбой» схема занятия станции 


формирует импульс занятия станции, после чего устанавли- 
вается разговорный режим. 


‚При нажатии кнопки «Повтор» «Ж» ранее абранный 


34 








номер считывается из памяти, и происходит повторный на- 
бор номера. 

5.1.9. Устройство платы индикаторов (платы 429), плат 
коммутации (платы 424 и 459). : 

Схемы. электрические принципиальные указанных плат 
приведены на рис. 14,30, 31. 

5.2. Устройство и работа БП. 

БП предназначен для подключения АЛ и линий оператив- 
ной связи, а также для получения необходимых напряжений 
для питания пульта и телефонных аппаратов прямых абонен- 


тов. Схема электрическая принципиальная БП редотаееЕь 


на рис. 24. 
БП обеспечивает следующие выходные выпряжения: 
+40 В — для питания аппаратов прямых абонентов; 
+12 В — для питания реле; 
т 9 В — для питания логических и аналоговых устройств | 
5 и элементов индикации; 
80 В — для питания вызывных устройств и аппаратов 
прямых абонентов. 
Стабилизаторы компенсационного типа на напряжение 
-40 В, +12 В. +9 В собраны по идентичным схемам с за-_ 


о щитой от короткого: замыкания на выходе ис установкой 


выходного напряжения с помощью подстроечных резисторов. 
Расположение элементов платы стабилизаторов 883 приведе-_ 
но на рис. 253. 

Суема и данные обмоток. трансформатора приведены на 

















рис. УИ 
5.3. Перечень элементов концентратора приведен в табл. 4. 
Таблица 4 
инноватики тсиочоотооицичли оли начнете 
Поз. 060- Наименование | Кол.| Примечание 
значение : 
; ПУЛЬТ 
ВМ Микрофон ие малогаба- | 
ритный МДМ-7 
| Резисторы 
К2 СПЗ-4аМ-10 кОм +20%-А-ВС-3-12,5 1 
в СПЗ-23а-Н-11-0,125 Вт-10 кОм-В-18 | 1 
В4 МЛТ 0,25-100 Ом=10% | Е 
$В1..58В10 | Переключатель П2К о р. рат 
в 35 





Поз. ‘0обо- 
значение 


ЗВ т В13 Переключатель П2К 


$814 
Х!...Х46 

4. 
Х48..Х60 


Х61...Х62 _ 


Хх63 
“У 
у2 


°-Уз 


уд” 
УБ. 
ув. 
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Плата 789 


| Плата 425 


Плата 807 


Продолжение таблицы 4 


Наименование Кол. 


Переключатель П2К 
Наконечник % $ 46 
Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-р 
Наконечник — | 
Розетка РГ1!Н-3-5 

Вилка РГ110-30-ЛИ 


Плата 


—^ 


Плата 429 
Плата 
Плата 642 
Плата | 
Плата 753 
Плата 
Плата 426 
Плата 424 
Плата 459 
Плата 807 
Плата 427 т 


Плата 427 


—. 


Плата 427 


Плата 807 








Примечание 


3 кнопки в 


переключателе 


в К-1151, 


К-1151-4. 


>) 


з ф -@ з 3 з 
—3 © < м. © — 


2 


|=) 


слололсл слслолел сл: 
га рые ыыд ыы ——^ —Щ5Ы— ь— Зыжыд Фик Фннны@ 
з з 


а 


о о 


= 


Пс3. обо- 
значение 


а 


ВП! 
Гр 
МТ ' 
Н 


Э1, 
92..Э5 


С1, 62 
Е 


в 


С1, 2. 
Ц, 12 


Продолжение 


Наименование 


` Плата 427 


т. сы оо 
Плата 807. 


Вызывной прибор ВП-Е 
Головка 0,25-ГД-10 = 
Микротелефон МТ-112 
Номеронабиратель дисковый 


Номеронабиратель кнопочный 


Перемычка 


БЛОК ПИТАНИЯ 
Конденсаторы 


° КБО-16-Б0В, 1000 кмФ 
Вставка плавкая ВП1-1-0,5 А 
_ Тумблер ТВ2-1 
Трансформатор - 
ВШ-20-1Р44.01-10/220 
Держатель вставки плавкой ДВПА-1 


ПЛАТА 959 


Конденсаторы 


К73-17-6308.0,15 мкФ = 10% 
Дроссель ДПМ-0,1-500 мкГн 





Кол. 


— > — = 





таблицы 4 


Примечание 


в К-1151... 
К-1 151-3 


в К-1151-4.... 1; 
ИКИ. ^^ 





Продолжение табл. 4 
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С ела 
ыы фиш. 
> 


орви рощи — роны 
8 : 1 ‘ . = ‚эф 
< сл нь > — 


ааяяхх 


: ‘ ‘ 
сл сл сл сл Сл сл сл сл след д 
=— — — — — — — = -— = 


в ‚ ' - 
аи 





Поз. обо- Ю12 МЛТ-0,25-1,6 кОм -= 10% 
значение Нанменование Кол. Примечание 213 МЛТ.0 5-47 Ом+5% 
В14, 615 — МЛТ-0,25-5,1 кКОм=10% 
ПЛАТА 883 В16, 17 — МЛТ-0,25-51 кОм =10% 
РА Микросхема КР142 ЕН 28 о р 
Конденсаторы | | 
С1...С4 К73-17-2508В-0,15 мкФ = 10% В18, В19 МЛТ-0,25-5,1 кОм = 10% 
С5, Сб К50.16-25В-100 мкФ | 
е2 С8 К73-11-4008-0,27 мкФ =10% черт. 2 К-1151, 20, 21 МЛТ-0,25-5,1 кОм 10% 
т К.1151-4, [22 МЛТ-0,5-5,6 кОм = 10% 
№01...\08 Диод КД 209 ^ 
С9, С10 К73-11-4008-0,27 мкФ == 10% черт, К-1151, \р9 Стабилитрои КС482 А 
у К-1151-1, УТ, УТ2 Транзистор КТ 817Г 
К-1151 2, 782 Вилка МРН 44-1 
К-1151-4, 
К-1151-5, МИКРОТЕЛЕФОН МТ-112 
`-115]1- `— 
т 6, ВМ Микрофон динамический 
С!1, С12 — К73-11-400В-0,27 мкФ+10% черт. 2 2 К-1151, | И Ы 
К-1151-1, ВЕ... Телефон электродинамический 
| а Я т малогабаритный капсюльный ТЭМК-3 
С13, С14 — К73-11-4008-0,27 мкФ 10% черт. 2 2 т Конденсаторы 
С15 К73-11-4008-1 мкФ+10% черт, 2 1 о 50-16-16 В-10 мкФ 
С2. `К50-16-6,3 В-50 мкФ 
Разисторы СЗ К!0-7 В-НЗ0-3300 пФф-=20% 
К1, К2 МЛТ-0,25-240 Ом = 10% 2 Са К10-7 В-Н70-4700 пФ +80 
| | —20 
КЗ, В4 МЛТ-0,25-6,8 кОм =10% 2 . 
#3 Резисторы 
.0.5- +100 
о 7 1 за МЛТ-0,125-15 кОм+5% 
В7 МЛТ-0,25-6,2 кОм + 10% | . К2 МЛТ-0,125-3 кОм+5% 
28 СПЗ-99а.1 кОм | 1 4 КЗ МЛТ-0,125-18 кОм+5% — 
| | | |. 4. | МЛТ-0,125-8,2 кКОм=10% 
К МЛТ-0,25-1,6 кКОм=10% _ р | В5 - МЛТ-0,125-2 кОм 10% 
в10 МЛТ-0,25-6,2 кОм + 10% | _ В6 МЛТ-0,125-3,3 кОм+10% 
ВИ СПЗ-22а-1 кОм | т : 1 
1 
Я 


Е 


рый рад о Быоф шой рыб рашыф 
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Поз. 060- Наименование | Кол.| Примечание Е | аиеноВаНиЬ ко еримезание 
значение 
Кб | МЛТ-0,125-1 МоМ 10% ] 
МОЕ Стабилитрон КС510А 1 Р7 | МЛТ.-0,125-22 кОм +10% ] 
УТ1 | Транзистор КТ3102Б | р | МЛТ.0,125-33 кОм+10% т 
а и а Е РЭ МЛТ-0,125-910 Ом+10% 
| и Е С с Е разъемный 5 к10 МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
6. Хо а 7 | и МЛТ.0,125-910 Ом=10% 
ы | | ) _ К. МЛТ-0,125-12 кОм=10% 
_ ПЛАТА 424 } К13 Я МЛТ-0,125-3,3 кОм+10% |. 
Ю2 Резистор МЛТ-0,25-560 Ом 10% 1 ва" МЛТ.0,195-68 кОм+10% ] 
\МО1...УО4 Диод КД209А 4 в15 ‘`` | МЛТ:0,95-8,9 кОм+10% ] 
Х1. 2 Розетка РГ1Н-3-5 2 Ю16 МЛТ-0,195-1,8 к0Ом-+10% ] . 
ХЗ Розетка РГ1Н-3-1 - | 217. МЛТ-0.125-47 кОм - 10% ] 
С в К18 | МЛТ-0,125-3,9 кОм+10% ] 
|] Ответная К20 МЛТ-0,125-3,3 кОм 10% ] 
| в 21 _ | МЛТ-0,125-560 Ом+10% 
ва. | К23, К24 МЛТ-0,125-1,2 кКОм=10% 7 
Кл1...Кл24 | Лепесток | Е, 24 _№ 6 | МЛТ-0.195-10 кОм+10% 
ПЛАТА 495 ` Ур1..УЮ6 | Диод КДБ21В. 6. 
Конденсаторы но | №7 Диод КД571В ] 
С К10-7 В-Н90-0,068 мкФ +50 % : | Ур8 Диод КД521А 
С? К!10-7 ВН90:0,01 мкФ +50 % | | + г | 
© К73-17-250 В-015 мкФ+10% | | в ый _. Транзисторы | 
С4 К10-7 В-Н90-0,01 мкФ +50 % | > УТ2 Транзистор КТ315И ое . 
С5 К50-16-16 В-10 мкФ _ ВИ | в УГ. 16 Транзистор КТЗ15Б 4 
сб. _К10-7 В-НЗ0-1000 пФ=20% | Г ут8 ПЕС ВА 1 
Е $ \УТ9...УТ1!2 | Транзистор КТЗ15В: 3 | 
201.203 | Микросхема К176ЛЕЗ - } Ут13 | Транзиетор КТВ!АВ 
| Резисторы | | в Хх... И: а, в | 1 | Печатные 
| | а С. | _ | проводники. 
Ю1...ВЗ МЛТ-0,125-22 кОм+10% 3 | а а г Ответная 
Ю4 МЛТ-0,125-1 МОм+ 10% 1 | | в: -:. В ь | а | а 
В5 МЛТ-0,125-22 кОм=10% | в. > | | у 


т КСО Да 





Продолжение таблицы 4. Продолженине сиблины 4 
Я НЯ И ре БЕ ЗЕЕ, 





Е ЕВ Е 

















Поз. 0б0- Наименование Кол. Примечание Поз. 000- Наименование Кол. | Иримечание 
Е а, оо ВОВЕ ОЕ ЕВЕ 
ПЛАТА 426 Транзисторы 
Конденсаторы с ут!. УТ2 | КТЗ15Б 2 
С! К50О-16-16 В-20 мкФ и Утз. \Т4 | КТ50ЗБ Е 2 
С? К50-16-100 В-1 мкФ | УТ5 КТ502Б 
СЗ К10-7 В-М47-68 пФ-=10% | тб КТ503Б 
С4 К50-16-16 В-20 мкФ | УТ7 КТ502Б 1 
(5 К50-16-100 В-! мкФ Г 1 ТЗ | КТ814Б 1 
Сб К!0-7 В-М47-68 пФ 10% 1 УТ9 КТ815Б 1 
С" К50О-16-16 В-50 мкФ | \Т10—— КТ502Б 1 
© . К50-16-16 В-100 мкФ | ра Лепесток. 15 
С9 К10-7 В-Н90-0,068 мкФ ' №50 % ! | а 
С10 К50-16-16 В-200 мкФ. | ПЛАТА 427 р 
|0} в Микросхема К548 УН!Б | 1 Кон денсато ры 
к. Реле РЭС44 (25212) | С! С К50-16-50 В-20 мкФ р 
СЗ, С4 К10-7 В-Н90-0,01 мкФ 150 % 2 
| ов С5 ©6 | К50-16-16 В-20 мкФ о 
В! МЛТ-0,125-68 Ом=5% 1 С7 К50-16-16 В-10 мкФ | 
В? МЛТ-0,125-100 кОм=5% г . С8, С9 К!0-7 В-Н90-0,01 мкФ 2 
к МЛТ-0,125-150 кОм+=5% | С10, СИ К50-16-16 В-5 мкФ — 2 
Ва | МЛТ-0,125-390 Ом=5% | С12, С13 К10-7 В-НЗ0-1000 пф=20% о 
В5 МЛТ-0,125-2000 Ом=10% 1 ро! 002 | Микросхема К176 ЛЕЗ 2 
вб МЛТ-0,125-43 кОм=5% | | | 
В7 МЛТ-0,125-82 кОм+=5% | | Резисторы 
28 9 | МЛТ.0,125-2.7 кОм-10% 2 | м МЛТ.0.125-100 Ом+10% о 
К!0 _|. МЛТ-0,125-1 кОм=10% | -й К2 | МЛТ-0,125-1,8 кОм = 10% 1 
к! МЛТ-0,.5-3 Ом+10% | 1 КЗ МЛТ-0, 125-100 Ом=10% 
в12 МЛТ-0,125-680 Ом=10% _ ] В4 МЛТ-0,125-1,8 кОм=10% 
В13 МЛТ-0,125-10 кОм=10% 5 == | МЛТ-0,25-75 Ом+5% 
в14 МЛТ-0,125-100 Ом=10% | вб МЛТ-0,125-5,6 кОм= 10% -1 
В15 МЛТ-0,125-1 кОм 10% р? МЛТ-0,125-10 кОм- 10% г | 
У! Диод КД521 В _ В МЛТ-0,25-75 Ом+5% 1 
1 


К9 МЛТ-0.125-5,6 кОм 10% 
42 | и | | | 43 


Поз. обо- 


значение 


210.812 
в13 

К14 

К15 

®16 
К17, 18 
к19 

В20 

621 
К22. 
823 

624 

К25 

226 

В27 

828 

829, 630 
ВЗ1 

В32 
Ю33. 
К34 

КЗ5, В36 
©37, 638 
639, 640 
Ю41, 842 
К43 

_ В44..В47 
©48, Ю49 
УО! 
\02 
УрЗ 
\04. 
\р5, УОб 
44 


Наименование 


МЛТ-0,125-10 кОм=10% 
МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 
МЛТ-1-2,4 кОм =10% 
МЛТ-0,5-5,6 кОм =10% 
МЛТ-1-2,4 кОм 10% 
МЛТ-0,125-8,2 кОм =10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм 10% 
МЛТ-0,125-1,2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм =10% 
МЛТ-0,125-1:2 кОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм =10% 
МЛТ-0,125-11 кОм+10% 
МЛТ-0,125-68 кОм =10% 
МЛТ-0,125-33 кОм 10% 
МЛТ-0,125-11 кОм =10% 
МЛТ-0,125-68 кОм 10% 
МЛТ-0,125-330 кОм=10% 
МЛТ-0,125-8,2 кКОм+10% 
мл 025-820 Ом+10% 
МЛТ-0.125-8,2 кОм=+10% 


МЛТ-0,125-820: кОм 10% 


МЛТ-0,125-18 кОм 10% 
МЛТ-0,125-330 кОм=10% 
МЛТ-0,125-3,6 кОм =10% 


-‹ МЛТ-0,125-22 кОм 10% 


МЛТ-0,125-68 кОм+=10% 
МЛТ-0,125-100 кОм = 10% 


МЛТ-0,125-5,6 кКОм=10% 


Диод КД 209А 
Стабилитрон КС 551А 
Диод КД 209А 


Стабилитрон КС 551 А 
Диод КД 209А 


Продолжение таблицы 4 


Кол. 


иди дААААА„ А ——Ад—дд—д—д—о——м————_—ы—ммнмьыьынБгьгь 3 ззз—ы"звыыз3—б—ы-—— 





Примечание 





` Продолжение таблицы 4 








Примечание 


Печатные 


проводники. 


Ответная 


часть розетки 


РГ!Н-3-5 


м | Наименование з Кол. 
О 
УОУ7, \ур8 'Стабилитрон КС 133А: Рис. 1 2 
\У09..№О28 | Диод КД 513А | 20 

Транзисторы 
УТ] | КТ 814 В. | ] 
УТ, УТЗ КТ 502 Д 2 
Ма. КТ 814 В ! 
УТ5, УТ6 | КТ 502 Д 2 
УТ7, \1Т8 | КТ 315 Б 2. 
УТ9, УТ!0 | КТ 315 И 7 
\Т11..УТ20 | КТ 315 Б 10 
Хх | 1 
ПЛАТА 807 _ 
_ Конденсаторы 

СТ, 62 К50-16-16 В-5 мкФ 2 
СЗ, С4 К73-11-400 В-1 мкФ-=10% черт. 2 а 
С5, Сб К50-16-16 В-30 мкФ 2 
С7, С8 К5О-16-50 В-50 мкФ 2 
С9 К50-16-16 В-10 мкФ _ 1 
©10- С К10-7 В-НЗ0-1000 пФ=20% 2. 
РА1...ОА4. Выпрямительный мост КЦ 407А с 

рр] Микросхема К 561ТР2 ] 

К, К2 Реле РЭС 60 РС4.569.435-02.02 ^ 2 

КЗ, КА. Реле РЭС 42 РС4.569.151 

Резисторы 
ОЕ МЛТ-0,125-22 кОм 10$ 2 

3, 4 — | МЛТ-1-100 Ом+10% 2 
_ В5 МЛТ-0,125-9,1 кОм+10% 1. 

Юб, В7 МЛТ-0,125-68 кОм= 10% 2 
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| Продолжение таблицы 4 
Продолжение таблицы 4 

















ни Наименование Кол. | Примечание | Но о В еси 
68 МЛТ-0,195-9,1 кОм + 10% 1 №\рО16...У0О20| Диод КД 521В 5 
9, К10 МЛТ-0,125-5,6 кОм= 10% 2 Кл1...Кл22 | Лепесток_ | и: . 
в11, 812 МЛТ-0,125-51 Ом=+10% 2 | ПЛАТА 789 
_ К!3 МЛТ-0,125-15 кКОм+ 10% 27 | | Конденсаторы 
К14, В15 МЛТ-0,125-240 Ом=10% 2 С1 К73-17-250 В-1 мкФ = 10$ 2 
к16 | МЛТ-0125-15 кОм 10$ | С2 К50-16-100 В-1 мкФ | 
В17 МЛТ-0,125-27 кОм+10% | С3 К50-16-16 В-20 мкФ 1 
В18_ МЛТ-0,195-1 кОм 10% | Са: К10-7 В-М47-68. пФ+10% Г 
о В!9 МЛТ-0,195-9,1 кОм+10% С5 К50-16-16 В-5 мкФ | 
К20, Ю21 МЛТ-0,125-100 кОм-+10% 2 Г К73-17:250 В-1 мкФ= 10% 1. 
В22 МЛТ-0,125:9,1 кОм+ 10% 1 7 К10-7 В-НЗ0-1000 пФ+20% | 
23 МЛТ-0,125-1 кКОм= 10% | С8 | К50-16-16 В-5 ‘мкФ | | 
824 МЛТ-0,125-27 кОм+10% | С К!0-7 В-Н90-0,068 мкФ +80 % 
К25, В26 МЛТ-0,125-680 кОм 10% 7. С10, С11 К50-16-16 В-5 мкФ 19 
К27т _ МЛТ-0,25-1 кОм+10% | С12 | К73-9-100 В-0,01 мкФ+10% 1 
_ 628 МЛТ-0, 125-27 кОм+10% | ро! Микросхема К176ЛА7 Ра 
©29, 630 МЛТ-0,125-68 кОм - 10% 2. 202 Микросхема К!176ИЕБ | 
ЮЗ! МЛТ-0,25-1 кОм= 10% И 203 Микросхема К176ЛА7 . 1 
ИТ, 92 Оптопара АОТ 128 2 204 Микросхема К176ЛЕ5 1 
_У01..У026 | Диоды КД 521В 26 205 _ Микросхема К176ТМ2 
| р | _ РЕЗИСТОРЫ 
УТ!, УТ? | КТ З@И 9 В! МЛТ-0,125-6,2 кКОм+10% | 
\ТЗ..УТ12 | КТ 315Б 10 _ В2 МЛТ-0,125-1 кОм=10%. | 
УТ!3, \УТ!4 | КТ 365 — ВЗ МЛТ-0,125-680 Ом=10% | 
°УТ!5, УТи6 | КТ 3155 ° К4 МЛТ-0;125-10 кКОм+10% 1 
х е | г | Печатные В5 МЛТ-0,125-33 кОм=10% | 
МЕ ‘6 МЛТ-0,125-330 кОм+10% г . 
часть розетки В7 МЛТ-0,125-470 кКОм=10% ы 
а ев `МЛТ-0,195-12 МоМ+10% | 
ПЛАТА 429 р9 МЛТ-0,125-22 кКОм=10% 2 
Ур !...У05 | Диод КД 521В | 5 | 10 _МЛТ-0125-3,9 кОм+10% | 
УО6...УО15 | Светодиод АЛЗ07БМ 10 
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Продолжение таблицы 4 





Поз. обо- 
_ значение 


КИ, В! 
13 

14 

В15 

к16 

17 

18 

^В!9 

20 

Ко 

©22, В23 
У 

‚ В25 

К26 

К27, К28 
^29 

Ур 
Ур. 

УБз, Ур4 
УрБ 2 
Уур6 

Ур? 

Ур8 
\р9..Ур16 
\р17,.\019 
\р20..\021 


Ут! 
УТ? 
УтЗ 
Ут4 
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Наименование 


МЛТ-0.195-22 кОм+10% 
МЛТ-0;125-68 кОм+10% 
МЛТ-0,125-27 кОм 10% 


| МЛТ-0,125-6,8 кОм = 10% 


МЛТ-0,125-470 кОм =10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,125-47 кОм+10% - у 
МЛТ-0,125:100 кОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,125-27 кОм=10% 
МЛТ-0,125-33 кОм=10% 
МЛТ-0,125-27 кОм 10% 
МЛТ-0,125-5,6 кКОм=10% 
МЛТ-0,125-330 кОм =10% 
МЛТ-0,125-22 кОм =10%$ 
МЛТ-0,125-100 Ом=10$ 

Диод КД 209А 

Стабилитрон КС 522А 

Диод КД 521В 

Диод КД 209А 

Стабилитрон КС 522А _ 

Диод КД 5271В | 
Двуханодный стабилитрон КС 191А 
Диод КД 521В 

Диод КД 209А 

Диод. КД 521В 


Транзисторы 


_КТЗ15Б 


КТ 6045М 
КТ 503Б 
КТ 315Б 





Кол. 


т дфЬо———и__ии_____““«АА рр д 


> > 





| = 


Примечание 





Поз. обо- 
значение 


УТ5 
Х!...Х15 


$В1, $В2 
Кл/...Кл8 


——— 


Х1...ХЗ 
Х4 


Кл1...Кл23 


УВ 


Кли, Кло | 


С! 
С? 


`` 63 


РА 
К|, К2 


‚. КЗ 


В! 
В? 
ВЗ 


‚84 








‚ МЛТ-0,95-1,2 кКОм=5% 


Продолжен: 


Наименование 


КТ 604БМ 
Лепесток 


ПЛАТА 642 
Устройство коммутирующее 
Лепесток 


ПЛАТА 459 - 
Розетка РГ!Н-3-5 


Лепесток | 
` ПЛАТА 467 _ 
Светодиод АЛЗ07БМ 
Лепесток 
ПЛАТА 753 


Конденсаторы 
К73-9-100 В-0,22 мкФ- 10% 
К50-16-50 В-20 мкФ. 
К73-11-400 В-0,47 мкФ 10% черт, 2 
Выпрямительный мост КЦ 407А, 
Реле РЭС 55А РС4,569.600-02,02 
Реле РЭС 44 РС4.569,252 


‘Резисторы - 


МЛТ-0,25-330 Ом=5% 


МЛТ-0,25-75 Ом=54 


_МЛТ-1-560 Ом+5% 





Кол. 


И 


&> риф лака неа Чраилль 
з 


е таблицы 4 


Примечание 








|`Печатные = 
‘проводники. ^ 
Ответная 


‚"| часть розетки 


РГ! Н-3-5 





ау 


Продолжение .таблицы 4 Продолжение таблицы 4 


` 














| и Наименование Кол. | Примечание В ан ВОНаЕИЕ Кол. || Иримезанне | 
65) МЛТ-0,125-22 кОм 10% ну р2 Микросхема К 145ИК8П а 
Юб МЛТ-0,25-2,2 кКОм-+10% ] Г. Дроссель высокочастотный Аа 
К МЛТ-0,195-2,2 кОм+10% а 
К8 МЛТ-0,125-3,6 кОм+10% = | | Резисторы 
к9 МЛТ-0,125-22 кОм+10%  — 21.612 ° | МЛТ.0.125-130 кОм+5% о. 
к10 МЛТ-0,125-1,2 кОм-=10% | 93 | МЛТ.0. 125-82 кОм-+-10% а 
ви МЛТ-0,25-200 Ом=10% к14 | МЛТ-0,125-470 кОм+10% 
К12 МЛТ-1-180 Ом=10% | 15 | МЛТ.0,1251 МОм=10% 
$А1...5 АЗ Переключатель РГб.618.084 | 3 Ю16 г МЛТ-0:125-300 кОм+10% 1] 
ВМ: Переключатель П2К | в. СПЗ-16а-150 кОм+20%-2-В 1 
Т Трансформатор РГ4.731.146 а ы 218 &_ МЛТ-0, 125-200 кОм+10% ] 
М УрО АВ г в19 : | МЛТ.0/125-82 кОм+10% 
К-1151-6, 220 МЛТ-0,125-2 МОм-+10% 
И 'К-1151-7 1 МЛТ-0,125-27 кОм 10% 
УрЗ Стабилитрон КС 133ЗА рис. 1 ] НХ ро МЛТ.0.195-470 кОм 10% я 
- Транзисторы ‚В23, К24 МЛТ-0,125-1 МОм - 10% т, 
ут!, УТ2 | КТЗ15Б | 2 625, 626. | МЛТ-0,125-3 кОм+10% 2 
\ТЗ КТ814В Ц К27 МЛТ-0,125-30 кОм +10% 1 
\Т4 КТ315И В28 МЛТ-0,125-39 кОм=10% 
Х1...Х38 _ Лепесток | 38 230, РЗ _МЛТ-0,125-24 кОм 10% 2 р 
Ни $В1...5В12? | Блок кнопок ТО 
, НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ А Микросхема К101КТ1А` 1 
КНОПОЧНЫЙ НИ у | 
рансформатор 1 
| ‚ Конденсаторы Ур1, Ур? | Диод КД 521В 2, ) 
С] К50-16-100 В-1 мкФ У06..У29 | Диод КД 102А 4 
©2 К73-9-200 В-0,01 мкФ ] Ур10. Стабилитрон Д817Г ] 
СЗ К50-16-100 В-1 мкФ \013, Ур14| Диод КД 521В о 
С4 К10-7 В-М47-120 пф= 10% ОА \017 _Стабистор КС 113А ] 
С5 К50-6-25 В-100 мкФ \018..\М021| `Диод КД 521В 4 
св К10-7 В-Н90-0,01 мкФ +804 | | | И 1 
| \032..\УР35| Диод КД 521В Иа 
21 Микросхема К 176ЛА7 ! , т УТЗ Транзистор полевой КП 103И ] 
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Продолжение таблицы 4 
Н у 
°. П93. 0бо- 
‚ значение 


` 


} 





Наименование Кол.! Примечание 


УТ4, УТ5 | Транзистор КТ 315Б 
УТИ, УТ!2 | Транзистор П 308 М 
\УТ15, УТ!16 | Транзистор П 30 
УТ26, УТ27 | Транзистор П 308М 
УТ28, УТ29 | Транзистор КТ 6095М 
\УТЗ1 Транзистор КТ 315Б 











3000 +50 





270 тах 





50 
Ни 2 отв.Ф 8,4+0,36 / 


Рис. | 
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Рис. 2 
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Плата усилителей 426 = 
Расположение элементов - 
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ВНИМАНИЕ! 


После окончания рабочего *дня необходимо отключить 


концентратор от электрической сети. При профилактических. 


осмотрах и ремонте изделия должны быть приняты меры, 
не допускающие воздействия статического электричества па 
элементы схемы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА 
1.1. Концентратор телефонный «РИФ» (в дальнейшем 
концентратор) предназначен для организации оперативной 
телефонной связи по двухпроводным линиям с прямыми або- 


нентами в собственной радиальной сети, а также для работы 
: А 
в АЛ АТС при напряжении станционной батареи (60 в) В, 


(48 ы: ) В. В качестве аппаратов прямых абонентов ис- 
пользуются аппараты телефонные «Слектр-3» 0.218.070 ТУ 
ТА-21220 (или другие аппараты того же назначения с уголь- 
ным микрофоном), а в качестве аппаратов секретаря — 
«Спектр-2» 0.218.067 ТУ ТА-51161 (или другие аппараты того 
же назначения}. 

Для концентраторов К-1151-4, К-1151-5, К-1151-6, К-1151-7 
сопротивление постоянному току АЛ АТС не должно превы- 
шать 700 Ом. 

1.2. Концентратор предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от 273 до 318 К (от 0 до 
45°С), относительной влажности воздуха до 90% при темпе- 
ратуре 298 К (25°С), атмосферном давлении от 86 10% до 
106. 10° Па. 

Питание концентратора производится от сети переменно- 
го тока напряжением (220 м } В, частотой 50 Гц. 

Концентратор выпускается предприятием-изготовителем 
с выключенным положением кнопки «Аварийный режим». 


Конструкция концентратора предусматривает подключе- 
ние диктофона (магнитофона) и ППНН. 





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Концентратор обеспечивает при наличии питания 01 
сети переменного тока: 

1) вызов и получение ответа станции по любой АЛ при 
спятом или уложенном микротелефоне нажатием соответст» 
вующей кнопки; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«Ж» («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «#» 
(«Отбой») и возможность. введения программируемой паузы 
при наборе номера межлу любыми цифрами нажатием кноп- 
ки «%» («Повтор»), для прослушивания сигналов станции. 
При этом максимальное число цифр в номере сокращается 
на число введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «СБРОС», или нажатием кнопки 
«#» («Отбой») для концентраторов К-1151-4 — К-1151-7; 

5} автоматическое удержание АЛ в случае пеобходимо- 
сти ведения разговора по другой АЛ или линиям оперативной 
связи. При этом возможность прослушивания разговора по 
линии, поставленной на удержание, исключается; 

6) получение вызывного акустического ин оптического 
(свечение индикатора во время посылки вызова и мигание 
во время паузы) сигнала по АЛ; | 

7) оптическую сигнализацию о состоянии АЛ (свечение 
индикатора — разговор, мигание индикатора — удержание); 

8) передачу разговора по АЛ? на аппарат секретаря; 

9) оптическую индикацию ведущегося разговора по АЛ2 
секретарем; | 

10) громкоговорящий прием ответа абонента и сигналов 
станции по АЛ с автоматическим переключением приема на 
микротелефон после его снятия; 

11) соединение в режиме «Конференцевязь» по АЛ с 
абонентами АТС (до трех); 

12) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» по 
АЛ с абонентами АТС (до трех); 

13) оптическую сигнализацию о режиме «Конференц- 
связь» по АЛ: 

14) отбой по окончании разговора в режиме «Конферени- 
связь» по АЛ нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой 
микротелефона; 
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15) вызов любого прямого абонента (в том числе секре- 
таря) по линии оперативной связи нажатием соответствую- 
щей кнопки; 

16) ведение разговора с любым прямым абонентом (в 
том числе секретарем) при уложенном микротелефоне 
(«Громкоговорящая» связь в режиме ручного симплекса) с 
автоматическим переключением на режим «Тихая» связь при 
снятии микротелефона; 

17) получение акустического и оптического (мигание ин- 
дикатора) сигнала о входящем вызове по линии оперативной 
СВЯЗИ; 

18) оптическую сигнализацию о состоянии линии опера- 
тивной связи (мигание индикатора — исходящий вызов, све- 
чение индикатора — разговор); 

19) отбой по окончании разговора с прямым абонентом 
нажатием кнопки «СБРОС», укладкой микротелефона на 
пульте концентратора или укладкой микротелефона на аппа- 
рате прямого абонента; 

20) соединение в режиме «Конференцсевязь» с прямыми 
абонентами (до восьми); ‘ 

21) ведение разговора в режиме «Конференцсвязь» с пря- 
мыми абонентами (до восьми) при снятом микротелефоне 
(«Тихая» связь) или уложенном микротелефоне («Громко- 
говорящая» связь в режиме ручного симплекса); 

2) оптическую сигнализацию о режиме «Конфереиц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

23) выход из разговора в режиме «Конференцсвязь» лю- 
бого прямого абонента укладкой последним микротелефона; 

24) отбой по окончании разговора в режиме «Конференц- 
связь» нажатием кнопки «СБРОС» или укладкой микротеле- 
фона; 

25) плавную регулировку уровня вызывного акустиче- 
ского сигнала; 

26) плавную регулировку уровня приема; 

27) возможность переключения вызывного устройства 
(ВУ) на одноразовый акустический вызов нажатием соответ- 
ствующей кнопки; 

28) автоматическое переключение ВУ в режим однора- 
зового акустического вызова при работе концентратора по 
АЛ или липиям оперативной связи; 

29) оптическую сигнализацию ручного переключения ВУ 
на одноразовый акустический вызов. 


2.2. Концентратор обеспечивает по АЛ при отсутствии 
питания от сети переменного тока и нажатой кнопке «Ава- 
рийный режим»: 

1} вызов и получение ответа станции при снятии микро- 
телефона; 

2) набор номера, а для концентраторов К-1151-4 — 
К-1151-7 повторный набор до 22 знаков нажатием кнопки 
«*> («Повтор»), после отбоя соединения кнопкой «#» («От- 
бой») и возможность введения программируемой паузы при 
наборе номера между любыми цифрами нажатием кнопки 


«*>» («Повтор») для прослушивания сигналов станции. При. 


этом максимальное число цифр в номере сокращается на чи- 
сло введенных пауз; 

3) ведение разговора; 

4) отбой по окончании разговора укладкой микротелефо- 
на или нажатием кнопки «\» («Отбой») для концентраторов 
К-1151-4 — К-1151-7; 

5) получение вызывного акустического сигнала; 

6) плавную регулировку уровня вызывного акустического 
сигнала. | 

2.3. Слоговая разборчивость разговорных трактов, обра- 
зуемых концентратором, — не менее 80% при уровне шума 
в помещении приема, равном 60 дБ. ов 

2.4. Эквиваленты затухания передачи (ЭЗпер), приема 
(ЭЗпр) в режиме «Тихая» связь должны быть при затуха- 
нии АЛ 0 ДБ: 

Э3 пер — в пределах от 0 до плюс 5 дБ; 

Э3 пр — в пределах от минус 7 до, минус 1,5 дБ. 

Эквивалент затухания местного эффекта (Э3 м. эф) при 
затухании АЛ 4,5 дБ и соединительной линии затуханием, 
равным или больше 22 дБ, — не менее 15 дБ. 

2.5. Электрическое сопротивление постоянному току при 
токе питания 35 мА концентратора со стороны линейных за- 
жимов АЛ при занятии линии АТС — не более 470 Ом. 

2.6. Переходное затухание между несвязанными разговор- 
ными цепями концентратора — не менее 70 дБ. 

2.7. Уровень вызывного акустического сигнала — не ме- 
нее 70 дБ при положении регулятора, соответствующем мак- 
симальной громкости сигнала. | 

2.8. Пределы регулировки уровня вызывного акустиче» 
ского сигнала — не менее 10 дБ. 
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2.9. Потребляемая мощность не более 15 ВА. 


2.10. Габаритные размеры концентратора, мм, не более: 
пульта — 395Ж230Ж125; 
блока питания — 290Ж155Ж60. 


2.11. Масса концентратора не превышает, кг: 


пульта — 4,5; 
блока питания — 2,5. 
2.12. Наработка на отказ — не менее 5000 ч.. 


3. СОСТАВ КОНЦЕНТРАТОРА 


3.1. Концентратор «РИФ» состоит из пульта и блока пи- 
тания. 


3.2. Концентраторы выпускаются восьми типов. Общие 
отличия в конструкции различных типов концентраторов при- 
ведены в таблице 1. 


Таблица 1 


| Отличия в конструкции 





Шифр (тип) Тип кол-во и 


ЛИНИЙ ОЕ | „бонентских 


концентратора . 
НО линий АТС 


номеронабнрателя 





связи 

К-1151 | Дисковый 8 2 
К-1151-1 Дисковый 6 4 
К-1151-2 Дисковый 4 6 
К-1151-3 Дисковый 2 8 
К-1151-4 Кнопочный В 2 
К-1151-5 Кнопочный 6 - 4 
К-1151-6 Кнопочный 4 6 
К-1151-7 Кноночный 2 8 


3.3. В комплект поставки концентратора входят: 


1) пульт | ту 
2) блок питания ри 
3) вставка плавкая ВП-!-0,5А ше: 
4) розетка РШ-ц-20-01-10/220 Ни: 


—ы—— а а 


5) техническое описание 1 экз. па 10 или 


меньшее Количество 
копцентраторов, 


поставляемых 
в один адрес; 
6) инструкция по эксплуатации | экз.; 
7) паспорт | | экз. 


Примечание. Аппараты телефонные «Спектр-2» 0.218.067 ТУ ТА-51161 
в количестве | шт. и «Спектр-3» 0.218.070 ТУ ТА-21220 в количестве от 
2 до 8 шт. на комплект, в зависимости от типа концентратора поставля- 
ются по отдельному договору за отдельную плату. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА 


4.1. Устройство концентратора. 

4.1.1. Габаритные и установочные размеры концентратора 
приведены на рис. 1. 

4.1.2. Органы управления и подключения пульта пред- 


ставлены на рис. 2. Пульт представляет собой конструкцию . 


настольного типа, состоящую из панели 2, колпака 19, осно- 
вания 18, микротелефона 21. 


Колпак закреплен четырьмя винтами 20 и винтом под 


пломбой 13 через панель. 


ЦЩели на микротелефоне предназначены для формирова- 


НИЯ требуемой частотной характеристики тракта передачи. 


На панели расположены: 

10 линейных кнопок 1, назначение которых в зависимо- 
сти от типа концентратора представлено на рис. 3; 

кнопка 12 «КОНФ. ПА» включения режима «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи; 

кнопка 11 «СБРОС» для отбоя линий: 

кнопка 10 «КОНФ. АТС»_-включения режима «Конфе- 
ренисвязь» по линиям АТС; 

кнопка 7 «ОВ» ручного переключения вызывного устроз 
ства в режим одноразового акустического вызова; 

кнопка 8 «ПЕРЕДАЧА» для громкоговорящей связи; 

ручка 4 плавной регулировки уровня усилителя приема; 

дисковый или кнопочный номеронабиратель 3; 

десять линз 16 индикаторов состояння линий; 

линза 14 индикатора режима «Коинференцсевязь» по ли- 
ниям оперативной связи; 
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Шифр (тип) 


Линза 9 индикатора режима «Конференцевязь» по лини- 
ям АТС; 


линза б индикатора ручного переключения вызывного 


устройства в режим одноразового акустического вызова; 


решетка громкоговорителя 5; 
решетка микрофона 17. 


Справа на основании расположено гнездо 29 подключе- 
ния диктофона (магнитофона). 


Снизу на основании расположена крышка 24. На крышке 
установлена клеммная колодка 23 для подключения ППНН. 


На основании закреплены кабель с розеткой 15 подклю- 
чения пульта к БШ. 


Кнопочный номеронабиратель содержит 12 кнопок: 

10 декадных кнопок (1, 2, 3...0); 

кнопку «*» («Повтор»); 

кнопку «#» («Отбой»). 

4.1.3. На рис. 4 представлена компоновка основания 
пульта концентратора. 


На основании крепятся две коммутационные : платы 4, на 
которые с помошью разъемов 5 устанавливаются платы пря- 
мых абонентов 2, абонентов АТС 1, устройства управления 3. 


Платы б6, 7, 8 в зависимости от типа концентратора могут 


‚быть платами прямых абонентов, либо платами абонентов 


АТС. 
Тип плат 6, 7, 8, устанавливаемых в пульт концентрато- 
ра, представлен в таблице 2: 
Таблица 2 
р. а: ЗЕ С В м ИЕ 





концентратора Плата 6 Плата 7 Плата 8 

К-1151 ППА ППА ППА 

К-1151-1 ППА ППА ПААТС. 
К-1151-2 ППА ПААТС ПААТС 
К-1151-3 ПААТС ПААТС ПААТС 
К-1151-4 ППА ППА ППА 

К-1151-5 ППА ППА ПААТС 
К-1151-6 ППА ПААТС ПААТС 
К-1151-7 ПААТС НААТС ПААТС 

9 





На основании пульта закреплены плата 9 вызывных у61- 
ройств, вызывной прибор 10 и резистор 11 регулятора уровня 
сигнала вызова с ручкой 12. 

На основании расположена телефонная плата 14. На те- 
лефонной плате расположены кнопка 15 («Аварийный ре- 
жим») и модульные переключатели 16, приводимые в дей- 
ствие рычагами 17. 


4.1.4. Расположение элементов на платах, установленных 
в пульте, приведено на рис. о, 7, 9, 11, 13, 16, 27. 

4.1.2. Расположение органов управления и подключения 
блока питания концентратора приведено на рис. 21. 

На основании БП расположены: вилка со шнуром 3 для 
подключения к сети напряжением 220 В, силовой трансфор- 


матор 4, электролитические конденсаторы фильтров 6, дер- 


жатель вставки плавкой 1, тумблер 2 включения сети, плата 
стабилизаторов 7, плата э фильтра радиопомех. 

На плате установлены клеммы 8 подключения линий 
оперативной связи, линий секретаря и линий АТС; вилка 9 
для подключения пульта, 

Расположение элементов на плате БИ представлено на 
рис. 22. 


4.2. Работа концентратора. 

Функциональная схема пульта представлена на рис. 31. 

Схема электрическая принципиальная пульта представ- 
лена на рис. 32, 33. . 

Пульт является основным функциональным устройством 
концентратора, работа его описана по функциональной схеме. 


4.2.1. Работа концентратора по АЛ АТС. 

Количество абонентских комплектов по линиям АТС в 
зависимости от типа концентратора может быть 2, 4, 6, 8. 
Все комплекты идентичны, поэтому для рассмотрения работы 


схемы принят первый абонентский комплект, расположенный 
на ПААТС. 


4.2.1.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова по линии АТСГ нажимается 
кнопка 5В6 при снятом или уложенном микротелефоне. Сиг- 
нал нажатия кнопки запоминается линейным триггером Т] 
и триггером удержания Т2 платы абонентов АТС и через 
ключ 5\| платы индикации подается на плату управления. 
Ключ $\2 ПААТС контактами К1, К5 подключает линию к 


разговорной схеме 930 платы телефонной через выпрями- 


тельный мост 96 ПААТС и номеронабиратель 927, а также 
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включает светодиод УД5 индикации включения линии. На 
плате управления от еигнала нажатия кнопки с помощью 
преобразователя 913 и логических схем «ИЛИ-НЕ» (12, 13) 
формируется импульс удержания ранее включенных абонен- 
тов АТС и сброса прямых абонентов. При включении режима 
«Конференцевязь» по линии АТС или ПА взводятся тригге- 
ры Т8 или Т7 соответственно, запрещая прохождение им- 
пульсов удержания и сброса через ключи О 1, 5/13 на 
линейные триггеры плат абонентов. При сбросе линейного 
триггера Т1 ПААТС через схему совпадения &1 срабатывает 
ключ $\\8 и контактами КЗ ставит линию на удержание. 
Сигнал включения абонента АТС или ПА через схему 
«ИЛИ» (20) ПУУ и элемент разрешения 21 при уложенном 
микротелефоне включает питание усилителя приема и пере- 
дачи платы ПУ с помошью ключей 5/24 ПУУ и $\28 ПУ. 


Получив сигнал «Ответ станции» и отрегулировав уро- 
вень громкости резистором В2, абонент набирает номер и 
при установлении соединения снимает микротелефон и ведет 
разговор. При снятии МТ размыкаются контакты рычажного 
переключателя 543 ПТ и через 917, 921 и $\/24 ПУУ отклю- 
чается питание усилителя приема и передачи. Одновременно 
контактами РП $А4 ПТ включается усилитель передачи МТ. 
При укладке МТ замыкается $АЗ РП и с помощью преобра- 
зователя 914 и логической схемы «ИЛИ» (16) ПУУ формиру- 
ется импульс сброса абонента. Через те же элементы посту- 
нает сигнал сброса абонентов от кнопки 5В9 «СБРОС» и 
сигнал начальной установки линейных триггеров от включе- 
ния сети с генератора 921. Импульс сброса поступает на 
$-вход линейного триггера ПААТС и через ключ 5\/2 отклю- 
чает линию. 


4.2.1.2 Повторный набор набранного номера абонента 
АТС. 

Для повторного набора номера (для концентратора с 
кнопочным номеронабирателем) нажимается кнопка «\» 
(«Отбой»), что приводит к кратковременному разрыву шлеи- 
фа линии и отбою станции. Далее шлейф замыкается, и стан- 
ния занимается вновь. Нажатие кнопки «*» («Повтор») при- 
водит к автоматической посылке в линию ранее набранного 
номера, причем в линию передается номер, содержащии не 
более 22 цифр. При необходимости можно дополнить номер 
путем нажатия цифровых кнопок номеронабирателя, не ожи- 
дая окончания передачи номера в линию. 
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| _ Для прерывания передачи номера в линию нажимается 
кнопка «+ » («Отбой»), что приводит к кратковременном 
разрыву шлейфа линии и отбою станции. Далее шлейф ам 
т и линия занимается вновь. Новый номер можно на- 
рать нажатием цифровых кнопок номеронабирателя. 


4.2.1.3. Входящий вызов и разговор. 


к о и вызова через выпрямитель 
— р С в такт с посылками вызова включа- 
ется индикатор УДъ5. В паузах индикатор мигает с частотой 
мсандра, постулающего с делителя 919 платы вызывных 
устроиств через ключ 5\16, управляемый элементом задерж- 
ки 911 от оптрона 99. Одновременно посылки вызова с опт- 
рона р элемент «ИЛИ» (11) поступают на анализатор 
о 18 р далее на схему одноразового вызова Э20 и мо- 
т р вызова генератора (14, 17, 22) ПВУ. При включении 
кнопки «ОВ» $84 схема одноразового вызова 990 ПВУ раз- 
решает прохождение на вызывной прибор лишь одной посыл- 
ки вызова с помощью ключа $\\/22 ПВУ. При занятии линии 
нажатием линейной кнопки приемник вызова 95 и 39 на 
плате абонентов АТС отключается и вызывной сигнал пре- 
кращается, снятием МТ устанавливается разговорный режим. 


Е Передача разговора секретарю по линии АЛ? 


Для передачи разговора с абонентом АТС секретарю на- 
жимается кнопка 5В2 линии оперативной связи с секретарем 
при этом линия абонента АЛ? АТС автоматически ставится 
на удержание. Так как линия секретаря АЛ? подключена па- 
раллельно вызывному устройству второго АК, то после уклад- 
ки микротелефона или нажатия кнопки «СБРОС» ок 
реле удержания К4 размыкается, индикатор УР1 ПИ будет 
Е контактом аппарата секретаря. Индикатор будет 
т п сигнализируя о том, что по линии ве- 


а В любой момент можно продолжить разговор с пульта 
подключив линию «на себя». Для этого снимается микротеле- 
фон и нажимается кнопка $В1. Схема после нажатия В | 
работает аналогично изложенному в п. 4.2.1.1 при том КОН- 
такты К2, Кб переключаются, отключая линию АТС от схемы 
питания вызывного устройства и от линии секретаря 


4.9 
и Работа в режиме «Конференнсвязь» по линиям 
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Для ведения разговора с абонентами АТС (до трех) од- 
новременно устанавливаются соединения с абонентом АТС 
по одной линии, затем по другой, при этом первая линия ста- 
новится на удержание. Схема после нажатия соответствую- 
щих кнопок работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 

При необходимости устанавливается соединение по треть: 
ей линии АТС, при этом вторая линия также становится на 
удержание. 

После вызова нужного количества абонентов нажимается 
кнопка $В3З «КОНФ. АТС». 

При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера Т8 ПУУ. Григгер переключается, . 
и потенциал логической единицы с выхода поступает на вход 
элемента разрешения 13, а также на ключ $\/20, включаю- 
щий индикатор УШОЗ режима «Конференцсвязи» по Линиям 
АТС. 

Затем нажимаются кнопки линий, поставленных на 
удержание. Схема после нажатия соответствующих кнопок 
работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1, за исключением 
того, что импульс сброса при нажатии кнопок не будет про- 
ходить через элементы (13, 16) на $-входы линейных тригге- 
ров ПААТС, следовательно, все линии подключаются парал- 
лельно к разговорной схеме 930 через выпрямительные мосты 
для соблюдения полярности. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» $В9 или укладывается микротелефон. Схема 
при этом работает согласно изложенному в п. 4.2.1.1. Кроме 
этого, при подаче импульса сброса на В-вход триггера 18 
ПУУ, триггер переключается, потенциал логического нуля 
поступает с выхода триггера на вход элемента разрешения 
13 и ключ $\/20, последний закрывается, выключая индика- 
тор У\ОЗ ПИ. 

49.9. Работа концентратора по линиям оперативной 
связи. 

Для рассмотрения работы взят второй абонентский комп- 
лект АК2, расположенный на ППА. 

4.2.9.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова нажимается кнопка 5В2 при 
снятом или уложенном МТ. При нажатой кнопке в Линию 
оперативной связи поступает сигнал -—80 В частотой 50 Гц. 
Одновременно потенциал логической единицы поступает на 
$-вход триггера Тб ППА, а также через ключ 5\М1 ПИ на 

преобразователь 913 ПУУ. 
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Триггер Тб переключается. Потенциал логического нуля 


с триггера Тб поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (8) и 


вход элемента «ИЛИ» (7). На выходе элемента «ИЛИ» (7) 
появляется потенциал логического нуля, который поступает 
на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), ‘на другой вход которого 
поступает сигнал (меандр) с выхода делителя 919 ПВУ. На 


выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (6) появляется сигнал (меандр), 


который управляет ключом $5\/12. Ключ $\12 периодически 
подает питание на индикатор УД2 ПИ через элемент «ИЛИ» 
(10) и ключ $5\15. Индикатор мигает, сигнализируя о по- 
сланном вызове. Преобразователь 913 ПУУ формирует им- 


‚ пульсы сброса согласно изложенному в п. 4.2.1.1. 


При снятии прямым абонентом МТ шлейф линии закора- 
чивается и срабатывает анализатор вызова 34 ППА. На вы- 
ходе анализатора вызова 934 появляется потенциал логиче- 
ского нуля, который поступает на входы элементов «ИЛИ» 
(2, 7) ППА, а также на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (22) че- 
рез элемент задержки 916 на вход схемы одноразового вы- 
зова 920 и вход элемента «И-НЕ» (3) ПВУ. 

На выходе элемента «ИЛИ» (2) появляется потенциал 
логического нуля, который подается на вход элемента «ИЛИ- 
НЕ» (8) ППА. Потенциал логической единицы с выхода эле- 
мента «ИЛИ-НЕ» (8) открывает ключ $\/13 ППА. Сигнал 
с выхода ключа через элементы «ИЛИ-НЕх (19, 20) и ключ 


_5\/23 ПУУ включает ключ $\29 ПТ, который контактами 


К8, КЭ подключает разговорную схему пульта к линии опе- 
ративной связи через Э29ИТ, $\7, Э2 ППА и $В2. 


При уложенном МТ сигнал логической единицы через 
контакт 5АЗ ПТ поступает на инвертор Э17 и далее через 
элемент «ИЛИ-НЕ» (21) включает ключ $\/24 ПУУ, сигна- 
лом последнего включается ключ 5\/28 ПУ и подается пита- 
ние на усилитель приема и передачи 926. Одновременно 
ключ 5\/13 ППА включает стабилизатор тока 5Т12 и ключи 
5\/7, 5\/б, подавая питание в линию ПА при снятии им МТ. 
Анализатор вызова 94 при этом отключается от линии ПА, 


‚ но линейный ключ 5\/7 удерживается открытым сигналом 


логического нуля с выхода ‘ключа. 5\6 через элементы 
«ИЛИ» (2), «ИЛИ-НЕ» (8), ключи $\/13 и $\7. Открытый 
ключ. 5\/7 соединяет линию ПА с разговорной схемой пуль- 
та. Получив ответ абонента, можно вести разговор, не сни- 


мая МТ. Уровень громкости приема регулируется резистором. 


Р2. При передаче нажимается кнопка $В11 «Передача», пе- 
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реключающая усилитель с режима приема на режим переда- 


чи. Для перехода из режима «Громкоговорящая» связь в ре- 
жим «Тихая» связь снимается МТ и контактами РИ $А3, от- 
ключается питание усилителя громкой связи, а контактами 
РП $44 включается усилитель передачи МТ. 


Отбой по окончании разговора осуществляется нажатием 
кнопки «СБРОС» или укладкой МТ. Схема работает согласно 
изложенному в п. 4.2.1.1, при этом импульс сброса с выхода 
элемента «ИЛИ» (15) ПУУ воздействует на В-вход триггера 
Тб ППА, триггер переключается. На выходе триггера появля- 
ется потенциал логической единицы, поступающий на вход 
элемента «ИЛИ-НЕ» (8) ППА. 

На выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (8) появляется потен- 
циал логического нуля. Ключ 5\13 закрывается, закрывая 
линейный ключ 5\7 и выключая питание ПА. При укладке 
МТ прямым абонентом линейный ключ 5\7 закрывается, вы- 
ключается ключ $5\\!6б и через преобразователь 933 сбрасы- 
вается триггер: Тб, выключается индикатор УД2, разговорная 
схема отключается от линии оперативной связи. Если разго- 
вор производился при уложенном МТ, отключается усилитель 
приема-передачи. 

4.2.2.2. Входящий вызов и разговор. 

При снятии МТ на аппарате ПА замыкается шлейф ли- 
нии оперативной связи. В абонентском комплекте включается 
анализатор вызова 94. Потенциал логического нуля © ‘анали- 


затора вызова поступает на элементы «ИЛИ» (2, 7). На вы- 


ходе элемента «ИЛИ» (7) появляется потенциал логического 
нуля, который поступает на вход элемента «ИЛИ-НЕ» (6), 
разрешая прохождение меандра через ключ $\12, элемент 
«ИЛИ» (10), ключ $\15 на индикатор УЛ2. Индикатор ми- 
гает, сигнализируя о входящем вызове. Одновременно по- 
тенциал логического нуля с анализатора вызова 94 поступает 
через элемент «И-НЕ» (3), элемент задержкй 922, инвертор 
925, элемент «ИЛИ-НЕ» (18) на ключ ЗУ 27 и включает вы- 
зывной прибор НА. | | 

Для ответа на входящий вызов нажимается кнопка $5В2. 
Схема АК ППА работает согласно изложенному в п. 4.2.2.1, 
а ПВУ — согласно изложенному в п. 4.2.1.3. 

4.2.2.3. Работа в режиме «Конференцсвязь» по линиям 
оперативной связи. 

Для одновременного ведения разговора с прямыми або- 
нентами (до восьми) нажимается кнопка 3В8 «КОНФ. ПА». 

Ут 


ни | | 
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При нажатии кнопки потенциал логической единицы по- 
ступает на $-вход триггера Т7 ПУУ. Триггер переключается 
и потенциал логического нуля с инверсного выхода поступает 
на ключ 5$\/21 и прямой вход элемента разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ открывается, включая индикатор УД7 режи- 
ма «КОНФ. ПА». Элемент «ИЛИ-НЕ» (12) блокирует про- 
хождение импульсов сброса на линейные триггеры ППА. 

Далее устанавливается соединение с прямым абонентом 
по одной линии, затем по другой и т. д. Схема после нажатия 
соответствующих кнопок работает согласно изложенному в 
п. 4.2.2.1, все линии подключаются параллельно к разговор- 
ной схеме Э30 через контакты К8, К9. 

Для отбоя после окончания разговора нажимается кноп- 
ка «СБРОС» или укладывается микротелефон. Схема работа- 
ет согласно изложенному в п. 4.2.2.1. Кроме того, при подаче 
импульса на В-вход триггера Т7 ПУУ триггер переключается 
и потенциал логической единицы с инверсного выхода триг- 
гера поступает на ключ 5/21 и элемент разрешения «ИЛИ- 
НЕ» (12). Ключ закрывается, выключая индикатор УД7 ПИ. 

4.2.3. Одноразовый акустический вызов. 

Для переключения на одноразовый акустический вызов 
нажимается кнопка 5В4. Потенциал нуля подается ‘на схему 
одноразового вызова 920 ПВУ и индикатор УД4 ПИ. Инди- 
катор включается. При поступлении сигнала вызова с платы 
АТС через элемент «ИЛИ» (11) или с платы ППА через 
элемент задержки 916 ПВУ на выходе схемы одноразового 
вызова появляется сигнал логического 'нуля Конечной дли- 
тельности, который поступает на ключ $\/22. Переменный 
сигнал (меандр) с делителя 919 проходит через ключ $\/22 
на элемент «ИЛИ-НЕ» (18) и ключ 5$\/27 только в течение 
определенного периода. 

При работе концентратора по любой линии оперативной 
связи или линии АТС вызывное устройство, если не нажата 
кнопка ОВ, автоматически переключается на одноразовый 
акустический вызов. | 

При подключенной линии АТС или линии оперативной 
связи на выходе элемента «ИЛИ-НЕ» (20) ПУУ появляется 
потенциал логического нуля, который поступает на схему 
одноразового вызова 920, что эквивалентно нажатию кнопки 
ОВ. Далее схема работает согласно вышеизложенному. 

4.2.4. Работа концентратора с ПИНН. 

Для работы с ПИНН снимаются перемычки 1—2 и 4—5 
и к клеммам 2, 4 подключаются провода приставки, идущие 
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К аппарату, а к клеммам 1, 5 — провода приставки, идущие 
к линии. 

Работа с ПИНН осуществляется согласно инструкции по 
эксплуатации на ПИНН после нажатия линейной кнопки лю- 
бой линии АТС. Разговор с абонентом и отбой по окончании 
разговора осуществляется согласно п. 4.2.1.1. 

4.2.5. Работа концентратора с диктофоном (магнито- 
фоном). 

Для работы с диктофоном (магнитофоном) к гнезду Х47 
подключается переходный шнур диктофона (магнитофона). 

Работа с диктофоном (магнитофоном) осуществляется со- 
гласно инструкции ‘по эксплуатации на диктофон (магнито- 
фон) при ведении разговора с абонентом в любом режиме. 

4.2.6. Работа концентратора в аварийном режиме. 

Для работы концентратора в аварийном режиме при от- 
сутствии питания от сети переменного тока нажимается кноп- 
ка 5В5 «Аварийный режим» ПТ. 

4.2.6.1. Исходящий вызов и разговор. 

Для исходящего вызова снимается микротелефон. При 
снятии МТ первая линия АТС подключается к разговорной 
схеме контактами РИ $А1. 

Контакты $А4 подключают линию к усилителю передачи 
МТ. Получив ответ станции, абонент набирает номер с по- 
мощью номеронабирателя Н и, получив ответ абонента, ведет 
разговор. 

Отбой по окончании разговора осуществляется укладкой 
МТ. При укладке МТ линия вновь через контакты РИ $А1 
подключается к аварийному вызывному устройству 923, Э28. 

4.2.6.2. Повторный набор набранного номера АТС. 

Повторный набор номера (для концентратора с кнопоч- 
ным номеронабирателем) осуществляется согласно изложен- 
ному в п. 4.2.1.2. 

4.2.6.3. Входящий вызов и разговор. 

При поступлении входящего вызова вызывное напряже- 
ние поступает через выпрямитель 923 на генератор аварий- 
ного вызывного устройства 928. Сигнал генератора через 
ключ $\30 поступает на вызывной прибор НА. Для ответа 
на входящий вызов снимается МТ. Контакты РИ ЗАТ отклю- 
чают линию от аварийного вызывного устройства, вызывной 
сигнал прекращается. 

Схема после снятия МТ работает согласно изложенному 
в п. 4.2.6.1. 
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| 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОНЦЕНТРАТОРА 


5.1. Устройство и работа составных частей пульта. 

5.1.1. Устройство и работа ППА (плата У13). 

Схема электрическая принципиальная ППА представле- 
на на рис. 6. | 

ППА состоит из двух АК, каждый из которых обслужи- 
вает одну из линий оперативной связи, поэтому рассматрива- 
ется устройство и работа только одного комплекта, обслужи- 
вающего первого прямого абонента. 

АК включает в себя ПК, представляющий собой стабили- 
затор тока (элементы В5, В13, УОУ, УТ3); аналоговый ключ 
для подключения 11К к линии оперативной связи (элементы 
КИ, В14, УБЬ, УТ4) с памятью на О-триггере и элементами 
разрешения с ключом (элементы С11, В41, В47, УТ15, 2П1.1, 
Ор2.1, 202.3); анализатор тока в Линии (элементы В3З, В6, 
К/7, В17, С3, УТЬ, УТ?); ключ управления ПК (элементы В19, 
К20, УТ9); анализатор вызова, представляющий собой триг- 
гер Шмидта (элементы С5, В1, В23, В24, В27, &В28, Ю33 
К35, УРТ, УТИ, УТ!3); преобразователь потенциального сиг- 
нала в импульсный (элементы С7, С9, В29, В36, УРЭ); устрой- 
ство включения оптической индикации с ключом и элементом 
разрешения (элементы В43, В44, В49, В51, В53, Ю55. УТ!6 
УТ17, УТ21). о | 

В исходном состоянии с прямого выхода триггера 21.1 


потенциал логического нуля подан на вход элемента 2Оэ.3. 


С выхода элемента 202,3 потенциал логической единицы по- 
дан на базу транзистора \УТ15. Транзистор УТ15 закрыт, 
следовательно, закрыты транзисторы УТЗ, УТА4, УТ9. Питание 
в линию не подается, и разговорная шина линий оперативной 
связи отключена от линии. С входного делителя триггера 
Шмидта (В23, В24) через диод УО] в линию подан дежур- 
ный потенциал. не 

На ‚выходе триггера Шмидта присутствует потенциал ло- 
гической единицы, который поступает на ‘базу транзистора 
УТ16. С инверсного выхода триггера 2О1.1 потенциал логи- 
ческой единицы поступает на базу транзистора УТ17. Транзи- 
сторы УТ!6 и УТ!7 открыты, следовательно, транзистор 
УТ21 закрыт, и индикатор будет выключен. 

Транзистор УТ7 анализатора тока закрыт, следовательно, 
через диод У09 на конденсатор С9 подан потенциал логиче- 
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катор. 


ской единицы. Конденсатор СЭ заряжен, на В-вход триггера 
элемента 2ОО1.1 подан потенциал логического нуля. 


В режиме исходящего вызова на $-вход триггера 21.1 
подается потенциал логической единицы, триггер переключа- 
ется. С прямого выхода триггера РО1.] потенциал логической 
единицы поступает на вход элемента 22.5. 


С инверсного выхода триггера 2Р1.1 потенциал логиче- 
ского ‘нуля поступает на базу транзистора УТ17Т. Транзистор 
\УТ17 будет закрыт, а так как на базу транзистора УТ21 пода- 
ется переменный сигнал (меандр) с ПВУ, транзистор УТ21 
будет открываться и закрываться, включая и выключая инди- 


При снятии прямым абонентом микротелефона шлейф 
линии замыкается. Триггер Шмидта переключается. Потен- 
циал логического нуля поступает на вход элемента ОО?2.1 и 
на базу транзистора \УТ16, с выхода элемента 202.1 потен- 
циал логической единицы поступает на другой вход элемента 
202.3. На выходе элемента 2Р2.3 появляется потенциал ло- 
гического нуля, открывающий транзистор УТ15. Индикатор 
включается в режим постоянного свечения. В то же время 
открывается транзистор УТ9, включая стабилизатор тока, 
аналоговый ключ и анализатор тока. 


Через диод УО5 в линию подается напряжение питания, 
диод УР] закрывается и триггер Шмидта переключается. 
Открывается транзистор УТУ, на другой вход элемента 2Р2.1 
поступает потенциал логического нуля. Конденсатор СЭ раз- 
ряжается. Потенциал логической единицы с выхода элемента 
202.1 блокирует отключение АК от выключения триггера 
Шмидта. 

Разговорная шина линии оперативной связи через кон- 
денсатор С1 и открытый ключ УТ4 подключается к Линии 
оперативной связи. | 


Отбой по окончании разговора осуществляется подачей 
импульса сброса на В-вход триггера 2О1.1 через диод УР13 
с ПУУ или при укладке прямым абонентом микротелефона, 
при этом ток в линии прерывается, и транзисторы УТ1, УТ7 
анализатора тока закрываются. Потенциал логической едини- 
цы через диод УШО9 поступает на конденсатор С9 и, продиф- 
ференцированный, поступает на В-вход триггера 2О1.1, триг- 
гер переключается, и на прямом выходе его появляется потен-. 
циал логического нуля, поступающий на вход элемента ОО?2.3. 
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На выходе элемента появляется потенциал логической едини- 
цы. Транзистор, УТ15 закрывается, следовательно закрыва- 
ется транзистор УТ9, выключая ПК и отключая разговорную 
шину от линии ПА. Сигнал логической единицы с выхода 
триггера Шмидта и инверсного выхода триггера 21.1 откры- 
вает транзисторы УТ16, УТ17. Транзистор УТ21 закрывается 
и индикатор выключается. 

В режиме входящего вызова шлейф линии закорачивает- 
ся, и ‘на вход триггера Шмидта поступает потенциал логиче- 
ского нуля. Триггер Шмидта переключается, ‘и потенциал ло- 
гического нуля поступает на базу транзистора УТ16, который 
закрывается, тогда под действием‘ поступаемого «меандра» на 
базу транзистора УТ21 он будет открываться и закрываться 
включая и выключая индикатор. —_ 

С выхода триггера ‘Шмидта через диод УР11 на ПВУ 
поступает потенциал логического нуля, включая акустический 
сигнал вызова. 

Далее схема работает согласно вышеизложенному. 

5.1.2. Устройство и работа ПВУ (плата У?). 

Схема электрическая принципиальная ПВУ представлена 
на рис. 8. 

ПВУ состоит из: 

1) аварийного вызывного устройства, включающего вы- 
прямительный мост 0, разделительный конденсатор С1, ста- 
билизатора питания микросхемы РШЗ (элементы С4, Во, &В12 
и. и о импульсов с ключом 
у ия (элементы 
31 2033). ‚0, ВВ. В, УМ, 

2} электронного ключа со схемой управления (элементы 
р. р &В20, В21, В23, _\р7, Ур8, \У09, \У010, УТ?, 

4); 


3) устройства защиты от подзвон 
21 ра ки (элементы С7, В15, 
4) устройства одноразового вызова (элем 
енты С8, В19, 
и < УР, Ур14, УБ15, Ур16, 22.3, 002.4); 
| генератора прямоугольных импульсов де | 
= Ср. ВоВ, Вт. ОБЬ 205); м 
устройства управления генераторо 
урз ВБР р ратором (элементы УП], 
. В исходном режиме работает генератор импульсов, выра- 
атывающий частоты: 700 Гц для акустического вызова; 
14 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям АТС: 
1,75 Гц для оптической сигнализации вызова по линиям опе- 
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ративной связи; 7 Гц для оптической сигнализации режима 
«Удержание». 

В режиме ожидания вызова на входах элемента Во 
устанавливается потенциал логической единицы, следователь- 
но, на выходе элемента 2р2.2 ‘будет потенциал логической 
единицы, запрещающий включение сигнала вызова. 

При поступлении входящего вызова по Линии АТС с 
ПААТС на вход элемента РО2.1 и диод УР1 поступает потен- 
пиал логического нуля. На выходах элементов 202.2 и 2р2.4 
устанавливается потенциал логического нуля, закрывающий 
через диоды УР8, УР10 элемент 2Р3.4 во время посылки вы- 
зова. Потенциал логического нуля, поступающий на оба вхо- 
да элемента 24.1, инвертируется и поступает на вход эле- 
мента 2О4.3, на другой его вход подан переменный сигнал 
(меандр) с делителя частоты 201. На выходе элемента 
0р4.3 будет переменный сигнал, который через диод Ур12 
поступает на делитель В6б, В7, изменяя частоту генератора. 
Звучит двухтональный вызывной акустический сигнал. 

При поступлении входящего вызова по линии оператив- 
ной связи с ППА на входы элементов 2О2.1 и 202.3 посту- 
пает потенциал логического ‘нуля. Схема работает аналогично 
вышеизложенному, за исключением того, что частота переклю- 
чения тональных сигналов в два раза меньше, так как пере- 
менный сигнал (меандр) на вход элемента 2Р4.4 поступает 
с 15-го разряда делителя, а на вход элемента 2Р4.3—с 14-го 
разряда. По окончании входящего вызова схема возвраща- 
ется в исходное состояние. 

Перевод схемы в режим «Одноразовый вызов» осущест- 
вляется вручную нажатием кнопки ОВ или автоматически. 
При этом анод диода УО15 подключается на общий провод, 
и на входе элемента 0р2.4 будет потенциал логического 
нуля. Потенциал логического нуля, поступивший на один из 
входов элемента 002.3 при входящем ‘вызове, инвертируется 
и поступает на вход элемента 22.4. Одновременно потенци- 
ал логической единицы дифференцируется ВС-цепью  (С8, 
В22) и поступает на другой вход элемента 2р2.4, следова- 
тельно, на выходе элемента 22.4 будет «разрешающий сиг- 
нал», в течение времени, равного постоянной ВС-цепи, звучит 
акустический сигнал первой посылки вызова. 

Последующие вызывные посылки по линии АТС не будут 
проходить, так как конденсатор СЗ ‘не успеет перезарядиться 
через резистор В4, затягивая паузу посылки вызова на время 
больше 4 сек. 
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При отключении напряжения 220 В кнопкой «Аварийный 
режим» к линии подключается однотональное вызывное 
устройство на микросхеме 2ОЗ. Питание микросхемы 0203 
осуществляется от сигнала вызова через конденсатор С] и 
выпрямительный мост О. Стабилитрон УО6 ограничивает пи- 
тающее напряжение. Конденсатор С4 является конденсато- 
ром фильтра. 

Переменное напряжение (меандр) с генератора поступа- 
ет на ключ УТ2 вызывного прибора через вход 12 элемента 
23.4. 

Двухтональный сигнал вызова на ключ \УТ2 поступает 
через другой вход элемента 2Л3З.4. При этом блокировка 
аварийного генератора осуществляется ключом УТ, управ- 
ляемым напряжением 9 В. 


5.1.3. Устройство и работа ПААТС (плата У1?2). 

Схема электрическая принципиальная ПААТС представ- 
лена на рис. 10. 

ПААТС состоит из двух АК, каждый из которых обслу- 
живает одну из линий АТС, поэтому рассматривается работа 
только одного АК. 

АК включает в себя анализатор вызова (выпрямитель 
03, конденсаторы — разделительный СЗ и фильтра С5, опт- 
рон 95), реле К1 подключения линии АТС к разговорной схе- 
ме с памятью на В-5-триггере 2О1.] и ключом (УТ1, ВЗ), 
реле КЗ удержания с памятью на В-5-триггере 201.2 и клю- 
чом (УТЗ, В4), а также схему включения оптической индика- 
ции (транзисторы УТ5, УТ7, УТ9, диоды У07, УО9, У10, 
резисторы ВИ, В13, В15, В20, В21, конденсатор С7). 

В исходном состоянии реле К] и КЗ обесточены, транзи- 
стор оптрона 05 закрыт, и на плату ПВУ через диод УР не 
поступает сигнал логического нуля. Вызывное устройство не 
работает, а ‘индикатор выключен, так ‘как база транзистора 
УТ7 закорочена транзистором УТО. 

Линия АТС через нормально замкнутые контакты реле 
К! подключена к анализатору вызова. 


В режиме входящего вызова вызывное напряжение через 
нормально замкнутые контакты реле К] и конденсатор СЗ по- 
ступает на выпрямительный мост 03 и с него на диод опт- 
рона. 

В такт с посылками вызова излучающий диод открывает 
транзистор оптрона, потенциал логического нуля поступает 
через диод УР8 на плату ПВУ, а также через диод УП9 на 
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индикатор, который включается. В то же время разряжается 
конденсатор С7 через диод УР10 и резистор В11, транзистор 
УТ9 закрывается и меандр с ПВУ поступает через нормально 
замкнутые контакты реле КЗ.2 на базу транзистора УТУ. После 
окончания очередной посылки транзистор УТ7 под действием 
меандра открывается и закрывается, индикатор мигает в такт 
с поступающим меандром. Одновременно происходит заряд 
конденсатора С7 до напряжения пробоя стабилитрона УТЪЬ, 
после чего открывается транзистор УТ9, шунтируя ключ УТ7 
индикатора. 

Для установления соединения с вызывающим абонентом 
или занятия станции необходимо нажать кнопку включения 
линии. Триггера РОТ. и 2РО1.2 при этом переключаются сиг- 
налом логической единицы в состояние «1». Транзисторы УТТ, 
УТЗ открываются, и реле К] и КЗ срабатывают. Контакты реле 
К] переключают линию с анализатора вызова на разговорную 
схему концентратора через выпрямительный мост 01. Кон- 
такты реле КЗ.] замыкаются, подготавливая режим удержа- 
ния линии, контакты реле КЗ.2 подключают меандр к входу 
ключа УТ7, для индикации режима удержания. 

При включении любого другого абонента триггер 21.1 
переключается в состояние «0», транзистор УТ] закрывается, 
и реле К! выключается, линия, закороченная контактами ре- 
ле КЗ.1, становится на удержание. 

Индикация режима занятия линии производится через 
диод УО7 и открытый транзистор УТТ. 

Сигналы меандра вызова и удержания формируются на 
плате ПВУ путем деления сигнала тонального генератора. 

Переход из режима удержания в режим разговора про- 
изводится повторным нажатием линейной кнопки. 

5.1.4. Устройство и работа ПУ (плата У9). 

Схема электрическая принципиальная ПУ представлена 
на рис. 12. 

Усилитель приема и передачи состоит из усилителя на- 
пряжения (элементы РА, С4, С5, Сб, В2, ВЗ, В5) и усилите- 
ля мощности (элементы В4, Вб, В7, УТ1, УТ2, УТЗ, УТА4). 

Усилитель служит для прослушивания ответа станции и 
разговора в режиме «Громкоговорящая связь» с прямыми 
абонентами. 

В режиме покоя усилитель приема и передачи нахо- 
дится в обесточенном состоянии. Питание на усилитель по- 
дается через УТ5, В8, В9 при занятии любой линии с уложен- 
ным микротелефоном. 
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Сигнал с трансформатора ‘разговорной схемы ПТ через 
замкнутые контакты кнопки «Передача», регулятор уровня 
громкости В!] и конденсатор С4 поступает на вход усилителя 
приема. 

Усиленный сигнал поступает на базы транзисторов УТ, 
УТ2 и с выхода усилителя мощности через конденсатор С7 — 
на громкоговоритель. 

При нажатии кнопки «Передача» вход усилителя пере- 
ключается на микрофон, а выход усилителя мощности — на 
разговорную шину ПА. 

Для защиты усилителя приема от перенапряжений на 
входе включены два транзистора УТб, УТ7. Ключ УТЬ от- 
ключает питание усилителя при отбое линии связи. 

5.1.5. Устройство и работа ПУУ (плата У14). 

Схема электрическая принципиальная ПУУ ‘представлена 
на рис. 14, 15. | 

ПУУ состоит: из двух преобразователей потенциальных 
сигналов в импульсные (элементы С1, С2, С5, ВТ, ВА, В5, Вб, 
Ур1, \р2), двух элементов разрешения с развязывающими 
диодами и инвертором (элементы \УРЗ, Ур4, Уръ5, УБб, 2О2.1, 
22,2, рр2.3), двух триггеров (элементы С4, Сб, В3, В8, 2О1), 
двух ключей для включения индикатора режима «Конференц- 
связь» по линиям оперативной связи (элементы В9, В 10, УТ?) и 


[индикатора по линиям АТС (элементы В 12, В 17, В 22, УО7, УТЬ, 


\'Т8), ключа включения реле К1 (расположенного на ПТ) со 
схемой управления (элементы В15, В20, УТЗ, УТб, 22.4), 
ключа включения питания усилителя приема-передачи со схе- 
мой управления и инвертора (элементы В2, В7, В16, В21, 
УТЬ, УТ4, УТ?Т, 23.1, 203.2), ключа реле начальной уста- 
новки кнопочного номеронабирателя со схемой управления 


(элементы В1$, В19, УТ9, 2О3З.3 — устанавливаемые в кон- 
центраторах типа К-1151-4 — К-1151-7). При включении 


изделия в сеть переменного тока элементы В14, С7, УП, 
23,4 формируют сигнал сброса триггеров ПААТС. 

В режиме покоя вход первого преобразователя уровня 
через резистор В! соединен с общим проводом. Конденсатор 
С2 разряжен, нулевой потенциал инвертируется элементом 
22.1 и подается на входы элементов 2О2.2, 22.3, следо- 
вательно, на выходах элементов присутствует потенциал ло- 
гического нуля, и на шинах «Сброс», идущих на В-входы триг- 
геров ППА и триггеров ПААТС соответственно, также будет 
потенциал логического нуля. Вход второго преобразователя 
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уровня соединен с нормально замкнутым контактом рычаж- 
ного переключателя, следовательно, на элементы В5, СЗ, С5 
подан постоянно потенциал логической единицы. Конденса- 
торы заряжены, и резистор Вб находится под нулевым потен- 
циалом. 

Потенциал логической единицы, поступающий с нормаль- 
но замкнутых контактов рычажного переключателя, инвер- 
тируется и поступает на вход элемента 23.2. $-вход триг- 
гера (элементы 2О1.1, 21.2) через резистор ВЗ соединен с 
общим проводом, следовательно, на выходе триггера присут- 
ствует потенциал логического нуля, поступающий на вход эле- 
мента 2О2.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор УТ2 за- 
крыт, и индикатор режима «Конференцевязь» по линиям опе- 
ративной связи выключен. $-вход триггера (элементы 2О1.3, 
211.4) через резистор В8 соединен с общим проводом, следо- 
вательно, на выходе триггера присутствует потенциал логиче- 
ского нуля, поступающий на вход элемента 22.3, а также на 


‘базу транзистора УТ5. Транзисторы УТ5, УТ8 закрыты, и ин- 


дикатор режима «Конференцевязь» по линиям АТС выклю- 
чен. 

Если все АК выключены, то на оба входа элемента 2ОЗ.] 
подан потенциал логического нуля, а с его выхода запреща- 
ющий потенциал логической единицы поступает на входы 
элементов 22.4 и 23.2 и на ПВУ. 

С выхода элемента 22.4 потенциал логического нуля 

подан на базу транзистора УТЗ. Транзисторы УТЗ и УТб за- 
крыты, и реле К! (расположенное на ПТ) обесточено, разго- 
ворная часть ИТ подключена к разговорной шине линий 
АТС. 
‚ С выхода элемента 23.2 потенциал логического нуля 
подается на базу транзистора УТ4. Транзисторы УТ4, УТ7 
закрыты, и на усилители приема-передачи напряжение пита- 
ния не подается. | 

Для подключения прямого’ абонента или занятия линии 
АТС нажимается соответствующая линейная кнопка, при 
этом на первый преобразователь подается потенциал логи- 
ческой единицы. Продифференцированный сигнал подается на 
элемент 2Р2.1, инвертируется и через элементы 2О23.2, ОО2.3 
и диоды \У03, УР6б поступает по шинам «Сброса» на триггеры 
ППА и ПААТС, так как на другие входы элементов 0052.2, 
202.3 поданы разрешающие сигналы. Одновременно проин- 
вертированный сигнал с выхода элемента 002.1 поступает 
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на вход элемента 203.3, а с его выхода импульс логической 
сдиницы открывает транзистор УТ9, который включает реле 
К2 (расположенное на ПТ), производящее начальную уста- 
новку кнопочного номеронабирателя. 

Для организации режима «Конференцевязь» по линиям 
АТС или линиям оперативной связи нажимаются соответству- 
ющие кнопки. На $-входы триггеров подается потенциал ло- 
гической единицы, и триггеры переключаются. С ‘выхода эле- 
мента 201.2 потенциал логической единицы поступает на 
вход элемента 02.2 и на базу транзистора УТ2. Транзистор 
открывается, подавая питание на индикатор режима «Конфе- 
ренцовязь» по линиям оперативной связи. С‘выхода элемента 
21.4 потенциал логической’ единицы поступает на вход 
элемента 202.3 и базу транзистора УТБ. Транзисторы УТБ, 
УТ8 открываются, подавая питание через диод УР7 на инди- 
катор режима «Конференцсвязь» по линиям АТС. 

Потенциалы логической единицы на входах элемен- 
тов 202.2 и 202.3 являются «запрещающими» для послед- 
них, следовательно, сигналы «Сброс» не проходят через эти 
элементы при нажатии линейных кнопок, и триггеры ПААТС 
и ИЛА не переключаются в исходное состояние. 

Во время разговора по микротелефону конденсатор С5 
разряжен. При укладке микротелефона на рычаг на диффе- 
ренцирующую цепочку С5, Вб подается положительный по- 
тенциал, и импульс «Сброса» с этой цепочки через диоды 
УрР4, УБ5 и непосредственно поступает на шины «Сброса», 
переключая соответствующие триггеры ППА и ПААТС, а так- 
же на ВК-входы триггеров (элементов 2О1.2, 21.4) режимов 
«Конференцсвязь» по линиям оперативной связи и линиям 
АТС. Аналогичное выключение получается при нажатии кноп- 
ки «СБРОС» с той разницей, что положительный потенциал 
поступает непосредственно, минуя цепочку С5, Кб. 

При поступлении с ПААТС потенциала логической еди- 
ницы на входы элементов 202.4 и 003.1 на выходах этих 
элементов появляется потенциа логического нуля. Транзисто- 
ры УТЗ, УТб остаются закрытыми, а с выхода элемента 
213.1 потенциал логического нуля поступает на вход элемен- 
та 213.2 и, если микротелефон был уложен, на выходе эле- 
мента РПЗ.2 ‘появляется потенциал логической единицы. Тран- 
зисторы \УТ4, УТ7 открываются и включают усилители при- 
ема-передачи. 

При поступлении с ППА потенциала логической единицы 
на вход элемента 23.1 с его выхода потенциал логического 
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нуля поступает на входы элементов 0ООЗ.2 и 002.4. Работа 
ключа подачи питания на усилители приема-передачи ана- 
логична вышеописанному. 

Если на другом входе элемента 0О2.4 будет потенциал 
логического нуля, то с его выхода потенциал логической еди- 
ницы откроет. транзисторы УТЗ, УТ6б, которые в свою очередь 
включают реле К1 (расположенное на ПТ), которое подклю- 
чает разговорную часть ПТ к разговорной шине линий опе- 
ративной связи. Если на другой вход элемента 002.4 посту- 
пит потенциал логической елиницы с ПААТС, то на выходе 
этого элемента появится потенциал логического нуля, и трам- 
зисторы УТЗ, УТб закроются, снимая питание с реле К1, И 
разговорная часть ПТ снова подключается к разговорной 
шине линий АТС. 

5.1.6. Устройство и работа ПТ (плата У7). 

Схема электрическая принпипиальная ПТ представлена 
на рис. 17, 18. | 

ПТ состоит из разговорной части (элементы С1, СЗ, В1, 
Ка, В9, В10, УТ, УТ2, Т), стабилизатора тока (элементы С2, 
ВЗ, В4, В5, Вб, УТЗ), ‘рычажного переключателя $А1—$А4, 
кнопки ЗВ, реле К1, К2, моста БА. 

В режиме покоя элементы схемы обесточены. Разговор- 
ная часть через нормально замкнутые контакты реле К] пол- 
ключена к разговорным шинам линии АТС. При установле- 
пии связи с прямыми абонентами срабатывает реле К] и раз- 
говорная часть переключается на стабилизатор тока, получая 
от него питание. Через конденсатор С2 разговорная часть 
подключается к разговорным шинам линий ПА. 

Трансформатор Т, кроме того, служит для гальваниче- 
ской развязки усилителя приема-передачи от линии АТС 
при работе в режиме «Громкоговорящая связь». 

_— Схема и данные обмоток трансформатора приведены на 
рис. 25. - 

5.1.7. Устройство и работа МТ. 

Схема электрическая принципиальная МТ представлена 
на рис. 20. | 


В МТ входят: 

телефон; 

микрофон; 

защитный стабилитрон; 
предварительный усилитель’ 
оконечный каскад усилителя. 
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Защитный стабилитрон УР] служит для защиты элемен- 
тов усилителя от перегрузок импульсными напряжениями. 

Предварительный усилитель предназначен для предвари- 
тельного усиления электрических сигналов, поступающих с 
микрофона. 

Предварительный усилитель состоит из следующих эле- 
ментов: двух каскадов усиления сигналов низкой частоты на 
транзисторах УТТ, УТ2 и резисторах В4, Вб, делителя напря- 
жения на резисторах ВТ, В2, ВЗ, который определяет величи- 
ну постоянного напряжения на выходе усилителя (В1, В2) и 
коэффициент усиления передачи (ВЗ); конденсатора С1, слу- 
жащего для разделения переменного напряжения, поступаю- 
щего с микрофона, и постоянного напряжения смещения на 
базе транзистора УТ]; фильтра питания В5, С2, который слу- 
жит для разделения постоянного напряжения питания пред- 
варительного усилителя и переменного напряжения, возни- 
кающего на выходе оконечного каскада. 

Оконечный каскад служит для усиления сигналов, посту- 
пающих с предварительного усилителя‘ до требуемой 
величины. 

Оконечный каскад состоит из транзисторов УТЗ, УТА, 
включенных по схеме составного транзистора. Конденсатор 
С3 служит для исключения самовозбуждения усилителя на 
высоких частотах. р: 

Усилитель работает следующим образом: 

сигнал с микрофона ВМ через разделительный конденса- 
тор С1 поступает на базу транзистора УТ]. Усиленный пред- 
варительным усилителем сигнал поступает ‘на оконечный кас- 
кад, который выполняет роль управляемого генератора на- 
пряжения. В результате усиления сигнала оконечным каска- 
дом между коллекторами транзисторов УТЗ, УТА и эмиттером 
транзистора УТ4 возникает пульсирующее напряжение, пред- 
ставляющее собой сумму двух напряжений: усиленного пере- 
менного напряжения и постоянного напряжения, имеющегося 
при отсутствии сигнала. | 

Далее сигнал с оконечного каскада поступает на теле- 
фонную плату. 





5.1.8. Устройство и работа кнопочного номеронабирателя. 
Схема электрическая принципиальная 'номеронабирателя 
представлена на рис. 26. Расположение элементов на плате 
У19 приведено на рис. 34. 
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Номеронабиратель содержит следующие функциональ- 
ные узлы: . 1 

1} декадная тастатура; 

2) схема управления и памяти; 

3) схема питания. | 

Декадная тастатура содержит 12 кнопок 51-512. 

Схема управления и памяти представляет собой специ- 
альную микросхему повышенной функциональной сложности 
РЬ1, способную организовать различные режимы работы но- 
меронабирателя и хранить в памяти до 22 цифр, набранных 
с декадной тастатуры. 

Электронные ключи представляют собой три интеграль- 
ных полевых переключателя. Разговорный ключ (элементы 
В5, 204) служит для отключения разговорной схемы при на- 
боре номера. Импульсный ключ (элементы В4, 2Р2, 93) 
служит для посылки в линию серий импульсов, набора путем 
замыкания ‘и размыкания шлейфа. На входе схемы кнопочно- 
го номеронабирателя установлен варистор КУ, служащий для 
защиты схемы от перенапряжений с линии. 

Схема питания обеспечивает питание номеронабирателя 
от линии АТС при всех режимах работы последнего. Схема 
питания содержит элементы 91, 202, ОЗ, С4, В7, УР, гене- 
ратор тока В6, УТ1, стабилитрон УБР! и конденсатор Е. 

При подключении выбранной линии происходит заряд 
конденсатора питания СТ. Когда напряжение питания номе- 
ронабирателя возрастет до напряжения срабатывания микро- 
схем, произойдет отработка ‘импульса начальной установки. 
При этом останется в открытом состоянии разговорный ключ. 

При нажатии любой цифровой кнопки декадной тастату- 
ры аппарат переходит в режим набора номера. При этом раз- 
говорный ключ закрывается, отключая разговорную схему, 
а импульсный ключ, работая по командам схемы управления, 
передает в линию импульсы набора путем размыкания и за- 
мыкания шлейфа. 

По окончании режима набора номера устанавливается 
разговорный режим, при этом в памяти схемы управления 
ОО! хранится набранный номер. 

Если вызываемый абонент занят, можно повторить па- 
бор, произведя отбой соединения кнопкой «н» («Отбой») и 
нажав кнопку «*» («Повтор»). 

При нажатии кнопки «#» («Отбой») импульсный ключ 
остается в закрытом состоянии, разговорный ключ закрыва- 
ется, следовательно, происходит отбой соединения. 
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При отпускании кнопки < #» («Отбой») устанавливается 








разговорный режим. | Поз. обо- НИЕ Кол.| Примечание 
При нажатии кнопки <*>» («Повтор») ранее набранный значение | 
номер считывается из памяти и происходит повторный набор а а 
номера. | Номеронабиратель кнопочный 1 К-1151-4— 
5.1.9. Схемы электрические принципиальные платы ИНДИ- К-1151-7 
кации (У3) и плат коммутации (У10 и У11) приведены на НА Вызывной прибор ВП-1 1 
с 
рис. 28, 29, 30. МТ Микротелефон МТ-112 ] 
5.2. Устройство и работа БП. 
БИ предназначен для подключения АЛ и линий опера- - Резисторы 
тивной связи, а также для получения необходимых напряже- 
ний для питания пульта и телефонных анпаратов прямых р СП-4аМ-10 кОм+20%-А-ВС-3-195_ 1 
абонентов. Схема электрическая принципиальная БИ пред- ь | ее 
ставлена на рис. 23 ‘ 5В1—$8В10 Переключатель П2К 2 5 кнопок в 
Е : переключателе 
БИ обеспечивает следующие выходные напряжения: я т КЕ Зе 
плюс 24 В — для питания аппаратов прямых абонентов: _ ЭВП 5В18 Переключатель П2К п ереключателе 
плюс 12 В — для питания реле и элементов индикации 
и усилителя приема-передачи: $814 Переключатель П2К 1 1 кнопка в 
| у | переключателе 
плюс 9 В — для питания логических устройств; | и: 
80 В — для питания вызывных устройств аппаратов | Х1—Х46 КОНЕК 
прямых абонентов. | Х47 Соединитель ОНЦ-ВГ-3/16-Р 
Стабилизаторы компенсационного тина с фиксированным Х48—Х60 — Наконечник 1 


напряжением на выходе собраны по идентичным схемам со 


и Х61—Х62 Розетка РГ1НЗ-5 
встроенной защитой от короткого замыкания на выходе. Ста- 





1 
3 
2 
5 Х63 Розетка МРНА44-1 1 
оилизаторы включены последовательно, образуя напряжение я е : 
плюс 24 В, плюс 12 В. Расположение элементов платы стаби- | У1 пе 
лизаторов У18 приведено на рис. 22. | У2 Плата ПВУ | 
Схема и данные обмоток трансформатора приведены на УЗ Плата ПИ 1 
рис. 24. У4 Плата | 
5.3. Перечень элементов концентратора приведен в таб- Ув Иа 1 
лице 4. 
Уб Плата 1 
Таблица 4 | | 
а мы и Плата ПТ 1 
Поз. обо- р , ] 
а еда Наименование Кол. Примечание | У8 Плата 
С К СЕ ЕВ ВО АНИ ЕННЕН * | У9 Плата ПУ | 
| ПУЛЬТ | | У10 Плата 1 
ВА Головка громкоговорителя 1 | 1 
динамическая 0,5 ГДШ-1 УП Плата 

ВМ Микрофон динамический 1 У12 Плата ПААТС 1 
- малогабаритный МДМ-7 У13 Плла ИА | 
_Н Номеронабиратель дисковый 1 я | у Плата ПУУ 
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Ее Наименование Кол.| Примечание 
915 Плата ППА ] К-1151; 
или К-1151-4; 
Плата ПААТС 1 К-1151-1— 
| К-1151-3; 
К-1151-5— 
| К-1151-7 
У16 Плата ППА 1 Ки 
К-1151-1; 
К-1151-4; 
ИЛИ К-1151-5 
Плата ПААТС | | К-1151-2; 
| К-1151-3; 
К-1151-6; 
К-1151-7 
У17 Плата ППА 1 К-1151— 
| К-1151-2; 
К-1151-4— 
ИЛИ К-1151-6 
Плата ПААТС а. 
КЕ 
БЛОК ПИТАНИЯ 
ф 6$ Конденсатор К50-16-508-1000 мкФ 2 
Е Вставка плавкая ВП1-1-0,5А | 
> Тумблер ТВ2-1 1 
Т Трансформатор 1 
Х1 Вилка ВШ-ц-20-01-10/220. 1 
Пержатель вставки плавкой ДВИ4-1 |1 
Плата У21 
ОВ 52 Конденсатор 2 
| К73-17-6308-0,15 мкФ 20% 
2 Проссель ДИМ-0,1-500 мкГн й 
Плата У18 
РА!, РА? Микросхема КР142ЕНЗД р. 
Конденсаторы 
С, Са К7З-17-2508-0,68 мкФ-10% 2 
СЗ, С4 ‚ К50-16-258-100 мкФ 2 
32 





А = - 
ъ— ии ди —— ——-— = 


Поз. обо- 


нас Наименование 
С 6 К73-11-4008-0,27 мкФ=+10% 
(7, С8 К73-11-4008-0,27 мкФ=10% 


С9, С10 К73-11-4008-0,27 мкФ-10% 


- (1, С2 — К73-1-4008-0,27 мкФ+10% 
Резисторы 
К] МЛТ-0,125-330 Ом=10% 
Ю2 3 МЛТ-0,75-5,1 кОм- 10% 
В4, В5 МЛТ-0,25-5,1 кОм= 10% 
Кб, К7 МЛТ-0,25-5,1 кОм 10% 
гв, К9 МЛТ-0,25-5,1 кОм 10% 
О. К МЛТ-2-2 кОм =20% 
УР! Диод КД521В 
2 Стабилитрон КС191Ж 
УТ Транзистор КТ50ЗБ 
] Х63 Вилка МРН 44-1 
и, 92 Прибор выпрямительный КЦ405В 
Микротелефон 
ВЕ Телефон электродинамический 
малогабаритный капсюльный 
ТЭМК-3 
ВМ Микрофон динамический 


малогабаритный МДМ-7 


Кол. 


2 


2 


| 


[А®) 


© р мы ее 





Примечание 


К-1151; 
К-1151-4 


КН 

К-1151-1; 
К-1151-4; 
К-1151-5 


К-1151, 
К-1151-2; 
К-1151-4— 
К-1151-6 


К-1151, 
К-1151-4 


К-1151— 
К-1151-1, 
К-1151-4, 
К-1151-5 


К-1151— 
К-1151-2, 
К-1151-4— 
К-1151-6 
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Пе Наименование | Кол.| Примечание ЦоЕЕ 90% | Наименование Кол.| Примечание 
значение ны : значение | А с 

ПЛАТА МТ СБ, Сб К50-16-168-20 мкФ 2 
Конденсаторы ©7. С 8 К10-7В-Н3З0-1000 пФ=20% 2 
С! К50-16-168-10 мкФ С9, С10 — К10-7В-Н90-0,01 мкФ 150 % 2 

С2 К50-16-6,3В-50 мкФ | | С11, С!12 — К$50-16-16В 5 мкФ ть 
СЗ К10-7В-НЗ0-3300 пф=20% сз  ° К50-16-168-10 мкФ : 
СА К10-7В-Н70-4700 пФ 150 % | = а К561ТМ2 
| икросхема К176ЛА7 1 

Резисторы { 
В МЛТ-0,125-15 кОм-=5% | Г Резисторы 
ро МЛТ.-0,125-3 кОм+5% 1 Ю1, В2 МЛТ-0,125-1,8 кОм- 10% 2 
РЗ МЛТ-0,125-18 кОм+5% ] ЮЗ, К4 МЛТ-0,125-200 Ом=10% 2 
4 МЛТ-0,125-8,2 кОм+10% г | К МЛТ-0,25-130 Ом=5% 1 
РБ МЛТ-0,125-2 кОм- 10% | Кб МЛТ-0,1925-5,6 кОм= 10% 1 
рб МЛТ-0,1925-3,3 кОм- 10% ] К7 МЛТ-0,125-10 кОм-+10% 1 
УР1 Стабилитрон КС510А ] К8 МЛТ-0,25-130 Ом=5% 1 
УТ! Транзистор КТ3102Б 1 К МЛТ-0,125-5,6 кОм= 10% 1 
УТ2, УТЗ Транзистор КТЗ15Б о К! 0--К12 МЛТ-0,125-10 кОм= 19% 3 
\/Т4 Транзистор КТ50ЗБ ] к!3 МЛТ-0,5-5,6 кОм=10% 1 
Х1—Х5Б ечесток 5 ю14 МЛТ:-1-2,4 кОм 10% 1 
К 15 МЛТ-0,5-5,6 кОм+10% 1 
Е т К16 МЛТ-1-2,4 кОм 10% 1 
ро Резистор МЛТ-0,25-560 Ом=10$ 1 | 217, 18 МЛТ-0.195-8.2 кОм+10% : 
о : Р19 МЛТ-0,125-3,6 кОм 10% 1 
ме а . 20 МЛТ-0,125-1,2 кОм 10% 1 
и т О _ В МЛТ-0,195-3.6 кОм-+10% 
7. а | В22 МЛТ.0,195-1,2 кОм+10% 1 
Ответная часть | Ю23 МЛТ-0,125-33 кОм=10$ 1 
РН. 3-5 | 4 ‘° МЛТ.0,195-68 кОм+10% 1 
|—94 ав : 4 К25 МЛТ-0,125-33 кОм-+10% 1 
в. ть пи К26 ’ ‚ МЛТ-0,125-68 кОм-=10% 1 
ПЛАТА У13 [Грьуии А ШО 6Не/ д В27 МЛТ-0,125-8,2 кОм+10% 1 
| АНоторы р28 МЛТ-0,125-#20 Ом 10% 1 
у ыы а © . ©29 МЛТ-0,195-330 кОм-+=10% 1 
Е С: ЯНА Ва Е сои * 630 МЛТ-0,125-8,2 кОм+10% 
ь | 35 











тени ислиюл к. 





о лишены 





али. 
































103. 0б0- Наименование Кол.| Примечание 009 Наименование Кол.| Примечание 
значение ы 
КЗ! МЛТ-0,125-820 Ом-10% о УТ? т 2 
32 МЛТ-0,125-330 кОм+10% Е > ХТ361В 1 
КЗ3З, В34 МЛТ-0,125-8,2 кОм 104 2 оо > 13155 р 
Ю35 МЛТ-0,125-11 кОм+10% ] Хх | т п 
В36 МЛТ-0, 125-330 кОм+=10% проводили. 
КЗ МЛТ-0,125-11 кОм-10% ] а 
К38 МЛТ-0,125-330 кОм-=10% 1 а РГ! Н-8-5 
К41, Ю42 МЛТ-0,125-22 кОм+ 10% 2 р | 
р43 МЛТ-0,125-68 кОм 10% | о Розетка РГ!Н-3-5 Ей 
244 МЛТ-0,125-33 кОм 10% | проводники. 
ю45 МЛТ-0,125-68 кОм 10% ] . | не 
Ю46 МЛТ-0,125-33 кОм-=10% 1 р 
Ю47, Ю48 МЛТ-0,125-100 кОм - 10% 2 1—30 м | ы 
649, В50 МЛТ-0,125-18 кОм 10% 2 | 
&51—К54 МЛТ-0,125-33 кОм=10% 4 ПЛАТА У5 
455, К5б МЛТ.0,125-910 Ом=10% 2 ВЕ, $82 Устройство коммутирующее р. 
УР! Диод КД209А 1 
Ур? табилитрон КС551А ] ПЛАТА У2 
УЗ Диод КД209А 1 Конденсаторы 
Ур4 Стабилитрон КС551А ] С | К73-17-2508-1 мкФ 10% 1 
УР5, У0б Диод КД209А 2 2 К10-7В-М47-68 пф-=10% 1 
Ур7, УП8 Стабилитрон КС133ЗА 2 СЗ К50-16-168В-20 мкФ } 
Ур9—\р16 Диод КЛ522Б 8 С4, С5 К50-16-16В-5 мкФ 9 
Транзисторы Сб К10-7В-Н3З0-1000 пФ+20% ] 
ие УР КТ502Д о С7 К50-16-168В-5 мкФ 1 
УТЗ КТ8!4В = & Г а Я: 1 7 С8 К73-17-2508-1 мкФ -+ 10% ] 
УТ4 КТ502Д г. | ] С9 К73-9-1008-0,01 мкФ-10% 1 
\Т5 КТ814В 7 о К50-16-168-5 мкФ 1 
УтТ6 КТ502Д ] [© Выпрямительный мост КЦ405Д | 
\УТ7, УТ8 КТ315Б 2 рр Микросхема К176ИЕБ ] 
УТ9, УТ!0 КТ315И р р 203, Микросхема К176ЛА7 3 
Е Е 205 Микросхема К561ТМ? —_ 1 
УТ!5 КТЗ61Б | ы 
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аа Наименование Кол.| Примечание а Наименование Кол. Примечание 
Резисторы Транзисторы 
К] МЛТ-0,125-33 кОм=10% 1 УТ! КТЗ15Б 1 
ово МЛТ-0,125-68 кОм-=10$ 1 УТ? КТ604БМ ] 
КЗ МЛТ-0,125-18 кОм-=10% | Х!1—Х15 Лепесток 15 
К4 МЛТ-0, 125-330 кОм=10% | ПЛАТА У12 
К5 МЛТ-0,125-1 кОм = 10% 3 Конденсаторы 
Кб МЛТ-0,125-6,2 кОм-10% -] © С? К50-16-168В-5 мкФ 2 
К? МЛТ-0,125-10 кОм+10% СЗ, С4 К73-17-2508-1 мкФ 2 
КЗ МЛТ-0,125-330 кОм=10% ] Г С.5; СБ К50-16-508-5 мкФ 2 
К9 МЛТ-0,125-2 кОм=10% 1 О-о К50-16-168В-30 мкФ 2 
ю!0, КИ МЛТ-0,125-10 кОм 10% 2 ет К50-16-168-10 мкФ 1 
в12 МЛТ-0,125-390 Ом=10% ] Г ОС К10-7В-Н30-1000 пФф-=20% 2 
к13 МЛТ.0,125-82 кОм-Е 10% 1 01—04 Выпрямительный мост КЦ405Д 4 
214 МЛТ-0, 125-180 кОм 10% 1 21 Микросхема К561ТР2 1 
Р15 МЛТ.-0,195-22 кОм 10% } К!—К4 Реле типа РЭС6б0 (435-02.02) 4 
В16 МЛТ-0,125-470 кОм=10% :1 | и 
17 МЛТ.0.125-29 кОм-+10% | вы мл Е кОм 10% 2 
В3—ЮВ6 МЛТ-0,125-27 кОм=10%$ 4 
р МЛТ-0,125-680 кОм+10% .В7, В8 МЛТ-0,125-1 кОм+10% 2 
к19 МЛТ-0,125-22 кОм=10% р 69, В! МЛТ-0,195-100 кОм=10% 2 
ю20 _. МЛТ-0,125-27 кОм=10% 1 ВТ в МЛТ-0,25-1 кОм=10$ 7 
| 221 МЛТ-0,125-1,2 МОм-+10% 1 Ю13, В14 МЛТ-0,125-100 кОм= 10% 2 
22 МЛТ.0 125-33 кОм-+10% . р!5 В16 — МЛТ-0,125-180 кОм-=10$ 2 
К23 МЛТ-0,25-910 Ом-=10% и ас : 
Ю19 МЛТ-0.25-1,2 кОм 10% 1 
о: МЛТ-0,125-6,8 кОм+10% ! 220—623  МЛТ-0,125-27 кОм+10% 4 
Ур! Диод КД521В ! | К _ МЛТ.0,25-1,2 к0+10% "Ром 
Ур2 Диод КД209А Ур1—У8, | 
УЗ Стабилитрон КС522А | о а Диоды КД521В р? 
Ур4, УО5 Диод КД521В : р Транзисторы 
Урб Стабилитрон КС191Ж | ть Е | ь 
Ур7-\У016 Диод КД521В 10 15. 66 Оптопара АОТ128Г 2 
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не" Наименование . Примечание и. И Наименование Кол.| Примечание 
Хх 1  Пезатные Г 13 МЛТ-0,125-68 Ом=5% | 
ей УБТ, Ур? —Днод КДБЭ1В 2 
ЕЕ НЗ -5 Транзисторы 
Е У | УТ! КТ50ЗБ | 
Ур!—\р10 Диод светоизлучающий АЛ307БМ 10 \уТ2 КТ50ЭБ ] 
| Резисторы | УТЗ КТ81АБ 1 
В! МЛТ-0,125-8,2 кОм+10% . хх. [ УТ4 КТ815Б | 
К2 МЛТ-0,125-1,2 кОм+10% | УТ5 КТ502Б | 
УТ Транзистор КТЗ61Б | УТб, УТ7 КТЗ15Б 2 
1—14 Лепесток 14 Х!-—Х6б Лепесток 6 
ПЛАТА У9 й ПЛАТА У7 
Конденсаторы Конденсаторы 
С! К!0-7В-Н90-0,068 мкФ 180 9, | С! К73-9-100В-22 мкФ 
С2 К10-7В-НЗ0-3300 пФ-20% | 6 К50-16-508В-20 мкФ | 
СЗ К50-16-168-100 мкФ ие: К73 11-4008-0,47 мкФ 10% | 
С4 К50-16-16В-5 мкФ. | РА Выпрямительный мост КЦ 407А | 
С5 К50-16-168-20 мкФ 1 г К! Реле типа РЭСбО (435-02.02) } 
Сб К10-7В-М47.68 пФ+10% | К2 Реле типа РЭС6О (435-02.02) р 
© К50-16-168-200 мкФ | К 
} Резисторы 
РА Микросхема К548УН!В ] } р МЛТ-0,25-330 Ом+5% й 
Резисторы р2 МЛТ.-0,25-1,2 кОм 5% 1 
К] МЛТ-0,125-680 Ом= 10% 1 ЮЗ МЛТ-0,25-75 Ом=5% 1 
1$ МЛТ-0,125-150 Ом=10% 1 РА МЛТ-1-560 Ом-=5% 1 
ВЗ МЛТ-0,125-43 кОм+5% | 5 МЛТ-0,125-22 кОм- 10% | 
84 МЛТ-0,125-10 кОм=10% 1 Кб МЛТ-0,25-2,2 кОм 10% 1. 
В5 МЛТ-0,125-150 кОм--5% | В? МЛТ-0,125-2,2 кОм-+- 10% 
Кб, В7 МЛТ-0,5-3 Ом=10% 2 К. МЛТ-0,125-22 кОм- 10% 1 
К МЛТ-0,125-1 кОм+10% 1 р Ро МЛТ.0,25-100 Ом 10% | 
59, ВЮ МЛТ-0,125-2,7 кОм+10% 2 | 10 МЛТ-1-180 Ом--10% . 
в! 1 СПЗ-23а-Н-0,195ВТ-10 кОм-В-18 1 | 3А1—$АЗ — Переключатель 3 
©12 МЛТ-0,125-100 Ом+10% , ЗА4 Переключатель > 
|. К-1151-7 
40 41 
| 
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В пы ао а ое Е а бы ты: 
ие Наименование Кол.| Примечание ит а - Ко ПА 
5В Переключатель П2К-Н-1-15-4-Ч ] о ВОт 6 ком - 
т и р15 МЛТ-0,125-1,8 кОм=10% | 
р] Диод КД591В 1 Ю16 МЛТ-0,125-4,7 кОм = 10% 1 
Ур? Стабилитрон КС133А 1 к МЛТ-0,125-3,9 кОм 10%. р 
УрзЗ Диод КД521В 1 и - к18 МЛТ-0,125-16 кОм=104 } Е 
Транзисторы | у 19 МЛТ.0.195-16 кОм+10% о 
Ут, УТ2  КТЗББ о И 
\3 К Т814В р20 МЛТ-0,125-560 Ом-=10% } 
и. ета ое р21, 622 — МЛТ.0,125-1,2 кОм=10% о 
А Ур1-—\У08 Диод КД521В 8 
Конденсаторы Транзисторы 
С К!10-7В-Н90-0,068 мкФ 150 % УТ! КТ315И 
| С2 К!0-7В-Н90-0,068 мкФ +50 % а. . 
сз К!0-7В-НЗ0-1000 пФ=20% а и - 
С4 К!0-7В-Н90-0,01 мкФ 180 % т в пы 
| С5 К73-17-250В-0,15 мкФ 10% | х ты 
| Сб К10-7В-Н90-0,01 мкФ ы $ 1 проводники. 
тт К50-16-168-5 мкФ 1 и 
С8 К50-16-16В-10 мкФ 1 _ РГ!Н-3-5 
| 201--2р3 Микросхема К176ЛЕЗ 3 НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ НКИ 
| Резисторы 51—512 Кнопка 12 
| ЮГ, ВЗ МЛТ-0,125-22 кОм=10% 2 ПЛАТА У19 
| К2 МЛТ-0,125-47 кОм=10% 1 Конденсаторы 
4 МЛТ-0,125-180 кОм+10% | С] К50-12-6,3В-10 мкФ | 
, К5 МЛТ-0,125-22 кОм 10% 1 С К10-7В-П33-47 пФ=10% о 
, еб МЛТ.0,125-1 МОм+10% С4 К50-12-128-50 мкФ 
| К? МЛТ-0,125-3,6 кОм =10% 1 рр! Микросхема .КР1008 ВЖ1 | 
| КЗ МЛТ-0,125-22 кОм-+ 10% 1 202—204 Микросхема КР1014 КТТА 3 
| в9 МЛТ-0,125-33 кОм=10% 1 
, в10 МЛТ-0,125-910 Ом=10% резисторы 
ВИ МЛТ-0,125-33 кОм+10% р. О 
| ©12 МЛТ-0,125-910 Ом-+10% 1 во МЛТ-0, 125-330 кОм=10% 1 
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пои иском житель 


Поз. обо- 






















т т И Габаритные и установочные размеры 
значение ее ы = ны концентратора телефонного «РИФ» 
ЮЗ СПЗ-19а-0,5-150 кОм=20% 1 Е 
4, В5 МЛТ-0,125-560 кОм=10% 2 
Юб СПЗ-19а-0,5-33 кОм 20% 1 | |6 
Ю7 МЛТ-0,125-10 кОм-= 10% ] 
ЮЗ МЛТ-0,125-10 Ом=10% ] | М | 
Ко МЛТ-0,125-1 МОм== 10% 1 о ‚ 
ЮУ Варистор СН?-1-1208 10% 1 | | ++ < 
++ 
\ | Выпрямительная сборка КДС 11А 1 | | И - 
Ё: 
У? Выпрямительная сборка КДС 11В 1. ЕЕ 
УП! Стабилитрон КС 106А1 1 с | 2 ее 
УГ2 Стабилитрон КС 210Ц 1 | ео 
УрЗ Стабилитрон КС 222Ж } а 
УРА Диод КД 521А | Е р о а 
УТ! Стабилизатор тока КЖ101А 1 В о ео Миа 
| 
й 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


АТС — Автоматическая телефонная станция: 


АЛ — Абонентская линия: 

СЛ — Соединительная линия; ра 
_ПК — Питающий комплект: 

БП — Блок питания; 

РП — Рычажный переключатель; 


МТ — Микротелефон МТ-112: 
ПУУ — Плата устройств управления У14; 


ПВУ — Плата вызывных устройств У; % 
ПТ — Плата телефонная УТ; —_ 
ПУ — Плата усилителей У9: 

ППА — Плата прямых абонентов У13: 


ПААТС — Плата абонентов АТС У12; 
ТА — Телефонный аппарат; 


АК — Абонентский комплект; 

ОВ — Одноразовый вызов; 

НА — Вызывной прибор; 

ИИНН — Приставка программированного набора номера; 
Сигн. — Сигнализация; 

ПИ — Плата индикации; 

ВУ — Вызывное устройство; 

Конф. — Конференцсвязь; 

ПА — Прямой абонент. 
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